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najlepsza wydajnosc

Rewelacyjna wydajnos$¢ w trudnych zadaniach: dzieki rewelacyjnej ergonomii,
doskonatemu, wyraznemu wyswietlaczowi, funkgji SmartManage do zdalnego
sterowania, zarzadzaniu przez sie¢ LAN i matemu poborowi pradu monitor
Philips190B5 zapewnia najwigksza wydajno$¢ na duzym ekranie.

Wyjatkowa jakos$¢ ekranu

» Szeroki kat widzenia — dodatkowa swoboda

» Kroétki czas reakcji to lepsze wyswietlanie ruchomych obrazéw

* Rozdzielczos¢ SXGA 1280 x 1024 — ostrzejszy obraz

* Podwojne wejscie obstugujace analogowy sygnat VGA, jak i cyfrowy sygnat DVI
* sRGB zapewnia dopasowanie koloréow ekranu i wydruku

Maksymalny komfort dla maksymalnej wydajnosci

* Whbudowane gtosniki to dzwigk bez bataganu na biurku

* Regulowana wysokos$¢ ekranu umozliwia ustawienie idealnego kata widzenia
* Regulacja pochylenia i obrot ekranu zapewnia idealny kat widzenia

Niskie koszty eksploatacji
* Zgodnos$¢ ze SmartManage umozliwia zarzadzanie urzadzeniami przez sie¢ LAN
» Zuzycie energii nizsze od Sredniej tego typu urzadzen

PHILIPS

sense and simplicity



Monitor LCD
19 cali SXGA

Dane techniczne

Obraz/Wyswietlacz

* Typ panelu LCD: 1280 x 1024 pikseli,
Polaryzator przeciwoslepieniowy, Paski pionowe
RGB

* Rozmiar panelu: 19"/ 48 cm

e Czes$¢ widoczna ekranu: 376,3 x 301,1 mm

¢ Rozmiar plamki: 0 294 x 0 294 mm

* Jasnos¢: 250 cd/m?

* Wspdtczynnik kontrastu (typowy): 500:1

* Kolory wyswietlacza: 16 M

* Kat widzenia: przy C/R > 10

» Kat widzenia (p / p): 176 / 176 stopnie

* Czas odpowiedzi (typowy): 25 ms

» Chromatycznosc bieli, 6500tK: x =0 313 /
y=0329

» Chromatycznosc bieli, 9300tK: x = 0 283 /
y=0297

* Maks. rozdzielczos¢: 1280 x 1024 przy 75 Hz

* Zalecana rozdzielczos¢: 1280 x 1024 przy 60 Hz

* Ustawienia fabryczne: |5 trybow

* Tryby definiowane przez uzytkownika: 14
trybow

* Czestotliwos¢ odswiezania poziomego:
30-82 kHz

* Czestotliwos¢ odswiezania (V): 56-76 Hz

* sRGB

Mozliwosci potaczenia

* Wejscie sygnatu: Analogowe (VGA), DVI-D,
Wejscie audio PC

¢ Interfejs we/wy na panelu: Gniazdo stuchawek

Wygoda

* Whbudowane audio: 2 W RMS x 2 gtosniki stereo

* Funkcje zwiekszajace wygode: Menu ekranowe
OSD, SmartManage

* Elementy sterujace monitora: Automatyczna,
Regulacja jasnosci, Lewy/prawy, Menu (OK),
Zasilanie WE/Wyt.,, W gore/dot, Regulacja
gtosnosci
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¢ Jezyki menu ekranowego: angielski, francuski,
niemiecki, wtoski, chinski uproszczony,
hiszpanski

* Pozostafe wygody: Blokada Kensington

¢ Obstuga funkcji Plug & Play: DDC CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

* Certyfikaty: Oznaczenie CE, E2000, EMC, FCC-
B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO
'03, TCO '99, TUV/GS, TUV Ergo

* Obracany: +/- 175°

* Pochylenie: -5° do 30°

* Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 100 x
100 mm

Akcesoria

* Podrecznik uzytkownika

* Akcesoria w zestawie: Przewdd zasilajacy
sieciowy, Przewod audio, Powtoka ochronna,
Przewéd VGA

* Akcesoria opcjonalne: Podstawa Super Ergo

Wymiary

* Wymiary (ze stacja bazowa) (szer. x wys. x gt.):
425 x 410 x 235 mm

e Zakres regulacji wysokosci: 40 mm

+ MTBF (Sredni okres migdzyawaryjny): 50 000
godz.

* Wilgotnosc wzgledna: 20%—80%

e Zakres temperatur (eksploatacja): 5°C do 35°C

* Zakres temperatur (przechowywanie): -20°C do
60°C

* Waga: 7,8 kg

Moc

e Zgodny z: E2000, Energy Star, NUTEK

* Pobor mocy: 40 W (typowo)

e Tryb wyfaczenia: | W

* Wskaznik LED zasilania: Tryb pracy — zielony,
Tryb gotowosci/uspienia — bursztynowy

¢ Zasilanie: Wbudowane
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Zalety produktu

Szeroki kat widzenia
Szeroki kqt widzenia zapewnia najczystszy obraz oraz
minimalne odbicia z dowolnego miejsca.

Krotki czas reakcji

Czas reakgji jest mierzony w milisekundach. Czas
reakgji od wiqczenia do wytqczenia to okres, w ktérym
ekran zmienia kolor z catkowicie biatego na catkowicie
czarny i odwrotnie. Szybki czas reakgji poprawia jakosé¢
obrazu podczas wyswietlania tekstu. Czas reakgji szary
do szarego (Grey-to-Grey) to Sredni okres czasu, w
ktérym nastepuje przejscie przez kilka losowych
zestawow szarosci. Krotszy czas reakgji odpowiada
szybszym zmianom stanu i skutkuje mniejszq liczbq
widocznych artefaktéw, ktére moglyby popsué
przyjemnosc oglqdania szybko poruszajqcych sie
obrazéw lub obiektow.

Rozdzielczo$¢ SXGA, 1280 x 1024

W monitorach graficznych rozdzielczos¢ ekranu to
liczba punktow (pikseli) na calym ekranie. Na przyktad
na ekranie o rozdzielczosci 1280 x 1024 mozna
wyswietli¢ 1280 réznych punktéw w kazdej z 1024
linii, czyli ok. 1,3 min pikseli.

Podwadjne wejscie
Podwéjne wejscie oferuje ztqcza obstugujqce analogowe
sygnaly wejsciowe VGA oraz cyfrowe DVI.

Obstuga sRGB

sRGB jest standardem branzowym, ktéry zapewnia
najlepsze mozliwe dopasowanie koloréw wyswietlanych
na ekranie z kolorami na wydrukach.

Whbudowane gtosniki
Glosniki wbudowane w monitor.

Regulacja wysokosci

Regulacja wysokosci to mozliwos¢ przesuniecia
monitora w gére lub w dét na jego podstawie i
zablokowanie w momencie, gdy ustawiona zostanie
zqdana wysokos¢. Dzieki temu uzyskuje sie wygodny,
indywidualny kqt widzenia, dostosowany do wzrostu,
wagi, budowy ciata i postury uzytkownika, tagodzqcy
Zmeczenie oczu i ogélne zmeczenie spowodowane
diugotrwatq pracq przy komputerze.

Regulacja pochylenia i obréot ekranu
Regulacja pochylenia i obrotu ekranu to mechanizm
wbudowany w podstawe monitora, dzieki czemu
mozna go obracac oraz przechylac¢ w przéd lub w tyh

SmartManage

SmartManage to system monitorowania, zarzqdzania i
sprawdzania stanu monitoréw oraz zdalna pomoc w
rozwiqzywaniu probleméw z monitorami za
posrednictwem sieci LAN.

Nizsze zuzycie energii
Zmniejszenie ilosci energii elektrycznej niezbednej do
zasilania urzqdzenia.

Whbudowany zasilacz
Zasilacz zamontowany w korpusie monitora zastepuje
duzy zasilacz zewngtrzny.



