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Jasna vize, se kterou udélate vice prace

Tento monitor Philips s bezpecnou vyklopnou webkamerou a sluzbou Windows Hello poskytuje vétsi bezpecnost na
miru. Monitor je vybaven funkcemi ke zlep3eni produktivity a udrzitelnosti. Funkce pro pohodli odi s certifikaci TUV
snizuje Unavu odi.

Vynikajici vykon

¢ Technologie IPS pro plnou barevnost a Sirokouhlé sledovani

¢ Predvolby Smartimage pro snadnou optimalizaci nastaveni obrazu
¢ Bezpecné prihlasovani s vyklopnou webovou kamerou

¢ Plynuld a neprerusovand akce diky technologii Adaptive-Sync

Navrzeno pro vasi praci

« Vestavéné stereo reproduktory pro multimédia

« SmartErgoBase umoznuje ergonomicka nastaveni navrzena pro uzivatele
« Mensi unava odi diky technologii Flicker-free

« ReZim LowBlue na podporu produktivity pfi ochrané oci

« ReZim EasyRead pro ¢teni jako z papiru

Certifikace TUV Eye Comfort pro snizeni inavy oci

Navrzeno pro udrzitelnost
¢ Technologie LightSensor zarucuje dokonaly jas s minimalni spotfebou energie
* PowerSensor usetti az 70 % nakladd na energii



Business Monitor

LCD monitor s webkamerou Windows Hello

Prednosti

PowerSensor

PowerSensor je vestavény ,senzor osob’, ktery
vysilanim a pfijimanim neskodnych
infracervenych signalu zjistuje pritomnost
uzivatele, a ktery automaticky snizi jas monitoru
v piipadé, Ze uzivatel odejde od stolu. Tim snizuje
Ucty za energii az 0 70 % a prodluzuje Zivotnost
monitoru.

LightSensor

Technologie LightSensor vyuziva chytry snimac,
ktery upravuje jas obrazu na zakladé svételnych

podminek v mistnosti, a zajistuje tak perfektni
obraz s minimalni spotfebou energie.

Technologie IPS

Displeje IPS vyuzivaji pokrocilou technologii,
ktera ptinasi zvlasté siroké uhly sledovani
178/178 stupn: displej Ize tedy sledovat téméf
z libovolného Uhlu, dokonce i z Ghlu 90 stupnil
v rezimu Pivot (Otacéeni). Na rozdil od
standardnich panelt TN poskytuji displeje IPS
pozoruhodné ostry obraz se Zivoucimi barvami,
takze jsou idedIni nejen pro fotografie, filmy

a prochazeni internetu, ale Ize je vyuzit i pro
profesionalni aplikace, které za vSech okolnosti
vyzaduji pfesné barvy a konzistentni jas.
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Stmartimage: Smartimage

Smartimage je exkluzivni Spickova technologie
spolecnosti Philips, kterd analyzuje obsah
zobrazovany na obrazovce a poskytuje
optimalizovany vykon zobrazeni. Uzivatelsky
prijemné rozhrani umoznuje nastavit rlizné
rezimy, napf. Kancelaf, Fotografie, Filmy, Hry,
Ekonomicky atd., tak aby odpovidaly pouzivané
aplikaci. Na zékladé vybéru technologie
Smartimage dynamicky optimalizuje kontrast,
sytost barev a ostrost obrazk( a videi

a vysledkem je dokonaly vykon zobrazeni.
Ekonomicky rezim nabizi zna¢né Uspory energie.
Vse v redlném case a stisknutim jediného tlacitka!

Technologie Adaptive-Sync
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Hrani her by nemélo byt volbou mezi trhanym
nebo rozbitym obrazem. Ziskejte plynuly vykon
bez obrazovych artefaktl pti libovolné snimkové
frekvenci diky technologii Adaptive-Sync,
plynulému obnovovani a mimoradné kratké
dobé odezvy.

Vyklopna webova kamera

Inovativni a bezpecna webova kamera od
spolecnosti Philips se vyklopi, kdyZ ji potiebujete,
a kdyz ji nepouzivate, bezpecné se zasune zpét
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do monitoru. Webova kamera je rovnéz
vybavena pokrocilymi snimaci pro funkci
rozpoznani obli¢eje Windows Hello, jejimz
prostfednictvim se pohodIné pfihlasite ke svym
zafizenim se systémem Windows za méné nez
2 sekundy, tfikrat rychleji nez pomoci hesla.

Pohodli oé¢i TUV Rheinland

Displej Philips splfiuje normu TUV Rheinland Eye
Comfort, takZe zabrarnuje namahani oci
zpUsobenému dlouhodobym pouzivanim
pocitace. Diky certifikaci TUV Eye Comfort
zajistuji displeje Philips rezim bez blikani, rezim
Low Blue, sledovéni bez rusivych odraz(, Siroky
pozorovaci Uhel a mensi snizeni kvality obrazu

z rtznych Ghli a ergonomicky stojan pro idealni
z4azitek ze sledovani. Udrzujte oci zdravé a zvyste
produktivitu prace.

Technologie Flicker-free

Kvali zplsobu ovladani jasu na obrazovkach

s podsvicenim LED celi néktefi uzivatelé blikani
na obrazovce, které zpUsobuje unavu odi.
Technologie Flicker-free spolecnosti Philips
vyuziva nové feSeni regulace jasu, snizuje blikanf
a sledovani je pak komfortnéjsi.
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Business Monitor

LCD monitor s webkamerou Windows Hello

Prednosti

Rezim LowBlue

Without = With
Low blue mode | Low blueé mode

Studie ukazaly, Ze stejné tak, jako mohou
ultrafialové paprsky zpUsobit poskozeni oka,
mohou postupem casu poskozeni oka a zhorseni
zraku zpUsobovat i kratkovinné paprsky modrého
svétla z displeju LED. Rezim Philips

LowBlue mysli na nase zdravi a s vyuzitim
inteligentni softwarové technologie Skodlivé
kratkovinné modré svétlo omezuje.

®
~
= s)
PowerSensor LightSensor W'dir\(é?gvmg

rezim EasyRead

ReZim EasyRead pro ¢teni jako z papiru

SmartErgoBase

SmartErgoBase je zadkladnou monitoru

vyznacujici se ergonomickym pohodlim pfi
nastaveni displeje a zapojovani kabel0. Diky
prakticky nastavitelné vysce, uhlu otoceni,
sklopeni a rotace Ize polohu monitoru nastavit
tak, aby byla maximalné pohodIind a zmirriovala
fyzickou namahu dlouhého pracovniho dne.

[E&D .

Smartimage™

Adaptive -Sync

TOVRheinland
| cermiFiep ||

242B1H/00

Zapojeni kabell redukuje nepfehlednou zmét
kabell a udrzuje pracovni prostfedi upravené
a profesionalni.

Vestavéné stereo reproduktory

Dva vysoce kvalitni stereofonni reproduktory
zabudované do pfistroje. V zavislosti na modelu
a provedeni mdzou byt viditelné umistény
zepredu, neviditelné zespodu, shora nebo
zezadu.

Navrzeno pro udrzitelnost

Tento monitor byl navrzen s ohledem na trvalou
udrzitelnost a nizsi provozni ndklady a splnuje
standardy ochrany Zivotniho prostredi.
Disponuje napfiiklad certifikaci ENERGY STAR,
EPEAT, TCO Certified. Vice informaci

o certifikacich naleznete na webovych strankach:
https://www.energystar.gov/ EPEAT:
https://www.epeat.net/ TCO Certified:
https://tcocertified.com/

Eye Comfort

e tuv.com



Business Monitor

LCD monitor s webkamerou Windows Hello

Specifikace

Obraz/displej

Velikost panelu: 60,5 cm (23,8")

Pomér stran: 16:9

typ LCD panelu: Technologie IPS

Typ podsviceni: Systém W-LED

Roztec obrazovych bodt: 0,2745 x 0,2745 mm
Jas: 300 cd/m?

Barevnost displeje: 16,7 M

Barevny gamut (typicky): NTSC 91 %*, sSRGB
107 %*

Kontrastni pomeér (typicky): 1000:1
SmartContrast: 50 000 000:1

Reakéni doba (typickd): 4 ms (Seda-Sedd)*
Uhel sledovéani: 178° (H) / 178° (V), @ C/R> 10
Vylepseni obrazu: Smartimage

Maximalni rozliseni: 1 920 x 1 080 p¥i 75 Hz*
Oblast sledovani: 527,04 (3) x 296,46 (v)
Snimkova frekvence: 30 - 85 kHz (H) / 48 -
75 Hz (V)

Technologie sRGB

Bez blikani

Hustota pixeld: 93 PPI

Rezim LowBlue

Povrch obrazovky: Antireflexni, 3H, Zmatnéni
25 %

EasyRead

Adaptive sync

Moznosti pFipojeni

Vstup signalu: VGA (analogovy), DVI-D (digitalni,
HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1

Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

Vstup/vystup audia: Vstup pro audio z PC,
Vystup pro sluchatka

USB:: USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 3
(downstream s x 1 rychlym nabijenim B.C 1.2)
Pfipojeni HDCP: HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Pohodli

Vestavéné reproduktory: 2 W x 2
Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operadni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 11/10/8.1/8/7

Pohodli uzivatele: Smartimage, Vstup,
PowerSensor, Nabidka, Zapnuto/Vypnuto
Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalstina, Cestina, Nizozemstina, Cestina,
Findtina, Francouzétina, Ném¢ina, Recka,
Madarstina, Italstina, Japonstina, Korejstina,
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Polstina, Portugalstina, Rustina, Zjednodusena
¢instina, Spanélstina, Svédstina, Tradi¢ni ¢instina,
Turectina, Ukrajinstina

Dalsi vyhody: Zamek Kensington, Drzak
standardu VESA (100 x 100 mm)

Ovladaci software: funkce SmartControl
Vestavéna webkamera: Vyklopna webkamera
FHD s rozliSenim 2,0 megapixely, mikrofonem

a ukazatelem LED (pro funkci Windows 10 Hello)

Podstavec

Nastaveni vysky: 150 mm

Cep: -/+ 90 stuphd

Otocny: +/- 180 stupen

Sklopné provedeni: -5 ~ 30 stupen

Napajeni

rezim ECO: 10,9 W (typicky)

Napajeni: Vestavéné, Stiidavy proud 100-240V,
50-60 Hz

ReZim vypnuto: Nula wattd s vypinacem Zero
Zapnuto: 14,5 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar)

Pohotovostni rezim: 0,35 W

Indikator napajeni LED: Provoz - bil3,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Znacka energetické tfidy: D

Rozmeéry

Baleni v mm (5 x V x H): 730 x 450 x 139 mm
Vyrobek bez stojanu (mm): 540 x 323 x 51 mm
Vyrobek se stojanem (max. vyska): 540 x 501 x
205 mm

Hmotnost

Vyrobek s obalem (kg): 7,66 kg
Vyrobek se stojanem (kg): 4,77 kg
Vyrobek bez stojanu (kg): 3,17 kg

Provozni podminky

Nadmofrska vyska: Provoz: +3 658 m

(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m

(40 000 stop)

Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40 °C
Relativni vihkost: 20 %-80 %

Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C
MTBF (demonstrovano): 70 000 hodin (bez
podsviceni)
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Udrzitelnost

Zivotni prostied( a energie: EnergyStar 8.0,
PowerSensor, LightSensor, EPEAT*, Certifikat
TCO Edge, RoHS

Recyklované plasty: 85 %

Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %
Konkrétni [atky: Kryt bez PVC / BFR, Bez rtuti

Shoda a standardy

Regulacni opatieni: Znacka CE, FCC Tfida B, CU-
EAC, TUV Ergo, TUV/GS, ICES-003, CB, CCC, CECP,
CEL, UKRAJINSTINA, Certifikace TUV Eye
Comfort

Sk¥inka

Dokonceni: Textura
Stojan: Cernd

Predni ramecek: Cerna
Zadni kryt: Cernd

Obsah baleni

Kabely: Kabel VGA, kabel HDMI, kabel DP, kabel
USB-A na B, audio kabel, napéjeci kabel
Monitor se stojanem

UZivatelska dokumentace

* Oznaceni ,IPS" / ochrannd znémka a souvisejici patenty
technologii patii pfislusnym vlastnikdm.

* Maximalni rozliseni funguje bud' pro vstup HDMI nebo DP.

* Hodnota doby odezvy se rovna té s technologii
SmartResponse

* Oblast NTSC na zakladé systému CIE 1976

* Oblast SRGB na zakladé systému CIE 1931

* Rychlé nabijeni splfiuje standard USB BC 1.2

* Znacka EPEAT je platna pouze v zemich, kde spole¢nost
Philips zaregistrovala vyrobek. Vice informaci o stavu
registrace vasi zemé naleznete na adrese
https://www.epeat.net/.

*Vzhled monitoru se mize od ilustraénich obrazka lisit.
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