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Zréwnowazona wydajnosce

pozwala zmniejszy¢ rachunki za prad dzieki czujnikowi PowerSensor

Monitor LED firmy Philips z czujnikiem PowerSensor zostat wykonany w 25% z
materiatéw pochodzacych z recyklingu. Jego obudowa nie zawiera PCW ani zwiazkdw

BFR, dzieki czemu idealnie sprawdza sie pod wzgledem ekologicznej wydajnosci.

Doskonata wydajnosé

* Technologia LED zapewnia naturalne kolory

» SmartContrast zapewnia bogactwo szczegdtdéw czerni

* Technologia TrueVision zapewnia obraz jak w laboratorium

Ekologiczna konstrukcja

* Obudowa nie zawiera PCW ani BFR

* Opakowanie w 100% nadajace si¢ do recyklingu

* Produkty nie zawieraja rteci

* PowerSensor obniza do 80% koszty zuzycia energii

tatwa obstuga

* Mozliwosé¢ odchylenia ekranu w celu ustawienia indywidualnego kata widzenia

* SmartControl zapewnia proste dostrajanie parametréw

* Nowoczesne dotykowe elementy sterujace

» Zaprogramowane ustawienia Smartlmage zapewniaja prosty dostep do zoptymalizowanych
ustawien obrazu
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Monitor LCD z technologia PowerSensor
S-line 61 cm (24"), WUXGA (1920 x 1200)

Zalety

Technologia LED

Biate diody LED to potprzewodnikowe
urzadzenia, ktore osiagaja petna jasnosc¢
szybciej, skracajac czas rozgrzewania. Diody
LED nie zawieraja rteci, co umozliwia ich
ponowne przetworzenie i ekologiczng
utylizacje. Diody LED umozliwiaja lepsze
sterowanie podswietleniem LCD, zapewniajac
niezwykle wysoki wspotczynnik kontrastu.
Doskonate odwzorowanie koloréow to rezultat
jednolitego poziomu jasnosci na ekranie.

PowerSensor

Technologia PowerSensor dziata niczym
czujnik obecnosci, ktéry nadaje i odbiera
nieszkodliwe sygnaty podczerwieni w celu
okreslenia obecnosci uzytkownika w
pomieszczeniu i automatycznie obniza poziom
jasnosci wyswietlacza monitora, gdy ten
odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszy¢
koszty zuzycia energii o nawet 80% i
jednoczesnie wydtuzyé¢ okres eksploatacji
monitora

Smartimage
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Smartlmage to najnowsza, ekskluzywna
technologia firmy Philips, ktéra analizuje
zawartos¢ wyswietlang na ekranie i zapewnia
zoptymalizowana wydajnos¢ wyswietlacza. Ten
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Smart

przyjazny dla uzytkownika interfejs umozliwia
wybor réznych trybow, takich jak: Biuro,
Zdjecia, Filmy, Gry, Oszczednos¢ itd. w celu
dopasowania uzywanej aplikacji. W oparciu o
ten wybor technologia Smartimage
dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie
koloréw i ostros¢ zdje¢ i filmow w celu
zapewnienia najlepszej wydajnosci
wyswietlacza. Tryb Oszczednos¢ pozwala
oszczedzi¢ energie. A wszystko to w czasie
rzeczywistym za nacisnieciem jednego
przycisku!

SmartControl zapewnia proste
dostrajanie

Oprogramowanie do doktadnej regulacji
ustawien ekranu. Firma Philips oferuje dwie
mozliwosci regulacji ustawien: mozna
skorzystac z wielopoziomowego menu
ekranowego za pomocg przyciskow na
monitorze lub uzy¢ oprogramowania Philips
SmartControl w celu ustawienia parametréw
monitora w wygodny i znany sposob

SmartContrast

Without
SmartContrast

Smar\é\gghtrast
Technologia SmartContrast firmy Philips
analizuje wyswietlang na ekranie zawartos¢ i
automatycznie dopasowuije kolory oraz
intensywnos$¢ podswietlenia. Kontrast obrazu
jest dynamicznie regulowany w celu jak
najlepszego odwzorowania zawartosci
cyfrowych obrazéw i filmoéw, a takze koloréw
o ciemnych odcieniach wyswietlanych w grach.
W trybie ekonomicznym kontrast i
podswietlenie sa regulowane tak, aby
poprawnie wyswietla¢ zawartos¢ aplikacji
biurowych, jednoczesnie zapewniajac nizsze
zuzycie energii.
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Dotykowe elementy sterujace

|

Dotykowe elementy sterujace to inteligentne
ikony reagujace na dotyk zamiast przyciskow.
Dzigki nim mozesz ustawi¢ monitor tak, jak
chcesz. Wrazliwe na najlzejszy dotyk, stanowia
nowoczesny element monitora.

TrueVision

TrueVision On TrueVision Off

TrueVision jest technologia opracowana przez
firme Philips, ktéra wykorzystuje
zaawansowane algorytmy do testowania i
dostrajania ekranu monitora, dzieki czemu
zapewnia doskonaty obraz. Firma Philips
gwarantuje, ze monitory opuszczajace fabryke
sa dostrojone przy wykorzystaniu tego
procesu w celu zapewnienia odpowiednich
koloréw i jakosci obrazu.

Obudowa nie zawiera PCW ani BFR
Ten monitor Philips nie zawiera bromowanych
srodkéw zmniejszajacych palnos¢ (BFR) ani
polichlorku winylu (PCW).

Produkty nie zawieraja rteci

Monitory Philips z podswietleniem LED nie
zawieraja rteci — jednej z najbardziej
toksycznych substancji wystepujacych w
naturze, ktéra ma wptyw zarowno na ludzi, jak
i na zwierzeta. Dzigki temu wptyw monitora na
srodowisko jest mniejszy — od momentu
wytworzenia do utylizacji.
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Monitor LCD z technologia PowerSensor
S-line 61 cm (24"), WUXGA (1920 x 1200)

Dane techniczne

tacznosc WiFi

* Wejscie sygnatu: DVI-D (cyfrowe HDCP), VGA
(analogowe)

« Sygnat wejsciowy synchronizacji: Oddzielna
synchronizacja, Synchronizacja na zielonym

Obraz/wyswietlacz

* Rozmiar panelu: 24 cale / 61 cm

* Wspétezynnik proporcji: 16:10

* Typ panelu LCD: TFT-LCD

* Typ wyswietlacza: System W-LED

* Rozstaw pikseli: 0,270 x 0,270 mm

» Optymalna rozdzielczos¢: 1920 x 1200 przy 60 Hz

* Jasnos¢: 250 cd/m?

 Kolory wyswietlacza: 16,7 min

* Wspotczynnik kontrastu (typowy): 1000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Czas reakgji (standardowy): 5 ms

* Kat patrzenia: 170° (poz.) / 160° (pion.), przy C/R
&gt; 10

* Funkcje poprawy obrazu: Smartlmage

» Czes¢ widoczna ekranu: 518,4 (w poziomie) x 324
(w pionie)

* Czestotliwosé odswiezania: 24-94 kHz (poz.) /
48-85 Hz (pion.)

* sRGB

Wygoda

» Obstuga funkgji Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8/7/Vista

* Wygoda uzytkownika: PowerSensor, Smartlmage,
Jasnos¢, Menu, Zasilanie WH/Wyt.

* Jezyki menu ekranowego: angielski, francuski,
niemiecki, wioski, portugalski, rosyjski, chinski
uproszczony, hiszpanski

* Pozostate wygody: Blokada Kensington,
Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

* Oprogramowanie do sterowania: SmartControl
Premium

Konstrukcja
* Pochylanie wzdtuzne: -5/20 stopni

Moc

* Tryb ECO: 13,4 W (stand.)

* Zasilacz: Wbudowane, 100-240 V AC, 50-60 Hz
* Tryb wylaczenia: 0,1 W (stand.)

Data wydania 2024-03-28
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* Tryb wiaczenia: 19 W (standardowo) (test
EnergyStar 6.0)

* Tryb gotowosci: 0,2 W (stand.)

* Wskaznik zasilania LED: Obstuga — biaty, Tryb
gotowosci — biaty (miga)

Wymiary
* Produkt z podstawa (mm): 555 x 470 x 224 mm
* Opakowanie w milimetrach (S x W x G):
607 x 526 x 168 mm
* Produkt bez podstawy (mm): 555 x 388 x 65 mm

Masa

* Produkt z opakowaniem (kg): 7,05 kg
* Produkt z podstawa (kg): 4,85 kg

* Produkt bez podstawy (kg): 3,95 kg

Woarunki pracy

* Wysokos¢ n.p.m.: Eksploatacja: 3658 m (12 000
stop); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stop)

* Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do
40°C °C

+ Sredni okres miedzyawaryjny (MTBF):
30 000 godziny

* Wilgotnos¢ wzgledna: 20%—80 %

* Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C
do 60°C °C

Zréwnowazony rozwoj

+ Srodowisko naturalne i energia: EnergyStar 6.0,
PowerSensor, RoHS

* Materiat opakowania zdatny do odzysku: 100 %

* Okreslone substancje: Obudowa bez PCW/BFR,
Nie zawiera rteci

* Materialy pochodzace z recyklingu: 25%

Zgodnos¢ i standardy

* Certyfikaty: BSMI, Oznaczenie CE, FCC klasa B,
GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, TUV/
GS, UL/cUL, WEEE

Obudowa

*+ Zakonczenie: Tekstura
* Stopa: Czarny

* Przednia ramka: Czarny
* Tylna obudowa: Czarny
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