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RyskUs vaizdar AH-IPS ekrane

su Itin siauru apvadu

Sis patrauklus ,,Philips" monitorius su itin siauru apvadu ir AH-IPS ekranu atkuria

stulbinamus, ryskiy spalvy vaizdus.

Stilinga konstrukcija

* Puikaus blizgesio ir tekstiiros pavirsius

* Minimalistiné iSvaizda su itin siauru apvadu
* Jusy patogumui VESA tvirtinimo jranga

Stulbinama vaizdo kokybé

* AH-IPS ekranas atkuria stulbinamus vaizdus itin placiais Zituréjimo kampais
* ,,Smartlmage Lite* sustiprina LCD Zitréjimo malonuma

* ,,TrueVision“ technologija uztikrinami aukstos kokybés vaizdai

¢ 16:9 ,,Full HD* ekranas — aiskus ir detalus vaizdai

Ekologiskiau kiekviena diena
* Draugiskos aplinkai medziagos atitinka tarptautinius standartus

* Draugiskas aplinkai ekranas be gyvsidabrio
* Mazos energijos sanaudos mazina saskaitas uz elektra

PHILIPS



LCD monitorius su ,,Smartlmage Lite*
Itin siauras rémelis 23 in / 58,4 cm, AH-IPS

Ypatybes

AH-IPS technologija

AH-IPS ekranuose naudojamos pazangios
technologijos, kurios uztikrina itin placius 178/
178 laipsniy zitiréjimo kampus, todél j ekrana
galima zitréti beveik bet kokiu kampu.
Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, AH-IPS
ekranai rodo itin aisky vaizda su sodriomis
spalvomis, todél jie idealiai tinka ne tik
nuotraukoms ir filmams Zitiréti ar po Ziniatinklj
narsyti, bet ir profesionalioms programéléms,
kurioms visada reikalingas spalvy tikslumas ir
tinkamas Sviesumas.

Itin siauras rémelis

Panaudojus naujausias ekrany technologijas,
naujieji ,,Philips* ekranai sukurti minimalistine
dvasia, sumazinus apvado storj iki 2,5 mm.
Suderinus jj su apie 9 mm juoda ekrano
matricos juosta, bendras apvado storis
smarkiai sumazintas, todél minimaliai
blaskomas démesys ir uztikrinamas maksimalus
ziuréjimo plotas. Ypac tinka keleto ekrany arba
sujungty ekrany komplektui, pavyzdziui,
Zaidimams, grafikos dizainui ir profesionalioms
programoms — itin siauras ekrano apvadas
suteikia vieno didelio ekrano pojiitj.

»Smartlmage Lite*
»Smartlmage Lite* yra iSskirtiné, auksciausios

dinamiskai pagerina nuotrauky ir vaizdo jrasy
kontrastinguma, spalvy sotj ir rySkuma
sukurdama isskirtines ekrano charakteristikas
— ir visa tai realiuoju laiku, paspaudus vieng

mygtuka.

16:9 ,,Full HD* ekranas

~ % FullHD

£ 1920x1080 pixels

Vaizdo kokybé — svarus veiksnys. |prastiniai
ekranai uztikrina kokybe, bet jus norite
daugiau. Siame ekrane atkuriamas patobulintas
,»Full HD* 1920 x 1080 raiskos vaizdas. Ryskds,
detalus ,,Full HD* vaizdai ir didelis rySkumas —
nejtikétinas kontrastas ir naturalios spalvos
padeda atkurti realistiskus vaizdus.

,» TrueVision*

TrueVision On

TrueVision Off

»TrueVision“ — tai patentuota ,,Philips*
technologija, naudojanti pazangius algoritmus,
kuriais tikrinamas ir reguliuojamas monitoriaus
ekranas, todél galésite mégautis iSskirtine
vaizdo kokybe. ,,Philips* uztikrina, kad
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procesu, todél galésite mégautis ryskiu vaizdu
ir puikia vaizdo kokybe.

Puikus blizgesys ir tekstiira
Puikaus blizgesio ir teksturos pavirsius

Be gyvsidabrio

,,Philips“ monitoriuose su LED foniniu
apsvietimu néra gyvsidabrio, vienos
nuodingiausiy naturaliy medziagy, kenkianciy
Zmonéms ir gyviinams. Todél Sis ekranas daro
mazesnj neigiama poveikj aplinkai visame
gyvavimo cikle — nuo gamybos iki utilizavimo.

Draugiskos aplinkai medziagos

,,Philips* jsipareigojo naudoti ekologiskas,
aplinkai nekenkiancias medziagas visame savo
monitoriy asortimente. Visose plastikinése
korpuso dalyse, metalinése pagrindo dalyse ir
pakuotése naudojamos 100 % perdirbamos
medziagos. Kai kuriuose atskiruose
modeliuose mes panaudojame iki 65 %
pakartotinai perdirbto plastiko. Grieztai
laikantis RoHS standarty smarkiai sumazintas
toksisky medziagy, pavyzdziui, Svino,
naudojimas arba jy visiskai atsisakoma.
Gyvsidabrio kiekis monitoriuose su CCFL
foniniu apsvietimu buvo smarkiai sumazintas, o
monitoriuose su LED foniniu apsvietimu jis
visiskai nebenaudojamas. Daugiau suzinosite
apsilanke ,,Philips* svetainéje http://
www.asimpleswitch.com/global/.

Jasy patogumui VESA tvirtinimo jranga
Jusy patogumui VESA tvirtinimo jranga

Nedidelés energijos sanaudos
Mazos energijos sanaudos mazina saskaitas uz

klasés ,,Philips* technologija, kuri analizuoja elektra
ekrane rodoma turinj. Pagal jusy pasirinkta kiekvienas gamykla paliekantis ,, TrueVision
scenarijy ,Smartlmage Lite* technologija monitorius buty reguliuojamas remiantis Siuo
Ewsl @/7 Full HD| o gy Fuiip] W] .
Wide Viewing Ultra Narrow 1080n 1080n 20,000,000:1 Viewing Angle
Angle Lite TrueVision SmartContrast

Smartlmage




LCD monitorius su ,,Smartlmage Lite*
Itin siauras rémelis 23 in / 58,4 cm, AH-IPS

Specifikacijos

Prijungimo galimybé

« Signalo jvestis: VGA (analoginis), DVI-D
(skaitmeninis, HDCP)

« Sinchronizavimo jvestis: Atskiras sinchronizavimas,
,,Sync on Green*

Vaizdas / ekranas

* Skydelio dydis: 23 in / 58,4 cm

« Krastiniy santykis: 16:9

« Skystyjy kristaly monitoriaus (LCD) ekrano tipas:
AH-IPS LCD

* Fono apsvietimo tipas: W-LED sistema

* Pikselio dydis: 0,265 x 0,265 mm

» Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz

* Ryskumas: 250 cd/m?

* Ekrano spalvos: 16,7 min.

« Kontrastingumo santykis (tipinis): 1000:1

¢ ,SmartContrast“: 20 000 000:1

* Reakcijos laikas (tipinis): 14 ms

* Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V), @ C/R &gt;
10

* Vaizdo isryskinimas: ,,Smartlmage Lite*

* Veiksmingo matymo zona: 509,18 (H) x 286,41 (V)

* Daznio nuskaitymas: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)

* ,,sRGB*

Patogumas

* Paprasto diegimo suderinamumas: DDC/CI, ,,Mac
OS X, ,,sRGB*, ,,Windows 7%, ,,Windows 8

* Vartotojo patogumui: Jjungti / iSjungti, Meniu, 4:3 /
placiaformatis, |vestis, ,,Smartlmage Lite"

* OSD (pranesimy ekrane) kalbos: Brazilijos
portugaly, ¢eky, olandy, angly, suomiy, pranciizy,
vokiediy, graiky, vengry, italy, japony, koréjieciy,
lenky, portugaly, rusy, supaprastinta kiny, ispany,
Svedy, tradiciné kiny, turky, Ukrainieciy

« Kiti patogumai: ,,Kensington* uzraktas, VESA
tvirtinimo jranga (100 x 100 mm)

Stovas
* Pakreipimas: -5/20 laipsniai

ISleidimo data 2024-04-07
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Maitinimas

* Maitinimo Saltinis: ISoriné, 100240 V KS, 50-60
Hz

* Rezimas ,,ISjungta™: 0,3 W (tip.)

* Rezimas , Jjungta®: 27,7 W (tip.)

* Budéjimo rezimas: 0,5 W (tip.)

* Maitinimo LED indikatorius: Veikia — balta,
Budéjimo rezimas — balta (blyksi)

Matmenys

* Gaminys su stovu (mm): 532 x 414 x 213 mm

* Pakuotés matmenys milimetrais (P x A x G): 577 x
475 x 105 mm

* Gaminys be stovo (mm): 532 x 325 x 45 mm

Svoris

* Gaminio svoris su pakuote (kg): 5,16 kg
* Gaminio svoris su stovu (kg): 3,46 kg

* Gaminio svoris be stovo (kg): 3,11 kg

Eksploatavimo salygos

* Aukstis: Veikia: +12 000 ft (3658 m), neveikia: +40
000 ft (12192 m)

* Temperaturos diapazonas (darbinés): 0—40 °C °C

* MTBF: 30 000 val.

* Santykiné drégmé: 20 %—80 %

* Temperatiros diapazonas (laikymo): Nuo -20 °C
iki 60 °C °C

Pastovumas
* Aplinkos ir energijos: RoHS, Be gyvsidabrio
* Perdirbama pakavimo medziaga: 100 %

Atitikimas ir standartai

* Patvirtinta atitiktis taisykliy reikalavimams: BSMI,
CE Zenklas, ,,cETLus", FCC, B klasé, GOST, PSB,
SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

Korpusas
* Spalva: Juodyjy vysniy / juoda
* Apdaila: Blizgantis

© 2024 ,,Koninklijke Philips N.V.*
Visos teisés saugomos.

Specifikacijos gali biti keic¢iamos be jspéjimo. Prekiy
zenklai yra ,,Koninklijke Philips N.V.“ ar jy atitinkamy
savininky nuosavybé.
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*,IPS* Zenklinimas / prekiy Zenklas ir susije technologijy patentai
priklauso atitinkamiems jy savininkams.
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