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Hozza Iétre a legnagyszer(ibb videofalakat

ultravékony keret( kijelzdvel

Garantaltan elkdprédztathatja kdzonségét ezzel a lélegzeteldllitd videofallal. Az ultravékony
keret gondoskodik a vizudlis élmény maximalizaldsardl - kijelz8ink stilusos biztositékot

nyUjtanak arra, hogy az On marketingiizenetei célba érjenek.

Nyilvanos megtekintéshez optimalizalt

* Full HD LED technoldgia a ragyogoé képekért

* IPS széles nézési szogli technoldgia a pontos kép és szin érdekében
* Nagy fényerd a tisztabb képekért

* Keret nélkiili kialakitas a leny(ig6zé videofalakért

Kivalé hang és képminéség

* Tovabbfejlesztett szinkalibracio

Rugalmas miikodés

* OPS (Open Pluggable Specification) foglalat

* Smart Control szoftvercsomag

* Miikodés allé modban

* Sziinet nélkiili (,,24/7-es”) miikodésre tervezve

* IR vezérlés tovabbitasa

* A tartalom megtartasa és kezelése a FailOver segitségével

PHILIPS



Videofal-kijelzé

55"-es Kozvetlen LED hattérvilagitasa, Full HD, 800 cd/m?-es

Fenypontok

Full HD LED technolégia

A fehér LED félvezetd eszkozok rovidebb idé
alatt érik el teljes fényiiket. A higanymentes
LED-ek kornyezetbarat tjrahasznositast és
hulladékkezelést biztositanak. A LED-ek az
LCD hattérvilagitasanak jobb fényerd-
szabalyozasat teszik lehetdvé, ami
kiemelkedéen magas kontrasztaranyt
eredményez. Raadasul kifogastalan szinhiiséget,
valamint a képernyd teljes feliiletén
kiegyenlitett fényerét nyGjtanak Onnek.

IPS kijelz6technologia

A Philips IPS kijelz6k olyan tovabbfejlesztett
technologiat alkalmaznak, amely rendkiviil
széles, 178/178 fokos nézési széget nydjt. igy a
képernydt tulajdonképpen szinte barmilyen
sz6gbdl nézheti — akar allo
képernydhelyzetben is. Az IPS képernyd
kifejezetten éles képet és élénk szineket
biztosit, igy kiilonosen alkalmas olyan
professzionalis videofal- és meniitabla-
alkalmazasokhoz is, amelyek esetében fontos a
szinh(iség és az allandé fényerd.

Nagy fényero

A 800 nites kijelzének koszonhetSen a kép
vilagosabb kornyezetben is jol lathaté lesz. Ez a
késziilék olyan helyeken nyujt jobb
képmindséget, amelyeket nem ér kozvetlen
napsiités, viszont viligosabbak az atlagosnal.

Keret nélkiili kialakitas

A keret nélkiili kijelzékbél lenyligozé
videofalakat allithat 6ssze. Akar 5 x 5 kijelzd is
osszekapcsolhato; a Philips az egész iparag
legkeskenyebb keretii kijelzSit kindlja,
amelyeknél a képek kozotti rés olyan kicsi,
hogy szinte észre se lehet venni — ezért ezek a
videofalak hihetetlen és emlékezetes vizulis
élményt nyujtanak.

Tovabbfejlesztett szinkalibracio

Fejlett szinkalibracios eszkoziink segitségével
beallithatja, hogy a halézatan telepitett 6sszes
kijelzén ugyanazok a szinek jelenjenek meg. Az
eszkoz a signage alkalmazas osszes kijelzéjén
automatikusan beallitja a szinek tokéletes
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osszhangjat, igy kozonségének igazan
maradandé élményt nydjthat.

Smart Control

A halozata 6sszes signage kijelzéjét vezérelheti
és menedzselheti ezzel a nagy teljesitmény(
szoftverrel, amely lehet6vé teszi a kijelz6-
beallitasok kozponti modositasat RJ45 vagy
RS232 kapcsolaton keresztiil. A Smart Control
lehetdvé teszi a videobemenet beillitasat, a
szinbeallitasok modositasat, a kijelzé
azonositéjanak beallitasat videofalak
létrehozasakor, valamint az egyes kijelzk
allapotanak diagnosztizalasat is, minden
eszkozt az On kezébe adva, ami a kijelzék
kozponti menedzseléséhez sziikséges.

OPS foglalat

A digitalis signage piac szamara kifejlesztett
OPS (Open Pluggable Specification, nyilt
csatlakozoészabvany) foglalaton keresztiil a
médialejatszé6 modositasa vagy frissitése merd
gyerekjaték. Egyszer(ien csatlakoztassa
médialejatszéjat a kijelz6hoz, és mar el is
késziilt! Az OPS mind az alapszint(i, mind a
kozép- vagy cstcskategorias médialejatszokkal
kompatibilis, igy hosszl tavon hozzajarul a
fenntartasi koltségek csokkentéséhez.

IR vezérlés tovabbitasa

A signage halézatban talalhato osszes kijelzét
egyetlen tavvezérldvel, az elsédleges kijelzén
keresztiil vezérelheti. Ez az egyszerii és
kényelmes megoldas azt jelenti, hogy nem kell
aggddnia amiatt, hogy mas kijelzékon
megvaltoznak a konfiguracios beallitasok a
tavvezérld egység hasznalata alatt.

O
FailOver -

Portrait Mounting

SmartPower
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FailOver (biztonsagi védelem
meghibasodas esetén)

A tartalom megévasa és kezelése az igényes
kereskedelmi alkalmazasok esetében igazi
kihivast jelenthet. Nem valészin(i, hogy a
tartalom osszeomlik, am a FailOver védelmet
nyujt egy forradalmi technologia révén, amely
gondoskodik a biztonsagi masolat lejatszasarol
és képernydn valo megjelenitésérdl a
médialejatszo hibaja esetén. Elsédleges
bemeneti hiba esetén a FailOver
automatikusan miikodésbe Iép. Egyszer(ien
valasszon ki egy elsédleges bemeneti
csatlakozast és egy FailOver-csatlakozast, és
maris készen all az azonnali védelem.

Sziinet nélkiili (,,24/7-es”’) miikodésre

tervezve

Az izletben soha nincs sziinet, ezért signage
kijelzGinket non-stop hasznalatra terveztik. A
jobb mindségi szintet biztositd, kivald
alkatrészeknek koszonhetden ezekre a
késziilékekre barmikor szamithat, ha a
folyamatos megbizhatdsagot keresi.

Keskenyebb oldalara allithat6
A kijelzé all6 helyzetben is biztonsagosan és
megbizhatdan felszerelhetd.



Videofal-kijelzé

55"-es Kozvetlen LED hattérvilagitasa, Full HD, 800 cd/m?-es

MUszaki adatok

Csatlakoztathatésag

* Hangkimenet: Audi6 bal/jobb (RCA), Kiilsé
hangszéré-csatlakozo

* Videobemenet: DisplayPort, HDMI, DVI-D, VGA
(Analég D-Sub), Komponens (BNC), CVBS

* Audiobemenet: Audié bal/jobb (RCA), 3,5 mm-es
jack

* Egyéb csatlakozasok: OPS

* Videokimenet: DVI-D, VGA (DVI-D-n keresztiil)

* Kiilsé vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), D-Sub9, IR
(be/ki), 3,5 mm-es jack

Kép/Kijelz6

+ Atlés képernyéméret (metrikus): 138.7 cm

+ Atlds képernydméret (hiivelyk): 54.6 hiivelyk

» Képformatum: 16:9

* Panel felbontasa: 1920 x 1080p

» Képpont-osztaskoz: 0,63 x 0,63 mm

» Optimalis felbontas: 1920 x 1080, 60 Hz

* Fényerd: 800 cd/m?

* A kijelzd szinei: 1,06 milliard

» Kontrasztarany (tipikus): 1400:1

¢ Dinamikus kontrasztarany: 500 000:1

* Valaszidé (tipikus): 10 ms

* Megtekintési szogtartomany (vizszintes): 178 fok

* Megtekintési szogtartomany (fliggbleges): 178 fok

 Képjavitas: 3/2 - 2/2 mozgaslebontas, 3D féstisz(ird,
3D MA deinterlészelés, Dinamikus
kontrasztjavitas, Progressziv pasztazas

Kényelem

* Pozicionalas: Allo, Fekvé

» Kép a képben funkcié: PIP, PBP, POP

* Osztott matrix: Max. 5 x 5

» Képernyémentési funkcidk: Pixeleltolas,
csokkentett fényerd

* Jel athurkolasa: DVI, VGA, RS232, IR vezérlés
tovabbitasa, IR felfiizés

* Konnyen telepithetd: Szegélyillesztd készlet,
Szegélyilleszt csapok, A billentylizet-vezérlés
zarolasa, A tavvezérlés zarolasa, Hordfogantyuk

 Egyéb kényelmi jellemzék: Kensington zar

* Biztonsagi vezérld funkciok: Hémérséklet-
szabalyozas, Hémérséklet-érzékeld, FailOver
(biztonsagi védelem meghibasodas esetén)

» Képteljesitmény: Fejlett szinszabalyozas

* Halézaton keresztiil vezérelheté: RS232, LAN
(RJ45), Egyetlen vezeték (HDMI-CEC), OPS RS232
kartya

+ Csomagols: Ujrahasznosithaté doboz

Hang
* Beépitett hangszorok: 2 x 10 W

Tapellatas

* Halozati tapellatas: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

* Fogyasztas (bekapcsolva): 240 W (tipikus)

* Fogyasztas készenléti izemmodban: &It;0,5 W
(aktiv RS232)

* Energiamegtakaritasi funkciok: Smart Power

Tamogatott képernyéfelbontas

* Szamitogépes formatumok: 640 x 480, 60, 67, 72,
75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz,
1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800,
60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz,
1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200,
60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

* Videoformatumok: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60
Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60
Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Méretek

* Késziilék szélessége: 1215,2 mm

* Termék tomege: 36 kg

* Késziilék magassaga: 686,0 mm

» Késziilék mélysége: 121,2 mm

* Fali tart6: 400 x 400 mm

* Keretvastagsag (L/T, R/B): 3,3 mm, 1,8 mm

Uzemeltetési feltételek

* Tengerszint feletti magassag: 0 ~ 3000 m

* Hémérséklettartomany (izem): 0 ~ 40 °C

* MTBF (meghibasodasok kozotti atlagos idé): 50
000 6ra

* Relativ paratartalom: 20 ~ 80 %

* HSmeérséklet-tartomany (tarolasi): -20 ~ 60 °C

Tartozékok

* Mellékelt tartozékok: Gyors lizembe helyezési
Utmutatd, Hasznalati Gtmutaté CD ROM-on,
Tavvezérl6 és AAA elemek, Halozati tapkabel,
VGA kabel, RS232 kabel, Szegélyilleszté csapok,
Szegélyillesztd lapok, IR érzékeld kabele (1,8 m), IR
kabel, 3,5 mm-es jack (1,8 m)

* Opciondlis tartozékok: Szinkalibracios készlet,
Szegély-komplettirozé készlet

+ Allvany: BM05462 (Opcionalis)

Egyéb
* Képernydn megjelend nyelvek: angol, francia,
német, spanyol, olasz, lengyel, torok, orosz,
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egyszerisitett kinai, hagyomanyos kinai

« Jotallas: 3 év garancia

* ElSirt jovahagyasok: CE, FCC, B osztaly, UL/cUL,
CCC, C-Tick, RoHS, GOST, CB, EPEAT


http://www.philips.com

