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1. Fontos

Ez az elektronikus felhasznaloi
kezikbnyv mindenkinek szol, aki a
Philips monitort hasznalja. A monitor
hasznalata elétt szanjon idét e
felhasznaloi kézikdonyv elolvasasara.
A kezikdnyv fontos informaciokat es
megjegyzeseket tartalmaz a monitor
kezeléserol.

Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha
a készuléket rendeltetésének megfeleld
célra hasznaltak a hasznalati utasitasnak
megfelelden, és a tulajdonos bemutatja
az eredeti szamlat vagy keszpeéenzes
nyugtat, amelyen szerepel a vasarlas
datuma, a forgalmazo és a tipus neve és
a készulék gyartasi szama.

1.1 Biztonsag ovintézkedések és
karbantartas

0 Figyelmeztetések

Ajelen dokumentaciotol elterd eljarasok
hasznalata aramutest, elektromos és/
vagy mechanikai veszélyeket okozhat.

Olvassa el és kovesse ezeket az
utasitasokat, amikor a monitort bekdti
és hasznalja.

MUkodés kdzben

Tartsa a monitort tavol a

kozvetlen napfenytoél, az igen

eros fényforrasoktol es egyéb
h&forrasoktol. Az ilyen kdrnyezetnek
valo kitétel a monitor elszinezédéset
és rongalodasat eredmeényezheti.

Az kijelzdt tartsa tavol olajtol. Az olaj
megrongalja a megjelenitd mUanyag
burkolatat eés semmissé teszi a
garanciat.

Tavolitsa el a monitor kozelebdl
az olyan targyakat, amelyek a
szellézdnyilasokba eshetnek,
illetve megakadalyozhatjak a

monitor elektronikus alkatrészeinek
megfeleld szelldzését.

Ne zarja el a kava szell6zonyilasait.

A monitor elhelyezése elott
gy6zodjon meg arrol, hogy a
tapkabel és a konnektor kdnnyen
eléerhetdek.

Ha a monitort a halozati, illetve az
egyenaramu tapkabel kihuzasaval
kapcsolja ki, a megfeleld mUkodés
érdekében varjon 6 masodpercig,
mieldtt Ujra csatlakoztatna a
halozati, illetve az egyenaramu
tapkabelt.

Kizarolag a Philips altal jovahagyott
halozati tapkabelt hasznalja.

Ha a csomagolas esetleg nem
tartalmazza a halozati tapkabelt,
kerjuk léepjen kapcsolatba a helyi
markaszervizzel. (Kerjuk, olvassa el a
Szerviz elérhetdseégi informaciokat a
Kezikonyv Fontos informaciok cimu
fejezetében.)

A készUléket a megadott
aramellatasrol mukodtesse.
Ugyeljen arra, hogy a

monitort kizarolag a megadott
aramellatasrol mukodtesse. A nem
megfeleld feszultség hasznalata
meghibasodast okozhat, ezenkivul
tlz keletkezhet, vagy aramutés
kovetkezhet be.

Ne szerelje szét a halozati adaptert.
A halozati adapter szétszerelése tlz
vagy aramutés kockazataval jar.

Ugyeljen arra, hogy a kabel védve
legyen. Ne huizza meg és ne hajlitsa
meg a tapkabelt és a jelkabelt. Ne
tegye a monitort vagy mas nehéz
targyat a kabelekre, mivel a sérult
kabelek tuzet vagy aramutest
okozhatnak.

Ne tegye ki a monitort erés
rezgesnek vagy utddesnek mikodes
kdzben.



A potencialis sérulés, mint példaul
a panel kavarol torténd levalasanak
elkertlése érdekében, gydzddion
meg arrol, hogy a monitor nem

dol elére tobb mint -5 fokkal. Ha
meghaladjak a maximalis, -5 fokos
dolésszoget lefelé, a monitor emiatt
bekovetkezd séruléset nem fedezi a
jotallas.

A monitort ne Usse meg vagy ejtse le
mukodes, illetve szallitas kozben.

A monitor tulzott hasznalata
szemirritaciot okozhat, ezert erdemes
fokozott gyakorisaggal rovidebb
szuneteket tartania a munkateruletéen,
mint ritkabban beiktatott hosszabb
szUneteket. Példaul 50-60 perc
folyamatos képernydhasznalat utan
egy 5-10 perces szUnet jotekonyablb
hatasu, mint egy ketérankent
beiktatott 15 perces szinet. Ugyeljen
arra, hogy ne eréltesse meg a szemet,
amikor a képernydt hosszu ideig
hasznalja. Ehhez a kdvetkezdket
teheti:

Nézzen ra kulonbdzd tavolsaghban
levd targyakra, miutan

hosszu ideig a képernyére
osszpontositotta a figyelméet.
Munkavegzeés kdzben gyakran
pislogjon tudatosan.

Finoman csukja be és mozgassa a
szemét pihentetésképpen.

Allitsa megfelel® magassagba és
szogbe a képernydt a magassaga
szerint.

Allitsa megfeleld szintre a
fenyerdt és a kontrasztot.
lgazitsa a kdrnyezo vilagitast a
kepernyd féenyerejehez, kerllje a
fluoreszkalo fenyeket és az olyan
feluleteket, amelyek nem tul sok
fényt vernek vissza.

Ha tuneteket tapasztal, keérje ki
orvosa véleményet.

Karbantartas

Hogy megovja a monitort az
esetleges séruléstél, ne nyomija
erdsen az LCD panel feluletét.

A monitor mozgatasa kozben az
emeléshez mindig a keretet fogja
meg. Soha ne emelje fel a monitort
ugy, hogy az LCD panelra teszi a
kezét vagy ujjat.

Az olaj alapu tisztitdoldatok
megrongaljak a mUanyag
alkatrészeket és semmissé teszik a
garanciat.

Huzza ki a monitor tapkabelét, ha
hosszabb ideig nem fogja hasznalni.

Huzza ki a monitor tapkabelét,

ha kissé nedves kenddvel kell
megtisztitania. A kepernyo fellletet
szaraz ruhaval le lehet torolni, ha

a tapfeszultseg ki van kapcsolva.
Azonban soha ne hasznaljon
szerves oldoszereket, mint példaul
alkoholt vagy ammonia alapu
folyadekokat a monitor tisztitasara.

Az aramutés és a készulék
maradando karosodasanak
kockazatat elkerilendd, ne tegye
ki a monitor por, eso, viz, illetve
tulzottan nedves koérnyezet
hatasanak.

Ha a monitorra folyadék kerul,
azonnal torolje le szaraz kendével.

Ha a monitor belsejébe idegen
anyag vagy viz jut, kérjuk azonnal
aramtalanitsa és huzza ki a
halozat tapkabelt. Ezutan tavolitsa
el az idegen anyagot, illetve

vizet, majd szallitsa a monitort a
markaszervizbe.

Ne tarolja vagy hasznalja a monitort
h&, kozvetlen napfény, vagy
rendkivll hideg hatasanak kitett
helyen.

A monitor legjobb teljesitményének
fenntartasa eés minél hosszabb



élettartama érdekeében, keérjuk,
olyan helyen hasznalja a monitort,
amely az alabbi homeérséklet- és
paratartalom-tartomanyba esik.

Hé&mérséklet: 0-40°C 32-104°F
Paratartalom: 20-80 % relativ
paratartalom

Fontos tajékoztatas a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban

Mindig aktivaljon egy mozgo
képernyodveédd programot, ha

a monitort drizetlentl hagyja.
Mindig aktivaljon egy rendszeres
keépfrissit® alkalmazast, ha a monitor
mozdulatlan tartalmat jelenit meg.
Ha az LCD-monitor hosszu ideig
alloképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenit meg, a kép ,beéghet” amit
Lutoképnek”, illetve | szellemképnek”
is neveznek.

A beégés”  utokeép”, vagy
Lszellemkeép” jol ismert jelenség
az LCD panel technologiaban. Az
esetek tobbségében a ,beégett”
kép, ,utokep” vagy ,szellemkeép”
folyamatosan eltlnik egy adott
ido elteltével, ha kikapcsoljak a
monitort.

O Figyelem

Képernydvedd vagy rendszeres
képfrissitd alkalmazas aktivalasanak
mellézése eseten a sulyos ,beéges”,
LJutokep”, vagy ,szellemkeép” tunetei
nem szUnnek meg, és nem javithatok.
Ilyen karra nem vonatkozik a garancia.

Szerviz

* Akeészuléekhazat kizarolag a szerviz
szakkepzett munkatarsai nyithatjak
ki.

* Amennyiben javitashoz, illetve
Osszeszereléeshez szUkséges
dokumentumra van szUksége,
kerjuk lepjen kapcsolatba a helyi
markaszervizzel. (Kérjuk, olvassa el a

Szerviz elérhetdségi informaciokat a
Kézikonyv Fontos informaciok cimu
fejezetében.)

« A szallitassal kapcsolatos
informaciokert lasd a ,,MUszaki
adatok” cimU fejezetet.

* Soha ne hagyja a monitort kdzvetlen
napféenyben allo gepkocsiban/
csomagtartoban.

© Megjegyzés

Lepjen kapcsolatba szerviztechnikussal,
ha a monitor nem mukodik megfelelden,
illetve ha nem biztos arrol, hogy milyen
eljarast kodvessen, ha betartottak a
Kezikdnyv kezeleési utasitasait.

1.2 Kiegészitd megjegyzések

A kovetkezd alfejezetek az egyes
nemzeti konvenciokat tartalmazzak,
melyeket figyelembe kell venni a
termeéknel.

Megjegyzések, figyelemfelhivasok,
figyelmeztetések

Ebben a kézikonyvben a szovegblokkok
mellett ikonok talalhatok, és a

szoveg felkovér vagy dolt betlvel is
kinyomtathato. Ezek a blokkok bizonyos
megjegyzeéseket, felhivasokat vagy
figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek a
kovetkezdek:

& Megjegyzés

Ez az ikon fontos informaciokat és
tippeket jelol, amelyek segitségével
hatékonyabban tudja hasznalni
szamitogepet.

@ Vigyazat

Ez az ikon olyan informaciot jelez, mely
segitségével elkerulheti az esetleges
hardverkarosodast vagy adatvesztest.

O Figyelem



Ez az ikon veszélyhelyzetre hivja fel a
figyelmet, és segitséget nyujt abban,
hogy hogyan kerulje el a problémat.

Néhany figyelmeztetés mas formaban is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem
kisérik ¢ket ikonok. Ilyen esettekben a
figyelmeztetés specialis formatumat
kotelezden jelezzuk.

1.3 Atermék ésa
csomagoldanyag
megsemmisitése

Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai (WEEE)

This marking on the product or on

its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.

Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.

Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.

Taking back/Recycling Information for
Customers

Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.

From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national take-
back initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably

in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.

Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling
program please visit

http:/www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html



http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html

2. A monitor beallitasa

2.1 Uzembe helyezés

El A csomag tartalma
245E1S

245E1

AC/DC Adapter

o3 oY s, Y
*DP

*HDMI

241E1S

“S‘:fart
[ e——
E=,
8 3
AC/DC Adapter *VGA * HDMI

*Térségtol fuggden eltér.

© Megjegyzés
245E1S/245E1

Kizarolag a kovetkezd AC/DC adaptert
hasznalja: Philips ADPCI1945EX.

241E1S

Kizarolag a kovetkezd AC/DC adaptert
hasznalja: Philips ADPC1925.



E1 A monitorallvany felszerelése

245E1S/241E1S

1. Helyezze a monitort a
kijelzé&panellel lefelé egy puha és
sima felUletre, Ugyelve arra, nehogy
megkarcolodjon vagy megseruljon a
kijelzé&panel.

2. () Mindkét kézzel fogja meg a talpat
és hatarozott mozdulattal illessze
a talpat az oszlopba.
(2) HUzza meg a talp aljan l&vo
csavart az ujjaival.

(3) HUzza meg a talp aljan lévd
csavart egy csavarhuzoval, ées
rogzitse a talpat szorosan az
oszlophoz.

245E1

1. Helyezze a monitort a
kijelzépanellel lefelé egy puha és
sima felUletre, Ugyelve arra, nehogy
megkarcolodjon vagy megséruljon a
kijelzépanel.

2. () Mindkét kézzel fogja meg a talpat
és hatarozott mozdulattal illessze
a talpat az oszlopba.

(2) HUzza meg a talp aljan l&évo
csavart egy csavarhuzoval, és
rogzitse a talpat szorosan az
oszlophoz.

—




El Csatlakoztatas a PC-hez
245E1S/245E1

@ AC/DC yapfeszultseg bemenet
@ HDMI bemenet

©® DP bemenet

@ \/GA bemenet

© audio kimenet

@ Kensington lopasgatlo zar

241E1S
= —1_°
\‘(\.‘ 77777;] = -

@ AC/DC yapfeszultseg bemenet
@ HDMI bemenet

® VGA bemenet

@ HDMI audio kimenet

@ Kensington lopasgatlo zar

Csatlakoztatas a szamitogéphez

1.

Csatlakoztassa szorosan a halozati
tapkabelt a monitor hatuljan levé
aljzathoz.

Kapcsoljak ki a szamitogeépet,

és huzzak ki csatlakozojat az
aramforrasbol.

Csatlakoztassa a monitor jelkabelét
a szamitogép hatuljan léevo video-
csatlakozohoz.

Csatlakoztassa szamitogepeéet és
monitorjat egy kozeli aljzatba.
Kapcsolja be a szamitogepet és a
monitort. Ha a monitor képet jelenit
meg, a telepités kesz.



2.2 A monitor kezelése

El Elslnézeti termékleiras
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EFl Az OSD mendu leirasa

Mi az a képernyén megjelend menu
(On-Screen Display — OSD)?
Valamennyi Philips LCD monitor
rendelkezik kepernydn megjelend
(On-Screen Display - OSD) menuvel.
Lehetéveé teszi a végfelhasznalod
szamara a képernyo teljesitményének
beallitasat, illetve a monitorok
funkcioinak kdzvetlen kivalasztasat

a képernydn megjelend utasitas-
ablakban. Az alabbiakban lathato egy
felhasznalobarat képernydn megjelend
kezeldfelulet:

Input

b

A monitor
tapfeszultségének be-,
illetve kikapcsolasa.

&/0K

Az OSD menu elérése. Az
OSD beallitas megerdsitése.

AV

Az OSD menu beallitasa.

6
~NA

Allitsa be a fényerdt.

A bemeneti jelforras valtasa.

®©@ 606 60 0

Visszalépés az elédzd OSD-
szintre.

Smartimage. Tébb
lehetdseg kozul lehet
valasztani: FPS, Racing
(Versenyzés), RTS, Gamerl
(Jatékosl), Gamer2
(Jatékos2), LowBlue mode
(Csokkentett kék mod) és
Off (Ki).

| Ppicture

Audio

.,‘ Color

Alapinformaciok és egyszerl
utmutatasok az iranyito billentyUkhoz

A fenti OSD mentben megnyomhatja
a ¥ A gombokat a keret elélapjan a
kurzor mozgatasahoz, vagy az OK
gombot a valasztas, illetve modositas
megeroésitéséhez.

Az OSD menu

Az alabbiakban talalhato az OSD menu
altalanos szerkezeti felépitése. Ezt
hasznalhatja referencianak, amikor
késébb szeretne modositasokat végezni.

& Megjegyzés

Ha ez a megjelenitd ,,DPS” funkcidval
rendelkezik OKO konstrukciokent,

az alapértelmezett beallitas az ,,ON”
(Bekapcsolt) mod: ez a képernydnek
kissé halvanyabb megjelenést
kolcsonoz. Az optimalis fényerd



érdekében lépjen az OSD-menube, ahol a
,DPS” funkciot allitsa ,,OFF” (Kikapcsolt).

Main menu Sub menu
[ LowBlue Mode I: On — 12,34
Off
— Input VGA
E HDMI 1.4
DisplayPort (245E15/245E1)
— Picture [ Picture Format —  Wide Screen, 4:3
[ Brightness — 0-100
[ Contrast — 0-100
[ Sharpness — 0-100
— SmartResponse — Off, Fast, Faster, Fastest
— SmartContrast — on,Off
On, Off
Size (1,2,3,4,5,6,7)
L martFrame Brightness (0~100)
Contrast (0~100)
H. position
V. position
— Gamma — 18,20,22,24,26
— Pixel Orbiting — On,Off
— Over Scan — on,off
L— DPS(241E1S) on, off
— Audio [ Volume — 0-100
Mute — On.off
— Color Temperature ~ — Native, 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K,
500K
L— Color — SRGB
Red: 0-100
L— User Define E Green: 0~100
Blue: 0~100
L Language —— English, Deutsch, Espanol, E . 1 n v ¢ « 7, Francais,
Italiano, Magyar, Nederlands, Portugués,
Portugués do Brasil, Polski, Py c c k i it ,Svenska,
Suomi, Turkce, Cestina, ¥ x p ain c bk a, FI{ATL,
KRR, FAGE, @5l
[ Horizontal — 0-100
— Vertical — 0-100
— OSD Settings
[— Transparency — Off,1,2,3,4
—— 0SD Time Out — 55,10s, 20s, 30s, 60s
— Auto
[ H.Position — 0-100
[ V.Position — 0-100
L— Setup [— Phase — 0-100
[— Clock — 0-100
[ Resolution Notification — On, Off
[ Reset — Yes,No
L— Information

E Felbontassal kapcsolatos nyilatkozat

A monitor optimalis teljesitményét sajat
felbontasa, azaz 245E1S/245E1: 1920x1080
(analog) &2560x1440 (digitalis)

241E1S: 1920x1080 (analog/digitalis)
keppont és 60 Hz képfrissités mellett
nyujtja. Ha a monitort ettoél eltérd felbontas
mellett kapcsoljak be, figyelmeztetd
Uzenet jelenik meg a kepernydn: A legjobb
eredmeny érdekében az

245E1S/245E1: 1920x1080 (analog)
&2560x1440 (digitalis)

241E1S: 1920x1080 (analog/digitalis)
képpont és 60Hz felbontast hasznalja.

A sajat felbontasra vonatkozo
figyelmeztetes kikapcsolhatd az OSD
(On Screen Display) menu Setup
(Beallitas) menutételeben.

B Fizikai funkcio

Donthetdség

245E1S/241E1S

245E1

) Figyelem

A kijelzd potencialis serulésenek,
mint peldaul a panel levalasanak
elkerUlése erdekeben, gydzddjon
meg arrol, hogy a monitor nem doél
elore tobb mint -5 fokkal.

Ne nyomja meg a kijelzét, mikdzben
a monitor nézdszogét allitja.
Kizarolag a kavanal fogja meg.



23 A monitoréllvény és —talp 4. Odvijacem uklonite vijke na kraku i zatim
eltavolitasa odvojite krak/stalak od monitora.

Miel6tt elkezdené szétszerelni a
monitortalpat, kbvesse az alabbi
utasitasokat, hogy elkerulje a megrongalddas
és sértlés minden formajat.

245E1S/241E1S A\

1. Helyezze a kijelzét az eltlsd
részével lefelé egy sima feluletre.
Ugyeljen, nehogy megkarcolja vagy
megseértse a képernydt.

© Megjegyzés

Ez a monitor 100x100 mm-es VESA-
kompatibilis régzitéfeluletet tud
fogadni.

PHILIPS
100mm

2. (1) Lazitsa meg a talp aljan lévod csavart a
csavarhuzoéval. 100mm

(2) Prstima otpustite vijak koji se nalazi
s donje strane postolja i uklonite

5
postolje sa stalka. -i-

®1

3. Prstima uklonite poklopac sarke s kucista
monitora.

10



245E1

1. Helyezze a kijelzét az eltlsd
részével lefelé egy sima feluletre.
Ugyeljen, nehogy megkarcolja vagy
megsértse a képernyot. X

© Megjegyzés

2. Lazitsa meg a talp aljan lévo csavart a Ez a monitor 100x100 mm-es VESA-
csavarhuzoval, és tavolitsa el a talpat az e e i
e kompatibilis rogzitéfeluletet tud
allvanyrol. .
fogadni.
PHILIPS
100mm
100mm .
5
3. Prstima uklonite poklopac sarke s kucista V x
monitora. K )
RN DAY
) \‘,‘
o | == oo

* A megjelenitd kialakitasa eltérhet az

illusztracion szerepléktol.
4. Odvijacem uklonite vijke na kraku i zatim

odvojite krak/stalak od monitora. 0 Figyelem

A kijelzd potencialis sérulesenek,
mint peldaul a panel levalasanak
elkertlese érdekében, gydzoddion
meg arrol, hogy a monitor nem dél
elére tobb mint -5 fokkal.

Ne nyomja meg a kijelzdt, mikodzben
a monitor nézdszoget allitja.
Kizarolag a kavanal fogja meg.

"



3. Képoptimalizalas

3.1 Smartimage

B Miaz?

A Smartimage elére beallitott értékekkel
optimalizalja a megjelenitést a
kulonfele tartalomnak megfelelden

és valos iddben, dinamikusan allitja a
fényerdt, kontrasztot, szinhdmeérsékletet
és élességet. Akar szoveges
alkalmazasokkal dolgozik, akar képeket
jelenit meg, vagy videot néz, a Philips
Smartlmage nagyszerd, optimalizalt
teljesitmeényt nyuijt.

E1 Miért van szikségem ra?

Barmilyen monitorral szemben az a
kivanalom, hogy kedvenc tartalmat
optimalisan jelenitse meg. A Smartimage
szoftver valos idében, dinamikusan
allitja a fényerot, kontrasztot, szint

és élesseget a leheto legjobb
monitornézesi elmeény erdekében.

E Hogyan mukodik?

A Smartimage egy elenjaro Philips
technologia, amely elemzi a képernyén
megjelenitett tartalmat. A Smartimage az
On altal kivalasztott Gzemmod alapjan,
dinamikusan javitja a kepek kontrasztjat,
szintelitettségét és élesseget a lehetd
legjobb megjelenites erdekeben

— mindezt valos iddben, egyetlen
gombnyomasra.
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1 Hogyan engedélyezem a
Smartlmage programot?

245E1S

9
245E1
241E1S

1. Tolja balra a gombot a Smartlmage
képernyébmenu inditasahoz.

2. Nyomija fel vagy le a valasztashoz
SFPS, Racing (Versenyzés),
RTS, Gamerl (Jatékosl), Gamer2



(Jatékos2), LowBlue mode
(Csokkentett kek mod) és Off (Ki).

A Smartimage képerny&kijelzés 5
masodpercig a képernydn marad,
illetve a gomb balra tolasaval is
megerdsitheti a kivalasztast.

Tobb lehetdseg kozul lehet valasztani:

SFPS, Racing (Versenyzés), RTS, Gamerl
(Jatekosl), Gamer2 (Jatékos2), LowBlue
mode (Csokkentett kek mod) és Off (Ki).

.

GAME

SmartIlmage

FPS

Racing

RTS
Gamer1

Gamer2

LowBlue Mode

FPS: FPS (First Person Shooters -
Lovoldozos) jatékhoz megfeleld
Uzemmaod. A sotét témak
feketeszintjét javitja.

Racing (Verseny): Versenyzds
jatékhoz megfeleld Uzemmod. A
lehetd leggyorsabb valaszidot és
magas szintelitettséget biztosit.

RTS: RTS (Real Time Strategy - Valos
idejU stratégiai) jatékhoz megfeleld
Uzemmaod, a felhasznalo altal
kivalasztott rész kiemelhetd RTS
jatékhoz (SmartFrame-en keresztul).
A képmindség a kiemelt terlleten
allithato.

Game 1 (Jaték 1): A felhasznalo sajat
beallitasai menthetdk mint Jatek 1.

Game 2 (Jaték 2): A felhasznalo sajat
beallitasai mentheték mint Jaték 2.

LowBlue mode (Csokkentett

kék mod) : LowBlue Mode a
szemkimeld hatékonysag érdekében.
Kutatasok igazoltak, hogy az
ibolyantuli sugarakhoz hasonléan

a rovidhullamu kék fény, amit a

LED kijelzdk kibocsatanak tartos
hasznalat mellett szemkarosodast
okozhatnak és hosszu tavon
befolyasolhatjak a latast. A Philips
altal az egészség-megdrzés
érdekében kifejlesztett LowBlue
mod intelligens szoftver technologiat
alkalmaz az artalmas rovidhullamu
kek fény kikUszoboléséhez.

Off (Kikapcsolva): Nincs Smartimage
altali optimalizalas.



3.2 SmartContrast

B Miaz?

Egyedulallo technologia, amely
dinamikusan elemzi a megjelenitett
tartalmat, és automatikusan
optimalizalja a LCD monitor
kontrasztaranyat a kepek maximalis
tisztasaga és élvezete érdekében
ugy, hogy fokozza a hattervilagitast

a tisztabb, elesebb és fenyesebb
kép érdekében, illetve lejjebb veszi a
hattérvilagitast a sotetebb hatterl kepek
tiszta megjelentése érdekében.

E Miért van szikségem ra?

Minden tartalomtipushoz a lehetd
legtisztabb és szemnek kényelmes
kép. A SmartContrast dinamikusan
szabalyozza a kontrasztot és beallitjia a
hattérvilagitast a jatékok és videoképek
tiszta, éles és fényes, illetve az irodai
munka szévegenek tiszta, olvashato
megjelenitése érdekében. A monitor
energiafogyasztasanak csdkkentése
koltsegmegtakaritast és a monitor
megnovelt élettartamat eredmeényezi.

E Hogyan mukodik?

Ha aktivalja a SmartContrast programot,
valos iddben elemzi a megjelenitett
tartalmat, és beallitjia a szineket, illetve
szabalyozza a hattérvilagitas erejét.

Ez a funkcio dinamikusan javitja a
kontrasztot, hogy videdk nézegetése,
illetve jaték kdzben még jobban
szorakozzon.
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™ e AMD Radeon R9 300 sorozat
4. AMD FreeSync « AMD Radeon R9 Fury X

AMDZ1 e AMD Radeon R9 360
FreeSync « AMD Radeon R7 360
e AMD Radeon R9 295X2

A szamitogépes jatékok rendkivul hosszu e AMD Radeon R9 290X
ideig tokéletlen élmenyt nyujtottak e AMD Radeon R9 290
aJatekosokrjak, mlve} a graﬁlfuus o « AMD Radeon RO 285
processzor és a monitorok kulonbodzd

sebességgel végeztek frissitést. Néha * AMD Radeon R7 260X
eléfordul, hogy a grafikus processzor e AMD Radeon R7 260
szamos Uj kepet képes eldallitani a m Processzor: A-sorozat( asztali és

monitor egyetlen frissitése alatt, igy mobil APU-k
a monitoron minden egyes képbol
csak darabokat jelenit meg, mely AMD AT0-7890K

egyetlen képpé olvad dssze. Ezt a * AMD A10-7870K
jelenséget nevezzuk ,képszakadasnak” e AMD A10-7850K
(tearing). A jatékosok ezt a problémat a e AMD AIO-7800

LV-sync” nevl funkcio alkalmazasaval

orvosolhatjak, de ilyenkor a kép * AMD ATO-7700K
szaggatott lehet, mivel a GPU az Uj * AMD A8-7670K
képek eldallitasa eldtt megvarja a e AMD A8-7650K
monitor erre iranyulo kérését. e AMD A8-7600

V-sync hasznalata esetén az egér e AMD A6-7400K
érzekenysege es a masodpercenkent
megjelend kepek szama is csokkenhet.
Az AMD FreeSync™ technologiaja

az 6sszes ilyen jellegl problémat
megszUnteti, azaltal, hogy Uj kép
elkészulese esetén lehetdve teszi a
GPU szamara, hogy frissitési parancsot
kuldjon a monitornak, igy hihetetlentl
egyenletes, gyorsan reagalo,
képszakadasmentes jatékelmenyt
biztosit a jatékosok szamara.

A kompatibilis videokartyak listajat
alabb talalja.

m  Operacios rendszer
* Windows 10/8.1/8/7

m Videokartya: R9 290/300 sorozat és
R7 260 sorozat
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5. Muszaki adatok

Monitorpanel tipusa | IPS technologia

Hattervilagitas W-LED rendszer
Panelméret 23,8” W (60,5 cm)
Képarany 16:9

245E1S/245E1: 0,206 x 0,206 mm
241E1S: 0,275 x 0,275 mm

1000:1

245E1S/245E1:
1920x1080 @ 60Hz (analog)
Optimalis feloontas | 2560x1440 @ 60Hz (digitalis)

Képpont-méret

Kontrasztarany
(jellemzo)

241E1S:

1920x1080 @ 60Hz (analog/digitalis)
Latoszog 178° (V) / 178° (F) @ C/R > 10 (jellemz®)
Képjavitas Smartlmage
Villddzasmentes IGEN
Megjelenithetd 16,7 millié

szinek szama

245E1S/245E1: 48Hz-75Hz (analog, HDMI, DP, AMD FreeSync a
HDMI, AMD FreeSync a DP)

241E1S: 48Hz-75Hz (analog, HDMI, AMD FreeSync for HDMI)
Vizszintes frekvencia | 30KHz-114KHz

Flggoleges frissitési
sebesseg

sRGB IGEN
Csokkentett kek mod | IGEN
AMD FreeSync™ IGEN

Csatlakoztathatosag

245E1S/245E1: VGA(analog), HDMI(digitalis, HDCP), DP(digitalis)

JERSIAmEN L 241E1S; VGA (Analog), HDMI (Digital, HDCP)
. . 245E1S/245E1: audio kimenet

AUEHE B/ 241E1S: HDMI audi® kimenet

Bemeneti jel Kuloén szinkron, zold szinkr.

Kényelmi funkciok

Felhasznaloi

kényelmi B/« /v O /A /0K (0]

szolgaltatasok

Angol, német, spanyol, gorog, francia, olasz, magyar, holland,
portugal, braziliai portugal, lengyel, orosz, svéd, finn, torok,
cseh, ukran, egyszerusitett kinai, hagyomanyos kinai, japan,
koreai

OSD nyelvek

Egyéb kenyelmi
funkciok

Kensington-féle zar, VESA mount (100 x 100mm)




Plug and Play
kompatibilitas

DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Donthetdseg

-5°/ +20°

Tapfesziiltség (245E1S/245E1)

Fogyasztas

AC bemeneti

50 Hz

feszultség 100 V~,

AC bemeneti
feszultseg 115 V~,
60 Hz

AC bemeneti
feszlltség 230 V~,
50 Hz

Normal mukodes

24,6 W (jellemzd)

24,7 W (jellemzo)

24,8 W (jellemzo)

Alvo (Készenléti mod)

<0,5W

<05W

<05W

Kikapcsolt tzemmod

<0,3W

<0,3W

<0,3W

Héleadas™

AC bemeneti

feszultség 100 V~,

AC bemeneti
feszultség 115 V~,

AC bemeneti
feszlltség 230 V~,

50 Hz 60 Hz 50 Hz
N 83,96 BTU/ora 84,30 BTU/o6ra 84,64 BTU/ora
Normal mukodes . . : . : .
(jellemzo) (jellemzo) (jellemzo)

Alvo (Készenléti mod)

<1,71 BTU/¢6ra

<1,71 BTU/¢6ra

<1,71 BTU/¢6ra

Kikapcsolt uzemmaod

<1,02 BTU/¢ra

<1,02 BTU/¢ra

<1,02 BTU/¢ra

Bekapcsolt allapotot
jelzd LED

(villogo)

Bekapcsolt mod: Feher, Készenleti/Alvas mod: Feher

Tapegyseg

Kilso, 100-240 V~, 50-60 Hz

Fogyasztas

AC bemeneti

feszultseg 100 V~,

AC bemeneti
feszultseg 115 V~,

Tapfesziltség (241E1S)

AC bemeneti
feszultseg 230 V~,

50 Hz 60 Hz 50 Hz
Normal mukodeés 20,6 W (jellemzd) 20,7 W (jellemzd) 20,8 W (jellemzo)
Alvo (Készenléti mod) |<0,5W <05W <0,5W
Kikapcsolt tzemmod <0,3W <0,3W <0,3W
AC bemeneti AC bemeneti AC bemeneti
Héleadas™ feszlltseg 100 V~, |feszultség115V~, |feszultség 230 V~,
50 Hz 60 Hz 50 Hz
N 70,31 BTU/ora 70,65 BTU/ora 70,99 BTU/6ra
Normal mukodes : . : .y : .
(jellemzo) (jellemzo) (jellemzo)

Alvo (Készenléti mod)

<1,71 BTU/¢6ra

<1,71 BTU/¢6ra

<1,71 BTU/6ra

Kikapcsolt Uzemmaod

<1,02 BTU/o6ra

<1,02 BTU/¢6ra

<1,02 BTU/o6ra

Bekapcsolt allapotot
jelzé LED

(villogo)

Bekapcsolt mod: Feher, Készenleti/Alvas mod: Feher

Tapegyseg

Kualso, 100-240 V~, 50-60 Hz

Termeék allvannyal
(Sz x Ma x Mé)

245E1S/241E1S: 540 x 414 x 195 mm

245E1: 540 x 414 x 207 mm
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Termek allvany nelkul
(Sz x Ma x Mé)

540 x 325 x 43 mm

Termeék, csomagolassal
(Sz x Ma x Mé)

Tomeg

Termek allvannyal

245E1S: 586 x 462 x 127 mm
245E1: 586 x 476 x 148 mm
241E1S: 586 x 466 x 127 mm

245E1S: 3,24 kg
245E1: 3,14 kg
241E1S: 3,08 kg

Termék allvany nelkul

245E1S/245E1: 2,56 kg
241E1S: 2,40 kg

Termeék csomagolassal

245E1S: 4,68 kg
245E1: 4,66 kg
241E1S: 4,52 kg

Uzemi feltételek
Homerséklet-tartomany
(mUkodeés)

0°C —40°C

Relativ paratartalom
(mUkodés)

20% — 80%

Legkori nyomas
(mukodés)

700 és 1060 hPa kozott

H&mérséklet-tartomany
(Gzemen kivul)

-20°C - 60°C

Relativ paratartalom
(Uzemen kival)

10% — 90%

Legkori nyomas
(Gzemen kivul)

500 és 1060 hPa kozott

Kornyezeti
ROHS

IGEN

Csomagolas

100%-ban Ujrahasznosithato

Specifikus anyagok
Burkolat
Szin

100% PVC BFR mentes burkolat

Fekete

Felulet

Textura

© Megjegyzés

Ez az adat elézetes ertesités nelkul megvaltozhat. A prospektus legujabb verzidjanak

letoltéseert latogassa meg a www.philips.com/support oldalt.
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www.philips.com/support

5.1 Felbontas és elére beallitott
uzemmodok

245E1S/245E1
E Maximalis felbontas

1920x1080@60Hz (analog)
2560x1440@75Hz (digitalis)

241E1S
El Maximalis felbontas

1920x1080@60Hz (analog)
1920x1080®@75Hz (digitalis)

B3 Ajanlott felbontas
1920x1080@60Hz (analog/digitalis)

Bl Ajanlott felbontas V frek. Felbontas F. frekv.
1920x1080@60HzZ (analog) (kHz) (Hz)
2560x1440@60Hz (digitalis) 31,47 720x400 70,09
V frek. Felbontas F. frekv. 31,47 640x480 59,94
(kHz) (Hz) 35,00 640x480 66,67
31,47 720x400 70,09 37,86 640x480 72,81
31,47 640x480 59,94 37,50 640x480 75,00
35,00 640x480 66,67 37,88 800x600 60,32
37,86 640x480 72,81 46,88 800x600 75,00
37,50 640x480 75,00 48,36 1024x768 60,00
37,88 800x600 60,32 60,02 1024x768 75,03
46,88 800x600 75,00 63,89 1280x1024 60,02
48,36 1024x768 60,00 79,98 1280x1024 75,03
60,02 1024x768 75,03 55,94 1440x900 59,89
63,89 1280x1024 60,02 70,64 1440x900 74,98
79,98 1280x1024 75,03 65,29 1680x1050 59,95
55,94 1440%x900 59,89 67,50 1920x1080 60,00
70,64 1440x900 74,98 83,89 1920x1080 74,97
65,29 1680x1050 59,95 . )

© Megjegyzés
67,50 1920x1080 60,00 Vegye figyelembe, hogy a monitor
83,89 1920x1080 74,97 optimalis teljesitményet sajat
88.79 2560x1440 59.95 felbontasa, azaz 245E1S(245E1:
1920x1080@60Hz (analog)
111,03 2560x1440 74,97 82560x1440@60Hz (digitalis)
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241E1S: 1920x1080@60Hz (analog/digi-
talis) mellett nyujtja. A lehetd legjobb
kepmindseg erdekeben ezt a felbontast
hasznalja.



Szinhdmeérséklet: 6500 Kk, teljes
fehér mintazattal

6. Energiagazdalkodas

Amennyiben rendelkezik VESA DPM

kompatibilis grafikus kartyaval, illetve a © Megjegyzés
PC-re telepitett szoftverrel, a monitor Ez az adat eldzetes értesités nelkul
automatikusan képes csokkenteni megvaltozhat.

aramfelvételét, amikor nem hasznaljak.
Ha adatbevitelt észlel billentylzetrdl,
egérrdl vagy mas adatbeviteli eszkozrél,
a monitor automatikusan ,felébred”.

Az alabbi tablazat mutatja ennek az
automatikus energiatakarékossagi
szolgaltatasnak az aramfelvételi és
jeltovabbitasi jellemzéit:

245E1S/245E1

Energiagazdalkodas meghatarozasa

VESA mod | Vided | V-szinkr. | F-szinkr. Fogyaszﬁott LI,ED
energia szine
. 24,7 W (jellemzd) .
Aktiv BE lgen lgen 34.3 W (Max.) Fehér
(e Fehér
(Készenleti [ KI Nem Nem 0,5W (illogd)
mod) 8
Kikapcsolt N _
uzemmod & QW S
241E1S
Energiagazdalkodas meghatarozasa
VESAmod | Vided |V-szinkr. | F-szinkr, |~ FO8Yasztott L=
energia szine
p 20,7 W (jellemzd) n
Aktiv BE lgen Igen 22,8 W (Max) Fehér
Ae Fehér
(Keszenleti | KI Nem Nem 0,5W . A
mod) (villogo)
Miepeseli | - gy = = 03w i
uzemmod

A monitor energiafogyasztasanak
megmeérésére az alabbi konfiguraciot
hasznaltuk.

Sajat felbontas:

245E1S/245E1: 19201080 (analog)
&2560x1440 (digitalis)

241E1S: 1920x1080 (analog/digitalis)

Kontraszt: 50%
Fényerd: 90%



7. Ugyfélszolgalat és
jotallas

7.1 A Philips Lap monitor
képponthiba-politikaja

A Philips azért kuzd, hogy a legjobb
mindsegl termékeket készitse el.

Az iparag legmodernebb gyartasi
eljarasait hasznaljuk, és szigoru mindseg
ellenorzeést végzunk. Ennek ellenére
megis eléfordulhatnak pixel- vagy
alpixel-hibak a TFT monitorpaneleken,
amelyeket lapos monitorokon
hasznalnak. Egyetlen gyartd sem tudja
garantalni, hogy valamennyi képernydje
mentes legyen a keppont hibaktol,

de a Philips garantalja, hogy minden
olyan monitort, amely kifogasolhatd
mennyiségl képpont hibat tartalmaz,
garancialisan megjavit vagy kicserel. Ez
a felhivas a kulonféle keppont hibakat
irja le, és meghatarozza az elfogadhato
szintet mindegyik tipusnal. Ahhoz, hogy
garancialis javitasra vagy cserére legyen
jogosult, a TFT monitorpanelen lévod
pixelhibak szamanak meg kell haladnia
a kUszoberteket. Példaul egy monitoron
a hibas alpixelek szama nem lehet
tobb az dsszes alpixel 0,0004%-anal.
Raadasul, mivel bizonyos képpont hibak
kombinacioi jobban latszanak, ezekben
az esetekben a Philips még magasabb
mindsegi szabvanyokat allit fel. Ez
vilagszerte alkalmazott eljaras.

subpixel

G B

pixel

Képpontok és alképpontok

Egy képpont vagy képelem, mely

a harom alképpontbol, a harom
elsédleges szinbdl, vorosbol, zoldbol
és kekbol all. Tobb képpont egytt alkot
egy képet. Amikor egy képpont dsszes
alképpontja vilagit, a harom szines
alképpont egyseges fehér képpontként
jelenik meg. Amikor mind sotét, az
alképpont egylttesen egyseéges fekete
képpontkent jelenik meg. A vilagos és
soteét alképpontok egyéb kombinacioi
mas egyseéges szinként jelennek meg.

Képpont hibak tipusai

Képpont és alképpont hibak
kulonbozdképpen jelennek meg

a képernydn. A képpont hibaknak

két kategoridja van, és az egyes
kategoriakon belul szamos alképpont
hiba szerepel.

Fényes pont hibak.

A fényes pont hibak mindig vilagito,
azaz ,bekapcsolt” keppontkent vagy al-
keppontként jelennek meg. Mas szoval
a fényes pont egy olyan al-képpont,
amely vilagos marad a kéepernyon,
amikor a monitor sétét mintat jelenit
meg. A fényes pont hibak tipusai.

Egy égd voros, zold vagy kék alkeppont.



| ¢

Két szomszeédos egd alképpont:
- Voros + Keék = Bibor

- Voros + Zold = Sarga

- Zold + Kék = Cian (Vilagoskeék)

Harom szomszédos vilagito alképpont
(egy fehér képpont).

© Megjegyzés

A voros vagy kék szinl fényes pont tobb
mint 50 szazalekkal vilagosabb kell,
hogy legyen a szomszedos pontoknal;
mig a zold szinl fényes pont 30
szazalekkal vilagosabb a szomszedos
pontoknal.

Fekete pont hibak

A fekete pont hibak mindig sotét, azaz
Lkikapcsolt” képpontkent vagy al-
keppontként jelennek meg. Mas szoval
a fekete pont egy olyan al-képpont,
amely sotet marad a képernydn, amikor
a monitor vilagos mintat jelenit meg. A
fekete pont hibak tipusai.

Képpont hibak kdzelsége

Mivel az azonos keppont és alkeppont
hibak, amelyek egymashoz kozel
vannak, jobban észrevehetdk, a Philips
megadja a kdzelségi hatarokat a
hibakhoz.

Képpont hiba hatarok

Ahhoz, hogy pixelhibak miatti
garancialis javitasra vagy cserére legyen
jogosult, a Philips lapos monitorban
levd TET monitorpanelen lévo pixel-,
illetve alpixel-hibak szamanak meg

kell haladnia az alabbi tablazatokban
szerepld kuszoberteket.




FENYES KEPPONT HIBAK

ELFOGADHATO SZINT

1vilagito alpixel 2
2 egymas melletti vilagito alpixel 1
3 egymas melletti megvilagitd alpixel (egy fehér pixel) 0
Két fényes képponthiba kozotti tavolsag™® 10 mm vagy tobb
Minden fajtaju fényes képponmt hiba ésszesen 3

FEKETE KEPPONT HIBAK
1 sotét alpixel

ELFOGADHATO SZINT
5 vagy kevesebb

2 egymas melletti sotét alpixel

2 vagy kevesebb

3 egymas melletti sotét alpixel

0

Tavolsag két fekete ponthiba kozott*

10 mm vagy tobb

Mindenfajta fekete ponthiba

5 vagy kevesebb

OSSZES KEPPONT HIBA
Mindenfajta vilagos keppont hiba

ELFOGADHATO SZINT
5 vagy kevesebb

© Megjegyzés

1vagy 2 egymas melletti alpixelhiba = 1 ponthiba.




7.2 Ugyfélszolgalat és Jotallas

Az On térségre érvényes garancialis fedezettel és a tovabbi tamogatasi igényekkel
kapcsolatos részletekert latogassa meg a www.philips.com/support weboldalt, vagy
vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips Ugyfélszolgalati Kozponttal.

A garancialis id&szakot illetéen tekintse meg a Fontos Informaciok kézikényvben
talalhato Garancianyilatkozatot.

A kibovitett garanciahoz, amennyiben szeretné meghosszabbitani az altalanos
garancialis id&szakot, Garancian tuli szervizcsomagot kinalunk Hivatalos
Szervizkdzpontunk réven.

Amennyiben igénybe szeretné venni ezt a szolgaltatast, kerjuk, vasarolja meg a
szolgaltatast az eredeti vasarlastol szamitott 30 naptari napon belul. A kibovitett
garancialis iddszak alatt a szolgaltatas magaban foglalja a felvételt, a javitast és a
visszajuttatast, azonban a felhasznaldnak koteles allnia minden ezzel kapcsolatban
felmerult koltséget.

Amennyiben a Hivatalos Szervizpartner nem tudja elvegezni a kibovitett garancialis
csomag értelmében felajanlott szukséges javitasokat, talalunk mas megoldast az On
szamara, ha lehetséges egészen az On altal vasarolt kibdvitett garancialis iddszak
végeig.

Tovabbi részletekert lépjen kapcsolatba a Philips Ugyfélszolgalati Képviseldvel vagy
helyi Ugyfélszolgalati kdzponttal (az Ugyfélszolgalati telefonszamon).

A Philips Ugyfélszolgalati Kbzpont szama az alabbiakban talalhato.

Helyi Szabvanyos Kibdvitett

Garancialis Idészak | Garancialis Iddszak Teljes Garancialis Idoszak

Tersegtdl fuggden

olter +1eév Helyi Szabvanyos Garancialis ld&szak +1
+2ev Helyi Szabvanyos Garancialis |ddszak +2
+3ev Helyi Szabvanyos Garancialis lddszak +3

**Az eredeti vasarlasi bizonylat és a kibdvitett garancia megvasarlasa szukséges.

& Megjegyzés

1. Az adott régioban igénybe vehetd szerviz-forrodrotot illetden tekintse meg a
fontos informacios fuzetet, amely a Philips webhelyének tamogatasi oldalan
érheto el.
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8. Hibaelharitas és GYIK

8.1 Hibaelharitas

Ez az oldal a felhasznalo altal kijavithato
problémakkal foglalkozik. Ha a probléma
tovabbra is fennall, lépjen kapcsolatba a
Philips Ugyfélszolgalat képviseldjével.

H Altalanos problémak

Nincs kép (A bekapcsolt allapotot jelzé
LED nem vilagit)

Gydzodjon meg arrol, hogy
megfelelden csatlakozik a halozati
tapkabel a monitor hatuljahoz,
illetve a haldzati konnektorhoz.
El&szor gydzodjon meg arrol, hogy a
monitor elején levd Uzemkapcsolot
gomb Kl helyzetben van, majd
nyomja meg, hogy BE helyzetben
legyen.

Nincs kép (A bekapcsolt allapotot jelzé
LED fehér szinu)

Gydz6djon meg arrol, hogy a
szamitogeép be van kapcsolva.
Gydz6djon meg arrol, hogy a
jelkabel megfelelden csatlakozik a
szamitogephez.

Gydzodjon meg arrol, hogy a
monitor videokabelének dugojaban
egyik érintkezo6tl sem gorbult el.
Amennyiben igen, javitsa meg vagy
cserélje ki a kabelt.

Elkepzelhetd, hogy az
Energiatakarékos funkcio aktiv

A képernydn a kovetkezo lzenet

lathato:
Check cable connection
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Gydzodjon meg arrol, hogy a
monitor videokabele megfeleléen
csatlakozik a szamitogéphez.
(Kérjuk, olvassa el a Gyors telepitési
Utmutatot is).

Ellenodrizze, nem gorbult-e el egyik
érintkezd sem a monitorkabelben.

Gydz6djon meg arrol, hogy a
szamitogep be van kapcsolva.

Az AUTO gomb nem muUkodik

Az auto funkcio kizarolag VGA-
analog modban mukodik. Ha az
eredmeény nem elfogadhato, az
OSD menuben elvégezheti a kézi
beallitasokat.

© Megjegyzés
Az Auto funkcio nem alkalmazhato DVI-
digitalis modban, mivel nem sziukseges.

Fust vagy szikra lathato jelei
Ne hajtson veégre semmiféle
hibaelharitast
A biztonsag érdekében azonnal
huzza ki a monitor halozati
csatlakozojat a dugaszoloaljzatbol.

Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips
Ugyfélszolgalati képviseldjével.

B Képproblémak
A kép nincs kbzépen

Allitsa be a kép helyzetét az OSD
fomenujében levd ,Auto” elem
segitségével.

Allitsa be a kép helyzetét az OSD F&
kezeldszervek Beallitas menUpontja
Fazis/Orajel elemének segitségével.
Ez csak VGA modban mUkodik.

A kép remeg a képernydn

Gydzodjon meg arrol, hogy a
jelkabel megfeleld¢en csatlakozik a
grafikuskartyahoz vagy a PC-hez.

Fuggdleges vibralas tapasztalhatd



Allitsa be a kép helyzetét az OSD
fémenujében levd ,Auto” elem
segitségével.

SzUntesse meg a fuggdleges savokat
az OSD Fo kezeldszervek Beallitas
menupontja Fazis/Orajel elemének
segitségével. Ez csak VGA moddban
mUkodik.

Vizszintes vibralas tapasztalhatd

Allitsa be a kép helyzetét az OSD
fémenujében levd ,Auto” elem
segitségevel.

Szuntesse meg a fuggdleges savokat
az OSD Fo kezeldszervek Beallitas
menutpontja Fazis/Orajel elemének
segitsegevel. Ez csak VGA modban
mukodik.

A kép homalyosnak, halvanynak vagy
tul sotétnek tlnik

Az OSD segitségével allitsa be a
kontrasztot és a fényerot.

Az ,utdkép”, ,beégés” vagy
,szellemkép” tunetei nem szlinnek meg,
miutan kikapcsoljak a monitort.

Ha az LCD-monitor hosszu ideig
allokepet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenit meg, a kep ,beéghet”, amit
Lutokepnek”, illetve ,szellemkepnek”
is neveznek. A ,beégés”, ,utdkep”,
vagy ,szellemkep” jol ismert jelenseg
az LCD panel technologiaban. Az
esetek tobbségeben a ,beégett”
kep, ,utokep” vagy ,szellemkep”
fokozatosan eltlnik egy adott

ido elteltével, ha kikapcsoljak a
monitort.
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Mindig aktivaljon egy mozgod
képernydveédd programot, ha a
monitort érizetlenul hagyja.

Mindig aktivaljon egy rendszeres
kepfrissit® alkalmazast, ha az LCD-
monitor mozdulatlan tartalmat
jelenit meg.

Képernydvedd vagy rendszeres
kepfrissit® alkalmazas aktivalasanak
mellézeése esetén a sulyos ,beégés”,
Lutokep”, vagy ,szellemkép”

tunetei nem szUnnek meg, es

nem javithatok. Ilyen karra nem
vonatkozik a garancia.

A kép torznak tlnik. A szodveg életlen.

Allitsa be a PC megjelenitési
felbontasat a monitor ajanlott nativ
felbontasanak megfelelden.

Zold, voros, kék, sotét vagy fehér
képpontok jelennek meg a képernydn

A marado keppontok a modern
folyadékkristalyos technologia
normalis velejaroi. Tovabbi
részletekert lasd a keppontokra
vonatkozo szabalyzatot.

* A ,bekapcsolt allapotot jelzd” lampa
fénye tul erds, és zavaro.

A bekapcsolt allapotot” jelzd fenyt
az OSD Fo kezeldszervek Beallitas
menUpontja power LED (bekapcsolt
allapotot jelzd LED) elemének
segitségével allithatja be.
Tovabbi segitsegert olvassa el a Szerviz
eléerhetdseégi informaciokat a Kézikonyv
Fontos informaciok cimu fejezetében,
és vegye fel a kapcsolatot a Philips
Ugyfelszolgalati munkatarsaval.

* A mUkodés megjelenitotol fuggden
eltér.



8.2 Altalanos GYIK

K1:

Valasz:

Amikor Uzembe helyezem a
monitort, mi a teendd, ha a
képernydn a ,,Nem jelenithetd
meg ez a vided mod” Uzenet
lathato?

A monitor ajanlott
felbontasa: 245E1S/245ET1:
1920x1080@60Hz (analog)
&2560x1440@60Hz (digitalis)
241E1S: 1920x1080@60Hz
(analog/digitalis).

Huzza ki a kabeleket, majd
csatlakoztassa a PC-t a korabban
hasznalt monitorhoz.

A Windows Start menuben jeldlje

ki a Beallitasok/Vezérldpult elemet.
A Vezerlépult ablakban jeldlje ki a
Megjelenitd ikont. A Megjelenitd
vezérldpanelben jeldlje ki a
~Beallitasok” fulet. A beallitasok
fulon, az ,asztal tertlete” panelben
mozgassa a csuszkat 245E1S/245E1:
1920x1080 (analog) &2560x1440
(digitalis)

241E1S: 1920x1080 (analog/digitalis)
keppont érteékre.

Nyissa meg az ,Specialis
tulajdonsagok” fulet, allitsa a
keépfrissitést 60Hz-re, majd
kattintson az OK gombra.

Inditsa Ujra a szamitogépet és
ismételje meg a 2. és 3. lépést, hogy
meggydzoddjon, a PC beallitasa
245E1S/245E1: 1920x1080@60Hz
(analog) &2560x1440@60Hz
(digitalis)

241E1S: 1920x1080@60Hz (analog/
digitalis).

Allitsa le a szamitogépet, valassza le
a régi monitort, majd csatlakoztassa
ujra a Philips LCD monitort.

Kapcsolja be a monitort, majd a
PC-t.
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K2:

Valasz:

K3:

Valasz:

K4:

Valasz:

K5:

Valasz:

K6:

Mi az LCD monitor ajanlott
képfrissitési sebessége?

Az LCD monitorok ajanlott
keépfrissitési sebessége
60Hz. Barmilyen, képernydn
megjelend zavar esetén
beallithatja 75Hz-re, hogy
meggydzdHdon, megszint a
zavar.

Mire valok talalhato .inf és .icm
kiterjesztésu fajlok? Hogyan
telepitem az (.inf és .icm)
illesztéprogramokat?

Ezek a monitor
illesztdbprogramiait tartalmazo
fajlok. A monitor els®
telepitése alkalmaval a
szamitogeép esetleg kérheti a
monitor illesztéprogramjait
(.inf és .icm fajlokat). Kdvesse a
hasznalati utasitas umutatasat
€s a monitor illesztéprogramjai
(.inf és .icm kiterjesztesU fajlok)
automatikusan telepitésre
kerulnek.

Hogyan allithatom at a
felbontast?

Az On videokartyaja/grafikus
illesztbprogramja és monitorja
egyUtt hatarozzak meg a
rendelkezésre allo felbontast. A
kivant felbontast a Windows®
Vezeérlopult ,Megjelenites
tulajdonsagai” panel
segitségével valaszthatja ki.

Mi torténik, ha eltévedek a
monitor beallitasa kozben az
OsD?

Egyszerlien nyomja meg az

OK gombot, majd valassza a
LAlaphelyzet” pontot az 6sszes
gyari beallitas eléhivasahoz.
Ellenall-e az LCD képernyo6 a
karcolodasnak?



Valasz: Altalanossagban javasolt ovni
a panel felUletét a tulzott
utddestdl és megvedeni az
éles, illetve tompa targyaktol.

A monitor kezelése kdzben
gy&zodjon meg arrol, hogy
nem gyakorol nyomast a panel
feluletére. Ez befolyasolhatja a
garancialis feltételeket.

K7: Hogyan tisztitsam az LCD
fellletet?

Valasz: Altalanos tisztitashoz tiszta,
puha torlérongyot hasznaljon.
Az alaposabb tisztitashoz
izopropil-alkoholt hasznaljon.
Soha ne hasznaljon
oldoszereket, mint példaul etil-
alkoholt, acetont, hexant stb.

K8: Tudom-e modositani a
monitorom szinbeallitasat?

Valasz: Igen, az alabbi eljarassal az
OSD menuben modositani
tudja a szinbeallitast:

Nyomija meg az ,OK” gombot
az OSD (On Screen Display —
kepernydn megjelend) menu
megjelenitéséhez

Nyomija meg a , Lefelé nyil” gombot
a ,,Szin” lehetdség kivalasztasahoz,
majd nyomja meg az ,,OK” gombot,
hogy belépjen a szinbeallitasba.

Az alabbi harom beallitas all
rendelkezésre.

1. Szinh&merseklet: a 6500K
tartomanyban a panel ,melegnek
tnik, vorosesfehér tonussal”, mig
a 9300K szinhédmerseklet ,hideg,
kékesfehér tonust” ad.

2. sRGB: Ez egy szabvany,
amely a szinek megfeleld
cseréjet biztositja kulonbdzd
eszkdzok kozott (pl. digitalis
fényképezdgépek, monitorok,
nyomtatok, lapolvasok stb.)
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Egyéni: a felhasznalo tetszése

szerint kivalaszthatja a beallitast
a voros, zold és keék szin

modositasaval.

© Megjegyzés

Egy hevitett targy altal kisugarzott
feny szinének mértéke. Ez az érték
abszolut skalan fejezhetd ki, (Kelvin
fokban). Alacsonyabb h&émérsékleten,
peldaul 2004K fokon a targy voros,
mig magasabb hdmérsékleten,
peldaul 9300K fokon keék. A semleges
szinh&merséklet 6504K fokon feher.

K9:

Valasz:

K10:

Valasz:

K1t

Valasz:

Csatlakoztathatom-e az LCD-
monitort barmilyen PC-hez,
munkaallomashoz vagy Mac-
hez?

Igen. Valamennyi Philips
LCD monitor kompatibilis

a szabvany PC-kkel, Mac-
ekkel es munkaallomasokkal.
Eldfordulhat, hogy
kabeladapter szukséges
Mac szamitogephez tortend
csatlakozas esetéen. Tovabbi
tajekoztatasert kérjuk,
lépjen kapcsolatba a Philips
ertekesitési kepviseldvel.
Tamogatjak-e a Philips LCD
monitorok a Plug-and-Play
szabvanyt?

lgen, a monitorok
kompatibilisek a Plug-and-
Play szabvannyal a Windows
10/8.1/8/7, valamint Mac

OSX operacios rendszerek
esetében.

Mi a képallandosulas, beégés,
utdkép vagy szellemkép az LCD
paneleken?

Ha az LCD-monitor hosszu
ideig alloképet vagy
mozdulatlan tartalmat
jelenit meg, a kep ,beéghet”,
amit ,utokepnek”, illetve



LSzellemkeépnek” is neveznek.
A ,beégés”, utdkeép”, vagy Monitor controls unlocked
LSszellemkeép” jol ismert jelenség

az LCD panel technoldgiaban.

Az esetek tobbségében a

Joeégett” kép, ,utokép” vagy
LSszellemkeép” fokozatosan

eltinik egy adott id¢ elteltével, K14:
ha kikapcsoljak a monitort.
Mindig aktivaljon egy mozgo
képernydvedd programot, ha a
monitort &rizetlenul hagyja.
Mindig aktivaljon egy rendszeres
keépfrissitd alkalmazast, ha az
LCD-monitor mozdulatlan
tartalmat jelenit meg.

) Figyelem

A sulyos ,beeéges”, ,utokep”, vagy
Lszellemkép” tinetei nem szUnnek
meg, €s nem javithatok. Ilyen karra nem
vonatkozik a garancia.

Monitor controls locked

Hol talalom az elektronikus
hasznalati utmutatoban
emlitett Fontos Informaciok
kézikbnyvet?

Valasz: A Fontos Informaciok
kezikonyvet a Philips webhely
tamogato oldalarol lehet
letolteni.

K12: Miért nem éles a szbveg
a megjelenitdn, és miért
szogletesek a betlk rajta?

Valasz: A monitor optimalis
teljesitmeényét sajat felbontasa,
azaz 245E1S/245E1:
1920x1080@60Hz (analog)
&2560x1440@60Hz (digitalis)
241E1S: 1920x1080@60HZ
(analog/digitalis) mellett nyujtja.
A lehetd legjobb képmindség
érdekében ezt a felbontast
hasznalja.

K13: Hogyan oldhatom ki/
zarolhatom a gyorsgombot?

Valasz: Nyomja meg a /0K gombot
10 masodpercig a gyorsgomb
kioldasahoz/lezarasahoz. A
monitor ilyenkor megjeleniti a
~Figyelem” Uzenetet a kioldott/
zarolt allapot megjelenitéséhez
az alabbi abrakon lathato
maodon.
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