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Patikimas ir batinas
kasdieniam produktyvumui

,Philips S Line” monitorius turi pagrindines funkcijas kasdieniam produktyvumui ir darbo patogumui. Praktiskai
berémis su aiskiu FHD vaizdu, kad matytumeéte pladiai ir aiskiai. TUV sertifikuotos ,EasyRead” ir ,Eye comfort” funkcijos
skirtos akiy nuovargiui mazinti.

Puikiai tinka jusy erdvei
* ,SmartErgoBase” suteikia galimybe patogiai sureguliuoti monitoriy
 Integruoti garsiakalbiai, kad galétuméte mégautis garsu neapsikraudami garsiakalbiais

Puikios charakteristikos

« IPS technologija — sodrios spalvos ir platls ZiGréjimo kampai

 I3ankstiniai ,Smartimage” nustatymai — lengvai naudokités vaizdo nustatymais
« 16:9 ,Full HD" ekranas — aiskas ir detals vaizdai

Labai sklandus veiksmas su ,Adaptive-Sync” technologija

.

Tvarumui islaikyti skirtos ekologiskos medziagos
¢ Sukurtas taip, kad atitikty gamtosaugos standartus

Sukurta patogumui ir nasumui

¢ ,EasyRead” rezimas laikras¢iams skaityti

¢ Nemirgandio vaizdo technologija — maZiau pavargsta akys

¢ ,LowBlue” reZimas, kad darbas nevarginty akiy

¢ TUV akis tausojanti funkcija sertifikuota kaip mazinanti akiy nuovargj



Skystyjy kristaly monitorius (LCD)

Ypatybeés

IPS technologija

IPS ekranuose panaudotos naujausios
technologijos, kurios uztikrina itin placius
178/178 laipsniy ziaréjimo kampus, todél j
ekrana galima ziareéti beveik bet kokiu kampu —
net 90 laipsniy pasukimo rezimu! Skirtingai nei
standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin
aisky vaizda su gyvomis spalvomis, todél jie
idealiai tinka ne tik nuotraukoms bei filmams
ziaréti ar po ziniatinklj nardyti, bet ir
profesionalioms programoms, kurioms visada
reikalingas spalvy tikslumas ir tinkamas
Sviesumas.

16:9 ,.Full HD” ekranas

Vaizdo kokybé — svarus veiksnys. |prastiniai
ekranai uztikrina kokybe, bet jas norite daugiau.
Siame ekrane atkuriamas patobulintas ,Full HD"
1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdas. Ryskas,
detalds ,Full HD" vaizdai ir didelis rySkumas —
nejtikétinas kontrastas ir nataralios spalvos
padeda atkurti realistiSkus vaizdus.

Without

Smartimage Smartimage

LSmartimage” - tai iSskirtingé, naujoviska ,Philips”
technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojama
turinj ir suteikia galimybe optimaliai iSnaudoti
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Smartimage™

monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia
sgsaja galite pasirinkti jvairius rezimus,
pavyzdziui, biuro, nuotrauky, filmy, Zaidimy ar
taupyjj rezima, kad iSnaudotuméte naudojamos
programos galimybes. Priklausomai nuo
pasirinkto rezimo, ,Smartimage” dinamiskai
optimizuoja kontrasta, spalvy sodruma bei
vaizdy ir vaizdo jrasy ryskuma, kad baty
iSnaudotos visos ekrano galimybés. Naudojant
taupiojo rezimo parinktj galima greitai jjungti
bet kurj i$ pagrindiniy energijos taupymo
nustatymy paspaudus vieng mygtuka!

~Adaptive-Sync” technologija
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+ AdaptiveSync AdaptiveSync

ZaidZiant nereikia rinktis tarp stringancio Zaidimo
arba pertraukiamy kadry. Mégaukités sklandziu
darbu be trukdZiy su ,Adaptive-Sync”
technologija esant bet kokiam kadry skaiciui —
sklandus ir greitas atnaujinimas bei ypac greita
reakcija.

~TUV Rheinland” akis tausojanti funkcija

AW

.Philips” ekranas atitinka ,TUV Rheinland” akis
tausojancios funkcijos standarta, kad apsaugoty
akis nuo jtampos ilgai naudojantis kompiuteriu.
Su TUV akis tausojancios funkcijos sertifikatu
LPhilips” ekranai veikia nemirgédami, turi
meélynos spalvos slopinimo rezima, néra
trikdandiy atspindziy, platus zidréjimo kampas ir
maziau suprastéja vaizdo kokybé Zitrint
skirtingais kampais, taip pat jie pasizymi
ergonominiu stovo dizainu, kad ziaréjimas baty
tobulas. Saugokite akiy sveikata ir padidinkite
darbo produktyvuma.
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LowBlue Mode
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~LowBlue” rezimas

With
Low blué Made
§

* Without
Low blue mode

Tyrimai parodé, kad kaip ultravioletiniai
spinduliai gali pazeisti akis, taip ir LED ekrany
skleidziami trumpyjy bangy mélynos Sviesos
spinduliai laikui bégant gali pazeisti akis ir turéti
jtakos regéjimo kokybei. ,Philips” sukurto
.LowBlue"” reZimo nustatymuose naudojamos
iSmaniosios programinés jrangos technologijos,
kurios sumazina zalingg mélynos sviesos
trumpyjy bangy poveik;.

Nemirgancio vaizdo technologija

Dél LED ekrany su fono apsvietimu ryskumo
reguliavimo budo kai kurie naudotojai pastebi
mirgéjima ekrane, kuris vargina akis. ,Philips”
nemirgancio vaizdo technologija sureguliuoja
rySkuma ir sumazina mirgéjima taip, kad baty
patogu zilréti.

~EasyRead” rezimas

EasyRead ¥ i

.EasyRead" rezimas laikras¢iams skaityti
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Flicker-free



Skystyjy kristaly monitorius (LCD)
Ypatybes

Integruoti garsiakalbiai

Du stereogarsiakalbiai integruoti j rodymo
irenginj. Garsiakalbiai gali bati jrengti matomoje
priekinéje monitoriaus dalyje arba nematomoje
apatinéje dalyje, taip pat monitoriaus virSuje arba
gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.

Sukurtas tvarumui

Sis aplinkosaugos standartus atitinkantis
monitorius sukurtas taip, kad baty tvarus ir jam
baty reikalingos mazesnés eksploatavimo
iSlaidos. Pvz., ENERGY STAR, EPEAT, TCO
sertifikatai. Daugiau informacijos apie sertifikatus
suzinosite Siose svetainése: ENERGY
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STAR: https://www.energystar.gov/, EPEAT:
https://www.epeat.net/, TCO sertifikatas:
https://tcocertified.com/

~SmartErgoBase”

LSmartErgoBase"” yra monitoriaus pagrindas, kurj
naudojant jau¢iamas ergonomiskas patogumas
zidrint ir tvarkingai laikomi laidai. Pagrinda
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galima pakreipti, palenkti ir pasukti jvairiais
kampais, kad jaustuméte didZiausig komforta. Su
reguliuojamo aukscio stovu uztikrinsite optimaly
ziaréjimo aukstj, po ilgos darbo dienos jausite
mazesne fizine jtampa, o laidy tvarkymo
sprendimas padés iSvengti laidy painiavos, darbo
vieta atrodys tvarkingai ir profesionaliai.

O

LowBlue Mode



Skystyjy kristaly monitorius (LCD)
Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Skydelio dydis: 23,8 col. / 60,5 cm

Krastiniy santykis: 16:9

Skystyjy kristaly monitoriaus (LCD) ekrano tipas:
IPS technologija

Fono apsvietimo tipas: W-LED sistema

Pikselio dydis: 0,2745 x 0,2745 mm

Ryékumas: 300 cd/m?

Ekrano spalvos: 16,7 min.

Spalvy gama (tipiné): NTSC 91 %*, ,sRGB" 107
%*

Kontrastingumo santykis (tipinis): 1000:1
,SmartContrast”: 50 000 000:1

Reakcijos laikas (tipinis): 4 ms (nuo pilkos iki
pilkos)*

Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V), esant C/R >
10

Vaizdo isryskinimas: ,Smartimage”

Didziausia skiriamoji geba: 1920 x 1080, esant
100 Hz*

Veiksmingo matymo zona: 527,04 (H) x 296,46
v)

Daznio nuskaitymas: DVI/VGA: 30-85 kHz (H),
48-75 Hz (V); DP/HDMI: 30-115 kHz (H), 48-100
Hz (V)

.SRGB”

Be mirgéjimy

Pikseliy tankis: 93 pikseliy colyje

LowBlue"” rezimas

Ekrano danga: Neblizgi, 3H, blausumas 25 %
.EasyRead”

Pritaikomas sinchronizavimas

Prijungimo galimybé

Signalo jvestis: VGA (analoginis), DVI-D
(skaitmeninis, HDCP), ,DisplayPort” 1.2, HDMI 1.4
Sinchronizavimo jvestis: Atskiras
sinchronizavimas, ,Sync on Green”

Garsas (jvestis / isvestis): Kompiuterio garso
jvestis, Ausiniy ivestis

HDCP: HDCP 1.4 (DVI / DP / HDMI)

Patogumas

Integruoti garsiakalbiai: 2 W x 2

Paprasto diegimo suderinamumas: DDC/CI,
.Mac OS X", ,sRGB”, ,Windows" 10/8.1/8/7
Vartotojo patogumui: ,Smartimage”, |vestis,
Ryskumas, Meniu, Jjungti / iSjungti

OSD (pranesimy ekrane) kalbos: Brazilijos
portugaly, ¢eky, olandy, angly, suomiy,
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prancizy, vokieciy, graiky, vengry, italy, japony,
koréjieciy, lenky, portugaly, rusy, supaprastinta
kiny, ispany, svedy, tradiciné kiny, turky,
Ukrainieciy

Kiti patogumai: ,Kensington” uzraktas, VESA
tvirtinimo jranga (100 x 100 mm)

Valdymo programiné jranga: ,SmartControl”

Stovas

Aukscio reguliavimas: 130 mm
Asis:-/+ 90 laipsniy
Sukamasis: -/+ 180* laipsniai
Pakreipimas: —5-25 laipsniai

Maitinimas

EKO rezimas: 10,4 W (tip.)

Maitinimo 3altinis: Integruota, 100-240 V KS,
50-60 Hz

ReZimas ,ISjungta”: 0,3 W (tip.)

Rezimas ,|jungta”: 13,6 W (tip.) (,EnergyStar”
bandymo metodas)

Budéjimo rezimas: 0,3 W (tip.)

Maitinimo LED indikatorius: Veikia — balta,
Budéjimo rezimas — balta (blyksi)

Energijos Zenklinimo etiketés klasé: D

Matmenys

Pakuotés matmenys milimetrais (P x A x G): 625
x 435 x 180 mm

Gaminys be stovo (mm): 540 x 323 x 51 mm
Gaminys su stovu (maks. aukstis): 540 x 482 x
205 mm

Svoris

Gaminio svoris su pakuote (kg): 7,91 kg
Gaminio svoris su stovu (kg): 4,83 kg
Gaminio svoris be stovo (kg): 2,98 kg

Eksploatavimo salygos

Aukstis: Veikia: +12 000 ft (3658 m), neveikia: +40
000 ft (12192 m)

Temperaturos diapazonas (darbinés): nuo 0 °C
iki 40 °C

Santykiné dréegmeé: 20 %-80 %

Temperataros diapazonas (laikymo): nuo -20 °C
iki 60 °C

MTBF (parodyta): 70 000 val. (neskaitant fono
apsvietimo)

PHILIPS
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Pastovumas

Aplinkos ir energijos: ,EnergyStar 8.0", EPEAT*,
TCO sertifikuotas, RoHS

Panaudotas ir perdirbtas plastikas: 85 %
Perdirbama pakavimo medziaga: 100 %
Konkrecios medziagos: Korpusas be PVC / BFR,
Be gyvsidabrio

Atitikimas ir standartai

Patvirtinta atitiktis taisykliy reikalavimams: CB,
FCC, B klase, ICES-003, CE Zenklas, TUV/GS, ,TUV
Ergo”, CU-EAC, UKRAINIECIY, CCC, CEL, CECP,
TUV akis tausojancios funkcijos sertifikatas

Korpusas

Pavirsius: Tekstdra
Pagrindas: Juoda
Priekinis krastas: Juoda
Galinis dangtelis: Juoda

Kas yra dézutéje?

Kabeliai: VGA laidas, HDMI laidas, DP laidas,
garso laidas, maitinimo laidas

Monitorius su stovu

Vartotojo vadovas

* ,IPS" Zenklinimas / prekiy Zenklas ir susije technologijy
patentai priklauso atitinkamiems jy savininkams.

* Reakcijos laikas lygus ,SmartResponse”

* DidZiausia skiriamoji geba veikia su HDMI jvestimi arba DP
jvestimi.

* NTSC sritis, paremta CIE1976

* ,SRGB" sritis, paremta CIE1931

* Reguliuojant monitoriaus ekrano kampg, drauge su juo
judés visas stovas ir sukamasis diskas, nes $j monitoriy
galima ir reguliuoti, ir pasukti.

* EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai ,Philips”
jregistruoja gaminj. Norédami daugiau suzinoti apie
registracijos blsena savo salyje, apsilankykite svetainéje
https://www.epeat.net/.

* Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota
paveiksléliuose.


http://www.philips.com/

