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Profesiondlny ekologicky
a ergonomicky disple

Ekologicky displej Philips Professional 220P2 s certifikdtom EPEAT Gold, vypina¢om

ZeroWatt, 0,1 W rezimom elektronického vypnutia, Sikovnou ergonomickou zékladriou,

stereo zvukom a 4-portovym rozbocovacom USB zvysi vasu produktivitu

Udrzatelhé ekologické riesenie

* EPEAT Gold zaruéuje minimalny dopad na Zivotné prostredie
* Vypinac¢ ZeroWatt, 100% Uspora energie

* 0,1 W v rezime elektronického vypnutia

+ SmartPower: Uspora energie a7 50 %

§piékovy zobrazovaci vykon
* Smartlmage: optimalizovany a ahko dostupny divacky zazitok

Ergonomicky dizajn
* Nastavenie vysky v rozsahu 130 mm pre idedlnu polohu pri sedeni
» Otacanie obrazovky o 90 stupriov a inteligentna organizacia kablov

Vynikajuce praktické funkcie

* Rozbocovac USB so 4 portami pre jednoduché pripajanie
+ Stylové ovladacie prvky SmartTouch

* Vstavané stereo audio pre multimedialny zazitok

PHILIPS



LCD monitor s oto¢nou zakladnou, USB, Audio

22" (55,9 cm) P-line WSXGA+

Hlavneé prvky

Vstavané stereo audio

Par vysokokvalitnych stereo reproduktorov
zabudovanych do zobrazovacieho zariadenia.
Mozu byt viditelné pri ich nasmerovani
dopredu, alebo skryté po ich nasmerovani
nadol, nahor, dozadu atd’. v zavislosti od
modelu a tvaru.

Nastavenie vysky v rozsahu 130 mm
Dokonale ergonomicka a jednoducho
nastavitelna zakladina Super Ergo Base, ktoru
mozno nielen naklanat'a natacat), ale aj vyskovo
nastavit’ a otacat’ o 90 stupnov. Vd'aka tomu
moze kazdy pouzivatel umiestnit’ monitor
Philips tak, aby dosiahol maximalny komfort a
efektivnost’ pri pozerani.

ScreenRotate

Technolégia ScreenRotate umoznuje pouzit’
monitor v rezime na Sirku alebo na vysku. Ak
je potrebné zmenit’ orientaciu pre lepsie
zobrazenie zvoleného dokumentu alebo
obrazka, monitor sa otoci do pozadovanej
polohy.

Smartlmage
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Smartlmage je exkluzivna a Spickova
technoldgia spolocnosti Philips, ktora analyzuje
obsah zobrazovany na vasej obrazovke a
prinasa optimalizovany obrazovy vykon. Toto
lahko pouzitelné rozhranie umoznuje vyber z
viacerych rezimov, ako napr. Kancelaria,
Obraz, Zibava, Usporny rezim atd', ktory sa
presne hodi pre dany typ pouzitia. Na zaklade
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SmartPower

vasho vyberu Smartlmage dynamicky
prisposobi kontrast, sytost’ farieb a ostrost’
obrazkov a videi, ¢im sa dosiahne jedinecny
zobrazovaci vykon. Usporny rezim poskytuje
vyraznu Usporu v oblasti energie. A to vsetko v
realnom case stlacenim jedného tlacidla!

Systém SmartPower

SmartPower je technolégia umelej inteligencie,
ktora na dosiahnutie Uspory energie dynamicky
analyzuje obrazovy obsah na obrazovke.
Intenzita podsvietenia tak moze byt
automaticky riadena a prednastavena
systémom, vdaka comu je mozné znizit’
spotrebu energie az o 50 %, ¢im vyrazne klesnd
naklady na energiu

EPEAT Gold

Monitory Philips s certifikitom EPEAT GOLD
zarucuju ochranu ludského zdravia a Zivotného
prostredia a su energeticky velmi Gcinné s
nizkymi emisiami sklenikovych plynov, ktoré
menia klimu. Program EPEAT pomaha
kupujicim zhodnotit,, porovnat’ a vybrat’ si
monitory na zaklade 51 ekologickych kritérii,
ktoré podporuje agenttra US EPA. Certifikat
GOLD zarucuje, ze minimalne 30 % pouzitych
plastov je zvyskova pouzita Zivica, o prinasa
znizenie objemu toxickych a nebezpeénych
materialov. Program EPEAT Gold je platny len
tam, kde spolocnost’ Philips zaregistrovala dany
produkt. Stav registracie vo vasej krajine zistite
na stranke www.epeat.net.

Rozbocovac USB 2.0 so 4 portami
Rozbocova¢ USB umoziuje pouzivatefom
pohodiné pripajanie multimedialnych zariadeni
typu plug and play, napriklad pamit'ovych
zariadeni USB, fotoaparatu, prenosného
pevného disku, webovej kamery, zariadenia
PDA, tlaciarne a mnohych inych zariadeni s
podporou pripojenia USB. Prakticky
umiestneny rozbocovac USB 2.0 na monitore

220P2ES/00

umoznuje prenos signalov rozhrania USB 2.0
do pocitaca. Upozoriujeme, Ze mnohé
zariadenia, napriklad fotoaparaty alebo pevné
disky, vyzadujl nezavislé napajanie, pretoze ich
poziadavky na napajanie su vyssie, nez moze
zabezpecit' rozbocovac USB na monitore.

Spinac¢ nulovej spotreby

V stlade s heslom spoloénosti Philips
,,Démyselnost’ a jednoduchost™ vam
ponukame moznost’ vykonat’ zodpovedné
rozhodnutie a kedykolvek tplne VYPNUT vas
monitor. Stlacenim jediného vypinaca,
prakticky umiestneného na zadnej strane
monitora, sa spotreba energie monitora znizi
na nulu. Vo vypnutom rezime je monitor Uplne
odpojeny od elektrického napajania a tym este
viac znizuje vytvaranie emisii sklenikovych
plynov.

Ovladacie prvky SmartTouch

|

Ovladacie prvky SmartTouch su inteligentné,
dotykom ovladané ikony, ktoré nahradzuju
vycnievajuce tlacidla. Ovladacie prvky
SmartTouch, ktoré reaguju aj na ten najlahsi
dotyk, napriklad zapinaji monitor alebo
ZjasAuju a zostruju displej pomocou funkcie
Smartimage Lite. Ked' su aktivované, ikony
SmartTouch svietia, ¢im signalizujl, Ze vase
prikazy sa vykonali.

0,1 W v pohotovostnom rezime
0,1 W v rezime elektronického vypnutia
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LCD monitor s oto¢nou zakladnou, USB, Audio

22" (55,9 cm) P-line WSXGA+
Technické udaje

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D (digitalny,
HDCP)

» USB: 4 x USB 2.0

* Synchronizaény vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Zvuk (vstup/vystup): Stereo audio

Obraz/Displej

* Velkost panela: 22 palcov/55,9 cm

* Pomer stran: 16:10

* Typ panelu LCD: TFT-LCD

* Odstup pixelov: 0,282 x 0,282 mm

* Optimalne rozliSenie: 1 680 x 1 050 pri 60 Hz

* Jas: 250 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 mil.

* SmartContrast: 500 000

« Cas odozvy (typicky): 5 ms

* Uhol zobrazenia: 176° (H)/170° (V), @ C/R &gt; 5

* Dokonalejsie zobrazenie: Smartimage

* Frekvencia snimania: 30 — 83 kHz (H)/56 — 75 Hz
V)

* sRGB: ano

Praktické pouzivanie

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Windows 7/
Vista/XP/2000/98, Mac OS X

¢ Vstavané audio: 1,5 W x 2

¢ Pohodlie pouzivatela: Smartlmage, SmartControl,
Systém SmartPower, Hlasitost, Ponuka, Zapnuté/
Vypnuté

* OSD jazyky: Anglictina, Franctzstina, Nemcina,
Spanielcina, Talian¢ina, Rustina, Zjednoduseni
¢instina, Portugalcina

+ DalSia uzitoéna funkcia: Upevnenie VESA (100 x
100 mm), Kensington uzamknutie

Stojan

* Nastavenie vySky: 130 mm

+ Otoény: Ano (automatické otoenie)
» Otocny: -65/65 stupen

* Naklonenie: -5/20 stupen

Datum vydania
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Prikon

* Napdjanie: Vstavany, 100-240 VAC, 50/60 Hz

* Rezim Smart Power: 12 W (Min.)

* Rezim vypnutia: 0 W (so spinacom Zero Power)

* Rezim prevadzky: &lt; 22,5 W (skuSobna metdda
EnergyStar 5.0)

* Pohotovostny rezim: &lt; 0,1 W

* Indika¢na LED didéda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

Rozmery

* Produkt so stojanom (mm): 505 x 495 x 250 mm
+ Balenie v mm (S x Vx H): 565 x 468 x 263 mm

* Produkt bez stojana (mm): 505 x 351 x 59 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 8,40 kg

* Produkt so stojanom (kg): 6,25 kg
* Produkt bez stojana (kg): 4,15 kg

Prevadzkové podmienky

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C

* MTBF: 50 000 hodina(y)

* Relativna vihkost” 20 — 80 % %

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°Cc°C

Udrzatelhost’

+ Zivotné prostredie a energia: EPEAT Gold, RoHS,
EnergyStar 5.0

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

Zhoda a normy

* Regulaéné schvilenia: BSMI, Znacka CE, FCC,
Trieda B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV
Ergo, UL/cUL

Skrinka
* Farba: Strieborna/cierna
* Dokonéit Textura

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
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Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky si majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich prislusnych vlastnikov.

www.philips.com

220P2ES/00


http://www.philips.com

