Philips
LCD-naytto, jossa HDMI

24" (61 cm) E-line

Full HD

244E2SB

Upeaa vilhdettd suuressa
HDMI-naytossa

Taman suuren 244E2 HDMI Full HD Multimedia -ndyton avulla voit uppoutua pelien ja
elokuvien maailmaan. Naytossd on tyylikkddt SmartTouch-ohjaimet.

Erinomainen kuvanlaatu

* Full HD LCD -nédyttd, tarkkuus 1920 x 1080 pikselid

* Laadukas 16:9-naytto peleja ja videoita varten

* SmartContrast 500000:1 tarjoaa uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat
* Smartlmage Lite ainutlaatuisiin katseluelamyksiin

Muotoilu, joka on edukseen kaikkialla
* Tyylikkaat SmartTouch-ohjaimet

Koe todellinen multimedia
* HDMI-valmius takaa huippulaadukkaan multimediaelamyksen

Mahtavaa kayttomukavuutta
* Helppo kuvaformaatin valinta laajakuvan ja 4:3-formaatin valilla
* SmartControl Lite helpottaa nayton saatimista




LCD-naytto, jossa HDMI
24" (61 cm) E-line Full HD

Kohokohdat

Full HD LCD -nidytt6 1920 x 1080
pikselid

Teravi ja kristallinkirkas kuvanlaatu tuottaa
unohtumattoman katselukokemuksen. Nayta
yleisollesi ennenkokemattoman teravaa
videokuvaa, jonka varimaailma on
hammastyttava.

HDMI Ready

HDMI-ready

HDMI-liitannalla varustettu laite vastaanottaa
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -
signaalia eli huippulaatuista digitaalista
videokuvaa ja aanta yhdella kaapelilla
tietokoneesta tai yhdesta tai useammasta AV-
lahteesta, kuten digisovittimesta, DVD-
soittimesta ja AV-vastaanottimesta seka
videokamerasta.

Kuvasuhde 16:9, laajakuva

Kuvasuhde osoittaa videokuvan leveyden
verrattuna sen korkeuteen. 16:9-
laajakuvasuhde on vakiokuvasuhde niin
tavallisissa kuin high definition -televisioissa ja
Euroopan digitaalitelevisiossa. Luonnollinen
16:9-kuvasuhde merkitsee erinomaista peli- ja
videonayttoa ilman mustia palkkeja kuvan yla-
ja alareunassa ja ilman laadun heikkenemista
skaalaamisen eli kuvan sovittamisen vuoksi.
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Smartlmage Lite

Smartlmage Lite on Philipsin kehittima, alan
johtava tekniikka, joka analysoi naytolla
nakyvaa sisiltod. Valitsemasi toiminnon
mukaan Smartlmage Lite tehostaa nayton
suorituskykya dynaamisesti parantamalla
kuvatarkkuutta, varien kyllaisyytta ja kuvien ja
videokuvan tarkkuutta — kaikki tima
reaaliajassa yhdelld painikkeen painalluksella.

SmartContrast-kuvasuhde 500000:1

Haluatko LCD-taulutelevision suurimmalla
kontrastilla ja uskomattomalla kuvalaadulla?
Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessa
ainutlaatuisen himmennys- ja
taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloisat varit.
SmartContrast lisaa kontrastia, jolloin
tuloksena on erinomainen mustan taso seka
tummien varjojen ja savyjen tarkka toisto. Kuva
on kirkas, terava ja elava.

SmartControl Lite

SmartControl Lite on uuden sukupolven
naytonhallintaohjelmiston 3D-

voi hienosaataa hiirella useimpia nayton
parametreja, kuten vari, kirkkaus, nayton
kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
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SmartTouch-ohjaimet

|

Alykkiit SmartTouch-ohjaimet ovat
kosketusherkkia kuvakkeita, jotka korvaavat
ulkonevat painikkeet. SmartTouch-ohjaimet
reagoivat kevyimpaankin kosketukseen ja
kaynnistavat esimerkiksi nayton tai lisaavat
ndyton kirkkautta tai teravyytta Smartimage
Lite -toiminnon avulla. Kun toiminto on
kaytossa, SmartTouch-kuvakkeet hohtavat
osoituksena annetuista komennoista.

Helppo kuvaformaatin hallinta

4:3 format

Widescreen format

Philipsin ruutunayton helppo kuvaformaatin
valinta vaihtaa 4:3-kuvan laajakuvaksi ja takaisin
sisallon kuvasuhteen mukaan. Leveita
asiakirjoja ei tarvitse vierittaa. Laajakuva nakyy
laajana ja 4:3-kuvasuhteen sisiltd ilman
hairioita.
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LCD-naytto, jossa HDMI
24" (61 cm) E-line Full HD

Tekniset tiedot

Liitannat

+ Aanilihtd: HDMI-d4nilihtd (3,5 mm:n liitin) x 1

* Signaalitulo: VGA (analoginen), DVI-D (digitaalinen,
HDCP), HDMI

* Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

Kuva/nadytto

* Niyton koko: 24 tuumaa / 61 cm

* Kuvasuhde: 16:9

* LCD-paneeli: TFT-LCD

* Kuvapistetiheys: 0,276 x 0,276

* Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz

* Kirkkaus: 300 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa

* SmartContrast: 500 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 5 ms

* Katselukulma: 176° (V) / 170° (P), @ C/R &gt; 5
» Kuvanparannus: Smartimage Lite

* Pyyhkaisytaajuus: 30-83 kHz (vaaka) / 56-75 Hz

(pysty)
* sRGB

Helppokayttoisyys

* Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Windows 7 /
Vista, Mac OS X, sRGB

« Kateva kaytto: Smartlmage Lite, SmartControl lite,
Aidnenvoimakkuus, Valikko, Tulo, Virtakytkin

* Nayttokielet: englanti, ranska, saksa, espanja, italia,

* Muut kdyttomukavuusominaisuudet: VESA-
kiinnitys (100 x 100 mm), Kensington-lukko

Teline
« Kallistuma: -5/+20 astetta

Virta
« Virtalahde: Kiinted, 100-240 V, 50/60 Hz

Julkaisupéiivi 2024-03-26

PHILIPS

Versio: 3.0.2

EAN: 87 12581 53652 7

* Sammutettuna: &It;0,5 W

 Kaynnissa: alle 31,7 W (EnergyStar 5.0 -testitapa)

* Valmiustilassa: &It;0,5 W

* Virran merkkivalo: Kdytto — valkoinen, Valmiustila
— valkoinen (vilkkuu)

Mitat

* Tuote ja jalusta (mm): 570 x 437 x 225 mm

* Pakkaus millimetreina (L x K x S): 626 x 500 x
171 mm

* Tuote ilman jalustaa (mm): 570 x 353 x 62 mm

Paino

* Tuote ja pakkaus (kg): 6,7 kg

* Tuote ja jalusta (kg): 4,9 kg

* Tuote ilman jalustaa (kg): 4,5 kg

Kédyttoolosuhteet

* Kayttolampatila: 0 °C — 40 °C °C

« MTBF: 50 000 tuntia

* Suhteellinen kosteus: 20-80 % %

* Varastointilimpétila: —20 °C — 60 °C °C

Kestdva kehitys
* Ymparisto ja energia: RoHS, EPEAT Silver,
EnergyStar 5.0

Standardit

» Saannostenmukaiset hyvaksynnat: BSMI, CE-
hyvaksytty, FCC, Luokka B, GOST, UL/cUL, TCO
51

Kaappi
* Vari: Musta/musta
* Viimeistely: Kiiltava
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