PHILIPS

LCD-monitor QHD

Serija E
27" (68,6 cm)

2560 x 1440 (QHD)

275E2FAE

Dozivite prave barve in neomejeno sliko

Novi Philipsov monitor serije E z ozko obrobo na vseh 4 straneh in upravljanjem kablov prinasa stilsko obogatitev
vasemu delovnemu prostoru. Uzivajte v kristalno Cisti sliki Quad HD, 1 ms in tehnologiji AMD FreeSync™, ki vam
omogocajo tekoce igranje.

Funkcije po vasi meri

« Tipka za preklapljanje po meniju EasySelect omogoca hiter dostop do menija na zaslonu
¢ Vgrajeni stereo zvocniki za vecpredstavnostne vsebine

¢ Manjsa utrujenosti oci s tehnologijo brez migetanja

¢ Nacin zmanjsanja modre svetlobe za o¢em prijazno ucinkovitost

* Nagibanje in nastavljanje viSine za idealen poloZaj za gledanje

¢ Ustrezno upravljanje s kabli pomaga zmanjsati nered in ustvariti urejeno delovno okolje

Primerno za igranje iger

« Hiter odzivni ¢as 1 ms (MPRT) za ostro sliko in teko¢ potek igranja
« Izjemno gladko igranje iger s tehnologijo AMD FreeSync™

« Igralni nacin Smartlmage je optimiran za igricarje

Vrhunska kakovost slike

¢ SmartContrast za podrobne ¢rne dele

« Tehnologija IPS LED za Sirok kot gledanja ter to¢no sliko in barve
¢ Kristalno Ciste slike Quad HD z 2560 x 1440 slikovnimi pikami



LCD-monitor QHD
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Brez okvirja na vseh 4 straneh

Mocno zoZenje okvirja na vseh 4 straneh zaslona,
ki je zato tako reko¢ brez okvira, ustvarja
minimalisti¢en videz in nudi Sirok vidni kot.
Povecajte svojo produktivnost in se osredotodite
na celovite, Zivahne slike. Pogled je zelo Sirok in
neoviran, tudi pri postavitvi ve¢ zaslonov med
vrtenjem.

Kristalno ciste slike

Zasloni Philips predvajajo kristalno Ciste slike
lo¢ljivosti Quad HD z 2560 x 1440 ali 2560 x 1080
slikovnimi pikami. Imajo visokozmogljive plosce z
visoko gostoto slikovnih pik ter podporo za
sirokopasovne vire, zato predvajajo neverjetno
pristne slike in grafiko. Ce ste profesionalec in
zahtevate podrobne informacije za resitve CAD-
CAM, uporabljate 3D-grafi¢ne aplikacije ali
finan¢ni strokovnjak, ki uporablja zahtevne
preglednice, vam zasloni Philips vedno
prikazujejo kristalno ciste slike.

Izjemno tekoce igranje iger

AMD FreeSync™ OFF
{simuation)

AMD FreeSync™ ON

Pri igranju iger se ne smete ukvarjati z izbiro med
netekodim igranjem ali preskakovanjem slike. Z
novim Philipsovim zaslonom se vam ne bo treba,
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saj tehnologija AMD FreeSync™, hitro
osvezevanje in izjemna odzivnost skoraj pri vseh
hitrostih slicic omogocajo tekoce delovanje brez
artefaktov.

Hiter odzivni ¢éas 1 ms (MPRT)

MPRT (odzivni cas za gibljivo sliko) je bolj
intuitiven nacin za opis odzivnega casa, ki
neposredno oznacuje trajanje, od prikaza
zamegljene slike s Sumom do jasnih in ostrih slik.
Igri¢arski monitor Philips z 1 ms MPRT ucinkovito
odpravi zamazanost in zamegljenost slike,
poskrbi za ostrejSe in natanc¢nejse slike za
izboljsanje dozivetja pri igranju iger. Najboljsa
izbira za igranje vznemirljivih iger in iger,
primernih za twitch.

Igralni nac¢in Smartimage
' > -

Novi igricarski zaslon Philips omogoca hiter

dostop do natancnih nastavitev slike z razli¢nimi
moznostmi. Nacin "FPS" (prvoosebno streljanje)
izboljsa temne prizore pri igrah, zato vidite tudi
skrite predmete na temnih delih. "Dirkaski" nacin
nastavi najhitrejsi odzivni cas, izrazite barve in
prilagaja sliko. Nacin "RTS" (realnocasna
strategija) ima poseben nacin SmartFrame, ki
omogoca osvetlitev dolo¢enega dela ter
prilagoditev velikosti in slike. Nacina Igralec 1 in
Igralec 2 vam omogocata shranjevanje osebnih
nastavitev za razli¢ne igre, kar zagotavlja
vrhunsko zmogljivost.

Game
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Flicker-free
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Tehnologija brez migetanja

Zaradi nacina upravljanje svetlosti na zaslonih

LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki
opazajo migetanje zaslona, kar utrudi o¢i.
Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja
novo resitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji
migetanje in je zato prijaznejsa olem.

Nacin zmanjSanja modre svetiobe

* Without
Low blue mode

, Low blué mode
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Raziskave kazejo, da lahko ultravijoli¢ni Zarki
poskodujejo odi, enako pa lahko to povzrocijo
tudi kratkovalovni zarki modre svetlobe iz
zaslonov LED in s¢asoma vplivajo na vid. Philipsov
nacin zmanjsanja modre svetlobe, ki je bil razvit
za prijetno pocutje, uporablja

tehnologijo pametne programske opreme za
zmanjsanje skodljive kratkovalovne modre
svetlobe.

Pritrditev kablov

Pritrditev kablov je nevpadljiva zasnova, ki
ohranja urejen delovni prostor z razvrstitvijo
kablov in Zic, potrebnih za uporabo naprave za
prikaz.
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Tipka za preklapljanje po meniju Vgrajeni stereo zvocéniki
EasySelect

PHILIPS

Dva visokokakovostna zvocnika, vgrajena v

Diskretno postavljena tipka za preklapljanje po prikazovalno napravo. Zvo¢nika sta lahko vidna
meniju EasySelect vam omogoca hitro in in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena
enostavno prilagajanje nastavitev monitorja v navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od
meniju na zaslonu. modela in oblike.

Tehnologija IPS

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno
Sirok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je
prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od
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standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS
neverjetno ostre in Zivih barv, zato so ti zasloni
idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje
po spletu, temved tudi za profesionalno uporabo,
pri kateri so pomembne natanc¢ne barve in
nespremenljiva svetlost.

SmartContrast

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki

analizira prikazano vsebino ter samodejno
prilagaja barve in nadzira intenzivnost
osvetljenega ozadja ter tako dinamicno izboljsa
kontrast za najboljsi prikaz digitalnih slik in
videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo
temni odtenki. Ko izberete varcevalni nadin, se
kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se
natancno nastavi za ustrezen prikaz
vsakodnevnih pisarniskih aplikacij in niZjo porabo
energije.
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4-sided Quad HD FastResponse  Smartimage™  Flicker-free

Frameless Game



LCD-monitor QHD
Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost zaslona: 27 palcev/68,6 cm

Razmerje stranic: 16 : 9

Tip LCD-zaslona: Tehnologija IPS

Vrsta osvetlitve ozadja: Sistem W-LED

Razmik med slikovnimi pikami: 0,2331 x 0,2331
mm

Svetlost: 350 cd/m?

Barve zaslona: 16,7 M

Barvna lestvica (obicajna): NTSC 101,6 %*, sSRGB
115,6 %*

Kontrastno razmerje (obic¢ajno): 1000 : 1
SmartContrast: Dinamic¢no kontrastno razmerje
Mega Infinity

Odzivni c¢as (obicajno): 4 ms (med sivinskimi
odtenki)*

Kot gledanja: 178° (V)/178° (N), Pri C/R &gt; 10
Izboljsava slike: Igralni nacin Smartimage
Najvisja locljivost: 2560 x 1440 pri 75 Hz*
Ucinkovito vidno podrocje: 596,74 (V) x 335,66
(N) mm

Frekvenca osvezevanja: 30-144 kHz (V)/48-75
Hz (N)

sRGB

Brez migetanja

Gostota slikovnih pik: 109 ppi

Nacin LowBlue

Premaz zaslona: Proti bles¢anju, trdota 3H, 25-
odstotna zameglitev

MPRT: 1 ms

EasyRead

Tehnologija AMD FreeSync™

Povezljivost

Signalni vhod: DisplayPort x 1, HDMI x 2
Sinhronizacijski vhod: Lo¢ena sinhronizacija
Avdio (vhod/izhod): Avdio izhod

Priroénost

Vgrajeni zvocniki: 3 W x 2

Zdruzljivost s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Priro¢na uporaba: Vklop/izklop napajanja, Meni,
Glasnost, Vhod, Igralni nacin Smartimage
Jeziki prikaza na zaslonu: Brazilska
portugals¢ina, Ced¢ina, Nizozemicina,
Anglescina, Finscina, Francoscina, Nemscina,
Gricina, Madzarscina, Italijanscina, Japonscina,
Korejscina, Poljscina, Portugalscina, Ruscina,
Poenostavljena kitaj$¢ina, Spanscina, Svedicina,
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Kaj je v skatli?
Kabli: Kabel HDMI, napajalni kabel
Monitor s stojalom

Druge prednosti: Kljucavnica Kensington, Nosilec
VESA (100 x 100 mm)

Uporabniska dokumentacija
Stojalo
Nastavitev visSine: 100 mm
Nagib: -5/20 stopinja

Napajanje

Napajanje: Zunanji, 100-240 V AC, 50-60 Hz
Izklopljeno: 0,3 W (obic¢ajno)

Vklopljeno: 18,55 W (obicajno) (preizkusni nacin
EnergyStar)

Stanje pripravljenosti: 0,5 W (obicajno)
LED-indikator napajanja: Delovanje — belo,
Stanje pripravljenosti — belo (utripa)

Razred na energetski oznaki: F

Dimenzije

Embalaza vmm (5 xV x G): 678 x 504 x 153 mm
Izdelek brez stojala (mm): 614 x 354 x 38 mm
Izdelek s stojalom (najvedja visina): 614 x 475 x
234 mm

Teza

Izdelek z embalazo (kg): 7,59 kg
Izdelek s stojalom (kg): 5,23 kg
Izdelek brez stojala (kg): 3,43 kg

Delovni pogoji

Nadmorska visina: Delovanje: +12.000 Cevljev
(3658 m), mirovanje: +40.000 Cevljev (12.192 m)
Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 do
40 °C

MTBF: 50.000 ur (brez osvetlitve ozadja) ur
Relativna vlaznost: 20-80 % %

Temperat. razpon (shranjevanje): =20 do 60 °C

Prijazno do okolja

Varovanje okolja in energija: EnergyStar 8.0,
Certifikat TCO, RoHS, Brez Zivega srebra
Embalaza iz reciklirnih materialov: 100 %

Skladnost in standardi

Zakonska odobritev: EPA, CB, TUV/ISO 9241-307,
TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, Oznaka CE,
FCCrazreda B, ICES-003

Ohisje
Barva: Crna
Povrsina: Teksturirano

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridrzane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Blagovne
znamke so v lasti podjetja Koninklijke
Philips N.V. ali drugih lastnikov.

Datum izdaje 2025-03-31
Razli¢ica: 5.4.2

PHILIPS

EAN:87 1258176764 8

www.philips.com

* Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani
patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

* Maksimalna lodljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot
vhodu DP.

* Obmocdje NTSC na podlagi CIE1976

* Obmocje sRGB na podlagi CIE1931

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so
pridrzane. AMD, logotip pusc¢ice AMD, AMD FreeSync™ in
njihove kombinacije so blagovne znamke druzbe
Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej
publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne
znamke svojih podjetij.

* Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega
monitorja.


http://www.philips.com/

