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Jednoduse pohlcujici
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Zakfiveny 27palcovy displej fady E nabizi opravdu pohlcujici zazitek ve stylovém designu. Vychutnejte si ostry obraz
v rozliSeni Full HD a plynulou akci diky technologii AMD FreeSync.

Funkce navrzené pro vas

* HDMI zajistuje univerzaini moznosti digitalniho pfipojent

¢ Vestavéné stereo reproduktory pro multimédia

¢ Mens3i unava odi diky technologii Flicker-free

¢ Rezim LowBlue na podporu produktivity pfi ochrané oci

¢ Usporadani kabeldZe redukuje nepfehledné mnozstvi kabeld a umoznuje thledny pracovni prostor

Zak¥Fiveny design inspirovany svétem kolem nas
« Zaktivené provedeni obrazovky vas vtahne jesté vic do déje

Vynikajici kvalita obrazu

¢ SmartContrast pro bohaté detaily ¢erné

« Displej 16:9 Full HD pro isty obraz plny detaild

¢ Displej VA poskytuje vyjimecny obraz se Sirokymi Uhly sledovani
¢ Herni rezim Smartimage je optimalizovan pro hrace

¢ Plynulé a nepferusované hrani diky technologii AMD FreeSync™



Zaktiveny displej LCD Full HD

Prednosti

Zakrivené provedeni obrazovky

Stolni monitory nabizeji skute¢né osobni zazitek,

¢emuz zakfivené provedeni velmi dobre
vyhovuje. Zakfivena obrazovka poskytuje
pfijemny, ale pfitom decentni efekt vtazeni do
déje, ktery je zaostfeny pfimo na vas uprostired
stolu.

Displej VA

Displej Philips VA LED pouziva pokrocilou
technologii vicedoménového vertikdIniho
vyrovnani, kterd vdm poskytuje mimoradné
vysoké poméry statického kontrastu pro
neobycejné zivy a jasny obraz. | kdyz snadno
zvlada standardni kancelaiské zplsoby pouziti, je
obzvlasté vhodny pro fotografie, prohlizeni
webu, filmy, hry a naro¢né grafické pouziti.
Technologie optimalizovaného fizeni obrazovych
bodl umoziuje mimoradné Siroky pozorovaci
Uhel 178/178, takZe nabidne jasny obraz.
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Displej 16:9 Full HD

Na kvalité obrazu zélezi. BéZné displeje poskytuji
kvalitu, ale vy ocekavate vic. Tento displej nabizi
vylepsené rozliseni Full HD 1920 x 1080. Diky
rozliseni Full HD zajistujicimu ostry detail

a vysokému jasu vznika neuvéfitelny kontrast

a realistické barvy, které dodaji obrazu na
opravdovosti.

Mimoradné plynulé hrani

AMD FreeSync™ OFF AMD FreeSync™ ON
(simoiation)

Hrani her by nemélo byt volbou mezi trhanym
nebo rozbitym obrazem. S novym monitorem
Philips se vas toto tykat nebude. Ziskejte plynuly
vykon bez obrazovych artefaktl pfi libovolné
snimkové frekvenci diky technologii AMD
FreeSync™, plynulému obnovovéani a mimoradné
kratké dobé odezvy.

Herni rezim Smartimage
i _

Novy herni displej spole¢nosti Philips je vybaven
uzivatelskym rozhranim na obrazovce
umoznujicim rychly pfistup. Je specialné
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Smartimage

Game
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vyladéno pro hrace a nabizi celou fadu moznosti.
ReZim ,FPS" (stfelba z prvni osoby) vylepsuje
tmava témata v hrach, takze mizete lépe
zahlédnout skryté predméty v temnych
oblastech. Rezim ,Zavody" pfizpUsobi displej
prostfednictvim kratsi doby odezvy, vysoké
urovné barev a dalSich uprav obrazu. Rezim ,RTS"”
(strategie v redIném case) nabizi specialni rezim
SmartFrame pro zvyraznéni konkrétni oblasti a
umoznuje upravit velikost i obraz.

Rezimy Hrac 1 a Hra¢ 2 umoznuiji uloZit osobni
ptizplsobena nastaveni podle riznych her pro
zajisténi nejlepsiho vykonu.

Skryté kabely

Pro CistSi pracovni prostor je tento monitor
vybaven elegantnim fesenim pro usporadani
kabeldZe. Neni tfeba svazkovat kabely dalSimi
pasky. Prodlouzeny slot nabizi skryty dlozny
prostor na kabely. Skryva kabely a vypada skvéle
ve vétsiné prostredi, zejména v malém prostoru
nebo u stolu, ktery je otocen ke zdi nebo oknu.
Tento design uklidi neusporadané kabely

a umozni lépe usporadany pracovni stdl.

Technologie Flicker-free

Kvali zpGsobu ovladani jasu na obrazovkach

s podsvicenim LED celi néktefi uzivatelé blikani
na obrazovce, které zplsobuje Unavu odi.
Technologie Flicker-free spolecnosti Philips
vyuziva nové feseni regulace jasu, snizuje blikanfi
a sledovani je pak komfortnéjsi.
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Flicker-free

LowBlue Mode  Built-in Speaker



Zaktiveny displej LCD Full HD

Prednosti

Rezim LowBlue

With
/Low blug Mode
§

Studie ukdzaly, Ze stejné tak, jako mohou
ultrafialové paprsky zplsobit poskozeni oka,
mohou postupem casu poskozeni oka a zhorsenf
zraku zpUsobovat i kratkovinné paprsky modrého
svétla z displeji LED. Rezim Philips

LowBlue mysli na nase zdravi a s vyuzitim
inteligentni softwarové technologie skodlivé
kratkovinné modré svétlo omezuje.
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FullHD

Vestavéné stereo reproduktory

Dva vysoce kvalitni stereofonni reproduktory
zabudované do pfistroje. V zavislosti na modelu
a provedeni mizou byt viditelné umistény
zepredu, neviditelné zespodu, shora nebo
zezadu.

HDMI Ready

Zatizeni HDMI-ready ma veskery potiebny
hardware pro pfijem obsahu pfes multimedialni

rozhrani s vysokym rozlisenim (HDMI). Kabel
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HDMI umozniuje pfenos vysoce kvalitniho
digitalniho videa a audia pres jediny kabel

z pocitace nebo jakéhokoli mnozstvi AV zdrojl
(v€etné set-top boxu, DVD prehravacd, AV
pfijimacl a videokamer).

SmartContrast

SmartContrast je technologie Philips, ktera

analyzuje zobrazovany obsah, automaticky
nastavuje barvy a fidi intenzitu podsviceni

k dynamickému zvyseni kontrastu pro nejlepsi
digitalni fotografie a video nebo hrani her, kdyz
jsou zobrazovany tmavé tony. Pokud zvolite
rezim Economy, bude nastaven kontrast a jemné
doladéno podsviceni pro presné zobrazeni
kazdodennich kancelafskych aplikaci a pro
snizeni spotreby.
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Flicker-free



Zaktiveny displej LCD Full HD

Specifikace

Obraz/displej

Velikost panelu: 68,6 cm (27")

Pomér stran: 16:9

typ LCD panelu: VA LCD

Typ podsviceni: Systém W-LED

Roztec obrazovych bod(:0,311x 0,311 mm
Jas: 250 cd/m?

Barevnost displeje: 16,7 milionu

Barevny gamut (typicky): NTSC 83 %*, sSRGB
100 %*

Kontrastni pomér (typicky): 3 000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Reakéni doba (typickd): 4 ms (Seda-Sedd)*

Uhel sledovani: 1780 (H) / 178° (V), - C/R &gt; 10
Vylepseni obrazu: Hrani Smartimage
Maximalni rozliseni: 1 920 x 1 080 p¥i 75 Hz*
Oblast sledovani: 597,9 (H) x 336,3 (V) mm — pfi
zakfiveni 1500R*

Snimkova frekvence: 30-85 kHz (H) / 48-76 Hz
V)

Technologie sRGB

Bez blikani

Hustota pixelt: 82 PPI

ReZim LowBlue

Povrch obrazovky: Antireflexni, 3H, Zmatnéni
25 %

Technologie AMD FreeSync™

Moznosti pFipojeni

Vstup signalu: VGA (analogovy), HDMI (digitaini,
HDCP)

Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

Vstup/vystup audia: Vstup pro audio z PC,
Vystup pro sluchatka

Pohodli

Vestavéné reproduktory: 3 W x 2
Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

Pohodli uzivatele: Zapnuto/Vypnuto, Nabidka,
Hlasitost, Vstup, Hrani Smartimage

Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalstina, Cestina, Nizozemstina, Cestina,
Fintina, Francouzstina, Némcina, Recka,
Madarstina, Italstina, Japonskd, Korejska,
Polstina, Portugalskd, Rustina, Zjednodusena
¢instina, Spanélstina, Svédstina, Tradi¢ni ¢instina,

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

Vsechna préva vyhrazena. Verze: 4.0.1

Udaje mohou byt zménény bez
predchoziho varovani. Ochranné
znamky jsou majetkem Koninklijke
Philips N.V. nebo jejich pfislusnych
vlastnikd.

Datum vydani 2025-01-29

EAN:87 12581 76094 6

www.philips.com

Turectina, Ukrajinstina
Dalsi vyhody: Zdmek Kensington, Drzék
standardu VESA (100 x 100 mm)

Podstavec
Sklopné provedeni: -5/20 stupen

Napajeni

Napajeni: Externi, Stfidavy proud 100-240V, 50—
60 Hz

ReZim vypnuto: &It;0,3 W (typ.)

Zapnuto: 33,2 W (typicky)

Pohotovostni rezim: &It; 0,5 W (typ.)

Indikator napajeni LED: Provoz - bil3,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Znacka energetické tridy: E

Rozméry

Vyrobek se stojanem (mm): 611 x 462 x 203 mm
Baleni v mm (5 xV x H): 730 x 538 x 186 mm
Vyrobek bez stojanu (mm): 611 x 367 x 43 mm

Hmotnost

Vyrobek s obalem (kg): 6,86 kg
Vyrobek se stojanem (kg): 4,41 kg
Vyrobek bez stojanu (kg): 3,81 kg

Provozni podminky

Nadmofska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)

Rozsah teplot (provozni): 0 az 40 °C
Stfedni doba mezi poruchami (MTBF):
50 000 hodin (bez podsviceni) hodin
Relativni vihkost: 20 %-80 %

Rozsah teplot (skladovaci): -20 az 60 °C

Udrzitelnost
Zivotni prosttedi a energie: RoHS, Bez rtuti
Recyklovatelnost obalového materidlu: 100 %

Shoda a standardy

Regulacni opatfeni: Znacka CE, CU-EAC, TUV-
BAUART, CB, cETLus, TUV/1S09241-307,
UKRAJINSTINA

Skiirnka
Barva: Cerna
Dokonceni: Texturované

PHILIPS
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Obsah baleni

Kabely: Kabel HDMI, zvukovy kabel, napajeci
kabel

Monitor se stojanem

UZivatelska dokumentace

* Polomér oblouku zakfiveni displeje v mm

* Maximalni rozliseni funguje pouze pro vstup HDMI.

* Hodnota doby odezvy se rovna té s technologii
SmartResponse

* Oblast NTSC na zakladé systému CIE 1976

* Oblast sSRGB na zékladé systému CIE 1931

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. VSechna prava
vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™
a jejich kombinace jsou obchodni zndmky spolec¢nosti
Advanced Micro Devices, Inc. Ostatni ndzvy vyrobk( v této
publikaci jsou pouze informacni a mohou byt ochrannymi
znamkami pfislusnych spole¢nosti.

*Vzhled monitoru se mize od ilustra¢nich obrazkd lisit.


http://www.philips.com/

