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Jednoduchost dokovaciho displeje pro notebook

rozsirte sledovani diky jedinému kabelu

Tento inovativni dokovaci displej pro notebook umozriuje snadné pripojenf portd. Nynf
mUzete rozsitit své pracovni misto, mit pripojend periferni zarfzeni a pristup k internetu.
Vse diky jedinému USB kabelu k notebooku.

Jednoduchost ma smysl

* Pripojte se k internetu ¢i intranetu pomoci vestavéného portu ethernet
* Pristup ke vS§em perifernim zarizenim a klavesnici i mysi z rozbocovace
* Prenasejte video a audio z notebooku pomoci jediného kabelu

* Jediny kabel USB dokuje notebook k displeji

Udrzitelné FeSeni pratelské k zivotnimu prostredi
* Materialy pratelské k Zivotnimu prostredi, jez vyhovuji hlavnim mezinarodnim normam
* Kryt bez PYC-BFR

Skvély vykon

* Mensi Gnava oéi diky technologii Flicker-free

* Displej s technologii AH-IPS zajist'uje jasny obraz s zivymi barvami
Ergonomicky design

* Nizka vyska ramecku nad stolem pro maximalni pohodli pri ¢teni

* SmartErgoBase umoznuje ergonomicka nastaveni navrzena pro uZivatele

PHILIP




USB dokovaci monitor LCD

Rada S 22 (21,5"/54,6 cm Ghlopt.), 1 920 x 1 080 (Full HD)

Prednosti

RozsiFte sledovani diky jedinému kabelu

Tento inovativni velky displej Philips umoziuje
snadné replikovani porti pro jakykoli
notebook. Je zvlasté vhodny pro nejnovéjsi
ultratenké notebooky, které maji omezeny
pocet konektoru. Tento displej obsahuje
vestavény rozbocovac USB 3.0, Ethernet a
stereofonni reproduktory a umoziuje
prenaseni videa, audia a pFimé pripojeni

k internetu nebo intranetu jedinym kabelem

s konektorem USB. Pomoci tohoto
pokrocilého pfipojeni standardu Plug and play
USB miizete nyni rozsiFit svou pracovni plochu
pomoci notebooku a displeje Philips, aniz byste
si museli délat starosti s tézkopadnym
nastavenim rozliSeni nebo si komplikovat Zivot
kabely.

Rozbocovac¢ USB pro periferni zaFizeni

USB docking

Nyni muzete pripojit volitelnou
plnohodnotnou klavesnicia mys k rozbocovadi
USB tohoto inovativniho displeje Philips

a zvysit tak svou produktivitu. Jednoduse
pripojte notebook k tomuto displeji jedinym
kabelem USB a jste pripraveni vyuzivat dalsi
periferni zarizeni, jako napriklad externi pevny
disk, kameru, jednotku USB spolu s videem

v rozliseni Full HD, zvukem a funkcemi
internetu. Samozrejmé pokud byste si to prali,

Wide Viewing
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Flicker-free M

muzete vyuzivat klavesnici a trackpad
notebooku jako obvykle.

Prenasejte z jediného kabelu
Prenasejte video a audio z notebooku pomoci
jediného kabelu

Pripojte se pomoci vestavéného portu
ethernet

Pripojte se k internetu ¢i intranetu pomoci
vestavéného portu ethernet

Technologie AH-IPS

vyuziva pokrodilé panely AH-IPS, coz vede

k vynikajici reprodukci barev, vyborné dobé
odezvy a pFiznivé spotrebé energie. Na rozdil
od standardnich panelt TN zobrazuji panely
AH-IPS konzistentni barvy i pfi Sirokém uhlu
sledovani 178 stupnili a v rezimu otaceni. Diky
svému pozoruhodnému vykonu jsou panely
AH-IPS nejvhodnéjsi pro aplikace vyzadujici
presné barvy a konzistentni jas za vSech
okolnosti — napriklad pro retusovani fotografii,
grafické aplikace a prohlizeni webu.

Technologie Flicker-free

Kvdli zpisobu ovladani jasu na obrazovkach

s podsvicenim LED celi nékteri uzivatelé blikani

na obrazovce, které zpisobuje Unavu odi.

2215S6QUMB/00

Technologie Flicker-free spolecnosti Philips
vyuziva nové reseni regulace jasu, snizuje
blikani a sledovani je pak komfortnéjsi.

SmartErgoBase

SmartErgoBase je zakladnou monitoru
vyznacujici se ergonomickym pohodlim pFi
nastaveni displeje a zapojovani kabell. Diky
prakticky nastavitelné vysce, Ghlu otoceni,
sklopeni a rotace Ize polohu monitoru nastavit
tak, aby byla maximalné pohodina a zmirnovala
fyzickou namahu dlouhého pracovniho dne.
Zapojeni kabell redukuje neprehlednou zmét’
kabell a udrzuje pracovni prostfedi upravené
a profesionalni.

Nizka vyska ramecku nad stolem

Monitor Philips Ize diky pokrocilé zakladné
SmartErgoBase snizit téméF na Uroven stolu,
aby se dosahlo pohodiného Uhlu pro sledovani.
Nizka vyska ramecku nad stolem je dokonalym
reSenim, pokud pro praci s pocitacem
pouzivate bryle s bifokalnimi, trifokalnimi nebo
progresivnimi skly. Navic umoZnuje uZivatelGm
s velkymi vyskovymi rozdily pouzivat monitor
s preferovanym nastavenim uhlu a vysky, ¢cimz
pomaha snizovat Unavu a namahu.
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USB dokovaci monitor LCD

Rada S 22 (21,5"/54,6 cm Ghlopt.), 1 920 x 1 080 (Full HD)

Specifikace

Obraz/displej

* Velikost panelu: 21,5" / 54,6 cm

* Pomér stran: 16:9

* typ LCD panelu: AH-IPS LCD

* Typ podsviceni: Systém W-LED

* Rozte¢ obrazovych bodu: 0,248 x 0,248 mm
» Optimalni rozliseni: 1920 x 1080 pri 60 Hz
* Jas: 250 cd/m?

* Barevnost displeje: 16,7 milionu

» Kontrastni pomér (typicky): 1 000:1

* Reakéni doba (typicka): 14 ms

+ Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V), - C/R &gt; 10
* Oblast sledovani: 476,06 x 267,79 mm

* Technologie SRGB

Pripojeni USB

* Audio vstup/vystup: prostrednictvim portu USB

* Vystup pro sluchatka: prostrednictvim portu USB
* Vstup pro mikrofon: prostrednictvim portu USB
* RJ45: prostrednictvim portu USB

* Vstup signalu: USB 2.0 (1x) (upstream)

* USB: USB 2.0 (2x) (downstream)

Pohodli

* Vestavéné reproduktory: 2x 2 W

« DalSi vyhody: Zamek Kensington, Drzak standardu
VESA (100 x 100 mm)

Podstavec

* Nastaveni vysky: 110 mm

+ Cep: 90 stupiia

* Otocny: -75/75 stupen

* Sklopné provedeni: -5/20 stupen

Napajeni

* Napdjeni: Stridavy proud 100-240 V, 50-60 Hz,
Vestavéné

* Rezim vypnuto: &It;0,3 W (typ.)

* Zapnuto: 20 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar 6.0)

* Pohotovostni rezim: &It;0,3 W (typ.)

* Indikator napajeni LED: Provoz — bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Rozméry

« Baleni v mm (S x V x H): 565 x 422 x 184 mm

* Vyrobek bez stojanu (mm): 511 x 319 x 52 mm

* Vyrobek se stojanem (max. vyska): 511 x 483 x
227 mm

Hmotnost

* Vyrobek s obalem (kg): 6,78 kg

* Vyrobek se stojanem (kg): 4,90 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 3,10 kg

Provozni podminky
* Nadmorska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
* Relativni vihkost: 20 %-80 %
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C
* MTBF (demonstrovano): 70 000 (bez podsviceni)

Udrzitelnost

« Zivotni prostfedi a energie: EnergyStar 6.0, RoHS
* Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

» Konkrétni latky: Kryt bez PVC / BFR, Bez rtuti

Shoda a standardy

* Regulacni opatreni: Znacka CE, FCC Trida B,
SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo,
EPA, PSB, WEEE, C-tick, UKRAJINgTINA, CECP,
PSE, KC, ICES-003, E-standby, ]-MOSS, VCCI

Skrinka

* Dokonéeni: Textura

+ Stojan: Cerna

« Pfedni ramecek: Cerna
+ Zadni kryt: Cerna

Obsah baleni

* Kabely: Audio, USB, napijeni
* Monitor se stojanem

* Uzivatelska dokumentace

USB docking
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* Cinnosti, jako je sdileni obrazovky, online streamovani videa a audia
pres internet mohou ovlivnit sitovy vykon. Celkovou kvalitu audia
a videa urcuje hardware, $ifka pasma a jeho vykon.

* Vyobrazeny notebook, klavesnice a mys slouzi pouze pro ilustraci,
nejsou soucasti vyrobku.

* Oznaceni ,,IPS* / ochranna znamka a souvisejici patenty technologii
patfi pfislusnym vlastnikam.
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