
 

 

Philips
Professional LCD TV

32"
LCD
HD Ready

32HFL3330
TV ท่ีใชงานงายและมีความสามารถรอบตัว

Philips HD LCD TV สําหรับโรงแรม
Professional TV รุนน้ีมีโหมดโรงแรมข้ันสูง 
ท่ีใหคุณภาพของภาพท่ียอดเย่ียมและไดรับการออกแบบการควบคุมระบบเปนพิเศษเพ่ือความม่ันใจ
และเชื่อถือไดในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและผูเขาพักไดรับความสะดวกสบายสูงสุด

คุมคาแกการเปนเจาของ
• สามารถใชไดกับกลองรับสัญญาณ
• SmartLoader เพื่อการคัดลอกอยางรวดเร็ว
พรอมสําหรับการใชงานในระบบและรองรับการใชงานในอนาคต
• การล็อคเมนูการติดตั้ง
• อินเตอรเฟซการควบคุมแบบ Serial Xpress สําหรับการทํางานในระบบอินเตอรแอคทีฟ
ปลอดภัยและใชงานไดยาวนาน
• การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและตัวเคร ื่องที่ทนไฟ
สรางความแตกตางเมื่อเขาพักที่โรงแรม
• การจํากัดระดับเสียง
• สามารถใชไดกับ Connectivity Panel ของ Philips เพิ่มความบันเทิงใหกับผูเขาพัก
ความล้ําหนาสําหรับโรงแรมที่ไมมีวันลาสมัย
• การตั้งโปรแกรมการเปดชอง
• ขอความตอนรับบนหนาจอ



 SmartLoader
ชวยเพิ่มความสะดวกในการคัดลอกการตั้งคาทีวีตางๆ 
และการตั้งโปรแกรมชองตางๆ 
แบบอะนาล็อกจากโทรทัศนเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่อง
หนึ่งในเวลาไมเกินหนึ่งนาที 
คุณสมบัติดังกลาวชวยใหการตั้งคาโทรทัศนแตละเครื่
องมีขอมูลตรงกัน 
รวมทั้งยังลดเวลาและคาใชจายในการติดตั้งได อีกดวย
อินเตอรเฟซแบบ Serial Xpress interface
ใหคุณเช่ือมตอทีวีไดกับตัวถอดรหัสภายนอก 
และกลองรับสัญญาณของผูใหบริการระบบอินเตอร แ
อคทีฟหลักทุกรายผานอินเตอรเฟซการควบคุมแบบ 
Serial Xpress (โปรโตคอล UART)
สามารถใชไดกับ Connectivity Panel
ทีวีรุนนี้สามารถทํางานรวมกับ Connectivity Panel ของ 
Philips ไดโดยไมสะดุด 
ผูเขาพักสามารถเช่ือมตอไดโดยไมยุงยาก 
และเพลิดเพลินกับสื่อตางๆ ไดจากคอมพิวเตอร 
เครื่องเลน MP3 เครื่องเลน DVD กลองบันทึกวิดีโอ 
และอุปกรณอื่นๆ มากมาย ดวยระบบ Autosensing 
Connectivity Panel และทีวี 
จะเปลี่ยนกลับไปแสดงรายการจากอุปกรณที่ผูเข าพัก
เช่ือมตอโดยอัตโนมัติ
สามารถใชไดกับกลองรับสัญญาณ
ทีวีสําหรับการใชในงานโรงแรมนี้สามารถเช่ือมต อกับ
กลองรับสัญญาณซึ่งมี Scart และโปรโตคอล Serial 
Express Lit ในการทํางานของเครื่อง
การจํากัดระดับเสียง
คุณสมบัตินี้จะกําหนดระดับเสียงของโทรทัศนไวลวง
หนา 
เพื่อปองกันไมใหมีการปรับระดับเสียงดังมากเกินไป 
จนเปนการรบกวนผูอื่น
ขอความตอนรับ
ขอความตอนรับที่แสดงบนหนาจอทุกครั้งเมื่อเปดเครื่อ
ง
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของ Philips 
ทีวีของ Philips 
ไดรับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง EcoDesign 
ซึ่งมุงลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
ลดการใชพลังงาน ลดการใชสารที่เปนพิษ 
การบรรจุที่ดีขึ้นและรีไซเคิลไดดีขึ้น ทีวีของ Philips 
มีตัวเครื่องพิเศษที่ใชสารทนไฟ 
การทดสอบพิเศษโดยหนวยดับเพลิงแสดงใหเห็นวาบา
งครั้งโทรทัศนอาจเปนแหลงเช้ือเพลิงใหแหลงไฟภาย
นอก แตทีวีของ Philips จะไมเปนเช้ือไฟ
การล็อคเมนูการติดตั้ง
ปองกันไมใหเขาใชการตั้งคาและการติดตั้งโดยไมได
รับอนุญาต 
เพื่อใหแขกที่เขาพักไดรับความสะดวกสูงสุด 
และปองกันไมใหเสียคาใชจายในการตั้งโปรแกรมให
มโดยไมจําเปน
การตั้งโปรแกรมการเปดชอง
เหมาะสําหรับชองขอมูลหรือชองโฆษณาภายใน 
เมื่อโทรทัศนจะเปดชองที่กําหนดไวลวงหนาโดยอัตโ
นมัติเมื่อเปดเครื่อง
32HFL3330/97

ไฮไลต
• ติดผนังได: 200 x 200 มม.
•

ภาพ/การแสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: จอกวาง
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 32 นิ้ว
• ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก): 81 ซม.
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• ความสวาง: 500 cd/m²
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, 3/

2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Digital 
Crystal Clear, การเปรียบตางแบบไมคงที่

• ประเภทจอภาพ: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Dynamic screen contrast: 24000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V)
• การเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ: 

จอภาพเคลือบปองกันการสะทอนแสง
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
• รูปแบบคอมพิวเตอร: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 

60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 
x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz

• รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 
576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 
1080p, 24, 50, 60Hz

จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม 

(IEC75)
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF
• ระบบ TV: PAL B/G, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/

K, NTSC
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
สะดวกสบาย
• งายตอการติดตั้ง: การจูนดวยระบบดิจิตอล PLL, 

การโคลนการตั้งคา TV, โหมดโรงแรมขั้นสูง, Fine 
Tuning, การติดตั้งการล็อคเมนู, ล็อกแปนพิมพ, 
ช่ือรายการ, การเขาใชเมนูการรักษาความปลอดภัย

• ใชงานงาย: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL)
• สะดวก: คุณสมบัติ Hotel Guest, ตั้งเวลาปดเครื่อง, 

ชองสําหรับเปดการทํางาน, การจํากัดระดับเสียง, 
ขอความตอนรับ

• การปรับรูปแบบหนาจอ: 4:3, ขนาดภาพขยาย 16:9, 
จอกวาง, ขนาดภาพขยาย 14:9, ซูมบทบรรยาย, 
ซูมไดมากขึ้น

• รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน
• ประเภทรีโมทคอนโทรล: PF03A08B
• เทเลเท็กซ: Smart Text 100 หนา
• โหมดอัจฉริยะ: ภาพยนตร, Personal, ประหยัดไฟ, 

มาตรฐาน, สดใส

เสียง
• กําลังขับ (RMS): 2 x 5 W
• ระบบเสียง: Mono, สเตอริโอ
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround, 

ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ
ลําโพง
• ลําโพงภายในตัว: 2
การเชื่อมตอ
• AV 1: Audio L/R in, YPbPr
• AV 2: Audio L/R in, YPbPr
• EasyLink (HDMI-CEC): เลนดวยปุมเดียว, 

ขอมูลระบบ (ภาษาเมนู), สแตนดบายระบบ
• การเช่ือมตอดานหนา/ดานขาง: Audio L/R in, CVBS 

เขา, ชองสัญญาณออกของหูฟง, S-video เขา
• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• การเช่ือมตออื่นๆ: สัญญาณเสียงเขาจาก PC, PC-In 

VGA, Analog audio Left/Right out, IR ออก, Serial 
Express

กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: 100-240V, 50-60Hz
• อุณหภูมิแวดลอม: 5°C ถึง 40°C
• การใชพลังงาน: 150 วัตต
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: &lt; 0.3 W
ขอกําหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
• ปลอดภัย: ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่ไมเปนเชื อไฟ
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: คูมือการใชงาน, 

รีโมทคอนโทรล, สายไฟ, ใบรับประกัน, 
แบตเตอรี่สําหรับรีโมทคอนโทรล, ขาตั้ง

• อุปกรณเสริมตางๆ: การตั้งคารีโมท RC2573GR
ขนาด
• ความกวางของเครื่อง: 809 มม.
• ความสูงของเครื่อง: 543 มม.
• ความหนาของเครื่อง: 92 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 11 กก.
• ความกวางของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 809 มม.
• ความสูงของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 593 มม.
• ความหนาของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 220 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 14 กก.
• ความกวางของกลอง: 250 มม.
• ความสูงของกลอง: 662 มม.
• ความลึกของกลอง: 1025 มม.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 16.7 กก.
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