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Nagy felbontasu ergonomikus szé€les
kepermyd Uzleti célra

Kivalé mindségl széles képernyd Uzleti célra: 1680 x 1050 képpontos, nagy felbontdsu Philips
Brilliance 190BW9 az elérhetd legjobb LCD-képmindségért, Compact Ergo Base, beépitett
hang, Vista-kompatibilis és kormyezetbardt kialakitds a legjobb munkavégzés érdekében.

A maximalis hatékonysagra tervezve

* A TrueVision technologia a csticsminéségli LCD-képernydk garancidja
* Fel van készitve a Windows Vistara

Kivalé képmindség

* 1680x1050 képpont felbontasu kijelzé a hatékonysag noveléséért

* Smartlmage: Az optimalis megjelenitésért

* SmartContrast: Dinamikus, optimalizalt kontraszt a vizualis tisztasagért

Nagy megbizhat6sag

* Beépitett sztered audié hangrendszer a felszabadulé asztalfeliletért

» USB-port a kényelmes perifériacsatlakoztatas érdekében

* Donthetd, forgathato, magasabbra és alacsonyabbra helyezhet6

» Kényelmes kijelzSteljesitmény-bedllitis a SmartControl Il programmal

* Automatikus képformatum-szabalyozas: valtas a széles képernyds és a 4:3 formatum kozott
* A kettés bemenet mind a VGA, mind a DVI jelek fogadasara képes

PHILIPS

sense and simplicity



Szélesképernyds LCD-monitor
19"-es, széles WSXGA+

Miiszaki adatok

KepIKueIzo
LCD-panel tipusa: Csillogasvéds polarizator, RGB
fliggbleges sav, 1680 x 1050 képpont

* Panel mérete: 18,95"/ 48,1 cm

* Tényleges latoteriilet: 408,24 x 255,15 mm

» Képponttavolsag: 0,243 x 0,243 mm

* Fényesség: 300 cd/m?

» Kontrasztarany (tipikus): 1000:|

* SmartContrast arany (dinamikus): 10000:|

* Kijelzészinek: 16,7 M

* megtekintési szogtartomany: 170t (H) / 160t (V),
C/R > 10 mellett

* Valaszidd (tipikus): 5 ms

* Maximalis felbontas: 1680 x 1050, 60 Hz-en

* Ajanlott felbontas: 1680 x 1050, 60 Hz-en

* Vizszintes letapogatasi frekvencia: 30-83 kHz

» Fliggbleges letapogatasi frekvencia: 56—75 Hz

» Kép javitasa: Smartimage

* sRGB

» Képméretarany: 16:10

Csatlakoztathatésag

* Jelbemenet: Analég (VGA), PC audio be

* USB: | db USB 2.0

* Képszinkron bemeneti jel: Kompozit szinkron,
Kiilén szinkron, Szinkron a zold szinjelen

* Hangkimenet: |x sztereé audi6 (3,5 mm-es
csatlakozo)

Kenyelem
* Beépitett audio: 2 x | W

» Kényelmi fejlesztések: Képernyé kijelzés,
SmartManage engedélyezve, SmartControl Il
Képformatum kivalasztasa

* Monitorvezérlék: Smartlmage, Auto (Vissza),
Hangerdszabalyzé (Le), Fényerd (Fel), Menii
(OK), Tapfesziiltség be/ki

* OSD (képernyén megjelend) nyelvek: angol,
francia, német, olasz, portugal, orosz,
egyszerd(isitett kinai, spanyol

* Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zar
kompatibilitas

* Plug & Play kompatibilitas: DDC/CI, Windows 98,
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,
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Mac OS X, sRGB

 ElSirt jovahagyasok: CE jel, Energy Star, FCC B
osztaly, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL,
SEMKO

* Billentés: -5°-tél 20°-ig

* Elforgatas: +/- 45°

* VESA felszerelés: 100 x 100 mm

Méretek

¢ Doboz méretei (Sz x Ma x Mé):
508 x 485 x 172 mm

¢ A doboz méretei hiivelykben (Sz x Ma x Mé):
20,0 x 19,1 x 6,77 hiivelyk

« Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
436 x 305 x 68 mm

e A késziilék méretei hiivelykben (Sz x Ma x Mé):
17,2 x 12,0 x 2,68 hiivelyk

¢ A késziilék méretei allvannyal (Sz x Ma x Mé):
436 x 421 x 201 mm

e A késziilék méretei allvannyal, hiivelykben
(Szx Ma x Mé): 17,2 x 16,6 x 7,91 hiivelyk

* Magassagbeallitasi tartomany: 70 mm

* Magassagbedllitasi tartomany (hiivelyk):
2,76 hiivelyk

¢ MTBF (meghibasodasok kozotti atlagos idd): 50
000 ora

* Relativ paratartalom: 20% - 80%

* Hémeérséklettartomany (iizem): 0—40 °C

* Homérséklettartomany (tarolas): -20 °C-tél 60
°C-ig

¢ Termék tomege (+allvany): 4,45 kg

* Termék tomege (+ allvany) (fontban): 9,81 Ib

e Suly csomagolassal egyiitt: 6,1 kg

* Tomeg a csomagolassal egyiitt (fontban): 13,4

egyenaram
* Megfelel a kovetkezéknek:: Energy Star

» Fogyasztas: < 36 W (tipikus)

* Fogyasztas (gazdasagos lizemmod): 27 W

* Kikapcsolt mod: < 0,8 W

* LED allapot-kijelzéje: Miikodés - kék, Készenlét/
alvas -kék (villogd)

* Aramellatas: Beépitett, 100-240 V AC, 50/60 Hz
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Termékkijelolések

TrueVision

A TrueVision a Philips iparagvezetd, szabadalmazott
tesztelési és algoritmustechnoldgidja monitorok
bedllitasahoz és finomhangoldsdhoz. A mindenre
kiterjedé folyamat a Microsoft Vista kovetelményeinél
négyszer szigoribb szabvanynak megfelel, tokéletes
kijelz6-teljesitményt biztosit — nem csupan néhdny
mintapéldanynak, hanem minden egyes monitornak,
amely elhagyja a gydrat. Csak a Philips teszi meg mindezt
azért, hogy minden monitora a legpontosabb
szinhliséggel és megjelenitési minéséggel rendelkezzen.

Windows Vistara kész

A Philips a Vistdra felkészitett monitorjainak hdla, a
Windows dj, kifinomult képvilagu és igényes operdcios
rendszere élénk szind, izgalmas képerny6kon jelenhet
meg. A szérakozds élménye még atiit6bb, az On
termelékenysége pedig még nagyobb lesz. Hozzdjarul
szamitégépes tevékenységének hatékonyabb
vezérléséhez otthondban és az irodaban, hiszen a
munkdhoz vagy a jatékhoz sziikséges adatokat gyorsan,
hatékonyan és konnyedén megtekintheti, megtaldlhatja
és szervezheti.

WSXGA, széles formatum, 1680x1050

A széles formatumu SXGA (Super Extended Graphics
Array) a kijelzére vonatkozé miiszaki jellemzé, amely
mutatja, hogy a késziilék 1680 x 1050-es felbontdsra,
vagyis kortilbeliil 1,7 millio képpont megjelenitésére
alkalmas.

Smartlmage

A Smartimage egy kiilonleges, élvonalbeli Philips
technolégia, mely elemzi a képernyén megjelenitett
tartalmat. Az On dltal kivdlasztott médszer alapjan a
Smartlmage a tokéletes megjelenités érdekében
dinamikusan dllitja a képek és videdk kontrasztjat, a
szinek telitettségét és az élességet, mindezt azonnal,
egyetlen gombnyomdsra.

SmartContrast

elemzi a megjelenitett tartalmat, automatlkusan
modositja a szineket, és vezérli a hattérvilagitas
erdsségét a kontraszt dinamikus javitdsa, a legjobb
digitdlis képek és az optimdlis kontraszt érdekében,
valamint a még jobb szérakozdsért videofelvételek
megtekintése és jaték kozben, sotét szindrnyalatok
megjelenitésekor. Gazdasdgos iizemmad vdlasztdsakor
bedllitja a kontrasztot és finomhangolja a hattérvilagitast
a mindennap haszndlt irodai alkalmazdsok megfelelé
megjelenitése és az alacsonyabb energiafogyasztds
érdekében.

Beépitett sztereo audio
Kétoldali kivalé minGségli sztereé hangrendszer a
kijelzébe épitve.

USB 2.0 port

Az USB (Universal Serial Bus) a szamitégépek és
perifériak csatlakoztatdsahoz haszndlhaté, szabvanyos
protokoll. Mivel az USB-technoldgia segitségével nagy
sebesség és alacsony koltségek mellett valésithaté meg
az adatatvitel, a perifériak szamitogéphez torténd
csatlakoztatasanak legkedveltebb médszerévé valt. A
port a monitoron helyezkedik el, kozvetleniil a
felhaszndlé szemmagassagaban, igy az USB-eszkozok
egyszerlien, gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatok.
(Az USB 2.0 tamogatds a szamitégép USB-
konfiguraciojatél fiigg; USB 2.0 tamogatdssal rendelkezé
szamitégéphez csatlakoztatva a monitor USB 2.0
kompatibilis.)

Compact Ergo Base

A Compact Ergo Base egy ,,emberkozeli” Philips
monitortalp, mely billenthetd, forgathaté és a magassdga
is dllithato, igy barmely felhasznadlé a maximalis
kényelmet és hatékonysdgot szem elGtt tartva helyezheti
el a monitort.
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