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Lasning til offentlig visning med flere funktioner

42" WideScreen VGA plasmaskaerm

Avanceret, gkonomisk plasmaskaerm konstrueret specielt til indenders
informationsvisning. Den effektive scaler, avancerede digitale videobehandling og seneste

plasmateknologi sikrer en optimal visning af dine meddelelser.

Driftsmaessig fleksibilitet

* Flere PC-indgangsformater op til WXGA

* Stort udvalg af analoge og digitale tilslutningsmuligheder
» Skarmen kan fiernstyres over netvarket

* Betjening ved staende tilstand

* Lydsvag og holdbar ventilatorfri drift

* VGA-gennemslgijfning til tilslutning af andre skarme

Optimeret til offentlige visninger

* Hgj lysstyrke (1.000 cd/m?) og 3.000:1 kontrastforhold

* Bevagelsestilpassende de-interlacing til knivskarpe billeder.
* PiP giver mulighed for at se en anden kilde samtidig

Lavere total omkostning
* Lang forventet levetid for panel (mere end 60.000 timer)
* Avancerede anti-indbraendingsfunktioner for at undga ekkobilleder

PHILIPS

sense and simplicity



Plasmaskarm
42" WVGA

Specifikationer

Billede/display

* Panelstorrelse: 42"/106,7 cm

* Billedformat: 16:9

* Paneloplgsning: wWWGA (854 x 480 pixel)
¢ Pixel-storrelse: 1,08 x 1,08 mm

* Lysstyrke: 1000 cd/m?

* Lysstyrke: 1000 nit

* Kontrastforhold (typisk): 3000: |

» Skaermfarver: 16,7 millioner farver

* Betragtningsvinkel: 160° (V) / 160° (L)

* Vandret scanningsfrekvens: 15 - 91 kHz
* Lodret scanning-frekvens: 50 - 85 Hz

* Billedforbedring: Billede i billede

Understgttet skeermoplgsning
* Computer-formater

Oplasning Opdateringshastighed

1280 x 1024 60 Hz

1152 x 870 75 Hz

| 024 x 768 pixel ved 60, 70, 75,
85 Hz

800 x 600 56, 60, 72, 75, 85 Hz

848 x 480 60 Hz

640 x 480 60,67,72,75,85 Hz

pixel v. 50

720 x 400

pixel ved 70

Hz

* WVGA 852 x 480 pixel: 60 Hz
* MAC 832 x 624: 75 Hz

¢ VGA 640 x 350: 70 Hz

* Videoformater

Oplosning Opdateringshastighed
480i 60 Hz

480p 60 Hz

720p ved 50 60 Hz

576i 50 Hz

576p ved 50

Hz

1080i 50, 60Hz

Tilslutningsmuligheder

* PC:RS-232 D-Sub 9, DVI-D x |, VGA-indgang D-
Sub I5HD, VGA-udgang D-Sub |5HD

* Lydindgang for PC: Lyd L/R (RCA 2 x)

¢ AV-indgang: Komponent (YPbPr) x I, Lyd (L/R) til
YPbPr x|, S-Video x |, SCART 2x

* Lydgang til video: Lyd venstre/hgjre (RCA x 2)

* Lydudgang: Stereo (2 x phono)

Komfort

 Billede i billede: Billede i Billede - alle indgange,
Dobbelt vindue

* Kontrollerbart netvaerk: RS232

» Komfortfunktioner: Visning pa skaermen

* Skarmindstillinger: Venstre/hgijre, Teend/sluk, Op/
ned, Valg af kilde, Menu (OK), Lydstyrkeregulering

* OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk,
Spansk

¢ Indbygget lyd: Indbygget forsterker og 5 Watt
RMSx2 stereohgitalere

* Pauseskarm: Helt hvid, pixel-skift

¢ Godkendelse af regler: CE-marke, FCC-B, UL,
CSA

Strom

« Effektforbrug: 350 W (prevebillede)

» Stremforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
* Sleep-tilstand: 5 Watt maks.

Mal
« Mal (uden sokkel) (B x H x D):
1,081 x 677 x 95 mm
e Vagt: 36.5 kg
* Mal (med sokkel) (B x H x D):
1,081 x 722 x 220 mm
* Levetid til 50 % lysstyrke: 60000 t
¢ Temperaturomrade (drift): 0 °C til 40 °C
* Temperaturomrade (opbevaring): -5 °C til +50 °C
* Relativ fugtighed: 20 % - 80 %

Tilbehegr

* Medfglgende tilbehor: Netledning, Fjernbetjening,
Batteri, Bordstander, VGA-kabel

* Brugerhandbog pa CD-ROM

* Brugerhandbog: Eng,Tys,Hol,Fra,Spa,Ita

* Ekstra tilbehgr: Loftbeslag, Justérbart vagbeslag,
Fast vegbeslag

Diverse
¢ Facet: Metalic Antracite

Wall Mount Hole *4
WallMount Screw™4
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Interessante produkter

Flere PC-indgangsformater

Produktet understotter PC-kompatibilitet med VGA,
SVGA, XGA og WXGA. En universel lasning til offentlig
visning kraever en alsidig understottelse af PC-signaler.

Netvaerksstyring: RS-232
Netvaerksstyring gor det muligt at fiernstyre og justere
skaeerme gennem RS-232-protokollen.

Mulighed for staende montering
Denne skaeerm kan ogsd monteres/opstilles sikkert og
forsvarligt i staende position.

Ventilatorfri drift

Et system uden ventilatorer er lydsvagt og samler ikke
stov inde i skeermen. Der er ingen bevaegelige dele i
skaermen, sd produktet bliver mere driftsikkert.

VGA-gennemslgjfning

Hvis der er mere end én skarm, som skal anvende det
samme indgangssignal, er VGA-gennemslgjfning en
omkostningsbesparende lasning, hvor VGA-
indgangssignalet forstaerkes og sendes til en VGA-
udgangsbesning, som kan forbindes til den naeste skaerm

Hgj klarhed og kontrast

Hoje klarheds- og kontrastverdier er meget nyttige i
offentlige omgivelser, hvor lysforholdene varierer og ofte
ikke kan kontrolleres.

Bevagelsestilpassende de-interlacing

Denne smarte de-interlacing-algoritme kan registrere
videomaterialets type (f.eks. still-billede, levende video
eller film) og automatisk optimere de-interlacing-
processen med Spatial, Temporal eller Film-teknik.
Resultatet bliver knivskarpe og stabile billeder hver
eneste gang.

Billede i Billede (PIP)
Giver mulighed for at se to forskellige kilder samtidig -
enten to videokilder eller en kombination med datal/grafik

Lang forventet levetid for panel

Til programmer til offentlig visning er 24/7-drift ofte
nedvendig. Selv efter 60.000 timers brug vil
lysstyrkeniveauet pd displayet stadig veere pa mindst 50
% af det oprindelige niveau.

Avanceret anti-indbraendingsfunktion

Vi har indfert en beskyttende funktion ved navn "pixel-
skift". Ndr beskyttelsesmekanismen er aktiveret, ndrer
skarmbilledet automatisk sine pixelpositioner for at
undga ekkobilleder. Desuden har vi indfart en funktion til
gendannelse efter indbreending. Afhangigt af modellen
fiernes ekkobilleder ved, at der legges et helt hvidt signal
pd hele panelet i en afgrenset periode, eller ved at
billedet spejlvendes for at opnd samme resultat.
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