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Vyniknite
Displej s jednoduchym nastavenim a dobou prevddzky 16/7

Podavajte informdcie a ocarte vdaka profesiondlnemu displeju Philips Q-Line s rozlSenim
Full HD. Toto spolahlivé riesenie vam umozni rychlu pripravu a spustenie presne podla

vasich potrieb, a to bez potreby dalsieho hardvéru.

Dokonaly obraz. Spolahlivy vykon
* Full HD. Cisty obraz. Ostry kontrast

Jednoduché nastavenie. Absolatna kontrola.

* Prevadzkujte, monitorujte a udrziavajte pomocou platformy CMND & Control
* CMND & Create. Vyvijajte a spustajte svoj vlastny obsah

* Sprava systému na dialku pomocou platformy CMND

Cenovo vyhodné systémové riesenie

* Energeticky Usporné automatické ovladanie podsvietenia

* Integrovany prehravac médii. Jednoducho rozvrhnite obsah zariadenia USB
* Interna pamat. Nahravajte obsah na okamzité prehravanie

* Jednoduché ovladanie. Spravujte zosietované displeje na dialku




Displej Q-Line
43" (109 cm) Priame LED podsvietenie, Full HD

Hlavneé prvky

CMND

Dostaiite pod kontrolu siet’ profesionalnych
displejov Philips. Nastroj CMND vam umozni
organizovat, aktualizovat’, spravovat’ a
prehravat’ prostrednictvom jediného rozhrania
s jednoduchou obsluhou, ktora sa tyka tak
instalacie, ako aj beznej kazdodennej
prevadzky.

CMND & Control
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Spustite vasu siet’ displejov cez pripojenie
lokalnej siete (LAN). Nastroj CMND &
Control vam umozni vykonavat’ nevyhnutné
funkcie, ako je vlozenie ovladacich udajov a
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monitorovanie stavu displejov — ¢i uz mate na
starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

CMND & Create
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CMND & CREATE

Dostante pod kontrolu svoj obsah pomocou
nastroja CMND & Create. Rozhranie
podporujlce presun mysSou zjednodusuje
zverejiovanie vasho vlastného obsahu, ¢i u ide
o tabulu so Specialitami dia alebo
charakteristické informacie o spoloénosti.
Pripravené sablony a zabudované miniaplikacie
zabezpecia, Ze vase fotografie, texty a videa
budl okamzite pripravené a spustené.
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Integrovany prehravac¢ médii
Jednoducho rozvrhnite obsah na prehravanie
zo zariadenia USB. Vas profesionalny displej
Philips sa zapne z pohotovostného rezimu a
zacne prehravat’ obsah, ktory chcete, a po
ukonceni prehravania sa opat’ vrati do
pohotovostného rezimu.

Interna pamat’

Ukladajte a nahravajte obsah bez potreby
trvalého externého prehravaca. Vas
profesionalny displej Philips je vybaveny
internou pamat'ou, ktora vam umoziuje
nahravat’ média do displeja na okamzité
prehravanie. Interna pamat’ slzi tiez ako
vyrovnavacia pamat’ pri prehravani online
obsahu.

) SmartCMS



Displej Q-Line
43" (109 cm) Priame LED podsvietenie, Full HD

Technické udaje

Obraz/Displej

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 108 cm

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):
42.5 palec

* Pomer stran: 16:9

* Rozlisenie panela: 1920 x 1080p

* Odstup pixelov: 0,49 x 0,49 mm

* Optimalne rozliSenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Jas: 350 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 miliona

* Pomer kontrastu (typicky): 3000:1

* Dynamicky kontrastny pomer: 500 000:1

+ Cas odozvy (typicky): 6,5 ms

* Uhol zobrazenia (horizontalny): 178 stupen

*» Uhol zobrazenia (vertikalny): 178 stupen

* DICOM: Rezim D-image na klinické vyuzitie

Pripojitelhost’

* Zvukovy vystup: Zvukovy lavy/pravy (RCA), Jack
konektor 3,5 mm

* Video vstup: DVI-D, HDMI, Komponentny (RCA),
Kompozitny (RCA), VGA (Analégovy D-Sub)

* Zvukovy vstup: 3,5 mm konektor, Zvukovy lavy/
pravy (RCA)

* Iné pripojenia: USB

* Externé ovladanie: RJ45, RS232C (vstup/vystup)
2,5 mm konektor, IR (vstup/vystup) 3,5 mm
konektor

Vybavenie a vlastnosti

* Dlazdicové zobr. na videostene: Az 15 x 15

* Funkcie na Setrenie obrazovky: Posun pixelov

* Ovladanie klavesnicou: Uzamykatelné, Skryté

* Zosluckovanie signalu: RS232, Posunutie signalu IR

* Funkcie Uspory energie: Smart Power

* Ovladatelny cez siet RS232, RJ45, Jeden kabel
(HDMI-CEC)

* Pamit” Pristup do internej pamate, 8 GB eMMC

« Spustenie: OdloZenie zapnutia, Stav zapnutia,
Zapnutie cez LAN

* Okno spustenia: zapnt/vypnut’ logo Philips

Zvuk
* Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Prikon

* Napajanie zo siete: 100 ~ 240 V AC

* Spotreba (zapnuty): 87 W (skisobna metdda
EnergyStar 6.0)

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &lt;0,5 W

Podporované rozlisenie displeja

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,
1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768,
60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920
x 1080, 60 Hz

* Formaty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50
Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz,
1080p, 50, 60 Hz

Rozmery

« Sirka pristroja: 968,2 mm

* Hmotnost vyrobku: 8,70 kg

* Vyska pristroja: 559,4 mm

+ Hibka pristroja: 59,9 mm

+ Sirka zostavy (palce): 38,12 palec

* Vyska zostavy (palce): 22.02 palec

* Upevnenie na stenu: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm,
Mé

+ Hibka zostavy (palce): 2,36 palec

+ Sirka ramu: 11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm

* Hmotnost’ produktu (v librach): 19,18 Ib

Prevadzkové podmienky

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 5 — 40 °C
* MTBF: 50 000 hodina(y)

* Relativna vlhkost: 20 — 80 %

* Rozsah teploty (uskladnenia): =20 — 60 °C

Multimedialne aplikacie

* Prehravanie videa z USB: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI,
DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV,
MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS,
VOB, WEBM, WMV, Xvid

* Prehravanie obrazkov z USB: BMP, GIF, JPEG, JPG

¢ Prehravanie zvuku z USB: AAC, AC3, AIF, AIFF,
AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Prislusenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Napajaci kabel
striedavého prudu (AC), RS232 kabel, VGA kabel,
Dialkové ovladanie, Batérie pre dialkové ovladanie,
Pouzivatel'ska prirucka na disku CD-ROM, Strucna
prirucka spustenia

Rozli¢né

* Jazyky ponuky na obrazovke: Anglictina,
Francizstina, Nemcina, Taliancina, Polstina,
Rustina, Spanielcina, Turectina, Zjednodusena
¢instina, Tradiéna ¢instina
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e Zaruka: 3-ro¢na zaruka
* Regulacné schvilenia: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick,
BSMI, CB, GOST, CECP, EPA
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