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Hallbar produktivitet

och PowerSensor sanker elrdkningen

| Philips PowerSensor LED-skdrm anvands 25 % atervunnet material och det PVC-/BFR-
fria holjet dr perfekt for miljévanlig produktivitet

Fantastiska prestanda

* LED-tekniken garanterar naturliga farger

* SmartContrast ger forbattrade fylliga svarta detaljer
* TrueVision garanterar bilder av labbkvalitet

* DisplayPort ger hog bandbredd for ultrafina bilder

Hallbar miljédesign
* PVC-/BFRfritt holje
* Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

Enkel att anvdnda

* Skarmen kan lutas till en betraktningsvinkel som ar anpassad for dig
* SmartControl for enkel justering av prestanda

* Moderna pekkontroller

* Smartlmage-forinstallningar for att enkelt optimera bildinstallningar

PHILIPS



LCD-skdrm med LED-bakgrundsbelysning
S-line 27-tums (68,6 cm), Full HD-skarm

Funktioner

Lysdiodsteknik

Vita lysdioder ar enheter med USB-minne som
uppnar fullstindig och konsekvent ljusstyrka
snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder
ar kvicksilverfria, vilket ger en miljovanlig
atervinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder
ger battre nedtoningskontroll av LCD-
bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket
hdgt kontrastférhallande. Dessutom blir
fargatergivningen suveran tack vare en
konsekvent ljusstyrka 6ver hela skirmen.

PowerSensor

PowerSensor ar en inbyggd “personsensor”
som genom att overfora och ta emot ofarliga
infraroda signaler kanner av om anvandaren ar
narvarande och automatiskt minskar skarmens
ljusstyrka nar anvandaren lamnar skrivbordet.
Det har minskar energikostnaderna med upp
till 80 % och forlanger skarmens livslangd

DisplayPort

DisplayPort ir en digital lank fran datorn till
skarmen utan konvertering. Med hogre
kapacitet an DVI-standard ar den fullt kapabel
att hantera kablar pa upp till 15 meter och
datadverforing pa 10,8 Gbps. Med sadana hoga
prestanda och nollatens far du de snabbaste
bild- och uppdateringshastigheterna. Det gor
DisplayPort till det basta valet for allman
anvandning pa kontoret och hemma, samt for
kravande spel och filmer, videoredigering med
mera. Tack vare de olika adaptrarna 6kas ocksa
interoperabiliteten.
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Smartlmage ar en exklusiv, ledande Philips-
teknik som analyserar innehall som visas pa
skiarmen och ger dig optimerade
skarmprestanda. Det anvandarvanliga
granssnittet ger dig mojlighet att vilja olika
lagen som kontor, foto, film, spel, ekonomi
osv., efter det program som anvands. Baserat
pa det valet optimerar Smartlmage dynamiskt
kontrast, fargmattnad och bild- och
videoskarpa for ultimata skarmprestanda — allt
i realtid med en enda knapptryckning!

SmartControl for enkel justering
Programvara for PC som du anvander till att
finjustera bildkvalitet och skarminstallningar.
Philips erbjuder sina anvindare tva alternativ
for justering av skarminstallningar. Antingen
kan du navigera i skirmmenyer i flera nivaer via
knappar pa sjilva skirmen, eller sa kan du vilja
att enkelt och intuitivt justera de olika
skarminstallningarna med hjalp av Philips
programvara SmartControl

SmartContrast
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SmartContrast ar en teknik fran Philips som
analyserar det du tittar pa, automatiskt justerar
fargerna samt kontrollerar bakgrundsljusets
intensitet sa att kontrasten dynamiskt
forbattras. Pa sa sitt far du basta mojliga
digitala bilder och videor, och du drar dven
nytta av det nar du spelar spel dar morka
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nyanser visas. Nar du viljer ekonomilaget
justeras kontrasten och bakgrundsljudet
finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de
program du anvinder dagligen pa kontoret
samtidigt som energiforbrukningen sanks.

Pekkontroller

|

Pekkontroller ar intelligenta, beroringskansliga
symboler som ersitter utstiende knappar.
Anvindaren kan stalla in skarmen enligt
onskemal. Pekkontrollerna reagerar pa minsta
beroring och gor att skarmen kanns modern.

TrueVision

TrueVision Off

TrueVision On

TrueVision ar en teknik fran Philips med
avancerade algoritmer for testning och
justering av skarmvisningen, vilket ger ett
optimalt visningsresultat. Philips garanterar att
varje bildskarm med TrueVision lamnar
fabriken fininstilld med den hir processen, sa
att du far konsekvent hog kvalitet pa firg och
bild.

PVC-/BFR-fritt hélje
Det hir skirmhaljet fran Philips ar fritt fran

bromerade flamskyddsmedel och
polyvinylklorid (PVC-/BFR-fritt)

Lutning av skdarmen
Skdarmen kan lutas till en betraktningsvinkel
som &r anpassad for dig

Smart( Hg Free



LCD-skdrm med LED-bakgrundsbelysning
S-line 27-tums (68,6 cm), Full HD-skarm

Specifikationer

Anslutningar

* Signalingang: DisplayPort x 1, DVI-D (digital,
HDCP), VGA (analog)

* Synkingang: Separat synkronisering, Synk pa gront

Bild/visning

* Panelstorlek: 27 tum / 68,6 cm

* Bildférhallande: 16:9

* LCD-paneltyp: TFT-LCD

* Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system

* Bildpunktavstand: 0,311 x 0,311 mm

* Optimal upplosning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz

* Ljusstyrka: 300 cd/m?

* Antal farger: 16,7 M

* Kontrastférhallande (medel): 1000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Svarstid (medel): 5 ms

* Synfaltsvinkel: 170° (H)/160° (V), vid C/R &gt; 10

* Bildforbattring: Smartimage

« Effektiv visningsyta: 597,6 (H) x 336,15 (V)

* Avsokningsfrekvens: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz
V)

» sRGB

Bekvamlighet

* Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
Windows 7/Vista/XP

* Bekvam anvandning: Smartlmage, PowerSensor,
Ljusstyrka, Meny, Strom pal/av

» OSD-sprak: Engelska, Franska, Tyska, Italienska,
Portugisiska, Ryska, kinesiska (forenklad), Spanska

* Annan bekvamlighet: Kensington-las, VESA-
montering (100x100 mm)

 Kontrollprogramvara: SmartControl Premium

Stillning
* Lutning: -5/20 grader

Effekt
* ECO-lige (eko): 18 W (medel)
* Stromforsorjning: 100240 V AC, 50-60 Hz,

Inbyggt
* Av-lage: 0,1 W (medel)
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* Aktivt lage: 20,3 W (medel) (testmetoden
EnergyStar 5.0)

* Standbyldge: 0,3 W

* Power LED-indikator: Anvindning - vit,
Standbyldge - vit (blinkande)

Matt

* Produkt med stativ (mm): 639 x 484 x 224 mm

* Forpackningimm (B x H x D): 730 x 565 x 176 mm
* Produkt utan stativ (mm): 639 x 405 x 64 mm

Vikt

* Produkt med forpackning (kg): 8,92 kg
* Produkt med stativ (kg): 5,90 kg

* Produkt utan stativ (kg): 5,00 kg

Driftforhallanden

* Hojd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m

» Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C

* MTBF: 30 000 timmar

* Relativ luftfuktighet: 20-80 % %

* Temperaturintervall (forvaring): -20 °C till
+60 °C °C

Hallbarhet

* Milj6 och energi: PowerSensor, RoHS, EnergyStar
5.0

. Atervinningsbart forpackningsmaterial: 100 %

* Specifika amnen: PVC-/BFR-fritt hdlje,
Kvicksilverfri

« Atervunnet material: 25 %

Uppfyllelse och standarder

* Myndighetsgodkannande: BSMI, CE-marke, FCC,
klass B, GOST, SASO, Semko, TUV Ergo, TUV/GS,
UL/cUL, WEEE

Holje

* Slutfor: Struktur

* Fot: Svart

* Framre infattning: Svart
* Bakre holje: Svart
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