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Skvely obraz technoldgie LED v zivych farbach

so stereo reproduktormi

Vychutnajte si Zivy obraz technoldgie AMVA LED na tomto velkom displeji Philips. Vdaka
pripojeniu HDMI a stereofénnym reproduktorom je tento displej naozaj vynikajicou

volbou!

Vzdy zivy obraz
* Bezproblémové ladenie zobrazovacieho vykonu s funkciou SmartControl Lite
* SmartContrast pre bohaté detaily Ciernej farby

* Displej AMVA LED pre sirokouhlé sledovanie zivého obrazu v super vysokom kontraste

Vychutnajte si multimédia
* S podporou HDMI pre zabavu vo vysokom rozliseni Full HD
* Vstavané stereo reproduktory na prehravanie multimédii

Skvela volba
* Kompaktny dizajn Setri miesto
* Ekologicky displej bez obsahu ortuti

PHILIP



LCD monitor s podsvietenim LED
V Line 27" (68,6 cm)

Hlavneé prvky

Displej AMVA LED

Displej AMVA LED od spolocnosti Philips
pouziva pokrocili multidoménovu technolégiu
vertikalneho vyrovnania, ktora dosahuje super
vysoké pomery statického kontrastu pre
mimoriadne Zivy a jasny obraz. Bez problémov
zvladne bezné kancelarske aplikacie, a okrem
toho je vhodny najma na prezeranie fotografii,
prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie
hier a pouzivanie narocnych grafickych
aplikacii. Jeho optimalizovana technoldgia
spravy pixelov poskytuje mimoriadne Siroky
uhol sledovania 178/178 stuprnov, vdaka comu
prinasa svieZi obraz dokonca aj v rezime
naklonenia o 90 stupiov

Vstavané stereo reproduktory

Par vysokokvalitnych stereo reproduktorov
zabudovanych do zobrazovacieho zariadenia.
Mobzu byt viditelné pri ich nasmerovani
dopredu, alebo skryté po ich nasmerovani
nadol, nahor, dozadu atd’. v zavislosti od
modelu a tvaru.

SmartControl Lite
SmartControl Lite je dalSia generacia
riadiaceho softvéru monitora s grafickym
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Wide Viewing Angle Built-in Speaker

SmartControl

Full HD

pouzivatelskym rozhranim s 3D ikonami.
Umoziuje pouzivatelovi jemne doladovat’
mnoZstvo parametrov monitora, ako je farba,
jas, kalibracia obrazovky, multimédia, sprava
identifikatorov a pod., pomocou mysi.

SmartContrast
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SmartContrast je technolégia od spolocnosti
Philips, ktora analyzuje zobrazovany obsah,
automaticky upravuije farby a ovlada intenzitu
podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila
kontrast pre digitalny obraz a video alebo pri
hrani hier, pri ktorych sa zobrazuji tmavé
farebné odtiene. Ked' zvolite Ekonomicky
rezim, kontrast sa upravi a podsvietenie jemne
doladi, aby sa dosiahlo optimalne zobrazovanie
beznych kancelarskych aplikacii a nizsia
spotreba energie.

16 : 9 Full HD

Obrazovka Full HD ma Sirokouhlé rozlisenie
1920 x 1080p. Toto je najvyssie rozlisenie HD
zdrojov pre tu najdokonalejSiu kvalitu obrazu.
Je plne nadcasova, kedZze podporuje signaly
1080p zo vsetkych zdrojov, vratane tych
najnovsich ako disky Blu-ray a modernych
hernych konzol HD. Spracovanie signalu je na
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tej najvyssej urovni, aby podporovalo tito
ovela vyssiu kvalitu a rozliSenie obrazu. Vytvara
Ziarivy obraz bez kmitania s progresivnym
riadkovanim, s Gzasnym jasom a farbami.

HDMI Ready

HDMI-ready

Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje
vsetok pozadovany hardvér, aby prijimalo
vstup multimedialneho rozhrania s vysokym
rozliSenim (HDMI) a vysokokvalitné signaly
digitalneho videa a zvuku, ktoré sa spolu
vysielaju cez jeden kabel z PC alebo
akéhokolvek poctu AV zdrojov (vratane
koncovych prijimacov, DVD prehravacov,
prijimacov A/V a videokamier).

Bez obsahu ortuti

Monitory Philips s podsvietenim diédami LED
neobsahuju ortut’ — jednu z najtoxickejsich
prirodnych latok s neblahym vplyvom na ludi
i zvierata. Tym dokazeme zarucit’ ekologické
zobrazovanie pocas celej doby Zivotnosti — od
vyroby az po likvidaciu.

Kompaktny dizajn Setri miesto
Kompaktny dizajn Setri miesto

Upevnenie VESA
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LCD monitor s podsvietenim LED
V Line 27" (68,6 cm)

Technické udaje

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D (digitalny,
HDCP), HDMI (digitalny, HDCP)

* Synchronizacny vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Zvuk (vstup/vystup): Vstup PC audio, Slichadlovy
vystup

Obraz/Displej

* Velkost panela: 27 palcov/68,6 cm

* Pomer stran: 16:9

* Typ panelu LCD: AMVA LCD

* Typ podsvietenia: Systém W-LED

* Odstup pixelov: 0,311 x 0,311 mm

» Optimalne rozlisenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Jas: 300 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 mil.

* Pomer kontrastu (typicky): 3000:1

* SmartContrast: 10 000 000 : 1

« Cas odozvy (typicky): 4 ms (siva na sivi)*

* Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R &gt;
10

* Efektivna viditelna oblast: 597,6 (H) x 336,15 (V)

* Frekvencia snimania: 30 — 83 kHz (H)/56 — 75 Hz
V)

* sRGB: ano

Praktické pouzivanie

* Vstavané reproduktory: 2 W x 2

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 7, Windows 8

* Pohodlie pouzivatela: Automaticky/Dole, Jas/Spat,
Ponuka/OK, Zapnuté/Vypnuté, Hlasitost/Hore

+ OSD jazyky: Brazilska portugaléina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Francuzstina,
Nemcina, Grécky, Madarcina, Taliancina,
Japoncina, Kérejcina, Polstina, Portugalcina,
Rustina, Zjednodusena ¢initina, Spaniel&ina,
Svédcina, Tradiéna &instina, Tureétina, Ukrajinéina

+ Daliia uzitoéna funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

Stojan
* Naklonenie: -5/20 stupen

Datum vydania
2024-03-30
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Prikon

* Napajanie: Vstavany, 100 — 240 V AC, 50 — 60 Hz

* Rezim vypnutia: 0,3 W (typ.)

* Rezim prevadzky: 26,64 W (typ.) (skiSobna
metoda EnergyStar 6.0)

* Pohotovostny rezim: 0,5 W (typ.)

* Indikacna LED dioda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

Rozmery

* Produkt so stojanom (mm): 646 x 471 x 240 mm
* Balenie v mm (S x Vx H): 698 x 482 x 139 mm

* Produkt bez stojana (mm): 646 x 398 x 57 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 6,17 kg

* Produkt so stojanom (kg): 4,53 kg
* Produkt bez stojana (kg): 4,00 kg

Prevadzkové podmienky

* Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C

* MTBF: 30 000 hodina(y)

* Relativna vlhkost: 20 — 80 % %

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°c°C

Udrzatelhost’

« Zivotné prostredie a energia: EnergyStar 6.0,
RoHS, Bez obsahu ortuti

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

Zhoda a normy

* Regulacné schvalenia: BSMI, Znacka CE, FCC
Trieda B, GOST, PSB, SASO, SEMKO,
S certifikitom TCO, TUV/ISO9241-307, cETLus,
WEEE

Skrinka

* Farba: Cierna

* Dokondit Tenké linie (predny ram)/textdra (zadny
kryt)
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* Kable HDMI sa lisia v zavislosti od regiénu a modelov.
* Cas odozvy je rovnaky ako pri technolégii SmartResponse


http://www.philips.com

