PHILIPS

LCD monitor

Monitor

V sorozat
27"-es (68,6 cm-es)

1920 x 1080 (Full HD)
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Hatarokat atlépd, élénk és éles kép

A Philips V sorozatu, széles 1atész6gld monitor hatdrokon tullépd latvanyt és nélkilozhetetlen funkcidkat kinal,
méghozza nagyszerU ar-érték arany mellett. Az Adaptive-Sync problémamentes videdmegjelenitésrél gondoskodik.
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Funkcidi kozé tartoznak tobbek kozott a tikrozédésmentes, a karos kék fényt kisz(ird LowBlue és a villédzasmentes
Flicker-free Gzemmaddok, amelyek gondoskodnak szeme egészségérdl.

Tokéletesen illeszkedik a kérnyezetébe
¢ VESA tartd a rugalmassagért

Szemkimélé vilagitas

« EasyRead Gizemmdd a papirhoz hasonlé olvasasi élményért

« Kevésbé farasztja a szemet a villédzasmentes technoldgidnak készonhetéen
« LowBlue lzemmadd a szemet kiméld hatékonysag érdekében

Tapasztalja meg a valédi multimédiat
* A HDMI univerzalis digitalis csatlakoztathatdsagot biztosit

Mindig élénk képek

¢ SmartContrast: a gazdag fekete arnyalatokhoz

¢ Smartlmage gyari beallitdsok a konnyl optimalis képbedllitadsokért

¢ A VA-kijelzé fantasztikus képeket kinal széles nézési szogekkel

¢ Konnyed, gordulékeny miikodés az Adaptiv szinkronizalds technologiaval



Monitor

LCD monitor

Fénypontok

VA-kijelzé

A Philips VA LED-kijelzé korszerU, réteges,
figgébleges elrendezésii technoldgiat hasznal,
amely rendkivil nagy kontrasztaranyt biztosit a
széles nézési szogu és élénk szinl képeken. Mig
az altalanos irodai alkalmazéasokat konnyu
hasznalni, a kijelzd kifejezetten fényképek,
internetezés, mozifilmek, jatékok és igényes
grafikai alkalmazasok szamara lett kifejlesztve.
Az optimalizalt pixelkezelési technoldgia
178/178 fokos, rendkiviil széles betekintési
szoget biztosit, ami éles képeket eredményez.

Smartimage

Smartimage

A Smartimage egy kulonleges, élvonalbeli Philips
technoldgia, amely elemzi a képernyén
megjelenitett tartalmat, és gondoskodik az
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Wide Viewing Smartimage™

Angle

Adaptive -Sync

optimalizalt megjelenitésrél. Ez a
felhasznalobarat kezeléfelllet lehetdvé teszi a
kilénb6z6 alkalmazasoknak leginkabb
megfelelé madd kivélasztasat: Iroda, Fotd, Film,
Jaték, Gazdasagos stb. A vélasztas alapjan a
Smartlmage dinamikusan optimalizalja a
kontrasztot, a szintelitettséget és az élességet a
fotok és videodk tokéletes megjelenitése
érdekében. A Gazdasdgos mdd jelentds
energiamegtakaritast biztosit az On szdmara.
Mindez az On rendelkezésére &ll, azonnal,
egyetlen gombnyomasra!

SmartContrast

A SmartContrast egy olyan Philips altal
kifejlesztett technoldgia, amely elemzi a
megjelenitett tartalmakat, automatikusan
bedllitja a szineket, és vezérli a hattérvildgitast a

kontraszt dinamikus javitasdhoz a legjobb
digitalis allo- és mozgdképek megjelenitése
érdekében, vagy jaték kdzben a sotét
szinarnyalatok megjelenitésekor. Gazdasagos
Uzemmad vélasztasakor beallitja a kontrasztot és
finomhangolja a hattérvilagitast a mindennap
hasznalt irodai alkalmazasok megfelelé
megjelenitése és az alacsonyabb
energiafogyasztas érdekében.
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Flicker-free LowBlue Mode
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Adaptiv szinkronizalas technolégia

<
+ AdaptiveSync AdaptiveSync

A szaggatott jdtékmenetnek vagy a szaggatott
képnek nem kellene feltétlendl a jaték
velejaréjanak lennie. Az Adaptiv szinkronizalas
technoldgidja szinte barmilyen képsebesség
mellett képhibamentes mikodést,
problémamentes, gyors frissitést és szupergyors
valaszidét biztosit.

Villédzasmentes technolégia

A LED hattér-vilagitasu képernyék fényeré-

szabalyozasanak mddja miatt egyes felhasznaldk
villédzast tapasztalnak a képernydn, ami
farasztja a szemet. A Philips villddzdsmentes
technoldgia egy Uj megoldast alkalmaz a fényeré
szabdlyozasara, amellyel csokkenti a villédzast a
kényelmesebb megtekintés érdekében.
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—r HIGHDEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE ——

EasyRead

VESA Mount
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LCD monitor

Fénypontok

LowBlue lizemméd

Without = : With

/Low blug Mode
§

Low blue mode

Vizsgdlatok kimutattak, hogy az ultraibolya
sugarakhoz hasonléan a LED-kijelzék altal
kibocsatott rovid hulldmhosszisagu, kék
fénysugarak is karosithatjak a szemet, és idével
befolyasolhatjdk a latast. Az egészség
szempontjabdl kifejlesztett Philips LowBlue
lUzemmad bedllitds intelligens

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

szoftvertechnoldgiat hasznal a roévid
hulldamhosszusagu, karos kék fények csokkentése
érdekében.

EasyRead lizemmaéd

EasyRead zemmdd a papirhoz hasonlé olvasasi
élményért
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HDMI-re felkészitett

Egy HDMl-re felkészitett készllék minden
szlikséges hardverrel rendelkezik a nagy
felbontadsu multimédia-interfész (HDMI - High-
Definition Multimédia Interface) bemenet
fogadasahoz. HDMI-kabel segitségével kivald
mind&ségu video és audioé tovabbithatd egyetlen
kdbelen keresztll, szamitdgéprél vagy
akdrmennyi AV forrasrol (beltéri egységek, DVD
lejatszdk, A/V receiverek és videokamerak).
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LCD monitor

MUszaki adatok

Kép/Kijelzé

Panel mérete: 27"/68,6 cm

Képformatum: 16:9

LCD panel tipusa: VA LCD

A hattérvilagitas tipusa: W-LED rendszer
Képpont-osztask6z: 0,3114x0,3114 mm
Fényerd: 250 cd/m?

A kijelzé szinei: 16,7 M

Kontrasztarany (tipikus): 3000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Valaszidé (tipikus): 4 ms (GtG)*

Megtekintési szogtartomany: 178° (H) / 178°
(V), C/R > 10 esetén

Maximalis felbontas: 1920 x 1080, 75 Hz-en*
Tényleges képfelilet: 597,9 (H) x 336,3 (V)
Pasztazasi frekvencia: 30-85 kHz (H)/48-75 Hz
V)

sRGB

Villédzasmentes

Képpontsirtség: 82 PPI

LowBlue tizemmod

Kijelz6 bevonata: Csillogasvédelem, 3H, fatyolos
hatds: 25%

EasyRead

Adaptiv szinkronizalas

Csatlakoztathatésag

Jelbemenet: VGA (analég), HDMI (digitalis,
HDCP)

Szinkronbemenet: Kilén szinkron, Szinkron a
z6ld szinjelen

Audio (be/ki): Audiokimenet
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Kényelem

Plug & Play kompatibilitas: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Kényelmes hasznalat: Tapellatas be/ki,
Men(/OK, Fényerd/FEL, Bemenet/Le,
Smartimage/Vissza

OSD (képernyén megjelend) nyelvek: braziliai
portugdl, cseh, holland, angol, finn, francia,
német, goérég, magyar, olasz, japan, koreai,
lengyel, portugal, orosz, spanyol, egyszerusitett
kinai, svéd, torok, hagyomanyos kinai, Ukran
Egyéb kényelmi jellemzék: Kensington zar, VESA
tarté (100 x 100 mm)

Allvany
Dontés: -5/20 degree

Tapellatas

Tapellatas: Beépitett, 100-240 V AC, 50-60 Hz
Kikapcsolt méd: 0,3 W (tipikus)

Bekapcsolt méd: 23,3 W (tipikus)

Készenléti lzemmadd: 0,3 W (tipikus)
Tapellatas LED-indikatora: Mikodés - Fehér,
Készenléti méd - Fehér (villogd)
Energiacimke-osztaly: E

Méretek

A csomagolas méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé):
695x480x 126 mm

Termék allvany nélkal (mm): 613 x 363 x 45 mm
Termék allvannyal (max. magassag): 613 x 456 x
231 mm

PHILIPS
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Tomeg

Termék csomagolassal egyutt (kg): 6,17 kg
Termék allvannyal (kg): 3,94 kg

Termék allvany nélkul (kg): 3,48 kg

Miikodtetési feltételek

Tengerszint feletti magasség: Uzemben: +12 000
l&db (3658 m), Gzemen kivil: +40 000 lab (12 192
m)

Hémérséklettartomany (lizem): 0-40 °C °C
MTBF (meghibdsodasok kozotti dtlagos idd):

50 000 6ra (Hattérvilagitas nélkul) éra

Relativ paratartalom: 20-80 %
Hémeérséklet-tartomany (tarolasi): -20 °C-tdl 60
°C-ig °C

Fenntarthatésag

Koérnyezet és energia: RoHS
Ujrafelhasznélhaté csomagoléanyag: 100 %
Specialis anyagok: Higanymentes, PVC- és BFR-
mentes készllékhaz

Megfeleléség és szabvanyok
El8irt jovahagyasok: UKRAN, CB, TUV Ergo,
TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE jelzés

Haz
Szin: Fekete
Kidolgozas: Texturalt

A doboz tartalma:

Kabelek: HDMI kdbel, halézati kabel
Egy monitor allvannyal
Felhasznaléi dokumentacio

* A maximalis felbontas csak HDMI-bemenet esetén is
mikodik.

* A valaszidd értéke megegyezik a SmartResponse értékével

* A monitor kinézete eltérhet a tdjékoztatd képeken
abrazolt termékek kinézetétdl.
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