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Produktivita se vypldci! Profesiondlové spoléhajf na velkou obrazovku 200P6IG pro jeji skvélé

zobrazen( populdmich videoformdtd a vykon zlepsujici ergonomii, zatimco provedeni bez

vy

Vynikajici obrazovy vykon

 Displej UXGA, rozliSeni 1600x1200 pro ostre;jsi obraz

* Tri moznosti vstupu signalu pro maximalni flexibilitu zobrazeni

* Reakéni doba zapnuto/vypnuto 16 ms: lepsi zobrazeni textu a grafiky

Maximalni komfort p¥inasi maximalni produktivitu

+ Zobrazeni vice obrazki a obsahu bez rolovani

* Moznost otaceni obrazovky o 90 ° a inteligentni systém kabelaze

* Zabudované reproduktory pro vystup zvuku bez obsazeni pracovni plochy
* Samostatné audio pro efektivni konference po siti

Multifunkénost pro maximalni pohodli
* Zobrazeni ze dvou zdroju video: S-Video a CVBS
* Prohlizejte si data z PC, zatimco v jiném okné sledujete video nebo TV

» Systém SmartManage pfinasi funkce pro spravu zarizeni lokalni sité
* Provedeni bez olova chrani nase zivotni prostredi

PHILIPS

sense and simplicity



LCD monitor
20" UXGA

Specifikace

Obraz/displej

* typ LCD panelu: 1600 x 1200 pixelt, Antireflexni
polarizator, Podélny prouzek RGB

* Velikost panelu: 20,1"/ 51 cm

* Oblast sledovani: 408 mm x 306 mm

* Roztec obrazovych bodi: 0 255 mm x 0 255 mm

* Jas (v nitech): 250 nit

» Kontrastni pomér (typicky): 400:1

e Barvy: 162 M

+ Uhel sledovani: - C/R > 10

+ Uhel sledovani (h / v): 176 / 176 stupeh

* Reakéni doba (typicka): 16 ms

* Barva bila, 6500 °K: x=0313/y =0 329

* Barva bila, 9300 °K: x = 0283 /y = 0297

* Maximalni rozliseni: 1600 x 1200 pri 75 Hz

* Doporucené rozliseni: 1600 x 1200 pri 60 Hz

* Prednastavené rezimy: |5 rezimi

+ Uzivatelsky definované rezimy: 37 rezimt

+ Sitka pasma videa: 202,5 MHz

* Horizontalni snimkova frekvence: 30 - 97 KHz

* Vertikalni snimkova frekvence: 56 - 85 Hz

* Technologie sRGB: Ano

* Vylepseni obrazu: Funkce obraz v obraze (PIP)

Moznosti pFipojeni

* Vstup signalu: Analogovy (VGA), DVI-l, Vstup
audio do PC

* Audio vstup pro video: Audio levy/pravy (2x RCA)

* Audio vystup: Stereo audio (3,5 mm konektor) Ix

* Jiny vstup videa: Kompozitni video, S-Video

* Signal vstupu Video Sync: Kompozitni
synchronizace, Samostatna synchronizace, Funkce
Sync on Green

Pohodli

* Vestavény zvuk: Zvukovy vykon 2 W RMS x 2
stereofonni reproduktory

+ Upravy pro zvyseni pohodli: Zobrazeni Gdaji na
obrazovce, S funkci SmartManage

+ Ovladaci prvky monitoru: Auto, Rizeni jasu, Leva/
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Prava, Menu (OK), Zapnuto/vypnuto, Nahoru/
Doll, Ovladani hlasitosti, Vstup, Funkce obraz v
obraze (PIP)

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Anglictina,
Francouzstina, Némcina, Italstina, Zjednodusena
&indtina, Spanélstina

* Dalsi vyhody: Kompatibilni se zamkem Kensington

* Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Technologie sSRGB, Windows 98/ME/2000/XP

* Regulacni opatreni: Znacka CE, EMC, FCC-B, UL,
CSA, SEMKO, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo

* Otocny: +/- 65°

* Sklopné provedeni: -5° az 25°

* Drzak (standard VESA): 100 mm x 100 mm

PFisluSenstvi

» Dodévané prislusenstvi: Sitova $idra, Kabel DVI-
D, Audio kabel PC, Kabel VGA

» Uzivatelsky manual: Ano

Rozméry

+ Rozméry (s podstavcem) (S x V x H):
461 x 438 x 214 mm

* Rozsah nastaveni vysky: 130 mm

* Stredni doba mezi poruchami (MTBF): 50 000
hodin

* Relativni vlhkost: 20 % — 80 %

* Rozsah teplot (provozni): 5 °C az 35 °C

* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C

* Hmotnost: 9 85 kg

Napijeni

¢ Ve shodé s normou: NUTEK

* Spotreba: 52 W (typicka)

¢ Rezim vypnuto: 1,5 W

¢ Indikator napajeni LED: Provoz - modra,
Pohotovostni/Usporny rezim - zluta

* Napajeni: Zabudované, Stridavé napéti 90-264 V,
50/60 Hz
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Zvyraznéni vyrobku

Displej UXGA, rozliseni 1600 x 1200

Rozliseni obrazovky grafickych monitor(i oznacuje pocet
bodii (pixelii) na celé obrazovce. Nap¥. obrazovka s
rozlisenim | 600 x | 200 pixelii zobrazi az | 600
riiznych bodii na kazdém ze | 200 Fadkd, Cili asi 2
miliony pixelti. To zarucuje lepsi obraz a presné barvy.

Trojity vstup

Trojity vstup je prostredek slouZici ke zobrazeni
digitdlnich a analogovych signdlii. Monitor s trojitym
vstupem poskytuje moznost pripojeni konektory rozhrani
D-Sub (VGA) a DVI. Vstup s konektorem DVI-l prijima
digitdlni i analogovy signdl, ktery je zpracovdavan pomoci
zvlastniho adaptéru. Tim je zajiSténa maximadini flexibilita
i pro starsi technologie.

Reakéni doba 16 ms (zapnuto-vypnuto)
Reakéni doba zapnuto-vypnuto je doba, kterou tekuté
krystaly potrebuji pro pfechod z aktivniho (cernd) do
neaktivniho (bild) reZimu a zpét. Méfi se

v milisekunddch. Rychlej§i znamena lepsi: kratsi reakéni
doba pfinasi rychlejsi prechod a vysledkem je méné
viditelnych vizudlnich anomdlii pfi zobrazeni pfechodu
textu a grafiky. Reakcni doba zapnuto-vypnuto je

obsahu, napriklad dokument, grafii a fotografii.

Velka oblast sledovani
Oblast sledovani je viditelnd cast obrazovky monitoru k
dispozici pro zobrazovani dat.

ergonomické funkce Super Ergo Base
Zdkladna Super Ergo je zdkladnou monitoru vyznacujici
se ergonomickym pohodlim pfi nastaveni displeje a
poskytujici inteligentni zapojovani kabelii. Nastavitelna
vyska, nastavitelny uhel otoceni, sklopeni a rotace,
nastaveni polohy displeje, které zmirni fyzickou namahu
pracovniho dne; inteligentni zapojovani kabelt sniZuje
neprehlednou zmét’ kabelii a udrzuje pracovni prostiedi
upravené a profesiondlni.

Vestavéné reproduktory
Reproduktory zabudované do displeje.

Funkce samostatného audia
Zabudovany vyspély firmware, ktery umoZriuje audio
vystup i bez vstupu video signdlu.

Dva obrazové vystupy
Konektory pro vstupni signdl ze dvou zdrojii video: S-
video a CVBS

Funkce obraz v obraze (PIP)

Funkce obraz v obraze umoZzriuje sledovani TV nebo
videa v malém okné na zvoleném misté v reZimu celé
obrazovky.

S funkci SmartManage

Systém SmartManage je systémem pro monitorovani,
spravu a kontrolu stavu zobrazovacich zafizeni a
poskytovani vzddlené podpory uZivateliim, ktefi maji
potiZe - to vse pres lokdlni sit.

Bez olova

Produkty s displejem bez olova se vyrabéji v souladu s
velmi prisnymi normami Evropské unie tykajicimi se
omezeni nebezpecnych latek (RoHS), které omezuji
pouZivani olova a jinych toxickych latek poskozujicich
Zivotni prostredi.



