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Zywe, wyrazne obrazy bez granic

Monitor panoramiczny Philips V-line zapewnia obraz bez granic, a przy tym jest bardzo ekonomiczny i ma
najwazniejsze funkcje. Funkcja Adaptive-Sync zapewnia ptynny obraz bez efektu jego urywania. Tryb LowBlue i brak
migotania sprawiaja, ze korzystanie z urzadzenia jest przyjazne dla oczu.

Doskonate wzornictwo pasujace do Twojej przestrzeni
¢ Mocowanie VESA zapewnia elastycznosc

Przyjazny dla oczu

« Tryb EasyRead pozwala czytac jak na papierze

« Mniejsze zmeczenie wzroku dzieki technologii Flicker-free
e Tryb LowBlue umozliwia prace zdrowsza dla oczu

Prawdziwe multimedia
¢ Wbudowane gfosniki to dzwiek bez bataganu na biurku
¢ Standard HDMlI-ready zapewnia doskonaty obraz Full HD

Zywy obraz za kazdym razem

¢ SmartContrast zapewnia gteboka czerni i wieksze bogactwo szczegdtéw

¢ Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonatg szczegdtowosc

¢ Zaprogramowane ustawienia Smartimage zapewniaja prosty dostep do zoptymalizowanych ustawien obrazu
¢ Monitor z panelem VA pozwala cieszy¢ sie wspaniate]j jakosci obrazem i szerokimi katami widzenia

¢ Plynna gra bez wysitku dzieki technologii synchronizacji adaptacyjnej



Monitor LCD

Zalety

Monitor z panelem VA

Monitor LED VA Philips korzysta z
zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego
dopasowania obrazu w pionie, ktéra zapewnia
niezwykle wysoki wspdtczynnik kontrastu
statycznego, a co za tym idzie — bardzo zywy,
jasny obraz. Jest idealnym rozwigzaniem
zaréwno w przypadku standardowych
zastosowan biurowych, jak i w przypadku
wyswietlania zdje¢, stron internetowych, filmoéw i
gier oraz korzystania z wymagajacych aplikacji
graficznych. Zoptymalizowana technologia
zarzadzania pikselami zapewnia dodatkowo
niezwykle szerokie katy widzenia — 178/178
stopni — co przekfada sie na znakomita
wyrazisto$¢ obrazu.

Ekran 16:9 Full HD

Full HD

£1920x1080 pixels

Jakos$¢ obrazu ma znaczenie. Zwykte monitory
zapewniaja pewien poziom jakosci, jednak Ty z
pewnoscig oczekujesz wiecej. Ten monitor
oferuje ulepszona rozdzielczos¢ Full HD

1920 x 1080. Rozdzielczos¢ Full HD zapewnia
wyrazisto$¢ detali, co w pofaczeniu z wysokim

VA o

Wide Viewing
Angle

Ep =

Smartimage™

poziomem jasnosci, niewiarygodnym kontrastem
i naturalnymi kolorami powoduje, ze obraz
zachwyca realizmem.

SmartContrast
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Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje
wyswietlana na ekranie zawartosc i
automatycznie dopasowuje kolory oraz
intensywnos¢ podswietlenia. Kontrast obrazu jest
dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego
odwzorowania zawartosci cyfrowych obrazéw i
filmdw, a takze koloréw o ciemnych odcieniach
wyswietlanych w grach. W trybie ekonomicznym
kontrast i podswietlenie s

regulowane tak, aby poprawnie wyswietlac
zawartos¢ aplikacji biurowych, jednoczesnie
zapewniajac nizsze zuzycie energii.

Smartimage
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Startimage: Smartimage

Smartlmage to najnowsza, ekskluzywna
technologia firmy Philips, ktdra analizuje
zawartos¢ wyswietlang na ekranie i zapewnia
zoptymalizowana wydajnos¢ wyswietlacza. Ten
przyjazny dla uzytkownika interfejs umozliwia
wybor réznych trybdw, takich jak: Biuro, Zdjecia,
Filmy, Gry, Oszczednos¢ itd. w celu dopasowania
uzywanej aplikacji. W oparciu o ten wybér

Adaptive -Sync Flicker-free
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LowBlue Mode
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technologia Smartimage dynamicznie
optymalizuje kontrast, nasycenie koloréw i
ostros¢ zdjed i filmow w celu zapewnienia
najlepszej wydajnosci wyswietlacza. Tryb
Oszczednosc pozwala oszczedzié energie. A
wszystko to w czasie rzeczywistym za
nacisnieciem jednego przycisku!

Technologia synchronizacji adaptacyjnej

~
+ AdaptiveSync AdaptiveSync

Granie nie powinno wymagac wyboru miedzy
niestabilnym przebiegiem rozgrywki a
niepetnymi klatkami. Dzieki technologii
synchronizacji adaptacyjnej mozesz cieszyc sie
ptynnym obrazem bez znieksztatcen przy
praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekunde i
ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

Technologia Flicker-free

Ze wzgledu na sposéb sterowania jasnoscig w

ekranach z podswietleniem LED niektérzy
uzytkownicy zauwazaja migotanie na swoich
ekranach, co powoduje zmeczenie wzroku.
Technologia Flicker-free firmy Philips
wykorzystuje nowe rozwigzanie, aby korygowac
jasnos¢ i ogranicza¢ migotanie, dzieki czemu
zapewnia wieksza wygode podczas ogladania.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

EasyRead



Monitor LCD

Zalety

Tryb LowBlue

With
/Low blug Mode
§ 2

Badania wykazaty, ze podobnie jak promienie
ultrafioletowe moga uszkodzi¢ wzrok, tak krétkie
promienie niebieskie emitowane przez
wyswietlacze LED réwniez moga mieé negatywny
wptyw na oczy i z biegiem czasu przyczynic sie do
pogorszenia wzroku. Opracowany przez firme
Philips specjalnie z mysla o zdrowiu i dobrym
samopoczuciu uzytkownika tryb LowBlue
zmniejsza emisje

szkodliwego promieniowania niebieskiego dzieki
wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

)

Built-in Speaker

Tryb EasyRead

Tryb EasyRead pozwala czytac jak na papierze

HDMI ready

HDMI-ready

Urzadzenie ze ztgczem HDMI jest wyposazone w
osprzet potrzebny do odbioru wysokiej jakosci
sygnatu przesytanego za pomoca interfejsu
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HDMII. Przy uzyciu jednego przewodu HDMI
mozna przesytac cyfrowy obraz i dzwiek w
wysokiej jakosci z komputera lub z dowolnej
ilosci zrodet audio-wideo (w tym dekoderdw,
odtwarzaczy DVD, amplituneréw AV i kamer
wideo).

Whbudowane glosniki

Monitor jest wyposazony w dwa wbudowane
gtosniki stereofoniczne. Moga znajdowac sie z
przodu, na dole, na gérze, z tytu itp., w zaleznosci
od modelu i konstrukgji urzadzenia.



Monitor LCD

Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

Rozmiar panelu: 54,6 cm / 21,5 cala

Format obrazu: 16:9

Typ panelu LCD: VA LCD

Typ wyswietlacza: System W-LED

Rozmiar plamki: 0,24825 x 0,24825 mm
Jasnosé: 250 cd/m?

Kolory wyswietlacza: 16,7 M

Wspotczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Czas reakdji (standardowy): 4 ms (szaro$ci)*
Kat widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.), przy C/R
>10

Funkcje poprawy obrazu: Smartimage

Maks. rozdzielczosé: 1920 x 1080 przy 75 Hz
Czes¢ widoczna ekranu: 476,64 (w

poziomie) x 268,11 (w pionie)

Czestotliwosc¢ odswiezania: 30-85 kHz (poz.) /
48-75 Hz (pion.)

sRGB

Bez efektu migotania

Gestosc pikseli: 102 PPI

Tryb LowBlue

Powtoka ekranu: Przeciwodblaskowa, 3H, Haze
25%

EasyRead

Synchronizacja adaptacyjna

tacznosé WiFi

Wejscie sygnatu: VGA (analogowe), HDMI
(cyfrowe HDCP)

Sygnat wejsciowy synchronizacji: Oddzielna
synchronizacja, Synchronizacja na zielonym
Wejscie/wyjscie audio: Wejscie PC audio, Wyjscie
stuchawkowe

Udogodnienia

Wbudowane gtosniki: 2 W x 2

Obstuga funkgcji Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Wygoda uzytkownika: Zasilanie Wt./Wyt.,
Menu/OK, Jasnos¢/Gora, Wejscie/Dot,
Smartimage/Wstecz

Jezyki menu ekranowego: brazylijski portugalski,
Jezyk czeski, Jezyk holenderski, Jezyk angielski,
Jezyk finski, Jezyk francuski, Jezyk niemiecki,
grecki, wegierski, Jezyk wtoski, Jezyk japonski,
Jezyk koreanski, Jezyk polski, Jezyk portugalski,
rosyjski, Jezyk hiszpanski, chifski uproszczony,
Jezyk szwedzki, Jezyk turecki, Jezyk
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chinski tradycyjny, ukrainski
Pozostate wygody: Blokada Kensington,
Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa
Pochylenie: -5/20 stopni

Moc

Zrédto zasilania: Wbudowane, 100-240 V AC,
50-60 Hz

Tryb wytaczenia: < 0,3 W (stand.)

Tryb wigczenia: 13,3 W (stand.) (test EnergyStar)
Tryb gotowosci: < 0,5 W (stand.)

Wskaznik zasilania LED: Obstuga — biaty, Tryb
gotowosci — biaty (miga)

Klasa energetyczna: E

Wymiary

Produkt z podstawg (mm): 493 x 376 x 220 mm
Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 570 x
436 x 109 mm

Produkt bez podstawy (mm): 493 x 294 x 45 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg): 4,35 kg
Produkt z podstawa (kg): 2,58 kg
Produkt bez podstawy (kg): 2,20 kg

Warunki eksploatacji

Wysokos¢: Eksploatacja: 3658 m (12 000 stop);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 st6p)
Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do
40°C°C

Sredni okres miedzyawaryjny (MTBF): 50 000 (z
wyjatkiem podswietlenia) godziny

Wilgotnosé¢ wzgledna: 20%-80 %

Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C
do 60°C °C

Zréwnowazony rozwoj

Srodowisko naturalne i energia: EnergyStar 8.0,
RoHS, Nie zawiera rteci

Materiat opakowania zdatny do odzysku: 100 %

Zgodnos¢ i standardy
Certyfikaty: Oznaczenie CE, CB, TUV/GS, TUV
Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM

Obudowa
Kolor: Czarny
Wykonczenie: Teksturowe

PHILIPS
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Zawartos¢ opakowania

Przewody: Przewdd HDMI, przewdd zasilajacy
Monitor z podstawa

Dokumentacja uzytkownika

* Czas reakcji rowny SmartResponse

* Monitor moze réznic sie wygladem od prezentowanego na
zdjeciach.

* Maksymalna rozdzielczos¢ dziata tylko w przypadku
wejscia HDMI.


http://www.philips.com/

