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Elenk szinek, éles részletek

elegans kivitelben

Ez a ragyogd széles nézési sz6gl kijelzd élénk szineket, éles részleteket kindl elegdns

vonalvezetéssel, ezaltal vildgos és friss hatdst hozva bdrmely otthonba vagy irodaba.

Kornyezetbarat megoldasok
* Higanymentes, kornyezetbarat kijelzé
* Alacsony fogyasztasanak koszonhetéen energiatakarékos

Elegans formatervezés

* Az elegans és vékony kivitel hozzajarul otthona diszitéséhez

* EasySelect meniivalté gomb a gyors képernyémenii-hozziféréshez
» Keskeny képernySkeret az egységes megjelenités érdekében

Tapasztalja meg a magaval ragadé multimédiat

* MHL technoldgia a mobiltartalmak nagy képernydn valé megjelenitéséhez
Kivalé képminéség

* Smartlmage Lite a konny( optimalis képbeallitisokhoz

* SmartContrast a mélyfekete részletekért

* 16:9-es Full HD kijelz6 az éles, részletgazdag képekeért

* Kevésbé farasztja a szemet a villodzasmentes technolégianak koszonhetéen

* Az AH-IPS képerny6 fantasztikus képeket nyuijt széles nézési szogtartomannyal

PHILIPS



LCD monitor
E sorozat 23"-es (58,4 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

Fenypontok

AH-IPS technolégia

Az AH-IPS képernydk olyan tovabbfejlesztett
technologiat alkalmaznak, amely rendkiviil
széles, 178/178 fokos nézési széget nydjt. igy a
képernydt szinte barmilyen szogbdl nézheti. A
normal TN panelekkel ellentétben az AH-IPS
képernyd kifejezetten éles képet és élénk
szineket biztosit, ezért nemcsak fotok, filmek
megtekintéséhez vagy web-bongészéshez
idealis, hanem olyan professzionalis
alkalmazasokhoz is, amelyek esetében fontos a
szinh(iség és az allandé fényerd.

16:9-es Full HD kijelzé

Full HD

£1920x1080 pixels

Képmindséggel kapcsolatos kérdések. A

hagyomanyos kijelzék j6 minéséget nyujtanak,
de On tobbet kivan. Ez a kijelz6 a megndvelt
Full HD (1920 x 1080) felbontassal
rendelkezik. A tiszta részleteket biztositd Full
HD és a nagy fényerd, a hihetetlen kontraszt és
a realisztikus szinek életh(i képet nyujtanak.

Wide Viewing
Angle

7

Flicker-free

Villédzasmentes technologia

A LED hattér-vilagitasu képernydk fényero-
szabalyozasanak médja miatt egyes
felhasznaldk villédzast tapasztalnak a
képernydn, ami farasztja a szemet. A Philips
villédzasmentes technolégia egy Uj megoldast
alkalmaz a fényerd szabalyozasara, amellyel
csokkenti a villodzast a kényelmesebb
megtekintés érdekében.

SmartContrast

beallitja a szineket, és vezérli a hattérvilagitast
a kontraszt dinamikus javitasahoz a legjobb
digitalis allo- és mozgdképek megjelenitése
érdekében, vagy jaték kozben a sotét
szinarnyalatok megjelenitésekor. Gazdasagos
lizemmod valasztasakor beillitja a kontrasztot
és finomhangolja a hattérvilagitast a mindennap
hasznalt irodai alkalmazasok megfelelé

A SmartContrast egy olyan Philips altal

kifejlesztett technoldgia, amely elemzi a
megjelenitett tartalmakat, automatikusan

megjelenitése és az alacsonyabb

energiafogyasztas érdekében.
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Smartlmage Lite

A Smartlmage Lite egy kiilonleges, élvonalbeli
Philips technolodgia, mely elemzi a képernyén
megjelenitett tartalmat. Az On altal kivalasztott
forgatokonyv alapjan a Smartlmage Lite a
tokéletes megjelenités érdekében dinamikusan
allitja a képek és videdk kontrasztjat, a szinek
telitettségét és az élességet -- mindezt azonnal,
egyetlen gombnyomasra.

Ultrakeskeny keret

Az (j Philips képernydk ultrakeskeny kerettel
késziilnek, amelyek a lehetd legkevésbé
zavardak, és maximalis képernyéméretet
biztositanak. Kiilonosen alkalmasak tobb
kijelz6s vagy mozaik elrendezéshez, mint
példaul jatékokhoz, grafikai tervezéshez és
professzionalis alkalmazasokhoz, ahol az
ultrakeskeny kijelzékeret azt az érzetet kelti,
mintha egyetlen nagy képernyét haszndlna.

EasySelect meniivalté gomb

M
\\a\,‘ !
A diszkréten elhelyezett EasySelect meniivalto

gombbal gyorsan és egyszerlien modosithatja a
monitor beallitasait a képernyémeniiben.
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LCD monitor
E sorozat 23"-es (58,4 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

MUszaki adatok

Csatlakoztathatésag

* Jelbemenet: VGA (analdg), DVI-D (digitalis,
HDCP), MHL-HDMI (digitalis, HDCP)

¢ Szinkronbemenet: Kilon szinkron, Szinkron a zold
szinjelen

* Audio (be/ki): HDMI audio kimenet

Kép/Kijelzé

* Panel mérete: 23" / 58,4 cm

» Képformatum: 16:9

* LCD panel tipusa: AH-IPS LCD

* A hattérvilagitas tipusa: W-LED rendszer

* Képpont-osztaskoz: 0,265 x 0,265 mm

» Optimalis felbontas: 1920 x 1080, 60 Hz-en

* Fényerd: 250 cd/m?

* A kijelz6 szinei: 16,7 M

« Kontrasztarany (tipikus): 1000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Vilaszidé (tipikus): 5 ms (szlirkétdl sziirkéig)*

* Megtekintési szogtartomany: 178° (H) / 178° (V),
C/R &gt; 10 mellett

» Képjavitas: Smartlmage Lite

* Tényleges képfeliilet: 509,18 (H) x 286,41 (V)

* Pasztazasi frekvencia: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz
V)

» sRGB

* MHL: 1080p, 30 Hz-en

* Villédzasmentes

Kényelem

* Plug & Play kompatibilitas: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8.1/8/7

» Kényelmes hasznalat: Tapellatas be/ki, Menii,
Hangeré (HDMI audiokimenet), Bemenet,
Smartimage Lite

* OSD (képernydn megjelend) nyelvek: braziliai
portugdl, cseh, holland, angol, finn, francia, német,
gorog, magyar, olasz, japan, koreai, lengyel,
portugdl, orosz, egyszer(sitett kinai, spanyol, svéd,
hagyomanyos kinai, torok, Ukran

* Egyéb kényelmi jellemzdk: Kensington zar, VESA
tarté (100 x 100 mm)

Allvany

* Dontés: -5/20 fok

Tapellatas

* Tapellatas: Kiilsé, 100-240 V AC, 50-60 Hz

Kiadas datuma
2024-04-30
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* Kikapcsolt méd: 0,3 W (tipikus)

* Bekapcsolt mod: 17,94 W (tipikus) (EnergyStar 6.0
tesztmodszer)

» Készenléti izemmod: 0,5 W (tipikus)

* Tapellatas LED-indikatora: Miikodés - Fehér,
Készenléti moéd - Fehér (villogo)

Méretek

* Termék allvannyal (mm): 532 x 414 x 213 mm

* A csomagolas méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 567
x 478 x 124 mm

* Termék allvany nélkil (mm): 532 x 326 x 49 mm

Tomeg

* Termék csomagolassal egyiitt (kg): 5,23 kg
* Termék allvannyal (kg): 3,21 kg

» Termék allvany nélkil (kg): 2,96 kg

Uzemeltetési feltételek

* Tengerszint feletti magassag: Uzemben: +12 000
lab (3658 m), izemen kiviil: +40 000 Iab (12 192 m)

» Hémérséklettartoméany (lizem): 0—40 °C °C

* MTBF (meghibasodasok kozotti atlagos idd):
50 000 (hattérvilagitas nélkiil) ora

* Relativ paratartalom: 20-80 %

* Hémérséklet-tartomany (tarolasi): -20 °C-tdl 60
°C-ig °C

Fenntarthatésag

» Kornyezet és energia: EnergyStar 6.0, RoHS,
Higanymentes

+ Ujrafelhasznalhaté csomagoléanyag: 100 %

Megfelel6ség és szabvanyok

* ElSirt jovahagyasok: CE jelzés, FCC B osztaly,
VCCI, C-Tick, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus,
TUV/1ISO9241-307, EPA, WEEE, PSB, TCO
tanudsitvannyal rendelkezé

Haz
* Szin: Fekete
* Befejezés: Fényes

A doboz tartalma:
» Kabelek: VGA, Power
* Egy monitor allvannyal
* Felhasznaléi dokumentacio

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A miiszaki adatok elézetes figyelmeztetés nélkiil
véltozhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V.
céget, vagy az illetd jogtulajdonost illeti

www.philips.com
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* Ez a Philips kijelzd rendelkezik MHL-tanusitvannyal. De ha az On
MHL eszkoze nem csatlakozik vagy miikodik megfelelSen, olvassa el
az eszkozre vonatkozo gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon
kozvetleniil az értékesit6hoz. Az eszkoz gyartdjanak lzletpolitikaja
esetlegesen sziikségessé teheti az azonos markajd, specidlis MHL
kabel/adapter megvasarlasat a késziilék miikodéséhez.

* Opcionalis MHL tanusitvany mobileszkoz és MHL kabel sziikséges
(nem tartozék). A kompatibilitdssal kapcsolatban érdeklédjon az
MHL eszkoz értékesitéjénél.

* Az ErP készenlét/kikapcsolt allapotbani energiatakarékossaga nem
vonatkozik az MHL toltési funkciora

* Az MHL &sszekottetésre alkalmas termékek teljes listdjat lasd a
www.mhlconsortium.org cimen

* Az ,,AH-IPS” markanév/védjegy és a kapcsolédd technoldgiai
szabadalmak a megfelel$ tulajdonosokhoz tartoznak.

* A valaszidd értéke megegyezik a SmartResponse értékével


http://www.philips.com

