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Cative o seu publico

Com experiéncia em ecras de grandes dimensoes

Experiencie os seus conteddos de uma forma totalmente nova gracas a resolugdo quatro vezes
superior a de um ecrd convencional. Este ecrd de grandes dimens&es de 84" fornece 3840 x 2160

pixéis tdo requintados e tao realistas, que oferecem uma janela para um novo mundo

Otimizado para apresentacdo publica
* 4K Ultra HD: resolugao nunca antes vista

Solucoes inovadoras para qualquer aplicacdo de sinalizacdo

* Ligue e controle o seu conteudo através de uma nuvem com HTML5

* Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

* Ranhura OPS opcional para criar uma solugao completa

* Reproduza conteldo a partir de 4 entradas separadas com QuadViewer

Maximizar o impacto da sua mensagem
* Gerir e controlar a sua rede remotamente via SmartControl

Cuidar de si, do seu negécio e do seu publico
* SmartPower para poupar energia
* Mantenha o seu contetido em apresentacao com o FailOver
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Ecra da linha U

84" Retroiluminagio LED nos rebordos, Ultra HD

Destaques

Resolucio 4K Ultra HD

Veja as suas solugdes de sinalizagio de uma
forma totalmente nova gragas a resolugao
quatro vezes superior a de um ecra Full HD
convencional. 3840 x 2160 pixéis
proporcionam uma imagem tao requintada, tdo
realista, que oferece uma janela para um novo
mundo.

QuadViewer

Seja mais flexivel com o espago no ecra. Com
capacidade para reproduzir conteldo de até
quatro entradas separadas, todas num Unico
ecrad. O QuadViewer ¢ ideal para salas de
controlo, ambientes empresariais e salas de
reunioes.

Ranhura OPS

Transforme o ecra numa solugao de sinalizagao
digital completa e crie uma rede de ecras que
esta interligada e ¢ inteligente e segura. A
Open Pluggable Specification (OPS) é uma
ranhura conforme uma norma da industria, a
que pode ligar um leitor de multimédia
conforme a norma OPS. Esta solugao sem cabo
permite-lhe instalar, utilizar ou guardar o seu
hardware sempre que precisar.
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SmartBrowser

Ligue e controle o seu contelido através de
uma nuvem com o navegador HTML5
integrado. Conceba o seu contetido de
sinalizagdo online e ligue-o a um ecri ou a sua
rede completa. Basta ligar um cabo de Internet
RJ45 para a ligagdo de rede, ligue o ecrd ao
respetivo endereco URL e esta pronto para
reproduzir o seu conteudo baseado em
nuvem.

FailOver

Manter o seu conteldo em apresentagao é
essencial para aplicagdes comerciais exigentes.
Apesar de ser improvavel que venha a
enfrentar um desastre no seu conteudo, o
FailOver fornece protegao de contetidos
através de uma tecnologia revolucionaria que
reproduz no ecra contelldo em cépia de
seguranga no caso de uma falha do leitor de
multimédia. O FailOver ativa-se
automaticamente quando a entrada primaria
falha. Basta selecionar uma ligagao de entrada
primaria e uma ligagao de FailOver e esta
pronto para protegao imediata.
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SmartPower
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A intensidade da retroiluminagao pode ser
controlada e predefinida pelo sistema para
reduzir o consumo de energia até 50%, o que
permite poupar substancialmente nos custos
relacionados com energia.

SmartPlayer

% SmartPlayer
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Transforme o seu USB num verdadeiro
dispositivo de sinalizagdo digital econémico.
Basta guardar o seu conteudo (video, audio,
imagens) no seu USB e liga-lo ao seu ecra. Crie
a sua lista de reprodugao e programe o seu
conteudo através do menu no ecr3, e desfrute
das listas de reprodugao criadas por si a
qualquer altura e em qualquer local.

SmartControl

O SmartControl permite-lhe controlar e gerir
remotamente a sua rede de ecras através de
RJ45 e RS232C. Efectue facilmente a sintonia
fina de todas as defini¢des do ecri, incluindo
resolugao, luminosidade, contraste e clonagem
das suas definigdes a partir de qualquer ponto
da rede.
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84" Retroiluminagio LED nos rebordos, Ultra HD
Especificacoes

Conetividade

¢ Saida audio: Ficha de 3,5 mm, Conector do
altifalante externo

¢ Entrada de video: VGA (D-sub analdgico),
DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Composto
(BNC), Componente (BNC)

* Entrada de dudio: Tomada de 3,5 mm

 Outras ligagdes: USB, OPS

* Saida video (saida Scart): DisplayPort

» Controlo externo: Tomada de 2,5 mm (entrada/
saida) RS232C, RJ45

2 colunas frequéncias médias e altas 10

W, subwoofer 30 W

* Tamanho do ecra na diagonal (métrico): 213.5 cm

* Tamanho do ecra na diagonal (pol.): 84 polegada

* Racio de visualizagdo: 16:9

* Resolugdo do painel: 3840 x 2160

* Espagamento de pixeis: 0,4845 x 0,4845 mm

+ Optima resolugio: 3840 x 2160 a 60 Hz

* Brilho: 350 cd/m?

* Cores do ecra: 1073 M

* Racio de contraste (tipico): 1400:1

* Racio de Contraste dindamico: 500.000:1

* Tempo de resposta (tipico): 12 ms

+ Angulo de visio (horizontal): 178 graus

+ Angulo de visio (vertical): 178 graus

* Melhoramento de imagem: Redugéo de
movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D,
Desentrelagamento MA 3D, Melhoramento do
contraste dindmico, Desentrelagamento
movimento compensado, Varrimento progressivo

* Tecnologia do painel: IPS

Funcionalidades

¢ Colocagao: Horizontal

* Fungdes de protegao de ecra: Mudanca de pixéis,
brilho reduzido

* Controlo de teclado: Oculto, Bloqueavel

« Sinal do telecomando: Bloqueavel

* "Loop through" de sinal: RS$232, DisplayPort

* Facilidade de instalagdo: Smart Insert

* Fungdes de poupanca de energia: Smart Power

* Outras funcionalidades: Pegas de transporte

* Controlavel em rede: RS232, HDMI (um fio), LAN

1910.0mm

22.6mm(Bezel Width RIL)

25.6mm(Bezel Width T/B)
1102.0mm

Data de publicagao
2024-03-29

PHILIPS

Versao: 3.0.1

EAN: 87 12581 73590 6

(RJ45)

Som
* Colunas incorporadas: 2 x 10 W RMS

Poténcia

 Alimentagao elétrica: 100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz

» Consumo (tipicamente): 400 W

* Consumo de energia em modo de espera: &lt;
05w

Dimensodes

* Largura do conjunto: 1910,0 mm

* Peso do produto: 70 kg

* Altura do conjunto: 1102,0 mm

* Profundidade do conjunto: 77,80 mm

* Montagem na parede: 600 x 500 mm, M8

* Largura da moldura: 22,60 (dir./esq.), 25,60 (sup./
inf.) mm

* Peso do produto (Ib): 154 Ib

Condic¢oes de funcionamento

* Limite de temperaturas (funcionamento): 5 ~
40 °C

* MTBF: 50 000 hora(s)

* Humidade relativa: 20~ 80 %

* Limite de temperaturas (armazenamento): -20~
60 °C

Acessoérios

* Acessorios incluidos: Cabo de alimentagio CA,
Pilhas para telecomando, Manual de inicio rapido,
Telecomando, Guia do Utilizador em CD-ROM,
Cabo RS232, Cabo HDMI

* Acessorios opcionais: Receptor HDBaseT OPS
(CRD25), ColourCalibrationKit (CCK4602)

Diversos

* Idiomas apresentados no ecra: Inglés, Francés,
Alemao, Italiano, Polaco, Russo, Espanhol, Turco,
Chinés Simplificado, Chinés Tradicional, Arabe,
Japonés

* Garantia: Garantia de 3 anos

* Aprovagdes regulamentares: CE, UL/cUL, CCC,
C-Tick, ROHS, GOST, FCC, Classe A
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© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem
aviso prévio. As marcas comerciais sio propriedade de
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.
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