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/vy obraz s displejem AH-IPS
s mimoradnée uzkym rameckem

Tento atraktivni displej Philips s mimorddné Uzkym rameckem a obrazovkou AH-IPS

poskytuje Uzasny a zivy obraz plny barev.

Moderni design

* Nadherné leskla a strukturovana povrchova uprava

* Minimalisticky vzhled diky mimoradné uzkému ramecku
* Prakticky drzak standardu VESA

Vyjimecna kvalita obrazu

* Displej AH-IPS poskytuje vyjimecny obraz se Sirokymi uhly sledovani
* Funkce Smartlmage Lite pro vylepseny zazitek ze sledovani LCD

* TrueVision zarucuje laboratorni kvalitu obrazu

« Displej 16:9 Full HD pro Cisty obraz plny detailt

voewr

Kazdy den ekologictéjsi

* Materialy pratelské k Zivotnimu prostredi, jez vyhovuiji hlavnim mezinarodnim normam
* Ekologicky Setrny displej bez rtuti

* Nizka spotreba energie snizi vydaje za elektfinu

PHILI



LCD monitor s funkei Smartimage lite
Mimoradné zky ramecek 58,4 cm (23"), AH-IPS

Prednosti

Technologie AH-IPS

Displeje AH-IPS vyuzivaji pokrocilou
technologii, ktera prinasi zvlasteé Siroké ahly
sledovani 178/178 stupnd. Displej Ize tedy
sledovat z témér libovolného Uhlu. Na rozdil
od standardnich paneltt TN poskytuji displeje
AH-IPS pozoruhodné ostry obraz se Zivoucimi
barvami, takze jsou idealni nejen na praci

s fotografiemi, sledovani film{ a prochazeni
internetu, ale Ize je vyuzit také

s profesionalnimi aplikacemi, které za vSech
okolnosti vyZaduji pfesné barvy a konzistentni
jas.

Mimoradné uzky ramecek

Nové displeje Philips vyuzivaji nejnové;si
technologii panelli a jsou navrzeny s dlrazem
na minimalismus, takze tloustka vnéjsiho
ramecku je priblizné pouhych 2,5 mm. Ve
spojeni s cernym matricovym pruhem o Sifce
asi 9 mm zabudovanym v panelu je celkova
Sifka ramecku vyrazné snizena, coz zajiSt'uje
minimalni ruseni a maximalni velikost pro
sledovani. Toto provedeni je zvlasté vhodné
pro poutZiti vice displeji nebo dlazdicové
usporadani napriklad pri hrani, grafickém
designu a v profesionalnich aplikacich:
mimoradné Uzky ramecek vam zprostredkuje

pocit jako pFi pouZiti jednoho velkého displeje.

Funkce Smartlmage Lite
Funkce Smartlmage Lite je exkluzivni, Spickova
technologie spolecnosti Philips, ktera analyzuje

Wide Viewing
Angle

ap

Ultra Narlrow
Beze Smartimage

FullHD

obsah zobrazovany na obrazovce. Na zakladé
vami zvoleného scénare funkce Smartlmage
Lite dynamicky zlepSuje kontrast, sytost barev
a ostrost obrazi a videozaznam( pro dokonalé
zobrazeni - vSe v redlném case, stisknutim
jediného tlacitka.

Displej 16:9 Full HD

* Full HD

£ 1920x1080 pixels

Na kvalité obrazu zalezi. B€zné displeje
poskytuji kvalitu, ale vy oéekavate vic. Tento
displej nabizi vylepsené rozliseni Full HD
1920 x 1080. Diky rozliseni Full HD
zajist'ujicimu ostry detail a vysokému jasu
vznika neuvéritelny kontrast a realistické
barvy, které dodaji obrazu na opravdovosti.

Funkce TrueVision

TrueVision On

TrueVision Off

Technologie TrueVision je patentovana
technologie spolecnosti Philips, ktera vyuziva
pokrocilého algoritmu pro testovani

a nastaveni zobrazeni na monitoru, ktery zajisti
dokonaly vykon displeje. Spolecnost Philips
rudi za to, ze monitory TrueVision opoustéji
tovarnu presné vyladéné diky tomuto postupu
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a poskytuji pak konzistentni kvalitu barev
a obrazu.

Nadherné leskly a strukturovany
Nadherné leskla a strukturovana povrchova
Uprava

Bez rtuti

Monitory Philips s LED podsvicenim
neobsahuji rtut, jednu z nejjedovatéjSich
prirodnich latek, ktera Skodi lidem i zviratim.
Diky tomu je snizen dopad na Zivotni prostredi
po celou dobu Zivotniho cyklu displeje od
vyroby az po likvidaci.

Materialy pratelské k zivotnimu
prostiedi

,»Spole¢nost Philips se ve své radé monitord
zavazala vyuzivat obnovitelné materialy Setrné
k Zivotnimu prostredi. Veskeré plastové casti
téla, casti kovového $asi a balici materialy
vyuzivaji 100% recyklovatelné materialy.

U nékterych vybranych model vyuzivime az
65 % plastl recyklovanych zakazniky. Prisné
dodrzovani standardd RoHS zaruéuje
vyznamné snizeni nebo eliminaci jedovatych
latek, napr. olova. Vyrazné jsme snizili obsah
rtuti v monitorech s podsvicenim CCFL,

u monitory s podsvicenim LED jsme rtut’
naleznete na webovych strankach spolecnosti
Philips: http://www.asimpleswitch.com/global/.

Prakticky drzak standardu VESA
Prakticky drzak standardu VESA

Nizka spotfeba energie
Nizka spotreba energie snizi vydaje za
elektfinu
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LCD monitor s funkei Smartimage lite
Mimoradné zky ramecek 58,4 cm (23"), AH-IPS

Specifikace

Moznosti pripojeni

* Vstup signalu: VGA (analogovy), DVI-D (digitalni,
HDCP)

* Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

Obraz/displej
* Velikost panelu: 23"/58,4 cm
* Pomér stran: 16:9
* typ LCD panelu: AH-IPS LCD
* Typ podsviceni: Systém W-LED
* Rozte¢ obrazovych bodu: 0,265 x 0,265 mm
» Optimalni rozliseni: 1920 x 1080 pri 60 Hz
* Jas: 250 cd/m?
* Barevnost displeje: 16,7 milionu
» Kontrastni pomér (typicky): 1000:1
* SmartContrast: 20 000 000:1
* Reakéni doba (typicka): 8 Seda—Seda (BW) ms
+ Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V), - C/R &gt; 10
* VylepSeni obrazu: Funkce Smartimage Lite
* Oblast sledovani: 509,18 (H) x 286,41 (V)
* Snimkova frekvence: 30-83 kHz (H) /
56-75 Hz (V)
* Technologie sSRGB

Pohodli

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 7, Windows 8

* Pohodli uzivatele: Zapnuto/Vypnuto, Nabidka, 4:3 /
Sirokouhlé zobrazeni, Vstup, Funkce Smartimage
Lite

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalstina, Cestina, Nizozemstina, Ce§tina,
Finitina, Francouzstina, Némgina, Reckd,
Madarstina, Italstina, Japonska, Korejska, Polstina,
Portugalska, Rustina, Zjednodusena ¢instina,
§pané|§tina, Svédstina, Tradiéni ¢instina, Turectina,
Ukrajinstina

« DalSi vyhody: Zamek Kensington, Drzak standardu
VESA (100 x 100 mm)

Podstavec
* Sklopné provedeni: -5/20 stupen
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Spotieba

* Napajeni: Externi, Stfidavy proud 100240 V,
50-60 Hz

* Rezim vypnuto: 0,3 W (typ.)

* Zapnuto: 27,7 W (typ.)

* Pohotovostni rezim: 0,5 W (typ.)

* Indikator napajeni LED: Provoz — bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Rozméry

* Vyrobek se stojanem (mm): 532 X 414 x 213 mm
« Baleni v mm (8 x V x H): 577 x 475 x 105 mm

* Vyrobek bez stojanu (mm): 532 x 325 x 45 mm

Hmotnost

* Vyrobek s obalem (kg): 5,16 kg

* Vyrobek se stojanem (kg): 3,46 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 3,11 kg

Provozni podminky
* Nadmorska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
» Stredni doba mezi poruchami (MTBF):
30,000 hodin
* Relativni vlhkost: 20%-80 %
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C

Udrzitelnost
* Zivotni prostredi a energie: RoHS, Bez rtuti
* Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

Shoda a standardy

* Regulacni opatreni: BSMI, Znacka CE, cETLus, FCC
Trida B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/
1S09241-307, WEEE

Skrinka
* Barva: Cerna tresen / ¢erna
*» Dokoncit: Leskly

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
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* Oznaceni ,,IPS* / ochranna znamka a souvisejici patenty technologii
pat¥i pfislusnym vlastnikam.
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