Philips Brilliance
LCD-skarm med
LightFrame™ DR

|9 tum

SXGA

BRILLIANCE |

g

Perfect Panel

Overldagsen, storbildskarm for
professionell anvandning

| 90P6 for professionella anvandare. Med Digital LightFrame™ och Perfect Panel-garanti far
du enastaende storbildskdrmsprestanda. Dessutom har den produktivitetshdjande funktioner

for fidrrhantering av tillbehdr och avancerade ergonomiska I&sningar. Produkten &r blyfri.

Basta bildupplevelse

* Med LightFrame™ DR maximeras upplevelsen pa skiarmen

* Visning som dr kompatibel med ISO 13406-2 klass | och fri fran punktdefekter

* SXGA med upplosning | 280 x | 024 for klarare bild

* Snabb pa/av-svarstid pa 8 ms: Fantastisk visning av text och bilder

* Med dubbla ingangar kan du ta emot bade analoga VGA- och digitala DVI-signaler

Maximal komfort for maximal produktivitet

* Roterbar skiarm i 90 grader med smart kabelhantering

* Inbyggd USB 2.0-I6sning med snabb hastighet for enkel anslutning

* Ljusstyrkan anpassas automatiskt till ljusforhallandena

* Med inbyggda hogtalare far du ljud utan externa hogtalare pa skrivbordet
* Fristaende ljud gor nitkonferenser effektiva

Den bésta 16sningen for sammanlagda dgandekostnader
* SmartManage-kompabilitet ger dig LAN-baserad tillbehorshantering
* Blyfria produkter skyddar miljon

PHILIPS

sense and simplicity



LCD-skarm med LightFrame™ DR
19 tum SXGA

Specifikationer

Bild

* LCD-paneltyp: | 280 x | 024 bildpunkter,
Reflexfri polarisator, RGB vertikal rand

*+ Panelstorlek: 19"/48 cm

« Effektiv visningsyta: 376,3 x 301,1 mm

* Bildpunktavstand: 0 294 x 0 294 mm

* Ljusstyrka (nits): 250 nit

* Kontrastforhillande (medel): 600:1

e Antal farger: 16,2 M

* Synfiltsvinkel: vid C/R > 5

* Betraktningsvinkel (h /v): 160/ 160 grader

* Svarstid (medel): 8 ms

* Vitkromaticitet, 6500 K: x =0 313/y = 0 329

* Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0 283/y = 0 297

* Maximal upplosning: | 280 x | 024 vid 75 Hz

* Rekommenderad upplosning: | 280 x | 024 vid 60
Hz

* Fabriksinstallningslagen: 15 lagen

* Anvandardefinierade lagen: 50 lagen

* VDR (Video Dot Rate): 140 MHz

* Horisontell avsokningsfrekvens: 30-83 kHz

» Uppdateringsintervall (V): 56-76 Hz

 Bildforbattring: LightFrame™ Digital Reality

* sRGB

Anslutningar

* Signalingang: Analog (VGA), DVI-D, Ingang for PC-
ljud

* Ljudutgang: Stereoljud (3,5 mm-uttag) Ix

* USB: USB 2.0

* Insignal for videosynkronisering: Sammansatt
synkronisering, Separat synkronisering, Synk pa
gront

Bekviamlighet

* Inbyggt ljud: 2 W RMS x 2 stereohégtalare

* Battre bekvamlighet: OSD (On-Screen Display),
SmartManage aktiverat
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* Bildskarmskontroller: Auto, Ljusstyrkeinstillning,
Vinster/Hoger, Light Frame, Meny (OK), Power
On/Off, Upp/Ned, Volymkontroll

* OSD-sprak: Engelska, Franska, Tyska, Italienska,
Kinesiska (forenklad), Spanska

* Andra fordelar: Fungerar med Kensington-las

¢ Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sSRGB, Windows
98/ME/2000/XP

* Myndighetsgodkannande: CE-marke, E2000, EMC,
Energy Star, FCC-B, UL, CSA, Semko, TCO '03,
TUV/GS, TUV Ergo

* Hallare: +/- 65°

* Lutning: -5° till +25°

* VESA-montering: 100 x 100 mm

Tillbehor

* Tillbehor: Natkabel, Ljudkabel, DVI-D-kabel, USB-
kabel, VGA-kabel

* Bruksanvisning

Storlek
» Matt (med bas) (B x H x D): 425 x 432 x 210 mm
* Hojdjusteringsintervall: 130 mm
* MTBF: 50 000 timmar
* Relativ fuktighet: 20-80 %
» Temperaturintervall (drift): 5 °C till 40 °C
¢ Temperaturintervall (férvaring): -20 °C till
+60 °C
e Vikt: 7,3 kg

Ovriga data

* Kompatibelt med: E2000, Energy Star, Nutek

e Forbrukning: 52,5 W (medel)

e Av-lage: < | W

* Power LED indicator: Paslagen — bla, Vante-/
vilolage — gul

* Stromforsorjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60
Hz
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Produktfordelar

LightFrame™ DR

LightFrame™ Digital Redlity dr en integrerad losning
med program- och maskinvara for Philips avancerade
bildskdrmar. Det snabba och praktiska grdnssnittet ger
anvdndarna en hogkvalitativ visningsupplevelse.

PerfectPanel™

Ljusa och mérka punkter dr defekter pa en LCD-panel.
Vissa tillverkare betraktar fortfarande ljusa och morka
defekter pa en LCD-panel som en oundviklig del av
tillverkningsprocessen, men det gor inte Philips. Philips
skédrmar, som dr av ISO 13406-2 klass I-standard,
tillverkas med nolltolerans for LCD-panelsdefekter och
understdds av Philips Perfect Panel™ -garanti som gdller
i hela vdrlden for reparation eller utbyte av varje LCD-
skdrm som uppvisar sa mycket som en enda ljus eller
mork bildpunkt.

8 ms svarstid (pa/av)

Pd/av-svarstid dr den tid som krdvs for ett bildelement att
gad frdn aktivt (svart) lage till inaktivt (vitt) ldge och
tillbaka till det aktiva ldget (svart). Virdet mats i
millisekunder. Kortare svarstider ger snabbare
overforingar och resultatet blir fdrre synliga bildartefakter
vid visning av Gvergdngar i text och bilder. Pd/av-svarstid
dr ett viktigt madtt vid visning av affdrsinnehadll som
dokument, bilder och foton.

Ergonomisk basenhet

Modjligheten att justera bordsstativets hojd, vridning,
lutning och rotationsvinkel gér att du kan stdlla in en
anvdndaranpassad visning for hogsta komfort, som
minskar de fysiska pdfrestningarna under en ldng
arbetsdag. Smart kabelhantering ger minskat
kabeltrassel och gor det ldttare for dig att hdlla ordning
pd arbetsplatsen.

USB-anslutningsfunktion

USB (Universal Serial Bus) dr ett standardprotokoll for
anslutning av datorer och kringutrustning. Eftersom det
ger hog hastighet till Idg kostnad har USB blivit den
populdraste metoden for att ansluta kringutrustning till
en dator. Genom att placera en USB 2.0-anslutning i en
bildskdrm kan Philips erbjuda en bekvdmt placerad,
ldttanvdnd USB-anslutning med hog hastighet for att
ldsa, skriva, ldsa in och overfora program, data, digitala
medier eller musikfiler till, fran eller i datorn och en eller
flera USB-enheter.

SmartBright

SmartBright dr en exklusiv Philips-funktion som har en
inbyggd sensor for att automatiskt justera
visningsinstdllningarna. Det ger bdsta mdjliga
tittarupplevelse, minskad energiforbrukning och Idngre
livsldngd for bildskdrmen samtidigt som du slipper justera
skdrmens ljusstyrka manuellt nér ljusforhdllandena
dndras.

SmartManage aktiverat

Med SmartManage kan du overvaka, hantera och
kontrollera status for skdrmenheter med tillbehor samt
erbjuda fjdrrsupport till anvindare som har problem - allt
over ett lokalt ndtverk.

Blyfri

Blyfria skdrmar dr utformade och tillverkade i enlighet
med EU-direktivet om begrdnsningar av vissa farliga
dmnen (RoHS, Restriction of certain Hazardous
Substances) som syftar till att begrdnsa bly och andra
giftiga dmnen som kan skada miljon.



