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1. Wichtig

Diese elektronische
Bedienungsanleitung richtet sich an
jeden Benutzer des Philips-Monitors.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfaltig, bevor Sie Ihren Monitor in
Betrieb nehmen. Sie enthalt wichtige
Informationen und Hinweise zum
Betrieb Ihres Monitors.

Die Garantie der Firma Philips
findet dann Anwendung, wenn

der Artikel ordnungsgeman fur
dessen beabsichtigten Gebrauch
benutzt wurde und zwar gemanR der

Bedienungsanleitung und nach Vorlage
der ursprunglichen Rechnung oder des
Kassenbons, auf dem das Kaufdatum,
der Name des Handlers sowie die
Modell- und Herstellungsnummer des
Artikels aufgefuhrt sind.

1.1 Sicherheitsmafnahmen und

Wartung

) Warnungen

Der Einsatz von Bedienelementen,
Einstellungen und Vorgehensweisen,
die nicht in dieser Dokumentation
erwahnt und empfohlen werden,
kann zu Stromschlagen und weiteren
elektrischen und mechanischen
Gefahrdungen fuhren.

Vor dem AnschlieRen und Benutzen
des Computermonitors die folgenden
Anweisungen lesen und befolgen.

Bedienung

Bitte setzen Sie den Monitor

keinem direkten Sonnenlicht, sehr
hellem Kunstlicht oder anderen
Warmequellen aus. Langere
Aussetzung derartiger Umgebungen
kann eine Verfarbung sowie Schaden
am Monitor verursachen.

Entfernen Sie alle Gegenstande,

die ggf. in die BelUftungsoffnungen
fallen oder die adaquate Kuhlung

der Monitor-Elektronik behindern
konnten.

Die Beluftungsoffnungen des
Gehauses durfen niemals abgedeckt
werden.

Vergewissern Sie sich bei der
Aufstellung des Monitors, dass
Netzstecker und Steckdose leicht
erreichbar sind.

Wenn der Monitor durch Ziehen des
Netzsteckers ausgeschaltet wird,
warten Sie 6 Sekunden, bevor Sie
den Netzstecker wieder anschlielen,
um den Normalbetrieb wieder
aufzunehmen.

Verwenden Sie ausschliefilich

das von Philips bereitgestellte
zugelassene Netzkabel. Falls

Ihr Netzkabel fehlt, wenden

Sie sich bitte an lhren ortlichen
Kundendienst. (Diese sind

dem Kapitel Kundendienst-/
Kundeninformationscenter zu
entnehmen.)

Setzen Sie den Monitor im Betrieb
keinen starken Vibrationen und
Erschutterungen aus.

Der LCD-Monitor darf wahrend des
Betrielbs oder Transports keinen
StoRen oder Schlagen ausgesetzt
und nicht fallen gelassen werden.

Instandhaltung

Uben Sie keinen starken Druck auf
das Monitorpanel aus; andernfalls
kann Ihr LCD-Monitor beschadigt
werden. Wenn Sie Ihren Monitor
umstellen wollen, fassen Sie ihn an
der AuRenseite an; Sie durfen den
Monitor niemals mit Ihrer Hand oder
Ihren Fingern auf dem LCD-Panel
hochheben.

Wenn Sie den Monitor langere Zeit
nicht benutzen, ziehen Sie das
Netzkabel.

Auch zur Reinigung des Monitors
mit einem leicht angefeuchteten
Tuch ziehen Sie erst das Netzkabel.
Wenn der Bildschirm ausgeschaltet
ist kann er mit einem trockenen



Tuch abgewischt werden. Benutzen
Sie zur Reinigung lhres Monitors
jedoch niemals organische
Losemittel, wie z. B. Alkohol

oder ReinigungsflUssigkeiten auf
Ammoniakbasis.

Zur Vermeidung des Risikos eines
elektrischen Schlags oder einer
dauerhaften Beschadigung des
Gerates muss der Monitor vor Staub,
Regen, Wasser oder einer zu hohen
Luftfeuchtigkeit geschutzt werden.
Sollte der Monitor nass werden,
wischen Sie ihn so schnell wie
moglich mit einem trockenen Tuch
ab.

Sollten Fremdkorper oder Wasser in
Ihren Monitor eindringen, schalten
Sie das Gerat umgehend aus und
ziehen das Netzkabel. Entfernen Sie
dann den Fremdkorper bzw. das
Wasser und lassen Sie den Monitor
vom Kundendienst Uberprufen.
Lagern Sie den Monitor nicht an
Orten, an denen er Hitze, direkter
Sonneneinstrahlung oder extrem
niedrigen Temperaturen ausgesetzt
ist.

Um die optimale Betriebsleistung
und Lebensdauer Ihres Monitors

zu gewahrleisten, benutzen

Sie den Monitor bitte in einer
Betriebsumgebung, die innerhalb
des folgenden Temperatur- und
Feuchtigkeitsbereichs liegt.

*  Temperatur: 0-40°C 32-104°F

* Feuchtigkeit: 20 - 80 % relative
Luftfeuchtigkeit

Wichtig: Aktivieren Sie grundsatzlich
einen bewegten Bildschirmschoner,
wenn Sie lhren Monitor verlassen.
Achten Sie grundsatzlich darauf,
dass das Bild bei der Anzeige
statischer Inhalte von Zeit zu

Zeit gewechselt wird — zum

Beispiel durch einen passenden
Bildschirmschoner. Die Uber langere
Zeit ununterbrochene Anzeige von
unbewegten, statischen Bildern kann

zu ,eingebrannten® Bildern fUhren,
die man auch ,Nachbilder” oder
,Geisterbilder® nennt.

Solche ,Geisterbilder®, ,Nachbilder®
oder ,eingebrannten Bilder” zahlen
zu den bekannten Phanomenen
der LCD-Panel-Technologie. In

den meisten Fallen verschwinden
solche ,Geisterbilder® ,,Nachbilder
oder ,eingebrannten” Bilder bei
abgeschaltetem Gerat im Laufe der
Zeit von selbst.

) Warnung

Wenn Sie keinen Bildschirmschoner
oder eine Anwendung zur regelmaligen
Aktualisierung des Bildschirminhaltes
aktivieren, kann dies , eingebrannte
Bilder®, ,Nachbilder oder
,Geisterbilder* erzeugen, die nicht mehr
verschwinden und nicht reparabel sind.
Solche Schaden werden nicht durch die
Garantie abgedeckt.

Service

Das Gehduse darf nur von
qualifizierten Service-Technikern
gedffnet werden.

Sollten Sie zur Reparatur oder

zum Ein- oder Zusammenbau
Dokumente bendétigen, nehmen Sie
bitte Kontakt mit Ihrem ortlichen
Kundendienst-Center auf. (Diese
sind dem Kapitel ,Kundendienst-
Center” zu entnehmen.)

Hinweise zum Transport und
Versand finden Sie in den
,Technischen Daten*

Lassen Sie Ihren Monitor

niemals in einem der direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzten
Auto/Kofferraum zurtck.

© Anmerkung

Sollte der Monitor nicht normal
funktionieren oder sollten Sie

nicht genau wissen, was Sie zu

tun haben, nachdem die in dem
vorliegenden Handbuch enthaltenen
Bedienungsanweisungen befolgt



wurden, ziehen Sie bitte einen
Kundendienst-Techniker zu Rate.

1.2 Hinweise zur Notation

In den folgenden Unterabschnitten wird
die Notation erldutert, die in diesem
Dokument verwendet wurde.

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und
Warnungen

In diesem Handbuch kénnen Abschnitte
entweder fett oder kursiv gedruckt und
mit einem Symbol versehen sein. Diese
Textabschnitte enthalten Anmerkungen,
Vorsichtshinweise oder Warnungen. Sie
werden wie folgt eingesetzt:

& Anmerkung

Dieses Symbol weist auf wichtige
Informationen und Tipps hin, mit
denen Sie |hr Computersystem besser
einsetzen kébnnen.

@ Vorsicht

Dieses Symbol verweist auf
Informationen dartber, wie entweder
eventuelle Schaden an der Hardware
oder Datenverlust vermieden werden
koénnen.

) Warnung

Dieses Symbol weist auf mogliche
Verletzungsgefahren hin, und gibt an,
wie diese vermieden werden kdnnen.

Es kbnnen auch andere Warnungen in
anderen Formaten angezeigt werden,
die nicht mit einem Symbol versehen
sind. In solchen Fallen ist die spezifische
Darstellung der Warnung behordlich
vorgeschrieben.

1.3 Gerate und
Verpackungsmaterialien
richtig entsorgen

Elektrische und elektronische Altgerate

Diese Kennzeichnung am Produkt oder
an seiner Verpackung signalisiert, dass
dieses Produkt geman europaischer
Direktive 2012/19/EU zur Handhabung
elektrischer und elektronischer Altgerate
nicht mit dem regularen Hausmull
entsorgt werden darf. Sie mussen dieses
Gerat zu einer speziellen Sammelstelle
fur elektrische und elektronische
Altgerate bringen. Ihre Stadtverwaltung,
Ihr ortliches Entsorgungsunternehmen
oder der Handler, bei dem Sie das
Produkt erworben haben, informieren
Sie gerne Uber geeignete Sammelstellen
fur elektrische und elektronische
Altgerate in lhrer Nahe.

Ihr neuer Monitor enthalt Rohstoffe,
die recycelt und wiederverwendet
werden kébnnen. Das Gerat kann

von spezialisierten Unternehmen
sachgerecht recycelt werden; so
kdnnen moglichst viele Materialien
wiederverwertet werden, wahrend nur
ein geringer Teil entsorgt werden muss.

Wir haben auf samtliches unnotiges
Verpackungsmaterial verzichtet und
dafur gesorgt, dass sich die Verpackung
leicht in einzelne Materialien trennen
ldsst.

Ihr Vertriebsreprasentant informiert
Sie gerne Uber ortliche Regelungen
zur richtigen Entsorgung lhres alten
Monitors und der Verpackung.



Hinweise zu Rucknahme und Recycling

Philips verfolgt technisch und
okonomisch sinnvolle Ziele zur
Optimierung der Umweltvertraglichkeit
ihrer Produkte, Dienste und Aktivitaten.

Von der Planung Uber das Design bis
hin zur Produktion legt Philips grolten
Wert darauf, Produkte herzustellen, die
problemlos recycelt werden kdnnen. Bei
Philips geht es bei der Behandlung von
Altgeraten vorrangig darum, moglichst
an landesweiten Rucknahmeinitiativen
und Recyclingsprogrammen mitzuwirken
— vorzugsweise in Zusammenarbeit

mit Mitbewerbern —, in deren Rahmen
samtliche Materialien (Produkte und
zugehoriges Verpackungsmaterial) in
Harmonie mit Umweltschutzgesetzen
und Rucknahmeprogrammen von
Vertragsunternehmen recycelt werden.

Ihr Anzeigegerat wurde aus
hochwertigen Materialien und
Komponenten gefertigt, die recycelt und
wiederverwendet werden kdnnen.

Wenn Sie mehr Uber unser
Recyclingprogramm erfahren mochten,
besuchen Sie bitte:

http:/www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html



http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html

2. Monitor einrichten 325E85W:

2.1 Installation Ef
El Lieferumfang i Start
325E8:
=
I gcfart

“HDMI *DVI * Audiokabel

*Variiert je nach Region.

*HDMI *DvI * Audiokabel



E1 Basisstander anbringen

325E8:

1.

Legen Sie den Monitor mit der
Bildflache nach unten auf eine
weiche Unterlage; achten Sie darauf,
dass der Bildschirm nicht verkratzt
wird.

Halten Sie den Basisstander mit
beiden Handengut fest, schieben
Sie den Stander in die Basissaule
ein.

(1) Befestigen Sie die Basis vorsichtig
an der Basissaule, sodass
die Basis in der Verriegelung
einrastet.

(2) Ziehen Sie die Schraube an der
Unterseite der Basis mit Ihren
Fingern fest; bringen Sie die Basis
sicher an der Saule an.

(3) Ziehen Sie die Schraube an der
Unterseite der Basis mit einem
Schraubendreher fest; bringen
Sie die Basis sicher an der Saule

325E85W:

1.

Legen Sie den Monitor mit der
Bildflache nach unten auf eine
weiche Unterlage; achten Sie darauf,
dass der Bildschirm nicht verkratzt
wird.

Halten Sie den Basisstander mit
beiden Handengut fest, schieben
Sie den Stander in die Basissaule
ein.

(1) Befestigen Sie die Basis vorsichtig
an der Basissaule, sodass
die Basis in der Verriegelung
einrastet.

(2) Ziehen Sie die Schraube an der
Unterseite der Basis mit lhren
Fingern fest; bringen Sie die Basis
sicher an der Saule an.

(3) Ziehen Sie die Schraube an der
Unterseite der Basis mit einem
Schraubendreher fest; bringen
Sie die Basis sicher an der Saule
an.




E Mit lhrem PC verbinden ein Bild anzeigt, ist die Installation
325ES: abgeschlossen.

325E8SW:

@ AC-Netzeingang

@ DVI-Eingang

© HDMI-Eingang

©® DP-Eingang

© VGA-Eingang

@ Audioausgang

@ Kensington-Diebstahlsicherung

PC-Verbindung

1. Schlielen Sie das Netzkabel richtig
an der Ruckseite des Monitors an.

2. Schalten Sie den Computer aus,
trennen Sie das Netzkabel.

3. Verbinden Sie das Signalkabel des
Monitors mit dem Videoanschluss
an der Ruckseite des Computers.

4. Verbinden Sie die Netzkabel des
Computers und des Monitors mit
einer Steckdose in der N&he.

5. Schalten Sie Computer und
Bildschirm ein. Wenn der Monitor



2.2 Monitor bedienen

El Beschreibung der Vorderseite des
Produktes

Zum Einschalten drucken.
(1] @\ Zum Ausschalten langer als
3 Sekunden drucken.

Auf das OSD-Menu
®| ™ |zugreifen. OSD-
Einstellungen bestatigen.

Lautstarke des
Lautsprechers anpassen.

OSD-MenU anpassen.

Sighaleingangsquelle
wechseln.

OSD-MenU anpassen.

Es stehen mehrere
Optionen zur Auswahl:
FPS (Egoshooter), Racing
(Rennen), RTS (Echtzeit-
Strategie), Gamer 1 (Spieler
1), Gamer 2 (Spieler 2),
LowBlue Mode (LowBlue-
Modus) und Off (Aus).

Zum ZurUckkehren zur
vorherigen OSD-Ebene.

E1 Beschreibung der Bildschirmanzeige

Was ist ein Bildschirmmenu (OSD)?

Das Bildschirmmenu ist ein Merkmal
aller Philips-LCD-Monitore. Dadurch
kann der Endnutzer die Anpassung von
Bildschirm-Betriebseinstellungen oder
die Anwahl von Monitor-Funktionen
direkt Uber ein Anweisungsfenster

auf dem Bildschirm vornehmen. Auf
dem Bildschirm erscheint folgende
benutzerfreundliche Schnittstelle:

<© LowBlue Mode

Einfache Hinweise zu den Bedientasten

Um das Bildschirmmenu auf diesem
Philips-Monitor aufzurufen, verwenden
Sie die Umschalttaste an der Ruckseite
des Monitorrahmens. Diese Taste
funktioniert wie ein Joystick. Um den
Cursor zu bewegen, bewegen Sie die
Taste in vier Richtungen. Drucken Sie
die Taste, um die gewunschte Option zu
wahlen.

Das OSD-Menu

Im Folgenden finden Sie einen Uberblick
Uber die Struktur der Bildschirmanzeige.
Sie kdnnen dies als Referenz nutzen,
wenn Sie sich zu einem spateren
Zeitpunkt durch die verschiedenen
Einstellungen arbeiten.



Main menu Sub menu
— LowBlue Mcde]: On — 1,23
off
— Input — VGA
— bvI
— HDMI 1.4
— DisplayPort
+— Picture r— Brightness — 0~100
— Contrast — 0~100
— Sharpness — 0~100
— SmartResponse — Off, Fast, Faster, Fastest
— SmartContrast — On, Off
On, Off
Size (1,2,3,4,5,6,7)
— SmartFrame Brightness (0~100))
Contrast(0~100)
H. position
V. position
— Gamma — 18,20,22,24,26
— Pixel Orbiting — On, Off
L— OverScan — On, Off
[— SmartSize | — Panel Size — 17"(5:4)
— 19"(54)
— 19'W(16:10)
— 22"W(16:10)
— 18.5W"(16:9)
— 19.5"W(16:9)
— 20"W(16:9)
— 21.5"W(16:9)
— 23"W(16:9)
— 24"W(16:9)
— 27"W(16:9)
— 1 L— 32'W(16:9)
— Aspect
— Audio [ Volume — 0~100
Mute — On, Off
Color Temperature — Native, 5000K,6500K,
7500K,8200K,9300K,
— Color sRGB 11500K
User Define Red: 0~100
E Green: 0~100
Blue: 0~100
[— Language — English, Deutsch, Espariol, ENvucry, Frangais,
Italiano, Maryar, Nederlands, Portugués,
Portugu é s do Brasil, Polski, Pycckuit,Svenska
Suomi, Tiirkge, Cestina, Vpainceka, KL,
Sy, B, @l
r— Horizontal — 0~100
— Vertical — 0~
— 0SD Settings 0~100
— Transparency — 0ff,1,2,3,4
— 0SD Time Out — 5s, 10s, 20s, 30s, 60s
— Auto
— Power LED — 01,234
— H.Position — 0~100
L— Setup
— V.Position — 0~100
— Phase — 0~100
— Clock — 0~100

— Resolution Notification— On, Off

— Reset — Yes,No

L— Information

E Hinweis zur Auflésung

Dieser Monitor erzielt bei seiner
nativen Auflésung von 1920 x 1080
(Analogeingang)/2560 x 1440
(Digitaleingang) seine volle Leistung.
Wird der Monitor mit einer anderen
Auflosung betrieben, wird eine
Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt: Use 1920x1080(analog
input)/2560x1440(digital input) best
results (Mit einer Auflésung von 1920
x 1080 (Analogeingang)/2560 x 1440
(Digitaleingang) erreichen Sie die besten
Ergebnisse.)

Die Anzeige der nativen Aufldsung
kann mittels der Option Setup im
Bildschirmmenu ausgeschaltet werden.

Bl Physische Funktionen
Neigung
325ES8:

325E8SW:




3. Bildoptimierung

3.1 Smartlmage

E Was ist das?

Smartimage bietet Ihnen
Vorgabeeinstellungen, die lhren
Bildschirm optimal an unterschiedliche
Bildinhalte anpassen und Helligkeit,
Kontrast, Farbe und Scharfe in Echtzeit
perfekt regeln. Ob Sie mit Texten
arbeiten, Bilder betrachten oder ein
Video anschauen — Philips Smartimage
sorgt stets fUr ein optimales Bild.

Wieso brauche ich das?

Sie wlnschen sich einen Monitor,
der Ihnen unter allen Umstanden ein
optimales Bild bietet. Die Smartimage
-Software regelt Helligkeit, Kontrast,
Farbe und Scharfe in Echtzeit und
sorgt damit jederzeit fUr eine perfekte
Darstellung.

E Wie funktioniert das?

Smartimage ist eine exklusive, fuhrende
Philips-Technologie, welche die auf
dem Bildschirm dargestellten Inhalte
analysiert. Je nach ausgewahltem
Einsatzzweck passt Smartimage
Einstellungen wie Kontrast,
Farbsattigung und Bildscharfe standig
optimal an die jeweiligen Inhalte an

— und dies alles in Echtzeit mit einem
einzigen Tastendruck.

10

1 Wie schalte ich Smartimage Lite ein?

S

1. Zum AusfUhren von Smartimage am
Bildschirm nach links drtcken.

2. Zur Auswahl zwischen FPS
(Egoshooter), Racing (Rennen), RTS
(Echtzeit-Strategie), Gamer 1 (Spieler
1, Gamer 2 (Spieler 2), LowBlue
Mode (LowBlue-Modus) und Off
(Aus).

3. Das Smartimage-Bildschirmmenu
verschwindet nach 5 Sekunden
von selbst, wenn Sie es nicht
zuvor durch Drucken nach links
ausblenden.

Es stehen mehrere Optionen zur

Auswahl: FPS (Egoshooter), Racing

(Rennen), RTS (Echtzeit-Strategie),

Gamer 1 (Spieler 1), Gamer 2 (Spieler 2),

LowBlue Mode (LowBlue-Modus) und

Off (Aus).

SmartImage®™
FPS
Racing
RTS
Gamer1

Gamer 2

LowBlue Mode




FPS (Egoshooter): Zum Spielen von
Ego-Shootern (First Person Shooter;
FPS). Hebt Details dunkler Szenen
hervor.

Racing (Rennen): FuUr Rennspiele.
Bietet besonders schnelle
Reaktionszeiten und hohe
Farbsattigung.

RTS (Echtzeit-Strategie):

Zum Spielen von Echtzeit-
Strategiespielen (Real Time Strategy,
RTS); ein benutzerdefinierter Anteil
kann fUr diese Spiele hervorgehoben
werden (per SmartFrame).

Die Bildgqualitat kann fur den
hervorgehobenen Anteil angepasst
werden.

Gamer 1 (Spieler 1): Die vom
Benutzer bevorzugten Einstellungen,
die als Gamer 1 (Spieler 1)
gespeichert sind.

Gamer 2 (Spieler 2): Die vom
Benutzer bevorzugten Einstellungen,
die als Gamer 2 (Spieler 2)
gespeichert sind.

LowBlue Mode (LowBlue-
Modus): LowBlue-Modus fur
hoheren Augenkomfort. Studien
haben gezeigt, dass kurzwellige
blaue Lichtstrahlen von LED-
Displays die Augen mit der Zeit
ebenso schadigen und das
Sehvermdgen beeintrachtigen
kédnnen wie ultraviolette Strahlen.
Philips’ auf das Wohlbefinden
ausgelegte Einstellung LowBlue-
Modus nutzt eine intelligente
Softwaretechnologie zur
Reduzierung von schadlichem
kurzweiligem blauem Licht.

Off (Aus): Keine Optimierung durch
Smartimage.

3.2 SmartContrast

El Was ist das?

Eine einzigartige Technologie, die
Bildinhalte dynamisch analysiert, das
Kontrastverhdltnis des LCD-Bildschirms
optimal daran anpasst, die Intensitat
der Hintergrundbeleuchtung bei hellen
Bildern steigert oder bei dunklen
Szenen entsprechend vermindert. All
dies tragt zu intensiveren, scharferen
Bildern und perfektem Videogenuss bei.

E Wieso brauche ich das?

Sie wlnschen sich eine optimale,
scharfe und angenehme
Darstellung samtlicher Bildinhalte.
SmartContrast passt Kontrast

und Hintergrundbeleuchtung
dynamisch an die Bildinhalte an

— SO genieflen Sie eine intensive
Bilddarstellung bei Videospielen
und Firmen und ein angenehmes
Bild, wenn Sie beispielsweise mit
Texten arbeiten. Und durch einen
niedrigeren Energieverbrauch sparen
Sie Stromkosten und verlangern die
Lebenszeit Ihres Monitors.

E Wie funktioniert das?

Wenn Sie SmartContrast einschalten,
werden die Bildinhalte standig in
Echtzeit analysiert, Darstellung

und Hintergrundbeleuchtung
verzogerungsfrei an die jeweilige
Situation angepasst. Diese Funktion
sorgt durch dynamische Verbesserung
des Kontrastes fur ein unvergessliches
Erlebnis beim Anschauen von Videos
und bei spannenden Spielen.



e AMD Radeon™ RX 460

* Radeon Pro Duo

e AMD Radeon R9 300 Series
e AMD Radeon R9 Fury X

¢ AMD Radeon R9 360

e AMD Radeon R7 360

e AMD Radeon R9 295X2

PC-Spiele boten bisher nie ein * AMD Radeon R9 290X
perfektes Erlebnis, da Grafikprozessoren e AMD Radeon R9 290
und Monitore unterschiedliche e AMD Radeon R9 285
Aktuahsl.erungsraten aufwel.sen.. e AMD Radeon R7 260X
Ein Grafikprozessor kann teilweise

viele neue Bilder wahrend einer * AMD Radeon R7 260

4. FreeSync

AMDZ1

|
FREESYNC

TECHNOLOGY

einzigen Aktualisierung des Monitors m Prozessor 2014 A-Serie APUs fur
wiedergeben, wobei der Monitor Teile Desktop und Mobility
jedes Bilds als Einzelbild anzeigt. e AMD PRO A12-9800

Diesg Verzdgerung W.i'l’d als ”Tearing” « AMD PRO A12-9800F
bezeichnet. Gamer kénnen dieses

Tearing mit der Funktion "v-sync" * AMD PRO A10-9700
beheben. Das Bild kann dadurch jedoch ¢ AMD PRO A1I0-9700E
ruckeln, da der Grafikprozessor wartet, e AMD PRO A8-9600
bis der Monitor eine Aktualisierung . ~
durchfuhrt, bevor neue Bilder AMD PRO AB-9500
bereitgestellt werden. * AMD PRO A6-9500E

Die Reaktionsfahigkeit der * AMD PRO A12-8870

Mauseingaben und die Gesamtzahl der * AMD PRO Ai12-8870E
Frames pro Sekunde werden mit v-sync e AMD PRO A10-8770
zudem auch reduziert. AMD FreeSync™- e AMD PRO A10-8770E

Technologie vermeidet all das, indem

der Grafikprozessor den Monitor dann * AMD PRO AI0-87508

die Aktualisierung durchfuihren lasst, * AMD PRO A8-8650B

wenn ein neues Bild bereitsteht. Dies e AMD PRO A6-8570

bietet Gamern unglaublich flussige, e AMD PRO A6-8570E
Ktionsfahi d i froi

rSeF;aielgns ahige und verzogerungsfreie « AMD PRO A4-8350B

e AMD A10-7890K
e AMD A10-7870K
e AMD A10-7850K
e AMD A10-7800

* AMD A10-7700K
* AMD A8-7670K

e AMD A8-7650K

* AMD A8-7600

* AMD A6-7400K

Im Folgenden finden Sie die
kompatiblen Grafikkarten.
m Betriebssystem

* Windows 7/8/8,1/10

m  Grafikkarte: R9 290 Series und R7
260 Series

e AMD Radeon™ RX 480
e AMD Radeon™ RX 470
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5. Technische Daten

Bild/Display

Bildschirmpaneltyp IPS-Technologie
Hintergrundbeleuchtung | WLED-System

Panelgrole 31,5 Zoll Breitbild (80cm)
Bildformat 16:9

Pixelabstand 0,2727 x 0,2727 mm
Kontrastverhaltnis .

S 1200:1

1920 x 1080 bei 60 Hz (Analogeingang)

S el 2560 x 1440 bei 60 Hz (Digitaleingang)

Betrachtungswinkel 178 ° (H) / 178 ° (V) bei Kontrastverhaltnis > 10 (typisch)
Bildverbesserungen Smartimage
Flimmerfrei Ja
Anzeigefarben 1,07 B

Vertikale

Aktualisierungsrate AIAZ — TonZ
Horizontalfrequenz 30KHz — 114KHz
Farbraum Ja

sRGB Ja

FreeSync Ja

Anschlisse

VGA(Analog), HDMI 1.4(Digital)

DP 1.2(Digtal), DVI(Digital)

Audioeingang/-ausgang |Audioausgang

Eingangsignal Getrennte Synchronisierung, Synchronisierung bei Grin

Zusatzliche Merkmale

Englisch, Deutsch, Spanisch, Griechisch, Franzdsisch,
Italienisch, Ungarisch, Niederlandisch, Portugiesisch,
Brasilianisches Portugiesisch, Polnisch, Russisch,
Schwedisch, Finnisch, Turkisch, Tschechisch, Ukrainisch,
Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch,
Japanisch, Koreanisch

Signaleingang

OSD-Sprachen

Sonstige
Komfortmerkmale

Pl Emel PlEy= DDC/CI, Mac OS X, sSRGB, Windows 10/81/8/7
Kompatibilitat

Neigung -5°/ +20°

Kensington-Schloss

13



Stromversorgung

100V nsv 230V
Verbrauch Wechselspannung, | Wechselspannung, | Wechselspannung,
50 Hz 50 Hz 50 Hz
Normalbetrieb 50,90 W (typisch) | 51,00 W (typisch) 51,10 W (typisch)
Ruhezustand
(Bereitschaft) O O 92
Aus 0,3W 0,3W 0,3 W
100V 1ns v 230V
Warmeableitung * Wechselspannung, | Wechselspannung, | Wechselspannung,
50 Hz 50 Hz 50 Hz
Normalbetrieb 173,7_2 BTU/h 174,Q6 BTU/h 174,40 BTU/h
(typisch) (typisch) (typisch)
Ruhezustand
(Bereitschaft) 1,71 BTU/h 1,71 BTU/h 1,71 BTU/h
Aus 1,02 BTU/h 1,02 BTU/h 1,02 BTU/h
Betriebsanzeige-LED |Betrieb: WeilR. Bereitschaftsmodus: Weil} (blinkend)
Stromversorgung Integriert, 100 — 240 V Wechselspannung, 50 — 60 Hz

Gerat mit Stander

731x 529 x 223 mm (325E8)

(BxHxT) 731 x 529 x 255 mm (325E8SW)
Gerat ohne Stander
sl 731X 434 x 54 mm

Gerat mit Verpackung
BxHXT)

Gerat mit Stander

815 x 615 x 224 mm

6,77 kg (325E8)
7,03 kg (325E85W)

Gerat ohne Stander

6,46 kg (325E8)
6,45 kg (325E85W)

Gerat mit Verpackung

9,45 kg (325E8)
9,83 kg (325E85W)

Temperaturbereich
(Betrieb)

Betriebsbedingungen

0°C bis 40°C

Relative Feuchtigkeit
(Betrieb)

20% bis 80%

Luftdruck (Betrieb) 700 bis 1060 hPa
Temperatur YA [ o
(Ausgeschaltet) 20 lors BT
Relative Feuchtigkeit o s o
(Ausgeschaltet) {07k lois 210

Luftdruck (Ausgeschaltet)

500 bis 1060 hPa

14



ROHS Ja

Verpackung 100 % recyclingfahig

Bestimmte Substanzen 100 % PVC/BFR-freies Gehduse
Gehduse

Farbe Schwarz/WeiR

Design Glanzend

& Anmerkung
Diese Daten kdnnen sich ohne Vorankundigung andern. Unter www.philips.com/
support finden Sie die aktuellsten Broschuren.


www.philips.com/support
www.philips.com/support

5.1 Auflosung und Vorgabemodi Horizontal-  Auflosung  Vertikal-

frequenz frequenz
E Maximale Auflésung (kHz2) (Hz)

1920 x 1080 bei 60 Hz 1m,03 2560x1440 | 75,00
(Analogeingang)
2560 x 1440 bei 75 Hz

(Digitaleingang) & Anmerkung

Bl Empfohlene Auflésung Bitte beachten Sie, dass Ihr Bildschirm
1920 % 1080 bei 60 Hz bei seiner nativen Auflésung von
(Analogeingang) 1920 x 1Q8Q (Analogeingang)/2560
2560 x 1440 bei 60 Hz x 1440 (Digitaleingang) am besten

funktioniert. Zur Erzielung optimaler
Anzeigequalitat befolgen Sie bitte diese

(Digitaleingang)

Horizontal- Auflésung  Vertikal- Auflosungempfehlung.
frequenz frequenz
(kHz) (Hz)
31,47 720x400 70,09
31,47 640x480 59,94
35,00 640x480 66,67
37,86 640x480 72,81
37,50 640x480 75,00
35,16 800x600 56,25
37,88 800x600 60,32
48,08 800x600 72,19
46,88 800x600 75,00
47,73 832x624 74,55
48,36 1024x768 60,00
56,48 1024x768 70,07
60,02 1024x768 75,03
44,77 1280x720 59,86
60,00 1280x960 60,00
63,89 1280x1024 60,02
79,98 1280x1024 75,03
55,94 1440x900 59,89
65,29 1680x1050 59,95
67,50 1920x1080 60,00
88,79 2560x1440 | 60,00
59,95 2560x1440 60,00

16



6. Energieverwaltung

Wenn eine VESA DPM-kompatible
Grafikkarte oder Software in Ihrem PC
installiert ist, kann der Monitor seinen
Energieverbrauch bei Nichtnutzung
automatisch verringern. Der Monitor
kann durch Tastatur-, Maus- und
sonstige Eingaben wieder betriebsbereit
gemacht werden. Die folgende Tabelle
zeigt den Stromverbrauch und die
Signalisierung der automatischen
Energiesparfunktion:

Energieverwaltung — Definition

VESA-Modus | Video | H-Sync | V-Sync | Stromverbrauch [LED-Farbe
. . 51 W (typisch) .
Aktiv Ein Ja Ja 56 W (max.) Weily
Bereitschafts- . ) ) Weily
- Aus Nein Nein 0,5 W (typisch) (olinkend)
Aus Aus = = 0,3 W (typisch) Aus

Der Stromverbrauch dieses Monitors
wird mit folgender Installation
gemessen.

Physikalische Auflosung:

1920 x 1080 (Analogeingang)/2560 x
1440 (Digitaleingang)

Kontrast: 50%

Helligkeit: 90%

Farbtemperatur: 6500K mit vollem
Weilbereich

& Anmerkung
Diese Daten kdnnen sich ohne
Vorankundigung andern.

17



7. Kundendienst und
Garantie

7.1 Philips-Richtlinien
zu Flachbildschirm-
Pixeldefekten

Philips ist stets darum bemuht,
Produkte hochster Qualitat anzubieten.
Wir setzen die fortschrittlichsten
Herstellungsprozesse der

Branche ein und fUhren strengste
Qualitatskontrollen durch. Jedoch

sind die bei TFT-Bildschirmen fur
Flachbildschirme eingesetzten Pixel-
oder Subpixeldefekte manchmal
unvermeidlich. Kein Hersteller kann
eine Gewahrleistung fur vollkommen
fehlerfreie Bildschirme abgeben, jedoch
wird von Philips garantiert, dass alle
Bildschirme mit einer inakzeptablen
Anzahl an Defekten entweder repariert
oder gemalf der Gewahrleistung ersetzt
werden. In diesem Hinweis werden die
verschiedenen Arten von Pixelfehlern
erlautert, und akzeptable Defektstufen
fur jede Art definiert. Um ein Anrecht
auf Reparaturen oder einen Ersatz
gemal der Gewahrleistung zu haben,
hat die Anzahl der Pixeldefekte eines
TFT-Monitors diese noch akzeptablen
Stufen zu Uberschreiten. So durfen
beispielsweise nicht mehr als 0,0004
% der Subpixel eines Monitors Mangel
aufweisen. Da einige Arten oder
Kombinationen von Pixeldefekten
offensichtlicher sind als andere,

setzt Philips fur diese noch strengere
Qualitatsmafstabe. Diese Garantie gilt
weltweit.

18

subpixel

cB

pixel

Pixel und Subpixel

Ein Pixel oder Bildelement besteht aus
drei Subpixeln in den Grundfarben rot,
grin und blau. Bilder werden durch
eine Zusammensetzung vieler Pixel
erzeugt. Wenn alle Subpixel eines
Pixels erleuchtet sind, erscheinen die
drei farbigen Subpixel als einzelnes
weiles Pixel. Wenn alle drei Subpixel
nicht erleuchtet sind, erscheinen die
drei farbigen Subpixel als einzelnes
schwarzes Pixel. Weitere Kombinationen
beleuchteter und unbeleuchteter Pixel
erscheinen als Einzelpixel anderer
Farben.

Arten von Pixeldefekten

Pixel- und Subpixeldefekte erscheinen
auf dem Bildschirm in verschiedenen
Arten. Es gibt zwei Kategorien von
Pixeldefekten und mehrere Arten von
Subpixeldefekten innerhalb dieser
Kategorien.

Standig leuchtendes Pixel

Stdndig leuchtende Pixel erscheinen
als Pixel oder Subpixel, die immer
erleuchtet (,,eingeschaltet”) sind. Das
heil3t, dass ein heller Punkt ein Subpixel
ist, der auf dem Bildschirm hell bleibt,
wenn der Bildschirm ein dunkles Bild
zeigt. Die folgenden Typen von Bright-
Dot-Fehlern kommen vor.



Ein erleuchtetes rotes, grines oder
blaues Subpixel.

| ¢

Zwei benachbarte erleuchtete Subpixel:

- Rot + Blau = Violett
- Rot + Grun = Gelb
- Grun + Blau = Zyan (Hellblau)

Drei benachbarte erleuchtete Subpixel
(ein weilles Pixel).

© Hinweis

Ein roter oder blauer heller Punkt ist
Uber 50 Prozent heller als benachbarte

Punkte, ein gruner heller Punkt ist 30
Prozent heller als benachbarte Punkte.
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Standig schwarzes Pixel

Standig schwarze Pixel erscheinen als
Pixel oder Subpixel, die immer dunkel
»ausgeschaltet” sind. Das heilit, dass

ein dunkler Punkt ein Subpixel ist, der
auf dem Bildschirm dunkel bleibt, wenn
der Bildschirm ein helles Bild zeigt. Die
folgenden Typen von Black-Dot-Fehlern
kommen vor.

Abstédnde zwischen den Pixeldefekten

Da Pixel- und Subpixeldefekte
derselben Art, die sich in geringem
Abstand zueinander befinden, leichter
bemerkt werden konnen, spezifiziert
Philips auch den zulassigen Abstand
zwischen Pixeldefekten.

Toleranzen bei Pixeldefekten

Damit Sie wahrend der
Gewabhrleistungsdauer Anspruch auf
Reparatur oder Ersatz infolge von
Pixeldefekten haben, muss ein TFT-
Bildschirm in einem Flachbildschirm von
Philips Pixel oder Subpixel aufweisen,
die die in den nachstehenden Tabellen
aufgefUhrten Toleranzen Uberschreiten.



Standig leuchtendes Pixel Akzeptables Niveau

1 Leucht-Subpixel 3
2 anliegende Leucht-Subpixel 1

3 anliegende Leucht-Subpixel (ein weiles Pixel) 0
Abstand zwischen zwei defekten Hellpunkten* >15 mm
Gesamtzahl der defekten Hellpunkte aller Art 3

1 Dunkel-Subpixel 5 oder weniger
2 anliegende Dunkel-Subpixel 2 oder weniger
3 anliegende Dunkel-Subpixel 0]
Abstand zwischen zwei defekten Dunkelpunkten* >15 mm
Gesamtzahl der defekten Dunkelpunkte aller Art 5 oder weniger

Gesamtzahl der defekten Punkte Akzeptables Niveau

Gesamtzahl der defekten Hell- oder Dunkelpunkte aller

Art 5 oder weniger

& Anmerkung
1 oder 2 anliegende Subpixel defekt = 1 Punkt defekt



7.2 Kundendienst und Garantie

Informationen zu Garantieabdeckung und zusatzlichen Anforderungen zur
Inanspruchnahme des Kundendienstes in Ihrer Region erhalten Sie auf der Webseite
www.philips.com/support oder bei Ihrem &rtlichen Philips-Kundendienst.

Wenn Sie lhre allgemeine Garantiedauer verlangern mochten, wird Gber unseren
zertifizierten Kundendienst ein Servicepaket auRerhalb der Garantie angeboten.

Falls Sie diesen Dienst in Anspruch nehmen mochten, erwerben Sie ihn bitte
innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Originalkaufdatum. Wahrend der
verldngerten Garantiedauer beinhaltet der Service Abholung, Reparatur und Ruckgabe.
Allerdings tragt der Anwender samtliche Kosten.

Falls der zertifizierte Servicepartner die erforderlichen Reparaturen im Rahmen des
erweiterten Garantiepakets nicht durchfuhren kann, finden wir nach Moéglichkeit
innerhalb der von Ihnen erworbenen verlangerten Garantiedauer alternative Losungen
far Sie.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie von unserem Philips-Kundendienstreprasentanten
oder vom ortlichen Kundendienst (per Rufnummer).

Nachstehend werden die Rufnummern des Philips-Kundendienstes aufgelistet.

Lokale . Verléng_erte Gesamtgarantiedauer

Standardgarantiedauer | Garantiedauer

Variiert je nach Region |+ 1Jahr Lokale Standardgarantiedauer + 1
+ 2 Jahre Lokale Standardgarantiedauer + 2
+ 3 Jahre Lokale Standardgarantiedauer + 3

**Qriginalkaufbeleg des Produktes und Kaufbeleg der erweiterten Garantie
erforderlich.

& Anmerkung
Rufnummern regionaler Service-Hotlines finden Sie in der Anleitung mit wichtigen
Informationen auf der Support-Seite der Philips-Webseite.
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8. Problemloésung und
haufig gestellte
Fragen

8.1 Problemlosung

Auf dieser Seite finden Sie Hinweise

zu Problemen, die Sie in den meisten
Fallen selbst korrigieren kbnnen. Sollte
sich das Problem nicht mit Hilfe dieser
Hinweise beheben lassen, wenden Sie
sich bitte an den Philips-Kundendienst.

K Allgemeine Probleme

Kein Bild (Betriebs-LED leuchtet nicht)

Uberzeugen Sie sich davon,

dass das Netzkabel sowohl mit

der Steckdose als auch mit dem
Netzanschluss an der Ruckseite des
Monitors verbunden ist.

Schauen Sie zundchst nach, ob die
Ein-/Austaste an der Vorderseite des
Monitors auf Aus eingestellt ist. In
diesem Fall stellen Sie den Monitor
mit der Ein-/Austaste auf Ein.

Kein Bild (Betriebs-LED leuchtet weil)

Vergewissern Sie sich, dass der
Computer eingeschaltet ist.

Uberzeugen Sie sich davon, dass
das Signalkabel richtig an den
Computer angeschlossen ist.
Achten Sie darauf, dass die
Anschlussstifte am Monitorkabel
nicht verbogen sind. Falls ja, lassen
Sie das Kabel reparieren oder
austauschen.

Moglicherweise wurde die
Energiesparen-Funktion aktiviert

Der Bildschirm zeigt

Check cable connection
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Uberzeugen Sie sich davon, dass
das Monitorkabel richtig an den
Computer angeschlossen ist. (Lesen
Sie auch in der Schnellstartanleitung
nach).

Prufen Sie, ob die Anschlussstifte im
Stecker verbogen oder gebrochen
sind.

Vergewissern Sie sich, dass der
Computer eingeschaltet ist.

AUTO-Taste funktioniert nicht

Die Auto-Funktion arbeitet nur

im analogen VGA-Modus. Bitte
korrigieren Sie die entsprechenden
Werte manuell Uber das OSD-Menu.

& Anmerkung

Die Auto-Funktion arbeitet nicht
im digitalen DVI-Modus, da sie hier
Uberflussig ist.

Sichtbare Rauch- oder Funkenbildung

Fuhren Sie keine Schritte zur
Problemlésung aus.

Trennen Sie den Monitor aus
Sicherheitsgrinden unverzuglich von
der Stromversorgung

Wenden Sie sich unverztglich an
den Philips-Kundendienst.

E Bildprobleme

Das Bild ist nicht zentriert

Passen Sie die Bildposition mit

der Auto-Funktion unter OSD-
Hauptmenu an.

Passen Sie die Bildposition Uber die
Einrichtung Phase/Takt unter OSD-
Hauptmenu an. Dies funktioniert
lediglich im VGA-Modus.

Das Bild zittert

Vergewissern Sie sich, dass das
Signalkabel richtig und wackelfrei
an den Grafikkartenausgang
angeschlossen ist.



Vertikale Bildstorungen

Passen Sie das Bild mit der Auto-
Funktion im OSD-Hauptment an.
Beseitigen Sie die Bildstérungen
Uber die Einstellungen Phase/
Takt unter Einrichtung im OSD-
Hauptmenu. Dies funktioniert
lediglich im VGA-Modus.

Horizontale Bildstorungen

Passen Sie das Bild mit der Auto-
Funktion im OSD-Hauptmenu an.
Beseitigen Sie die Bildstérungen
Uber die Einstellungen Phase/
Takt unter Einrichtung im OSD-
Hauptmenu. Dies funktioniert
lediglich im VGA-Modus.

Bild ist verschwommen, undeutlich oder
zu dunkel

Passen Sie Helligkeit und Kontrast
im OSD-Menu an.

Ein ,,Nachbild“, ,Geisterbild*“ oder
»eingebranntes Bild“ verbleibt auf dem
Bildschirm.

Wenn langere Zeit Bilder

angezeigt werden, die sich nicht
verandern, kbnnen sich solche
Bilder einbrennen — dies wird als
,Geisterbilder®, ,Nachbilder* oder
Leingebrannte” Bilder bezeichnet.
Solche ,Geisterbilder®, ,,Nachbilder®
oder ,eingebrannten Bilder® zahlen
zu den bekannten Phanomenen
der LCD-Panel-Technologie. In

den meisten Fallen verschwinden
solche ,Geisterbilder®, ,Nachbilder®
oder ,eingebrannten Bilder® bei
abgeschaltetem Gerdat im Laufe der
Zeit von selbst.
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Aktivieren Sie grundsatzlich einen
bewegten Bildschirmschoner, wenn
Sie Ihren Monitor verlassen.

Achten Sie grundsatzlich darauf,
dass das Bild bei der Anzeige
statischer Inhalte auf Ihrem LCD-
Monitor von Zeit zu Zeit gewechselt
wird — zum Beispiel durch einen
passenden Bildschirmschoner.
Wenn Sie keinen Bildschirmschoner
oder eine Anwendung zur
regelmafigen Aktualisierung des
Bildschirminhaltes aktivieren,

kann dies ,eingebrannte Bilder*,
.Nachbilder” oder , Geisterbilder”
erzeugen, die nicht mehr
verschwinden und nicht reparabel
sind. Solche Schaden werden nicht
durch die Garantie abgedeckt.

Bild ist verzerrt. Text erscheint
verschwommen oder ausgefranst.

Stellen Sie die Anzeigeauflosung
des Computers auf die physikalische
Auflosung des Monitors ein.

Grlne, rote, blaue, schwarze oder
weile Punkte sind im Bild zu sehen

Es handelt sich um Pixelfehler. Auch
in der heutigen, modernen Zeit
kéonnen solche Effekte bei der LCD-
Technologie nicht ausgeschlossen
werden. Weitere Details entnehmen
Sie bitte unserer Pixelfehler-
Richtlinie.

* Die Betriebsanzeige leuchtet zu hell
und stért mich.

Sie kbnnen die Helligkeit der
Betriebsanzeige unter LED-
Einstellungen im OSD-Hauptmenu
entsprechend anpassen.
Wenn Sie weitere Unterstutzung
wulnschen, schauen Sie sich bitte
unsere Liste mit Kundendienstzentren
an und wenden sich an einen Philips-
Kundendienstmitarbeiter.

* Funktionalitat variiert je nach Display.



8.2 Allgemeine haufig gestellte

F1

Antwort:

Fragen

Was soll ich tun, wenn

mein Monitor die Meldung
,Dieser Videomodus kann
nicht angezeigt werden*
zeigt?

Empfohlene Auflésung
dieses Monitors: 1920 x
1080 (Analogeingang)/2560
x 1440 (Digitaleingang).

Trennen Sie samtliche Kabel,
schlielen Sie den PC wieder an den
Monitor an, den Sie zuvor genutzt
haben.

Wahlen Sie Einstellungen/
Systemsteuerung aus dem
Windows-Startmenu. Rufen Sie

in der Systemsteuerung den
Eintrag Anzeig auf. Wahlen Sie in
der AnzeigeSystemsteuerung das
LEinstellungen“-Register. Stellen
Sie im Feld ,Desktop-Bereich” eine
Auflosung von 1920 x 1440 Pixeln
mit dem Schieber ein.

Offnen Sie die , Erweiterten
Einstellungen®, stellen Sie

im Register ,Monitor” die
Bildschirmaktualisierungsrate von 60
Hertz ein, klicken Sie anschlieRend
auf OK.

Starten Sie den Computer neu,
wiederholen Sie die Schritte

2 und 3 und vergewissern Sie

sich, dass Ihr PC nun mit der
Auflosung 1920 x 1080 bei 60
Hz(Analogeingang)/2560 x 1440 bei
60 Hz (Digitaleingang) arbeitet.

Fahren Sie den Computer herunter,
trennen Sie den alten Monitor und
schlieBen Sie lhren neuen Philips-

LCD-Monitor wieder an.
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F 2:

Antwort:

F 3:

Antwort:

F 4:

Antwort:

Schalten Sie den Monitor und
anschlieRend den PC ein.

Welche
Bildwiederholfrequenz
wird bei LCD-Monitoren
empfohlen?

Bei LCD-Monitoren

wird eine
Bildschirmaktualisierungs-
rate von 60 Hz empfohlen.
Bei Bildstdorungen kébnnen
Sie auch Bildschirmaktuali-
sierungsraten bis 75 Hz
testen.

Welche Funktion haben die
inf- und icm-Dateien in der
Bedienungsanleitung? Wie
installiere ich die Treiber (inf
und icm)?

Bei diesen Dateien

handelt es sich um die
Treiberdateien fur lhren
Monitor. Installieren Sie

die Treiber wie in der
Bedienungsanleitung
beschrieben. Bei der ersten
Installation des Monitors
werden Sie von lhrem
Computer eventuell nach
Monitortreibern (inf- und
icm-Dateien) oder nach
einer Treiberdiskette gefragt.

Wie stelle ich die Auflésung
ein?

Die verfugbaren
Auflosungen werden

durch die Kombination
Grafikkarte/Grafiktreiber

und Monitor vorgegeben.
Sie kdnnen die gewlnschte
Auflosung in der Windows®-
Systemsteuerung unter



F 5:

Antwort:

F 6:

Antwort:

F7:

Antwort:

F 8:

Antwort:

LJAnzeigeeigenschaften”
auswahlen.

Was kann ich tun,
wenn ich mich bei den
Monitoreinstellungen
Uber das OSD komplett
verzettele?

Klicken Sie einfach auf die
OK-Schaltflache, rufen
Sie die Werksvorgaben
anschlielfend mit
,Rucksetzen“ wieder auf.

Ist der LCD-Bildschirm
unempfindlich gegenuber
Kratzern?

Generell empfehlen wir, die
Bildflache keinen starken
StoRen auszusetzen und
nicht mit Gegenstanden
dagegen zu tippen. Achten
Sie beim Umgang mit dem
Monitor darauf, keinen
Druck auf die Bildflache
auszulben. Andernfalls

kann die Garantie erldschen.

Wie reinige ich die
Bildflache?

Zur reguldren Reinigung
benutzen Sie ein
sauberes, weiches
Tuch. Bei hartnackigen
Verschmutzungen
setzen Sie zusatzlich
etwas Isopropylalkohol
(Isopropanol) ein.
Verzichten Sie auf
samtliche Losungsmittel
wie Ethylalkohol, Ethanol,
Azeton, Hexan, und so
weiter.

Kann ich die
Farbeinstellungen meines
Monitors dndern?

Ja, Sie kdnnen die
Farbeinstellungen Uber das
OSD andern. Dazu fuhren
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Sie bitte die folgenden
Schritte aus:
Blenden Sie das OSD-Menu
(BildschirmmenU) mit der OK-Taste
ein.

Wéahlen Sie die Option ,Farbe® mit
der ,Abwartstaste®, bestatigen Sie
die Auswahl mit der OK-Taste. Nun
kénnen Sie unter den folgenden drei
Einstellungen wéhlen.

1. Color Temperature (Farbtemperatur):
Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K,
9300K und 11500K zur Verfugung. Mit
der Einstellung 5000K erzielen Sie eine
warme, leicht rotliche Bilddarstellung,
bei 11500K erscheint das Bild kahler,
mit einem leichten Blaustich.

2. sRGB: Dies ist eine
Standardeinstellung zur korrekten
Farbdarstellung beim Einsatz
unterschiedlicher Gerate (z.

B. Digitalkameras, Monitore,
Drucker, Scanner, usw.).

3. Benutzerdefiniert: Bei dieser
Option kdbnnen Sie Ihre eigenen
Farbeinstellungen definieren,
indem Sie die Intensitaten von
Rot, Grin und Blau vorgeben.

& Anmerkung

Eine Methode zur Messung der
Lichtfarbe, die ein Objekt beim
Erhitzen abstrahlt. Die Ergebnisse
dieser Messung werden anhand

einer absoluten Skala (in Grad Kelvin)
ausgedruckt. Niedrige Farbtemperaturen
wie 2004K erscheinen rotlich, hohere
Farbtemperaturen wie 9300K weisen
einen Blaustich auf. Eine neutrale
Farbtemperatur liegt bei 6504K.

Fo: Kann ich meinen LCD-
Monitor an jeden PC, Mac
oder an Workstations
anschlielen?

Antwort:  Ja. Samtliche Philips-

Monitore sind mit



F10:

Antwort:

F11:

Antwort:

Standard-PCs, Macs und
Workstations vollstandig
kompatibel. Zum
Anschluss an Mac-Systeme
bendtigen Sie einen
Kabeladapter. Ihr Philips-
Verkaufsreprasentant
informiert Sie gerne

Uber lhre individuellen
Moglichkeiten.

Funktionieren Philips-LCD-
Monitore nach dem Plug-
and-Play-Prinzip?

Ja, die Monitore sind unter
Windows 10/8.1/8/7 und
Mac OS X Plug-and-Play-
kompatibel.

Was sind Geisterbilder oder
eingebrannte Bilder bei
LCD-Bildschirmen?

Wenn ldangere Zeit Bilder
angezeigt werden, die

sich nicht verandern,
kdnnen sich solche Bilder
einbrennen — dies wird als

,Geisterbilder®, ,,Nachbilder®

oder ,eingebrannte”
Bilder bezeichnet.

Solche ,Geisterbilder®,
~Nachbilder” oder
~eingebrannten Bilder*
zdhlen zu den bekannten
Phanomenen der LCD-
Panel-Technologie.

In den meisten Fallen
verschwinden solche
~Geisterbilder®,
~Nachbilder” oder
~eingebrannten® Bilder bei
abgeschaltetem Gerat im
Laufe der Zeit von selbst.
Aktivieren Sie grundsatzlich
einen bewegten
Bildschirmschoner, wenn
Sie Ihren Monitor verlassen.
Achten Sie grundsatzlich
darauf, dass das Bild bei

der Anzeige statischer
Inhalte auf Ihrem LCD-
Monitor von Zeit zu Zeit
gewechselt wird —

zum Beispiel durch
einen passenden
Bildschirmschoner.

) Warnung

Schwere Falle von ,Geisterbildern®,
.Nachbildern“ oder , eingebrannten®
Bildern verschwinden nicht von selbst
und kdnnen nicht behoben werden.
Solche Schaden werden nicht durch die
Garantie abgedeckt.

F12: Warum erscheinen Texte
nicht scharf, sondern
ausgefranst?

Antwort: Ihr LCD-Monitor funktioniert
bei seiner nativen
Auflosung von 1920 x 1080
(Analogeingang)/2560 x
1440 (Digitaleingang) am
besten. Stellen Sie zur
optimalen Darstellung diese
Auflosung ein.

F13: Wie entsperre/sperre ich
meine Schnelltaste?

Antwort:  Bitte halten Sie = 10
Sekunden lang gedruckt,
um die Schnelltaste zu
entsperren/sperren;
dadurch erscheint
LAchtung” zur Anzeige des
Freigabe-/Sperrstatus am
Monitor, wie nachstehend
abgebildet.

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked
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F14: Wo kann ich die in der EDFU
erwahnte Anleitung mit wichtigen
Informationen finden?

Antwort:Die Anleitung mit wichtigen

Informationen kann von der
Support-Seite der Philips-
Webseite heruntergeladen
werden.
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