tacznose bezprzewodowa
w kazdym miejscu

Komfortowa i stylowa mysz, ktdra dopasowuije sie do ksztattu dtoni i fatwo miesci sie w

torbie, to doskonaty towarzysz notebooka. Pofaczenie bezprzewodowe i czujnik optyczny

umozliwiaja prace na dowolnej powierzchni.

Swoboda bez przewodoéw

* Bezprzewodowa konstrukeja ufatwiajaca podtaczanie pozwala uniknaé bataganu
* Skonfiguruj i zapomnij dzieki dtugiej Zywotnosci baterii

Niezawodnos¢ Philips

* Przyciski sa trwate i wytrzymuja miliony kliknig¢

Wygodna i precyzyjna kontrola

* Ksztatt dopasowany do lewej i prawej reki

* Wygodna, ergonomiczna konstrukcja myszy zapewnia przyjemne uzytkowanie
+ Sledzenie optyczne w wysokiej rozdzielczosci zapewnia ptynne sterowanie

Philips 400 Series
Mysz bezprzewodowa

4 przyciski
Bezprzewodowa 2,4 GHz
Czujnik optyczny
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Mysz bezprzewodowa
4 przyciski Bezprzewodowa 2,4 GHz, Czujnik optyczny

Zalety

Mozliwos$¢ obstugi przez osoby
leworeczne

Ptynne Sledzenie optyczne

tatwe podtaczanie

Bezprzewodowa konstrukcja utatwia Sledzenie optyczne w wysokiej rozdzielczosci

podtaczanie i zapobiega plataniu przewodéw.  zapewnia ptynne sterowanie Ksztatt dopasowany do lewej i prawej reki

Dtugi czas pracy akumulatora Wygodna, ergonomiczna konstrukcja Przyciski wytrzymuja miliony kliknie¢
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Dtuga zywotnos¢ baterii zapewnia Woygodna, ergonomiczna konstrukcja myszy Przyciski sa trwate i wytrzymuja miliony

niezawodnos¢ i oznacza, ze nie trzeba ich zapewnia przyjemne uzytkowanie kliknig¢

czgsto wymieniac.
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Optical Sensor



Mysz bezprzewodowa

4 przyciski Bezprzewodowa 2,4 GHz, Czujnik optyczny

Dane techniczne

Wymagania systemowe

* Wymagania systemowe: Microsoft Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows 10 lub nowszy; Linux; Mac OS

Wymiary

* Wymiary (df. x szer. x wys.): 110,03 x 57,4 x 29,7
mm

* Masa: 62,2 g

Dane techniczne
* Przyciski: 4 przyciski
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Wersja: 2.0.1

EAN: 87 12581 77036 5

* Typ powtoki: Matowa

* £acznos¢ WiFi: Pofaczenie bezprzewodowe 2,4
GHz, efektywna odlegtos¢ potaczenia
bezprzewodowego 10 metrow

* Typ konstrukcji: Ergonomiczna budowa

* Wymagania dotyczace sterownika: Bez sterownika

* Precyzja czujnika optycznego: 1000/1600 DPI, 2
poziomy regulacji DPI

* Typ produktu: Mysz bezprzewodowa

* Typ obstugi: Dla os6b prawo- i leworecznych

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe s3 wiasnoscia Koninklijke Philips N.V.
lub wtasnoscia odpowiednich firm.
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