Philips Brilliance
LCD monitor, LED
hattérvilagitas

B-sorozatu

23"-es (58,4 cm)
Full HD kijelzé

231B4LPYCS

Fenntarthato okodizajn kijelzd

energiatakarékos PowerSensor-ral

A Philips Power Sensor LED kijelzé 65% Ujrahasznositott mlanyagbdl késziilt, a

készllékhaz PVC- és BFR-mentes, ami idedlisan kdrnyezetbaritta és hatékonnyd teszi

Kivalé teljesitmény

* Beépitett sztered hangszérék multimédiahoz

* A DisplayPort egyetlen, hosszu kabel segitségével biztositja az audiot és a videot
* A LED technoldgia altal biztositott természetes szinek

A felhasznalok igényeihez tervezve
* Kis magassag a keret és az asztal kozott a maximalis olvasasi kényelemért
* A SmartErgoBase felhasznalobarat, ergonomikus beillitasokat tesz lehetévé

Fenntarthaté 6kodizajn
* Nulla energiafogyasztas a 0 watt kapcsoléval
» A PowerSensor akar 80%-kal csokkenti az energiakoltségeket

Koénnyen hasznalhaté
* USB hub - egyszerii csatlakoztathatésag 2 porttal
* Smartlmage gyari bedllitasok a konny( optimalis képbeallitasokért

PHILIPS



LCD monitor, LED hattérvilagitas
B-sorozatu 23"-es (58,4 cm), Full HD kijelzé

Fenypontok

LED technolégia

A fehér LED félvezetd eszkozok rovidebb idé
alatt érik el teljes fényiiket. A higanymentes
LED-ek kornyezetbarat tjrahasznositast és
hulladékkezelést biztositanak. A LED-ek az
LCD hattérvilagitasanak jobb fényerd-
szabalyozasat teszik lehetdvé, ami
kiemelkedéen magas kontrasztaranyt
eredményez. Raadasul kifogastalan szinhiiséget,
valamint a képernyd teljes feliiletén
kiegyenlitett fényerét nyGjtanak Onnek.

PowerSensor

A PowerSensor egy beépitett
,,személyérzékeld”, amely artalmatlan
infravoros sugarak kibocsatasaval és
fogadasaval hatarozza meg, hogy a felhasznalé a
monitor eldtt tartozkodik-e. A technolégia
automatikusan csokkenti a monitor fényerejét,
ha a felhasznalé eltavolodik az asztalatdl, igy az
energiakoltségek akar 80%-kal csokkenthetdk,
a monitor élettartama pedig jelentésen
novelhetd

DisplayPort

A DisplayPort atalakitas nélkiili digitalis
csatlakozast biztosit a szamitogép és a monitor
kozott. A DVI szabvanyt feliilmulva
miikodoképes akar 15 méteres vezeték és 10,8
Gbit/s adatatviteli sebesség esetén is. Az
azonnali nagy teljesitmény a leggyorsabb
képalkotast és frissitési frekvenciat teszi
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lehetévé, aminek koszonhetSen a DisplayPort
a legjobb valasztas dltaldnos otthoni és irodai
alkalmazasra, de még jatékok, filmek,
videoszerkesztés és mas, nagy teljesitményt
igényld feladatok esetén is. Az egylittmiikodési
lehetSségekrdl kiilonbozé adapterek
gondoskodnak.

SmartErgoBase

A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely

ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint
kabelelvezetést tesz lehetévé. A talp a
maximalis kényelem érdekében kiilonféle
szogekben billenthetd, donthetd és forgathato.
Az dllithaté magassagu allvany révén a
képernyét optimalis szintben nézheti, igy
enyhiti egy hosszi munkanap faradalmait. A
kabelelvezetés megsziinteti a kabelrengeteget,
és rendben tartja a munkateriiletet, profi
megjelenést kolcsonozve annak.

Kis magassag a keret és az asztal k6zott

A SmartErgoBase talpnak koszénhetSen a
Philips monitor akar az asztal szintjéig is
ledonthetd, igy kényelmes megtekintési
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szogtartomanyt nyujt. A kis magassag a keret
és az asztal kozott tokéletes azoknak, akik
bifokalis, trifokalis vagy progressziv lencsével
rendelkezé szemiiveget hordanak a
szamitogépen valé munkdhoz. Emellett a
nagyon eltéré magassagu személyek is
faradtsag és megerdltetés nélkiil nézhetik a
monitort, és a kivant szogben és magassagra
allithatjak be.

Beépitett sztereé hangszo6roék

Egy par kivald mindségli sztereé hangszoré a
kijelz6be épitve. A tipustdl és kialakitastol
fliggben lehet lathato és elolrdl sugarzo, rejtett
és alulrdl, feliilrdl, vagy hatulrdl sugarzo.

USB 2.0 HUB 2 porttal

Az USB hub biztositja, hogy ,,plug and play”
multimédiaeszkozei, mint pl. USB memoria,
fényképezdgép, hordozhaté HDD,
webkamera, PDA, nyomtato és még sok mas,
USB kapcsolatot lehetdvé tevé késziilék
esetében a csatlakoztatas egyszeri legyen. A
monitoron talalhato, kényelmes elhelyezési
USB 2.0 hub lehetévé teszi, hogy USB 2.0 jelek
athaladjanak a szamitogépen. Vegye figyelembe,
hogy tobb késziilék, mint pl. a fényképezdgép
és a HDD kiilon taplalast igényel, mivel
magasabb az aramfelvételiik, mint amekkorat a
monitor USB portja biztositani képes.

Zero

Power Switch

Zero®

Power Switch



LCD monitor, LED hattérvilagitas
B-sorozatu 23"-es (58,4 cm), Full HD kijelzé

MUszaki adatok

Csatlakoztathatésag

¢ Jelbemenet: 1 db DisplayPort, DVI-D (digitalis,
HDCP), VGA (analég)

» USB: 2 x USB 2.0

« Szinkronbemenet: Kiilon szinkron, Szinkron a zéld
szinjelen

* Audio (be/ki): Szamitogépes audiobemenet,
Fejhallgato-kimenet

Kép/Kijelzé

* Panel mérete: 23" / 58,4 cm

» Képformatum: 16:9

* LCD panel tipusa: TFT-LCD

* A hattérvilagitas tipusa: W-LED rendszer

* Képpont-osztaskoz: 0,265 x 0,265 mm

» Optimalis felbontas: 1920 x 1080, 60 Hz-en

* Fényerd: 250 cd/m?

* A kijelz6 szinei: 16,7 M

« Kontrasztarany (tipikus): 1000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Valaszidd (tipikus): 5 ms

* Megtekintési szogtartomany: 170° (H) / 160° (V),
C/R &gt; 10 mellett

» Képjavitas: Smartimage

* Tényleges képfeliilet: 509,18 (H) x 286,41 (V)

* Pasztazasi frekvencia: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz
V)

» sRGB

Kényelem

* Beépitett hangszérok: 2 x 1,5 W

* Plug & Play kompatibilitis: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 7/Vista/XP

» Kényelmes hasznalat: Smartimage, Hangerd,
PowerSensor, Ment, Tapellatas be/ki

* OSD (képernydn megjelend) nyelvek: angol,
francia, német, olasz, portugil, orosz,
egyszerdisitett kinai, spanyol

* Egyéb kényelmi jellemzdk: Kensington zar, VESA
tarté (100 x 100 mm)

* Vezérléprogram: SmartControl Premium

Allvany

* Magassagallitasi lehet&ség: 110 mm
* Forgdcsap: 90 fok

* Elforgatas: -65/65 fok

* Dontés: -5/20 fok
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Tapellatas

* ECO méd: 15,3 W (tipikus)

* Tapellatas: 100-240 V AC, 50-60 Hz, Beépitett

* Kikapcsolt mod: 0 watt a ,,Zero” kapcsoléval

* Bekapcsolt moéd: 24,2 W (EnergyStar 5.0
tesztmodszer)

* Készenléti izemmod: 0,1 W

* Tapellatas LED-indikatora: Mlikodés - Fehér,
Készenléti mod - Fehér (villogd)

Méretek

* Termék allvannyal (mm): 547 x 507 x 227 mm

* A csomagolds méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 620
x 401 x 167 mm

* Termék allvany nélkiil (mm): 547 x 343 x 60 mm

Tomeg

* Termék csomagolassal egyiitt (kg): 7,01 kg
* Termék allvannyal (kg): 4,89 kg

* Termék allvany nélkiil (kg): 3,07 kg

Uzemeltetési feltételek

* Hémérséklettartomany (izem): 0—40 °C °C

* MTBF (meghibasodasok kozotti atlagos idd):
30 000 ora

* Relativ paratartalom: 20-80 %

* HEmérséklet-tartomany (tarolasi): -20 °C-tél 60
°C-ig °C

Fenntarthatésag

* Kdrnyezet és energia: PowerSensor, EnergyStar
5.0, TCO Certified Edge, RoHS

+ Ujrafelhasznalt miianyag: 65%

+ Ujrafelhasznalhaté csomagoléanyag: 100 %

* Specialis anyagok: PVC- és BFR-mentes
késziilékhaz, Higanymentes

Megfelel6ség és szabvanyok

* ElSirt jovahagyasok: BSMI, CE jelzés, FCC B
osztily, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/
GS, UL/cUL, WEEE

Haz

* Befejezés: Szerkezet

o Lab: Eziist szinl

* Eliilsé keret: Eziist szinl
* Hatsé burkolat: Fekete
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