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Temel ozellikler, etkili performans

Maksimum verimlilik icin

Philips ekran %25 oraninda geri dénistirilmis malzeme ve PVC'den retilmistir, BFR

icermeyen kasasl gercek anlamda cevre dostudur.

Ustiin performans

* Multimedya igin dahili stereo hoparlor

* Flicker-free teknolojisiyle gozleriniz daha az yorulur

* Goriintii ve renk hassasiyeti igin IPS-ADS genis ekran teknolojisi

Siirdiiriilebilir cevreci tasarim

» SmartPower: % 50'ye kadar gii¢ tasarrufu
* PVC-BFR igermeyen kasa

* %100 geri donustiirilebilir ambalaj

¢ Civa icermez

Kullanimi kolay

* Ekran sizin igin ideal izleme agisina gore yatirilabilir

* SmartControl ile kolay performans ayari

* Smartlmage ile hafizaya alinmis kolay ve optimum goriintl ayari

PHILIPS



LED arka aydinlatmali LCD monitor
S Line 19" (48,3 cm), 1280 x 1024 (SXGA)

Ozellikler

IPS-ADS teknolojisi

Dabhili stereo hoparlérler

IPS ADS ekranlarda 178/178 derece ekstra
genis izleme agisi saglayan gelismis bir teknoloji
kullanilir. Boylece hemen her agidan TV
izleyebilirsiniz. IPS-ADS ekranlar, standart TN
panellerden farkli olarak size canli renklerle
olaganiistii net goriintiiler sunar. Sadece
fotograflar, filmler ve web'de gezinme igin degil,
ayni zamanda her zaman renk hassasiyeti ve
tutarh parlaklik gerektiren profesyonel
uygulamalar igin de idealdir.

Flicker-free teknolojisi

LED arka aydinlatmali ekranlarda parlakligin

kontrol edilme sekli nedeniyle bazi
kullanicilarin ekranlarinda titresim olur. Bu
durum goziin yorulmasina yol agar. Philips
Flicker-free Teknolojisi, parlakhgi diizenlemek
icin uyguladigi yeni ¢oziimle daha konforlu bir
izleme deneyimi igin titresimi azaltir.
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Wide Viewing Angle
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Flicker-free
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Smartimage™

Bir goriintiileme cihazinda dahili olarak bulunan
ylksek kaliteli bir ¢ift stereo hoparlor. Modele
ve tasarima goére onden goriiniir veya alttan,

Ustten, arkadan, vb. goriinmez sekilde olabilir.

Smartlmage

Smartimage

Smartlmage, ekraninizda goruntiilenen igerigi
analiz ederek size en iyi ekran performansini
sunan benzersiz ve oncii bir Philips
teknolojisidir. Kullanici dostu bu arayiiz s,
Fotograf, Film, Oyun, Ekonomi gibi cesitli
modlar arasindan uygulamaya en uygun olani
segmenizi saglar. Yaptiginiz segime bagli olarak
Smartlmage; kontrasti, renk doygunlugunu,
fotograf ve videolarin netligini dinamik olarak
optimum hale getirerek miikemmel bir ekran
performansi sunar. Ekonomi modu 6nemli
olglide enerji tasarrufu saglar. Tiim bunlar tek
bir diigmeyle gergek zamanl olarak elinizin
altinda!

SmartControl ile kolay ayar

Ekran performansi ayarlarini yapmayi saglayan
PC yazilimi. Philips, ekran ayari yapmak igin
kullanicilara iki se¢enek sunar. Ekranin
tzerindeki diigmeleri kullanarak ekran
mendusiinde gezinebilir veya Philips
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SmartControl yaziimini kullanarak ayarlari
alisageldiginiz sekilde kolayca degistirebilirsiniz

SmartPower

SmartPower, gii¢ tasarrufu igin ekrandaki
goriintlniin igerigini dinamik olarak analiz eden
bir yapay zeka teknolojisidir. Arkadan
aydinlatma yogunlugu otomatik olarak kontrol
edilebilir ve giig tiiketimini % 50'ye varan
oranlarda azaltmak igin sistem tarafindan
onceden ayarlanir; boylece eneriji
maliyetlerinden 6nemli 6l¢iide tasarruf saglanir

PVC-BFR icermeyen kasa

Bu Philips monitoriin kasasi brom bazl alev
geciktirici ve polivinil kloriir icermez (PVC-
BFR'siz)

Siirdiiriilebilirlik

Philips, tlim monitor serisinde siirdiriilebilir,
cevre dostu malzemeler kullanmaktadir.
Govdenin tiim plastik pargalari, metal sasi
parcalari ve ambalaj malzemeleri %100 geri
dondustirilebilir malzemelerden uretilmistir.
Bazi modellerde %65 oraninda Kullanim
Sonrasi Geri Doniistiiriilmiis plastik
kullaniimaktadir. RoHS standartlarina olan tam
baglligimiz dolayisiyla Kursun veya Civa gibi
tehlikeli maddeler onemli dlglide azaltiimakta
ya da tamamen yok edilmektedir. Ekran
mubhafazasi, PYC/BFR icermeyen
malzemelerden uretilmistir. Daha fazla bilgi i¢in
litfen Philips http://www.asimpleswitch.com/
global/ adresini ziyaret edin.

Civa icermez

LED arka aydinlatmali Philips monitorlerde,
insanlar ve hayvanlar igin en tehlikeli dogal
maddelerden biri olan civa bulunmaz. Bu
sayede ekranin iiretiminden atilmasina kadar,
yani tiim kullanim omrii boyunca gevreye
verilen zarar minimuma indirilmis olur.

Yatirilabilir ekran
Ekran sizin igin ideal izleme agisina gore
yatirilabilir
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LED arka aydinlatmali LCD monitor
S Line 19" (48,3 cm), 1280 x 1024 (SXGA)

Teknik Ozellikler

Baglanti

« Sinyal Girisi: DVI-D (dijital, HDCP), VGA (Analog)
* Sync Girisi: Ayri Sync, Sync Yesil

* Ses (Girig/Cikis): PC ses girisi, Kulaklik gikisi

Goriintii/Ekran

* Panel Boyutu: 48,3 cm / 19 ing

* En-boy orani: 5:4

* LCD panel tipi: IPS-ADS LCD

* Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

* Piksel araligi: 0,293 x 0,293 mm

* Optimum ¢ozunurlik: 60 Hz'de 1280 x 1024

* Parlaklik: 250 cd/m?

¢ Ekran renkleri: 16,7 M

* Kontrast oran (tipik): 1000:1

* SmartContrast: 20.000.000:1

* Tepki siresi (tipik): 5 ms (Griden Griye)*

* izleme agisi: 178° (Y) / 178° (D), C/R &gt; 10 ise

* Goriintii gelistirme: Smartlmage

* Etkin izleme alani: 374,78 x 299,83 mm

* Tarama Frekansi: 30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)

» sRGB

« Goriintiilleme Ekrani Kaplamasi: Parlama Onleyici,
3H, %25 Mat

Kolaylik

* Dabhili Hoparlorler: 1,5 W x 2

* Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8.1/8/7

* Kullanici rahatligi: Smartlmage, Ses seviyesi,
SmartPower, Menii, Agik/Kapali

* OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Cekge,
Felemenkge, ingilizce, Fince, Fransizca, Almanca,
Yunanca, Macarca, Italyanca, Japonca, Korece,
Lehge, Portekizce, Rusca, Basitlestirilmis Cince,
Ispanyolca, Isvegge, Geleneksel Cince, Tiirkge,
Ukraynaca

* Diger kolayliklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

* Kontrol yazilimi: SmartControl Premium

Stand
* Egim: -5/20 derece

Giig

* ECO modu: 8 W (tipik)

* Giig kaynag:: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
» Kapali modu: &It;0,3 W (tipik)
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* Agik modu: 11,13 W (tipik) (EnergyStar test
yontemi)

* Bekleme modu: &It;0,3 W (tipik)

* Glig LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sonen)

* Eneriji Etiketi Sinifi

Boyutlar

» Standla birlikte Giriin (mm): 404 x 418 x 194 mm

* mm olarak ambalaj (GxYxD): 465 x 457 x 139 mm
* Stantsiz olarak lriin (mm): 404 x 346 x 61 mm

Agirhik

* Ambalajla birlikte triin (kg): 4,82 kg
» Stantla birlikte Griin (kg): 3,20 kg

* Stantsiz olarak uriin (kg): 2,80 kg

Calisma kosullar

* Sicaklik araligi (¢alisma): 0°C - 40 °C

* Bagil nem: %20-80 %

* Sicaklik aralig (saklama): -20°C - 60 °C

* MTBF (gosterilen): 70.000 saat (arka aydinlatma
haric)

Siirdiiriilebilirlik

* Cevre ve eneriji: EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO
Sertifikali, RoHS

* Geri donstiriilebilir ambalaj malzemesi: 100 %

* Spesifik Maddeler: PVC/ BFR igermeyen kasa, Civa
icermez

* Geri donustiirilmis malzeme: %25

Uyumluluk ve standartlar

* Yasal Onaylar: CE isareti, FCC Sinif B, BSMI, GS,
ERGO, WEEE, PSB, C-Tick, cETLus, TUV Ergo,
TUV/GS, UKRAYNACA, CCC, CECP

Kasa

* Kaplama: Doku

* Ayak: Siyah

+ On cergeve: Siyah
* Arka kapak: Siyah

Kutuda neler var?
 Kablolar: VGA, Ses, Gii¢
* Monitor ve stant

* Kullanici Belgeleri

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tim haklari sakhdir.

Teknik ozellikler iizerinde 6nceden haber vermeden
degisiklik yapilabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. sirketi veya ilgili kuruluslara aittir.

www.philips.com
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*"IPS" adi / ticari markasi ve sdz konusu teknolojilere ait patentler ilgili
sahiplerinin miilkiyetindedir.

* EPEAT derecesi, sadece Philips triiniiniin tescil edildigi yerlerde
gegerlidir. Ulkenizdeki tescil durumunu 6grenmek igin liitfen https://
www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

* Tepki suresi degeri SmartResponse'a esittir
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