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LCD-skarm med USB-
C-dockning
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C-line
27 tum (68,47 cm)

3840 x 2160 (4K UHD)
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Koncentrerad design, fullpackad med detaljer

Philips prisbelénta bildskarm ger skarp 4K och verklighetstrogen grafik med DisplayHDR 400-certifiering. Utrustad
med alla portar, en USB-C-kabel och enkel kabelhanteringsdesign fér en prydlig installation. SmartErgo-bas for
ergonomiska justeringar.

Suverdn design
¢ Kabelhantering minskar kabeltrassel for en prydlig arbetsyta
¢ Utan ram for en heltdckande bild och modernt utseende

Anslutning med en enda USB-C-kabel
e Anslut din barbara dator med en USB-C-kabel
« Starta och ladda din kompatibla barbara dator fran skarmen

Utformad for bekvam produktivitet

* SmartErgoBase ger anvandaranpassade, ergonomiska justeringar
¢ Mindre trotta 6gon med flickerfree-teknik

¢ LowBlue-lage for en produktivitet som ar skonsam fér gonen

Suverin bildkvalitet

¢ IPS LED-bred synfaltsteknik for bild- och fargprecision

¢ UltraClear 4K UHD-uppldsning (3840 x 2160) for precision

¢ Smidigt spel med AMD FreeSync™-teknik

« DisplayHDR 400 for mer verklighetstrogen och iégonfallande grafik
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Funktioner

Utan ram

¥

Genom att ta bort den omgivande ramen i var

Zero Bezel-design far du en stor bild med ett
modernt utseende, och en mycket smidig
upplevelse for flera bildskarmar.

Kabelhantering

Kabelhantering ar en design som hjalper till att
halla ordning bland kablar och sladdar.

USB-C-anslutning

© 06 6
Ll

L]

Den har Philips-skarmen har en USB typ-C-
anslutning med stromforsérjning. Med
intelligent och flexibel stromhantering kan du
ladda din kompatibla enhet direkt. Den smala,
vandbara USB-C-kontakten gor att du enkelt kan
docka med en enda anslutning. Du kan titta pa
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hégupplost video och éverfora data med mycket
hdég hastighet samtidigt som du startar och
laddar din kompatibla enhet.

Starta och ladda din bdrbara dator

Den héar skarmen har en inbyggd USB-C-kontakt
som uppfyller USB-stromfoérsorjningsstandarden.
Med intelligent och flexibel stromhantering kan
du nu starta eller ladda din kompatibla* barbara
dator direkt fran skdrmen via en enda USB-C-
kabel.

UltraClear 4K UHD-upplésning

4K oo

3840x2160 pixels

De hér Philips-skarmarna har paneler med hoga
prestanda for att ge bilder med upplésning i
UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-
skarmar ger levande bilder och grafik oavsett om
du ar en krdvande professionell anvandare som
behover extremt detaljerade bilder for CAD
|6sningar, anvéander 3D-grafikprogram eller &r en
finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.

IPS-teknik

| IPS-skérmar anvénds en avancerad teknik som
ger dig ett extra brett synfalt pa 178/178 grader,
vilket gor att du kan se skarmen fran nastan
vilken vinkel som helst. Till skillnad fran vanliga

TN-paneler ger dig IPS-skdrmarna otroligt skarpa
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FreeSynC V7" DisplayHDR" 400
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bilder med livfulla farger, vilket gor den perfekt
inte bara for bilder, filmer och webbsurfning,
utan aven for professionella program som kraver
fargprecision och konstant ljusstyrka.

Ultrasmidigt spel

AMD FreeSync™ ON

Spel ska inte vara ett val mellan till hackigt
spelupplagg eller trasiga bildramar. Med Philips
nya skarm behover det inte vara. Fa stabil,
storningsfri prestanda i nastan alla
bildhastigheter med AMD FreeSync™-teknik,
mjuk snabb uppfraschning och ultrasnabb
svarstid.

DisplayHDR 400
' q

Med VESA-certifierade DisplayHDR 400 far du en
battre SDR-visning. Till skillnad fran andra "HDR-
kompatibla” skarmar ger akta DisplayHDR 400
enastaende ljusstyrka, kontrast och farger. Med

hjalp av global nedtoning och en hég maximal
ljusstyrka pa upp till 400 nits blir bilderna mer
levande med avancerade funktioner som ger
djupare och mer nyanserad svarta. Den ger en
atergivning av fylliga, nya farger, vilket ger dig en
visuell upplevelse som talar till dina sinnen.
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Funktioner

SmartErgoBase

LowBlue-ldge
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Flickerfree-teknik

SmartErgoBase ar ett skarmstativ med
kabelhantering som ger ergonomisk och
behaglig visning. Du kan vrida, luta och rotera
stativet i olika vinklar for att sakerstalla maximal
komfort. Det hojdjusterbara stativet garanterar
optimal visningsniva och minskar de fysiska
pafrestningarna under en lang arbetsdag.
Kabelhanteringen ger minskat kabeltrassel och
gor det enklare for dig att halla ordning pa
arbetsplatsen.
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Wide Viewing
Angle
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Studier har visat att precis som ultravioletta
stralar kan skada 6gonen kan kortvagigt blatt ljus
fran LED-skarmar orsaka skada pa 6gonen

och paverka synen med tiden. Philips LowBlue-
lage har utvecklats for vélbefinnandet och
installningen anvander smart programvaruteknik
for att minska andelen skadligt kortvagigt blatt
ljus.
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Den metod som anvéands for att reglera ljusstyrka
i bakgrundsbelysta LED-skdrmar gor att en del
anvandare ser flimmer pa skarmen, vilket ar
trottande for 6gonen. | Philips flickerfree-teknik
anvands en ny |6sning for att reglera ljusstyrkan,
minska flimret och ge en behagligare upplevelse.
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Specifikationer

Bild/visning

Panelstorlek: 27 tum/68,47 cm
Bildférhallande: 16:9

LCD-paneltyp: IPS-teknik
Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
Bildpunktavstand: 0,1554 x 0,1554 mm
Ljusstyrka: 400 cd/m?

Antal farger: Stod for 1,07 miljarder farger
Fargomfang (normalt): NTSC 90,7 %*, sRGB
109 %*

Kontrastférhallande (medel): 1300:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Svarstid (medel): 5 ms (gra till gra)
Synfaltsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R &gt; 10
Bildférbattring: Smartimage-spel

Maximal upplésning: 3 840 x 2 160 vid 60 Hz
Effektiv visningsyta: 596,74 (H) x 335,66 (V)
Avsokningsfrekvens: 30-140 kHz (H)/HDMI: 40—
60 Hz (V); DP: 23-75 Hz (V)

sRGB

Delta E: &lt; 2

Flimmerfri

Bildpunktstathet: 163 PPI

LowBlue-lage

Bildskarmsbeldaggning: Antireflexskydd, 3H,
dimmighet 25 %

SmartUniformity: 97-102 %

EasyRead

AMD FreeSync™-teknik

HDR: DisplayHDR 400-certifierad

Anslutningar

Signalingang: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2
Synkingang: Separat synkronisering

Ljud (ingang/utgang): Horlur ut

USB:: USB-C x 1, USB 3.2 x 4 (nedladdning med 2
snabbladdningar B.C 1.2; stromférsérjning upp
till 65 W)

UsB

Stromforsérjning: USB PD version 3.0
Supersnabb hastighet: Data- och
videooverforing

DP: Inbyggt Display Port Alt-lage

USB-C max. stromforsérjning: Upp till 65 W
(5V/3A;7V/I3A;9V/3A;10V/I3A;12V/3A;
15V/3 A;20V/3,25A)

USB-C: Vandbart kontaktuttag
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Bekvamlighet

Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Bekvam anvandning: Strom pa/av, Meny,
Ingang, Smartimage-spel, Ljusstyrka
OSD-sprak: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska,
Nederlandska, Engelska, Finnish, Franska, Tyska,
Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska,
Koreanska, Polera, Portugisiska, Ryska, kinesiska
(forenklad), Spanska, Svenska, Traditionell
kinesiska, Turkiska, Ukrainska

Annan bekvamlighet: Kensington-las, VESA-
montering (100x100 mm)
Kontrollprogramvara: SmartControl

Stéllning
Hojdjustering: 130 mm
Svangarm: 90 grader
Swivel: +/- 175 grader
Lutning: -5/20 grader

Effekt

Stromforsorjning: Extern, 100-240 V AC, 50-60
Hz

Av-lage: 0,3 W

Aktivt lage: 25,72 W (medel) (testmetoden
EnergyStar)

Standbylage: 0,5 W

Power LED-indikator: Anvandning - vit,
Standbylage - vit (blinkande)

Energiklass: F

Matt

Forpackning i mm (B x H x D): 680 x 545 x
150 mm

Produkt utan stativ (mm): 612 x 353 x 39 mm
Produkt med stativ (maxhojd): 612 x 527 x
218 mm

Vikt

Produkt med forpackning (kg): 8,41 kg
Produkt med stativ (kg): 5,85 kg
Produkt utan stativ (kg): 4,25 kg

Driftforhallanden

Hojd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m
Temperaturintervall (drift): 0 till 40 °C

MTBF: 50 000 tim (exklusive
bakgrundsbelysning) timmar

Relativ luftfuktighet: 20-80 % %
Temperaturintervall (férvaring): -20 till 60 °C
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Hallbarhet

Milj6é och energi: EnergyStar 8.0, TCO-
certifierad, RoHS

Atervinningsbart férpackningsmaterial: 100 %
Specifika @mnen: Kvicksilverfri, PVC-/BFR-fritt
hélje

Uppfyllelse och standarder
Myndighetsgodkannande: CB, FCC, klass B,
ICES-003, CE-mérke, TUV/1S09241-307, TUV-
BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINSKA, CCC,
CECP, CEL

Holje
Farg: Svart
Yta: Strukturerad

Forpackningens innehall:

kablar: HDMI-kabel, DP-kabel, USB-C till C/A-
kabel, natkabel

Skérm med stativ

Anvandardokumentation

* Méarket och varumarket "IPS” samt tillhérande teknikpatent
tillhor respektive dgare.

* Svarstidsvarde lika med SmartResponse

* NTSC-omrade baserat pa CIE1976

* sSRGB-omrade baserat pa CIE1931

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamratt. AMD,
AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer
darav ar varumarken som tillhér Advanced Micro Devices,
Inc. Ovriga produktnamn som anvénds i den har
publikationen ar endast i identifieringssyfte och kan vara
varumarken som tillhor sina respektive foretag.

* For USB-C-stromforsorjning och laddningsfunktion maste
din béarbara dator/enhet stodja
standardstromsforsorjningsspecifikationer for USB-C. Kolla
i bruksanvisningen till din barbara dator eller med
tillverkaren for mer information.

* Monitorn kan skilja sig fran funktionsbilder.


http://www.philips.com/

