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EDFU CD

Monitor Quick start guide

VGA signal cable Power cord 

Base Stand

202E

Monitor

202E2/202EL2

Uwaga

1.

2.

CLICK!



202E

  

  
  

  

1.

2.

3.

4.

5.



6

OK

Main menu

Auto

Sub menu

Input
VGA

DVI (available for selective models)

Picture
Wide screen,4:3

0~100

0~100

On, Off

Picture Format

Brightness

Contrast

SmartContrast

OSD Setting
0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time out

Setup

0~100

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

H. Position

V. Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

Language English Español, Français, Deutsch, Italiano,

Português, Русский Türkçe

Color
6500K, 9300K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Color Temp.

sRGB

User Define
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100mm

100mm



202E

1.

2.

3.

4.

OK









1.

2.

3.



4.

5.

6.
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3.4  Polityka firmy Philips wobec defektu Piksele i subpiksele 

Rodzaje defektu pikselowego
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DEFEKTY JASNYCH PLAMEK DOPUSZCZALNY POZIOM

1

DEFEKTY CZARNYCH PLAMEK DOPUSZCZALNY POZIOM

DOPUSZCZALNY POZIOM

Uwaga



202E2/202EL2

Podstawka





Obudowa

Uwaga



- -

®

®

®

Uwaga



Lead-free Product

:

:



EPEAT 



®

®

Note





Notice

VARNING:

ADVARSEL: 

VAROITUS: 

ADVARSEL:



1.

2.

3.



EUROPA ZACHODNIA

PACYFIK

AZJA

AFRYKA











CZECHY

Xpectrum

ESTONIA



RUMUNIA

SERBIA I CZARNOGÓRA

ROSJA

Profservice:

TURCJA

UKRAINA

ARGENTYNA

BRAZYLIA

AUSTRALIA



Azja
HONG KONG/MAKAU

INDIE

INDONEZJA

1.

2.

3.

MALEZJA

PAKISTAN



SINGAPUR

TAJLANDIA

NEO CARE - SM North EDSA

Biuro Davao:

Biuro CDO:

Biuro Iloilo:

Afryka



IZRAEL











Typowe problemy

Uwaga



lub „zjawa”.



Odp.:

Odp.:



Odp.:

Odp.:

Odp.:



Odp.:

Odp.:

Odp.:

Odp.:

®



Odp.:

Odp.:

Odp.:

Odp.:

1.

2.

3.



Uwaga:

Odp.:

Odp.:

Odp.:

powidok lub zjawa w przypadku 

Odp.:

Odp:




