Philips Brilliance
Monitor LCD s technologii
SoftBlue

Rada P

22 (21,5"/54,6 cm Ghlopf.)
1920 x 1 080 (Full HD)

221P6EPYEB

Dokonaly pohled z kazdeho uhlu
diky displeji IPS Full HD

Navrzeno pro vas: novy monitor Philips Brilliance vyuZivd novou technologii
SoftBlue LED, kterd je Setrnd k vasim oc¢im a postard se o prekrdsné barevny obraz pro

maximalni produktivitu.

Vynikajici vykon
* Predvolby Smartlmage pro snadnou optimalizaci nastaveni obrazu
* Technologie Sirokého sledovani IPS-ADS prinasi presny obraz i barvy

Navrzeno pro lidi

* SmartErgoBase umoziuje ergonomicka nastaveni navrzena pro uzivatele
* Mensi Gnava odi diky technologii Flicker-free

* Technologie SoftBlue je Setrna k o¢im a zachovava barvy

Udrzitelné ekologické provedeni
* PowerSensor usetri az 80 % nakladl na energii
* Technologie LightSensor zarucuje dokonaly jas s minimalni spotfebou energie

Snadné pouziti

* Vestavéné stereo reproduktory pro multimédia

* Pripojeni DisplayPort pro maximalné rychlé zobrazeni

* Rozbocovac USB 3.0 pro pohodiny pristup a rychlé nabijeni

PHILIPS



Monitor LCD s technologii SoftBlue

Rada P 22 (21,5"/54,6 cm Ghlopt.), 1 920 x 1 080 (Full HD)

Prednosti

Technologie SoftBlue

Technologie SoftBlue LED vyuziva chytrou
technologii, ktera omezuje skodlivé
kratkovinné modré svétlo, aniz by to mélo
dopad na barvu nebo obraz displeje.
Technologie SoftBlue LED ma certifikaci
mezinarodni testovaci organizace TUV
Rheinland prokazujici snizeni mnozstvi
Skodlivého modrého svétla.

Technologie IPS-ADS

Displeje IPS-ADS vyuzivaji pokrocilou
technologii, ktera prinasi zvlasté Siroké Ghly
sledovani 178/178 stupnu: displej Ize tedy
sledovat témér z libovolného Uhlu. Na rozdil
od standardnich panelt TN poskytuiji displeje
IPS-ADS pozoruhodné ostry obraz se
Zivoucimi barvami, takze jsou idealni nejen pro
fotografie, filmy a prochazeni internetu, ale Ize
je vyuzit i pro profesionalni aplikace, které za
vSech okolnosti vyzaduji pfesné barvy

a konzistentni jas.
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Smartlmage je exkluzivni Spickova technologie
spolecnosti Philips, ktera analyzuje obsah
zobrazovany na obrazovce a poskytuje
optimalizovany vykon zobrazeni. Uzivatelsky
pfijemné rozhrani umoZnuje nastavit rizné
rezimy, napf. Kancelar, Fotografie, Filmy, Hry,
Ekonomicky atd., tak aby odpovidaly pouzivané
aplikaci. Na zékladé vybéru technologie
Smartlmage dynamicky optimalizuje kontrast,
sytost barev a ostrost obrazku a videi

a vysledkem je dokonaly vykon zobrazeni.
Ekonomicky rezim nabizi znac¢né Uspory
energie. Vse v redlném case a stisknutim
jediného tlacitka!

Technologie Flicker-free

Kvdli zpisobu ovladani jasu na obrazovkich

s podsvicenim LED &eli nékteri uzivatelé blikani
na obrazovce, které zpusobuje Unavu odi.
Technologie Flicker-free spolecnosti Philips
vyuziva nové reseni regulace jasu, snizuje
blikani a sledovani je pak komfortnéjsi.
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SmartErgoBase

SmartErgoBase je zakladnou monitoru
vyznacujici se ergonomickym pohodlim pFi
nastaveni displeje a zapojovani kabell. Diky
prakticky nastavitelné vysce, Ghlu otoceni,
sklopeni a rotace Ize polohu monitoru nastavit
tak, aby byla maximalné pohodina a zmirnovala
fyzickou namahu dlouhého pracovniho dne.
Zapojeni kabell redukuje neprehlednou zmét’
kabell a udrzuje pracovni prostfedi upravené
a profesionalni.

Vestavéné stereo reproduktory

Dva vysoce kvalitni stereofonni reproduktory
zabudované do pristroje. V zavislosti na
modelu a provedeni mlzou byt viditelné
umistény zepredu, neviditelné zespodu, shora
nebo zezadu.

PowerSensor

PowerSensor je vestavény ,,senzor osob®,
ktery vysilanim a prijimanim neSkodnych
infracervenych signalu zjist'uje pritomnost
uzivatele a automaticky snizi jas monitoru

v pFipadé, Ze uzivatel odejde od stolu. Tim
sniZuje UCty za energii az o0 80 % a prodluzuje
Zivotnost monitoru.
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Monitor LCD s technologii SoftBlue

Rada P 22 (21,5"/54,6 cm Ghlopt.), 1 920 x 1 080 (Full HD)

Specifikace

Moznosti pripojeni

* Vstup signalu: DisplayPort x 1, DVI-D (digitalni,
HDCP), VGA (analogovy)

» USB: USB 3.0 x 4 (1 w / rychlé nabijeni)*

* Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

* Vstup/vystup audia: Vstup pro audio z PC, Vystup
pro sluchatka

Obraz/displej

* Velikost panelu: 21,5" / 54,6 cm

* Pomér stran: 16:9

* typ LCD panelu: IPS-ADS LCD

* Typ podsviceni: Systém W-LED

* Rozte¢ obrazovych bodu: 0,248 x 0,248 mm

» Optimalni rozliseni: 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Jas: 250 cd/m?

* Barevnost displeje: 16,7 milionu

 Kontrastni pomér (typicky): 1 000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Reakéni doba (typicka): 14 ms

+ Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V), - C/R &gt; 10

* Vylepseni obrazu: Smartlmage

* Oblast sledovani: 476,6 (3) x 268,1 (v)

* Snimkova frekvence: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz
V)

* Technologie sSRGB

* SmartResponse (typicka): 5 ms (Seda—Seda)

* SoftBlue

Pohodli

* Vestavéné reproduktory: 2x 2 W

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operacni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

* Pohodli uzivatele: Smartlmage, Hlasitost,
PowerSensor, Nabidka, Zapnuto/Vypnuto

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugaltina, Cestina, Nizozemstina, Cestina,
Fintina, Francouz3tina, Néméina, Recka,
Mad’arstina, ItalStina, Japonska, Korejska, Polstina,
Portugalska, Rustina, Zjednodusena ¢instina,
Spanélstina, Svédstina, Tradiéni &intina, Turetina,
Ukrajinstina

* Dalsi vyhody: Zamek Kensington, Drzak standardu
VESA (100 x 100 mm)

Podstavec

* Nastaveni vysky: 130 mm

+ Cep: 90 stupfia

* Otocny: -175/+175 stupen

* Sklopné provedeni: -5/20 stupen

Napajeni
* rezim ECO: 10,12 W (typ.)

Datum vydani 2024-03-21

PHILIPS

Verze: 9.0.1

EAN: 87 12581 73449 7

* Napdjeni: Stridavy proud 100-240 V, 50-60 Hz,
Vestavéné

* Rezim vypnuto: Nula wattl s vypina¢em stfidavého
napajeni

* Zapnuto: 13,84 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar 6.0)

* Pohotovostni rezim: &It;0,2 W (typ.)

* Indikator napajeni LED: Provoz — bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Rozméry

* Vyrobek se stojanem (mm): 511 x 488 x 257 mm
* Baleni v mm (5 x V x H): 565 x 493 x 184 mm

* Vyrobek bez stojanu (mm): 511 x 319 x 52 mm

Hmotnost

* Vyrobek s obalem (kg): 7,94 kg

* Vyrobek se stojanem (kg): 5,60 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 3,10 kg

Provozni podminky
* Nadmorska vyska: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
* Relativni vlhkost: 20 %-80 %
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C
* MTBF (demonstrovano): 70 000 hodin (bez
podsviceni)

Udrzitelnost

« Zivotni prostfedi a energie: PowerSensor,
LightSensor, EnergyStar 6.0, Certifikat TCO Edge,
RoHS

* Recyklované plasty: 65 %

* Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

» Konkrétni latky: Kryt bez PYC / BFR, Bez rtuti

Shoda a standardy

* Regulaéni opatreni: Znacka CE, FCC Trida B,
SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS,
EPA, PSB, WEEE, C-Tick, UKRAJINSTINA, CECP,
ICES-003, Certifikace TUV — zastaveni modrého
svétla

Skrinka

* Dokonéit: Textura

+ Stojan: Cerna

« Pfedni ramecek: Cerna
« Zadni kryt: Cerna

Obsah baleni

* Kabely: VGA, DVI, Display port, audio, napajeni
* Monitor se stojanem

* Uzivatelska dokumentace

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich pFislusnych vlastnika.
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* Doba chytré odezvy je optimélni hodnota testu GtG nebo GtG
(BW).


http://www.philips.com

