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Vetsi a Sirsi obrazovka: lepsi
produktivita prace

Monitor 200BWS8 je chytrou volbou pro zvySeni produktivity prace diky své velké Sirokouhlé obrazovce,

komfortem pro zvyseni vykonu, pridanymi uzitecnymi funkcemi a skvélym pomérem ceny k vyhoddm -

a je navic pripraven k okamZitému nebo budoucimu prechodu na operacni systém Windows Vista.

Urceno pro maximalni produktivitu
* Zména naklonu, otoceni a vysky pro idedlni polohu pFi sledovani
* Velka, Siroka obrazovka idealni k prohlizeni dvou stran A4 vedle sebe

evwvs

* Pripraven na Windows Vista
* Vyhovuje normam RoHS v péci o Zivotni prostredi
* NiZsi spotFeba energie nez je obvyklé

Vynikajici obrazovy vykon

* Displej WSXGAH+, Siroky format s rozliSenim 1680 x 1050 pro ostrejsi obraz
» Kratka doba odezvy - 5 ms

* Vstup DVI-D a podpora HDCP

Bajecna vyhoda

* Dualni vstup podporuje analogové VGA i digitalni DVI signaly

» Zabudované reproduktory pro vystup zvuku bez obsazeni pracovni plochy

* Nastaveni displeje pomoci horké klavesy nebo ovladanim na obrazovce.

PHILIPS

sense and simplicity



Sirokothly LCD monitor
$irka 20,1"/51 cm WSXGA

Specifikace

Obraz/displej

* typ LCD panelu: 1680 x 1050 pixelt, Antireflexni
polarizator, Podélny prouzek RGB

* Velikost panelu: 20,1"/ 51 cm

* Oblast sledovani: 433,4 x 270,9 mm

* Roztec obrazovych bodu: 0,258 x 0,258 mm

* Jas: 300 cd/m?

» Kontrastni pomér (typicky): 800:1

e Barvy: 16,7 M

+ Uhel sledovani: 160¢ (H) / 160 (V), - C/R > 10

* Reakéni doba (typicka): 5 ms

* Barva bila, 6500 °K: x = 0,313 /y = 0,329

* Barva bila, 9300 °K: x = 0,283 / y = 0,297

* Maximalni rozliseni: 1680 x 1050 pri 60 Hz

* Optimalni rozliseni: 1680 x 1050 pri 60 Hz

+ Sitka pasma videa: 205 MHz

* Horizontalni snimkova frekvence: 30-83 kHz

* Vertikalni snimkova frekvence: 56 - 75 Hz

* Pomér stran: 16:10

* Technologie sRGB: Ano

Moznosti pFipojeni

* Vstup signalu: VGA (analogovy), Datovy vstup
DVI-D

* Signal vstupu Video Sync: Kompozitni
synchronizace, Samostatna synchronizace, Funkce
Sync on Green

* Impedance vstupu video: 75 ohm

* Impedance vstupu sync: 2,2k ohm

+ Uroveri vstupnich signali videa: 0,7 Vpp

Pohodli

* Pohodli uzivatele: Zobrazeni udajl na obrazovce

» Ovladaci prvky monitoru: Auto, Jas (vlevo),
Kontrast (vpravo), Menu, Zapnuto/vypnuto

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Anglictina,
Francouzstina, Némdina, Italstina, Rustina,
Spanélstina

* Dalsi vyhody: Kompatibilni se zamkem Kensington

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Technologie sSRGB, Windows 98/ME/2000/XP/
Vista

* Regulacni opatreni: Znacka CE, Energy Star, FCC
TFida B, SEMKO, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo,
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* Otocny: +/- 45°
* Sklopné provedeni: -5° az 20°
» Drzak (standard VESA): 100 x 100 mm
¢ Vestavény zvuk: | W x 2

PFislusenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Sit'ova $ndra, Kabel VGA,
Audio kabel

* Uzivatelsky manual: Ano

Rozméry

» Rozméry krabice (S x V x H):
565 x 420 x 295 mm

» Rozméry baleni v palcich (S x V x H):
222 x 16 5x 11,6 palec

» Rozméry sady (S x V x H):
472,89 x 310,23 x 73 mm

» Rozméry pfistroje v palcich (S x V x H):
18,6 x 12,2 x 2,9 palec

» Rozméry pfistroje se stojanem (S x V x H):
472,89 x 343,15 x 230,25 mm

* Rozméry pristroje se stojanem v palcich
(SxVxH): 18,6 x 13,5x 9,1 palec

* Stredni doba mezi poruchami (MTBF): 50 000
hodin

* Relativni vlhkost: 20 % — 80 %

* Rozsah teplot (provozni): 5 °C az 35 °C

* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C

* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 6,7 kg

* Hmotnost vyrobku (+ stojan) (kg): 14,8 Ib

* Hmotnost vcetné baleni: 8,6 kg

* Hmotnost véetné baleni (kg): 19,0

* Rozsah nastaveni vysky: 130 mm

Spotireba

* Vyhovuje normam.: Energy Star

* Spotreba (v rezimu zapnuto): < 47 W (typicky)

* Spotreba (rezim vypnuto): < | W

¢ Indikator napéjeni LED: Provoz - zelena,
Pohotovostni/Usporny rezim - zluta

* Napajeni: Zabudované, Stfidavy proud 100-240 V,
50/60 Hz
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Zvyraznéni vyrobku

Sirokouhla obrazovka
Velky, Sirokouhly displej zvySuje produktivitu zobrazenim
dvou stran A4 vedle sebe.

Windows Vista ready

Monitory Philips Vista-ready jsou pripraveny zobrazit
novy, vizudlné propracovany operachi systém Windows,
ktery je urcen ke zkvalitnéni vasi zabavy, zvySeni
produktivity a k lepSimu oviadani prace na pocitaci doma
¢i v kanceldri. Zobrazeni, vyhledavani a usporadani
informaci urenych k praci nebo zabavé je rychlé,
vykonné a snadné.

Vyhovuje normam RoHS

Produkty s displejem spolecnosti Philips se vyrabéji

v souladu s velmi pfisnymi normami tykajicimi se
omezeni nebezpecnych latek (RoHS), které omezuji
pouZivani olova a jinych toxickych latek poskozujicich
Zivotni prostredi.

Nizsi spotFeba energie

Nizsi spotfeba elektrické energie potiebné pro fungovani
zafizeni.

Displej WSXGAH+, Siroky format 1680 x 1050
Siroky format systému SUXGA (Super Ultra Extended
Graphics Array), specifikace, kterd umi zobrazit rozliSeni
1680 x 1050 neboli priblizné 1,7 milionu pixeld.

Doba odezvy zapnuto/vypnuto 5 ms

Doba odezvy zapnuto-vypnuto je Cas, ktery burika
tekutych krystalti potfebuje pro prechod z aktivniho
(Cerného) stavu do neaktivniho (bilého) a zpét. MEri se
v milisekunddch. Rychlejsi je lepsi: kratsi doba odezvy
znamend rychlejsi prechody a vysledkem je méné
viditelnych vizudlnich anomdlii pfi zobrazovani ménicich
se text(i a grafik. Doba odezvy zapnuto-vypnuto je

obsahu, jako jsou dokumenty, grafy a fotografie.

HDCP Ready

Ochrana sirokopasmového digitdalniho obsahu (HDCP) je
systém ochrany autorskych prav, ktery je zabudovan do
konektoru DVI. Pomahd zamezit neopravnénému
kopirovani obsahu chranéného autorskymi pravy.
Ochrana HDCP umoZriuje prehravat média s chranénym
obsahem, jako jsou filmy a koncerty. Za ucelem prevence
piratstvi kontroluje signdl a umoZriuje pfehravani pouze
legalnich kopii.

Dualni vstup
Dudlni vstup s konektory, které podporuiji vstup
analogovych VGA i digitdlnich DVI signald.

Vestavéné reproduktory

Reproduktory zabudované do displeje.

Uziv. pFrivétiva horka klavesa a OSD
UzZivatelsky prijemna horkad kldvesa nebo ovladani na
obrazovce predstavuiji dvoji systém pro pohodiné naladéni
nastaveni obrazovky tak, aby vyhovovalo nejriznéjsim
potfebam. Stisknéte horkou kldvesu na rdmu monitoru a
nalad'te automatické nastaveni obrazu, rychly kontrast
nebo fizeni jasu, nebo pouZijte funkci oviadani na
obrazovce a nalad’te nastaveni vaseho displeje.
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