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SUrdUrulebilir verimlilik

enerji tasarruflu ergonomik LED ekran ile

Philips ergonomik LED ekran %25 oraninda geri donustlriimis malzeme ve PVC'den

Uretilmistir, BFR icermeyen kasasi gercek anlamda ¢evre dostudur

Herkes icin tasarlandi
* Diisiik gergeve-masa yiiksekligiyle maksimum okuma konforu
* SmartErgoBase, kullanici dostu ergonomik ayar yapilmasini saglar

Ustiin performans
* LED teknolojisi dogal renkler saglar
* TrueVision ile gergek goriintii kalitesi

Siirdiiriilebilir cevreci tasarim

* PVC-BFR icermeyen kasa

* %100 geri donusturiilebilir ambalaj
¢ Civa icermez

Kullanimi kolay

* SmartControl ile kolay performans ayari

* Modern Dokunmatik kontroller

* Smartlmage ile hafizaya alinmis kolay ve optimum goriintii ayari

PHILIPS



LCD monitor, LED arka aydinlatma
S Line 61 cm (24 ing), Full HD ekran

Ozellikler

LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarh
parlaklik veren ve daha hizli galisma siiresi
sunan dijital cihazlardir. LED'ler civa
icermediginden, geri doniisiim ve atik islemleri
cevreye zarar vermeden gergeklestirilir.
LED'ler sayesinde LCD arka aydinlatmasi daha
iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son
derece yiiksek, miikemmel bir kontrast orani
elde edilir. Ayrica, ekranin her noktasinda
tutarh parlaklik sayesinde dogal renkler sunar.

SmartErgoBase

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu
sunan ve kablolarin diizenlenmesini saglayan bir
monitor ayagidir. Ayak, maksimum konfor
saglamasi icin yana yatabilir, egilebilir ve gesitli
agilara dondiiriilebilir. Yiiksekligi ayarlanabilir
stant, ideal goriintiileme seviyesini garanti
ederek yorgun gegen bir giiniin fiziksel
gerginligini azaltirken kablo diizenleme
ozelligiyse kablolardan kaynaklanan daginikligi
azaltarak ¢alisma alanini diizenli tutar.

Diisiik cerceve-masa yiiksekligi

Gelismis SmartErgoBase sayesinde Philips
monitorii neredeyse masa seviyesine kadar
algaltarak rahat gordis agisi saglanir. Dustik
gergeve-masa yiiksekligi bilgisayarda galisirken
bifokal, trifokal veya progresif camh gozliik
kullananlar igin ¢ok uygundur. Ayrica boyu
farkli uzunluklardaki kullanicilarin uygun agiyi
ve yuksekligi ayarlamasina imkan vererek
yorgunlugu ve gerginligi azaltir.
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TrueVision

Smartlmage

With

Smartimage

Smartlmage, ekraninizda goruntiilenen igerigi
analiz ederek size en iyi ekran performansini
sunan benzersiz ve oncii bir Philips
teknolojisidir. Kullanici dostu bu arayiiz is,
Fotograf, Film, Oyun, Ekonomi gibi cesitli
modlar arasindan uygulamaya en uygun olani
segmenizi saglar. Yaptiginiz segime bagli olarak
Smartlmage; kontrasti, renk doygunlugunu,
fotograf ve videolarin netligini dinamik olarak
optimum hale getirerek miikemmel bir ekran
performansi sunar. Ekonomi modu 6nemli
olglide enerji tasarrufu saglar. Tiim bunlar tek
bir diigmeyle gergek zamanl olarak elinizin
altinda!

TrueVision

TrueVision On TrueVision Off

TrueVision, monitor ekranini test etmek ve
hizalamak igin gelismis bir algoritma kullanarak
Ustlin ekran deneyimi sunan, Philips'in patentini
aldigi bir teknolojidir. Philips, bu islemi
kullanarak TrueVision monitdrlerin fabrikadan
en ince ayarlari yapilarak gtkmasini saglar ve
size tutarh renk ve gorintu kalitesi sunar.

Civa icermez

LED arka aydinlatmali Philips monitorlerde,
insanlar ve hayvanlar igin en tehlikeli dogal
maddelerden biri olan civa bulunmaz. Bu
sayede ekranin iiretiminden atilmasina kadar,
yani tiim kullanim omrii boyunca gevreye
verilen zarar minimuma indirilmis olur.
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PVC-BFR icermeyen kasa

Bu Philips monitoriin kasasi brom bazl alev
geciktirici ve polivinil kloriir icermez (PVC-
BFR'siz)

Siirdiiriilebilirlik

Philips, tlim monitor serisinde siirdiriilebilir,
cevre dostu malzemeler kullanmaktadir.
Govdenin tiim plastik pargalari, metal sasi
parcalari ve ambalaj malzemeleri %100 geri
dondustirilebilir malzemelerden tretilmistir.
Bazi modellerde %65 oraninda Kullanim
Sonrasi Geri Doniistiiriilmiis plastik
kullaniimaktadir. RoHS standartlarina olan tam
baglligimiz dolayisiyla Kursun veya Civa gibi
tehlikeli maddeler onemli dlglide azaltiimakta
ya da tamamen yok edilmektedir. Ekran
mubhafazasi, PYC/BFR icermeyen
malzemelerden uretilmistir. Daha fazla bilgi igin
litfen Philips http://www.asimpleswitch.com/
global/ adresini ziyaret edin.

SmartControl ile kolay ayar

Ekran performansi ayarlarini yapmayi saglayan
PC yazilimi. Philips, ekran ayari yapmak igin
kullanicilara iki secenek sunar. Ekranin
tizerindeki diigmeleri kullanarak ekran
mentisiinde gezinebilir veya Philips
SmartControl yaziimini kullanarak ayarlari
alisageldiginiz sekilde kolayca degistirebilirsiniz

Dokunmatik kontroller

PHILIPS

|

Dokunmatik kontroller eski gikintih
diigmelerin yerini alarak kullanicinin monitorii
istedigi sekilde ayarlamasini saglayan akilli,
dokunmaya duyarli simgelerdir. En hafif
dokunusunuza bile tepki veren Dokunmatik
kontrol, monitoriiniize modern bir gorinim

katar.
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LCD monitor, LED arka aydinlatma
S Line 61 cm (24 ing), Full HD ekran

Teknik Ozellikler

Baglanti
« Sinyal Girisi: DVI-D (dijital, HDCP), VGA (Analog)
* Sync Girisi: Ayri Sync, Sync Yesil

Goriintii/Ekran

* Panel Boyutu: 61 cm / 24 ing

* En-boy orani: 16:9

* LCD panel tipi: TFT-LCD

* Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

* Piksel araligi: 0,276 x 0,276 mm

» Optimum ¢dziiniirlik: 60 Hz'de 1920 x 1080

* Parlaklik: 250 cd/m?

¢ Ekran renkleri: 16,7 M

» Kontrast orani (tipik): 1000:1

* SmartContrast: 20.000.000:1

* Tepki suresi (tipik): 5 ms

* izleme agisi: 170° (Y) / 160° (D), C/R &gt; 10 ise
» Goriinti gelistirme: Smartimage

* Etkin izleme alani: 531,4 (Y) x 298,9 (D)

* Tarama Frekansi: 30 - 83 kHz (Y) / 56 - 75 Hz (D)
» sRGB

Kolayhk

* Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8/7/Vista

* Kullanici rahatligi: Smartimage, Parlaklik,
SmartPower, Menii, Agik/Kapali

* OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Cekge,
Felemenkge, ingilizce, Fince, Fransizca, Almanca,
Yunanca, ispanyolca, Macarca, Italyanca, Japonca,
Korece, Lehge, Portekizce, Rusca, Basitlestirilmis
Cince, Isvecce, Geleneksel Cince, Tiirkce,
Ukraynaca

* Diger kolayliklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

* Kontrol yazilimi: SmartControl Premium

Stand

* Yiikseklik ayari: 110 mm

* Rotasyon: 90 derece

* Yana yatma: -65/65 derece
 Egim: -5/20 derece

Giig

* ECO modu: 9,5 W (tipik)

* Giig kaynag:: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
» Kapali modu: 0,1 W (tip.)

* Acik modu: 14,64 WV (tipik) (EnergyStar test
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yontemi)

* Bekleme modu: 0,1 W (tip.)

* Giig LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sénen)

Boyutlar

* mm olarak ambalaj (GxYxD): 624 x 405 x 168 mm

* Stantsiz olarak Uriin (mm): 565 x 353 x 61 mm

» Stantla birlikte tiriin (maks. yiikseklik): 565 x 514 x
227 mm

Agirhik

» Ambalajla birlikte iriin (kg): 7,03 kg
* Stantla birlikte urtn (kg): 5,30 kg

* Stantsiz olarak iriin (kg): 3,45 kg

Calisma kosullar

* Yikseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)

* Sicaklik araligi (calisma): 0°C - 40°C °C

* MTBF: 30.000 saat

* Bagil nem: %20-80 %

* Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60°C °C

Siirdiiriilebilirlik

* Cevre ve eneriji: EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO
Sertifikali Edge, RoHS

* Geri donstiriilebilir ambalaj malzemesi: 100 %

* Spesifik Maddeler: PVC/ BFR igermeyen kasa, Civa
icermez

* Geri donustiirilmis malzeme: %25

Uyumluluk ve standartlar

* Yasal Onaylar: CE isareti, cETLus, FCC Sinif B,
SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE, CB,
CU-EAC, ICES-003, UKRAYNACA

Kasa

* Kaplama: Doku

* Ayak: Siyah

+ On cergeve: Siyah
* Arka kapak: Siyah

Kutuda neler var?
* Kablolar: VGA, Giig
* Monitor ve stant

* Kullanici Belgeleri

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tim haklari sakhdir.

Teknik ozellikler iizerinde 6nceden haber vermeden
degisiklik yapilabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. sirketi veya ilgili kuruluslara aittir.
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* EPEAT derecesi, sadece Philips lriniinin tescil edildigi yerlerde
gecerlidir. Ulkenizdeki tescil durumunu grenmek igin liitfen hetps://
www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.
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