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Precitte svoju hru

Tento herny monitor Philips prindsa kristalovocisty obraz a plynuld hru. Rychla obnovovacia frekvencia 165 Hz spolu
s certifikaciou DisplayHDR 400 zaistia dokonaly a realisticky zazitok. Displej s tenkym rdmom a technoldgiou Ultra
Wide-Color zlepSuje ponorenie do obrazu.

Funkcie urcené pre vas

¢ Tlacidlo na ovladanie ponuky EasySelect umozniuje rychly pristup k ponuke na obrazovke
¢ Vstavané stereo reproduktory na prehravanie multimédif

¢ ReZimy LowBlue a bez kmitania, aby vas zo sledovania neboleli oci

¢ Antibakteridlne oSetrenie s certifikdciou SIAA na udrzanie hygienickej Cistoty

Pohlcujtci obraz

« Displej VA poskytuje skvely obraz so Sirokym uhlom sledovania

 Kristalovo Cisty obraz s rozliS$enim Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov

« Technoldgia Ultra Wide-Color pontka 3irsi rozsah farieb na zaistenie zivého obrazu
« Technoldgia Smartimage HDR poskytuje optimalne sledovanie obsahu HDR

Vyhoda v hre je na vasej strane

¢ Obnovovacia frekvencia 165 Hz pre mimoriadne plynuly a jasny obraz

¢ Rychla odozva 1 ms (MPRT) pre ostry obraz a hladky priebeh hry

¢ Technoldgia AMD FreeSync™ Premium; plynulé hranie bez sekania a trhania

* Nizke oneskorenie vstupu skracuje oneskorenie prenosu medzi zariadeniami a monitorom



Gaming Monitor

Herny monitor s rozliSenim Quad HD

Hlavné prvky

Technolégia AMD FreeSync™ Premium

AMD FreeSync™ OFF
(simutation)

AMD FreeSync™ ON

Hranie by nemalo byt volbou medzi sekanim

a zamizanim obrazu. Technoldgia AMD
FreeSync™ Premium poskytne seriéznym hracom
plynuly herny zazitok bez trhania pri Spickovom
vykone. Hrajte bez kompromisov a sebavedome
s vysokou obnovovacou frekvenciou,
kompenzaciou nizkej snimkovej frekvencie

a malym oneskorenim.

Hranie pri 165 Hz

165hz

refresh

Vase hranie je intenzivne a sutazivé. Vyzadujete
displej s obrazom, ktory je ultra plynuly a bez
akéhokolvek oneskorenia. Tento displej Philips
vykresluje obsah na obrazovke az 120-krat za
sekundu, Co je vyrazne rychlejsie v porovnani so
Standardnym displejom. Pri nizSich rychlostiach
zobrazovania snimok sa mdze zdat, Ze nepriatel
na obrazovke preskakuje z jedného miesta na
druhé, a stava sa z neho tazsi ciel. S rychlostou
zobrazovania snimok 165 Hz ziskate tie kritické
chybajuce snimky na obrazovke, vdaka ktorym sa
bude pohyb nepriatela zobrazovat mimoriadne
plynule — dokonalé na presné zacielenie. Vdaka
ultra nizkemu oneskoreniu vstupu a Uplnej
elimindcii trhania obrazu pri prekreslovani bude
tento displej Philips vasim dokonalym hernym
partnerom.
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Fast Response
1ms MPRT

Rychla odozva MPRT 1 ms

MPRT (motion picture response time) je
intuitivnejsi spdsob, ako opisat ¢as odozvy, ktory
priamo udava ¢as prechodu od rozmazaného
sumu k cistému a ostrému obrazu. Herny monitor
Philips s odozvou MPRT 1 ms tcinne eliminuje
mihanie a rozmazanie pohybu, poskytuje ostrejsi
a zretelny obraz a umocnuje

tak zaZitok z hrania. Je najlepSou volbou na
hranie napinavych hier a hier s potrebou
rychleho reakéného casu.

Nizke oneskorenie vstupu

@ Low
"5 Input Lag

Oneskorenie vstupu zodpoveda casu, ktory
uplynie od vykonania akcie s pripojenymi
zariadeniami po vysledné zobrazenie na
obrazovke. Nizke oneskorenie vstupu skracuje
Casové oneskorenie medzi zadanim prikazu

z vasich zariadeni a jeho obrazovym vyjadrenim
na monitore. Vdaka tomu sa vyrazne zlepsi
hranie videohier, ktoré su citlivé na myknutie, ¢o
je nanajvys dolezité pre tych, ktori oblubuju
hranie sutaznych hier s rychlym tempom.

Kristalovo cisty obraz
Quad HD

2560 x 1440

Full HD
1920.x 1080

Tieto displeje Philips vytvaraju kristalovo Cisty
obraz s rozliSenim Quad HD 2 560 x 1 440 alebo
2560 x 1 080 pixelov. Vdaka panelom s vysokym

@

Low Input Lag Quad HD
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vykonom a vysokou hustotou pixelov a podpore
rychlych pripojeni tieto nové displeje skutoéne
vdychnu vasim obrazkom a grafike Zivot. Ci uZ ste
narocny pouzivatel, ktory potrebuje extrémne
podrobné informacie pre rieSenia CAD-CAM,
pouzivate aplikacie na tvorbu 3D

grafiky, alebo ste finan¢ny mag pracujuci

s obrovskymi tabulkami, displeje od spolo¢nosti
Philips vam zarudia kristalovo cisty obraz.

Technolégia Smartimage HDR
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Smartimage

Vyberte si jeden z rezimov Smartimage HDR,
ktory najlepsie vyhovuje vasim potrebam. Hra
HDR: optimalizacia hrania videohier. Vdaka
svetlejsej bielej a tmavsej Ciernej je herna scéna
ziva a odhaluje viac detailov - lahko najdete
nepriateloy, ktori sa schovavaju v tmavych rohoch
a v pritmi. Film HDR: idedIne na sledovanie filmov
HDR. Ponuka lepsi kontrast a jas. Zazitok zo
sledovania sa tak stava realistickejsim a
dokonalejsim. Fotografia HDR: prindsa zivy obraz
vylepSenim Cervenej, zelenej a modrej farby.
Displej HDR: s certifikaciou VESA

DisplayHDR*. Osobné nastavenia: prisposobte
nastavenia v ponuke obrazu. *Preditajte si
Specifikacie odtiefiov HDR.

Povrch s antibakterialnym osetrenim

1S0 22196
Anti Bacteria

Baktérie sa ¢asto prenasaju dotykom
infikovanych povrchov. Spolo¢nost Philips
predstavuje oSetrenie povrchu monitora
antibakteridlnymi prostriedkami a idnovym
striebrom na zamedzenie rastu baktérii

a znizenie prilnavosti baktérii na casti, ktorych sa
[udia ustavi¢ne dotykaju, vdaka ¢omu zostane
povrch isty a zniZi sa Sirenie baktérii.

sm® @ o)

1SO 22196
Anti Bacteria

LowBlue Mode  Built-in Speaker
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Hlavné prvky

Rezimy LowBlue a bez kmitania

Tlacidlo na ovladanie ponuky EasySelect

Nas reZzim LowBlue a technoldgia bez kmitania su
navrhnuté tak, aby Setrili o¢i a tnavu sposobent
dlhymi hodinami pred monitorom.

Vstavané stereo reproduktory

Par vysokokvalitnych stereo reproduktorov
zabudovanych do zobrazovacieho zariadenia.
Mo6zu byt viditelné priich nasmerovani dopredu,
alebo skryté po ich nasmerovani nadol, nahor,
dozadu atd. v zavislosti od modelu a tvaru.

AMDZU ’2 "
FreeSync 7 @z
m — 165Hz Fast Response

1ms MPRT

Diskrétne umiestnené tlacidlo na ovladanie
ponuky EasySelect umoznuje rychlo a

jednoducho upravovat nastavenia monitora

pomocou ponuky zobrazenej na obrazovke.

Displej VA

Displej VA LED znacky Philips vyuziva pokrocilu
multidoménovu technoldgiu vertikalneho
vyrovnania, ktora dosahuje super vysoké pomery
statického kontrastu pre mimoriadne Zivy a jasny
obraz. Bez problémov zvlddne bezné kancelarske
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Low Input Lag Quad HD
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vyuZitie a okrem toho je vhodny najma na
prezeranie fotografii, prehliadanie webu,
sledovanie filmov, hranie hier a pouzivanie
naro¢nych grafickych aplikacii. Jeho
optimalizovana technoldgia spravy pixelov
poskytuje mimoriadne Siroky zorny uhol 178/178
stupriov a ostry obraz.

Technolégia Ultra Wide-Color

%

Ultra Wide-Color

Ultra Wide-Color

Technoldgia Ultra Wide-Color prinasa Sirsie
spektrum farieb, ktorym sa dosahuje dokonaly
obraz. Vdaka sirsiemu farebnému rozsahu
technoldgie Ultra Wide-Color sa vytvaraju
prirodzenejsie zelené, zivsie Cervené a hlbsie
modré odtiene. S technoldgiou Ultra-Wide Color
si vychutnate Zivsie a svieZejsie farby pri sledovani
médii, prezerani obrazkov, ale tieZ pri praci.

sian®

1SO 22196
Anti Bacteria
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Technicke udaje

Obraz/Displej

Velkost panela: 31,5 palca/80 cm

Pomer stran: 16:9

Typ panelu LCD: VA LCD

Typ podsvietenia: Systém W-LED

Odstup pixelov: 0,2724 x 0,2724 mm

Jas: 550 cd/m?

Farby displeja: 16,7 mil.

Farebny rozsah (typicky): NTSC 100,8 %*, sSRGB
120,6 %*, Adobe RGB 89,9 %*

Pomer kontrastu (typicky): 3000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Cas odozvy (typicky): 4 ms (sivé na siva)*
Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R > 10
Dokonalejsie zobrazenie: Herny rezim
Smartimage

Maximalne rozlisenie: HDMI: 5 120 x 1 440 pri
144 Hz; DP: 5 120 x 1 440 pri 165 Hz*
Efektivna viditelna oblast: 697,344 (H) x
392,2344 (V)

Frekvencia snimania: HDMI: 30 — 230 kHz (H)
/48 — 144 Hz (V); DP: 30 — 255 kHz (H) /48 -
170 HzZ* (V)

sRGB

Delta E: < 2 (sRGB)

Bez kmitania

Hustota pixelov: 93,24 PPI

Rezim LowBlue

Typ obrazovky: Antireflexnd, 3H, Zahmlenost:
25%

SmartUniformity: 93 az 105 %

MPRT: 1 ms

Nizke oneskorenie vstupu

EasyRead

Technoldgia AMD FreeSync™: Premium
HDR: Certifikacia DisplayHDR 400

Pripojitelnost

Vstup signalu: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2
Synchronizacny vstup: Oddelena synchronizacia
Zvuk (vstup/vystup): Audio vystup

USB:: USB-B x 1 (z dalSieho zariadenia), USB 3.2
Gen 1 x 4 (do dalsich zariadeni s 2 rychlymi
nabijaniami B.C 1.2)

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DP), HDCP 2.2
(HDMI/DP)

Vybavenie a viastnosti

Vstavané reproduktory: 5 W x 2

Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

Vsetky prava vyhradené. Verzia: 8.8.1

Autor si vyhradzuje pravo zmeny
Specifikacii bez oznamenia. Ochranné
znamky su majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich prislusnych
vlastnikov.

Datum vydania 2025-06-30

EAN:87 12581781156

www.philips.com

Pohodlie pouzivatela: Zapnuté/Vypnuté,
Ponuka/OK, Vstup/Hore, Nastavenia hry/Dole,
Herny reZim Smartimage/Spat

0SD jazyky: Brazilska portugalcina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Francuzstina,
Nemcina, Grécky, Madarcina, Taliancina,
Japoncina, Kérejcina, PolStina, Portugalcina,
Ruitina, Spanieltina, Zjednodusen4 cinstina,
Svédéina, Turettina, Tradi¢na &instina,
Ukrajincina

Dalsia uzitoé¢na funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

Stojan
Naklonenie: -5/20 stupen

Prikon

Zdroj napajania: Vnutorné, 100 — 240 V AC, 50 —
60 Hz

ReZim vypnutia: 0,3 W (typ.)

Rezim prevadzky: 49,2 W (typ.)

Pohotovostny rezim: 0,5 W (typ.)

Indikacna LED didda napajania: Prevadzka -
biela, Pohotovostny rezim — biela (blikanie)
Trieda energetického stitku: F

Rozmery

Balenie v mm (5 x Vx H): 930 x 524 x 162 mm
Produkt bez stojana (mm): 715 x 420 x 60 mm
Produkt so stojanom (max. vyska): 715 x 639 x
297 mm

Hmotnost

Produkt s balenim (kg): 13,31 kg
Produkt so stojanom (kg): 8,65 kg
Produkt bez stojana (kg): 7,20 kg

Prevadzkové podmienky

Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)
Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C
MTBF: 50 000 (okrem podsvietenia) hodina(y)
Relativna vlihkost: 20 - 80% %

Rozsah teploty (uskladnenia): -20 °C az 60 °C

Udrzatelnost

Zivotné prostredie a energia: RoHS
Recyklovatelny obalovy material: 100 %
Konkrétne latky: Bez ortuti, Telo bez obsahu
PVC/BFR, SIAA

PHILIPS
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Zhoda a normy
Regulacné schvalenia: CB, Znacka CE, FCC Trieda
B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/I1S09241-
307, TUV-BAUART

Skrinka
Farba: Cierna
Povrchova Uprava: Texturovana

Obsah balenia

Kable: Kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB
z dalSieho zariadenia, napajaci kabel

Monitor so stojanom

Dokumentacia pre pouzivatela

* Maximalne rozliSenie poskytuje len vstup DP.

* Na dosiahnutie najlepsieho vystupného vykonu vzdy dbajte
na to, aby bola vasa graficka karta schopna dosiahnut
maximélne rozli$enie a obnovovaciu frekvenciu tohto
monitora Philips.

* Cas odozvy je rovnaky ako pri technolégii SmartResponse

* Rezim MPRT je urdeny na nastavenie jasu na obmedzenie
rozmazania, takze ked'je zapnuty, jas nemozno nastavovat.
Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie
LED blikat sicasne s obnovovanim obrazovky, o moze
sposobit viditelnd zmenu jasu.

* MPRT je rezim optimalizovany na hranie. Jeho zapnutie
moze viest k viditelnému blikaniu obrazovky. Ked
nepouzivate funkciu hrania, odporic¢ame vdm tento rezim
vypnut.

* NTSC oblast zalozena na farebnom priestore CIE 1976

* SRGB oblast zaloZena na farebnom priestore CIE 1931

* Pokrytie Adobe RGB zaloZené na farebnom priestore
CIE 1976

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vsetky prava vyhradené.
AMD, logo Sipky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené
kombindcie si ochrannymi zndmkami spolo¢nosti
Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné nazvy pouzité v tejto
publikdcii slizia iba na identifikacné ucely a mézu byt
ochrannymi zndmkami patriacimi prislusnym
spolo¢nostiam.

* Monitor sa od ilustracii m6ze odliSovat.
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