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Nyerje meg a celkdzonseget
az ultra nagy méretd képernyd élmeényével

Flvezze a tartalmakat Ugy, ahogy eddig még soha, a hagyoményos képernyéhéz képest
négyszer akkora felbontds mellett. Az ultra nagy, 84"-es képernyd 3840 x 2160 pixeles
képe tiszta és valdsdghl ablakot nyit egy Uj vildgra

Nyilvanos megtekintéshez optimalizalt
* 4K Ultra HD: még soha nem latott felbontas

Innovativ megoldasok minden tartalomszolgaltatasi alkalmazashoz

* A tartalom csatlakoztatasa és vezérlése a felhdn keresztill a HTML5 bongészé segitségével
* A SmartPlayer segitségével litemezze, hogy mit, mikor szeretne lejatszani

* Opcionalis OPS Insert univerzalis megoldas létrehozasahoz

* Tartalom lejatszasa 4 kiilonb6z6 bemenetrdl a QuadViewer altal

Maximalis hatas elérése az lizeneteivel
* A haldzat tavfeliigyelete és -vezérlése a SmartControl szoftvercsomag segitségével

Gondoljon 6nmagara, a vallalkozasara és a k6zonségére
* Smart Power az energiamegtakaritas érdekében
* A tartalom megtartasa és kezelése a FailOver segitségével

PHILI




U-sorozatu kijelzé
84"-es Edge LED hattérvilagitas, Ultra HD

Fenypontok

4K Ultra HD felbontas

Elvezze a Signage megoldasokat tgy, ahogy
eddig még soha, a hagyomanyos Full HD
kijelz6hoz viszonyitva négyszeres felbontas
mellett. A 3840%2160 pixeles, tiszta és
valosaghii kép ablakot nyit egy Gj vilagra.

QuadViewer
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Legyen rugalmasabb a képernyéteriilettel
azaltal, hogy négy kiilonbozé bemenetrdl tud
lejatszani tartalmakat egyetlen képernyén. A
QuadViewer idealis vezérldszobakba, vallalati
kornyezetbe és targyalokba.

OPS Insert

Alakitson ki a kijelz6jébél univerzalis digitalis
signage megoldast, és hozzon létre
csatlakoztatott, intelligens és biztonsagos
kijelzéhalozatot. Az OPS (Open Pluggable
Specification, nyilt csatlakozoszabvany) egy
ipari szabvanynak megfelel6 csatlakozéaljzat,
amelyhez OPS-kompatibilis médialejatszo
csatlakoztathato. Ez a kabelmentes megoldas
lehetdvé teszi hardverek sziikség szerinti
telepitését, hasznalatat vagy karbantartasat.
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SmartBrowser

Csatlakoztassa és vezérelje tartalmait a felhén
keresztiil az integralt HTML5 bongészé
segitségével. Tervezze meg online moédon
tartalomszolgaltatasi tartalmat, és
csatlakoztassa egy kijelz8hoz vagy a teljes
halézatahoz. A halozat csatlakoztatasiahoz
egyszerien dugjon be egy RJ45 csatlakozoval
rendelkezé internetes kabelt, csatlakoztassa a
kijelzét a megfelelé6 URL-cimmel, és mar le is
jatszhatja a felhd alapt tartalmat.

FailOver (biztonsagi védelem
meghibasodas esetén)

A tartalom megovasa és kezelése az igényes
kereskedelmi alkalmazasok esetében igazi
kihivast jelenthet. Nem valoszind, hogy a
tartalom 6sszeomlik, am a FailOver védelmet
nyuijt egy forradalmi technolégia révén, amely
gondoskodik a biztonsagi masolat lejatszasarol
és képernydn valé megjelenitésérol a
médialejatszé hibaja esetén. Elsédleges
bemeneti hiba esetén a FailOver
automatikusan miikodésbe lép. Egyszeriien
valasszon ki egy els6dleges bemeneti
csatlakozast és egy FailOver-csatlakozast, és
maris készen all az azonnali védelem.
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FailOver

SmartPower
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SmartPower
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A hattérvilagitas fényereje vezérelhets és elére

A7 SmartPower

beidllithatd a rendszerrel, ez akar 50%-kal is
csokkentheti az energiafelhasznalast, ami
jelentSs koltségmegtakaritast eredményez.

SmartPlayer
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Viltoztassa USB-eszkozét egy valodi,
koltséghatékony, digitalis tartalomszolgaltatasi
eszkozzé. Egyszerlien mentse a tartalmat
(vided, hang, képek) USB-eszkozére, és
csatlakoztassa a kijelz6h6z. Hozzon létre
lejatszasi listat, gondoskodjon a tartalom
Utemezésérdl a képernyémeni hasznalataval,
és élvezze sajat lejatszasi listait barmikor,
barhol.

SmartControl

A SmartControl segitségével tavolrol
vezérelheti és felligyelheti az RJ45 és RS232C
csatlakozdkon keresztiil dsszekapcsolt kijelzék
halozatat. Egyszeriien elvégezheti a kijelzék
osszes bedllitasanak a finomhangolasat,
beleértve a felbontast, a fényerdt, a
kontrasztot, illetve a teljes halézat
beallitasainak klonozasat.

) SmartPlayer “g SmartControl
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MUszaki adatok

Csatlakoztathatésag

* Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz, Kiilsé hangszéroé-
csatlakozo

* Videobemenet: VGA (Analég D-Sub), DisplayPort
(1.2), DVI-D, 3 x HDMI, Kompozit (BNC),
Komponens (BNC)

* Audiobemenet: 3,5 mm-es jack

* Egyéb csatlakozasok: USB, OPS

* Videokimenet: DisplayPort

* Kiilsé vezérlés: RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack,
RJ45

Kép/Kijelz6

+ Atlés képernyéméret (metrikus): 213.5 cm

+ Atlds képernydméret (hiivelyk): 84 hiivelyk

» Képformatum: 16:9

* Panel felbontasa: 3840 x 2160

» Képpont-osztaskoz: 0,4845 x 0,4845 mm

» Optimalis felbontas: 3840 x 2160, 60 Hz mellett

* Fényerd: 350 cd/m?

* A kijelzd szinei: 1073 M

» Kontrasztarany (tipikus): 1400:1

¢ Dinamikus kontrasztarany: 500 000:1

* Valaszidé (tipikus): 12 ms

* Megtekintési szogtartomany (vizszintes): 178 fok

* Megtekintési szogtartomany (fliggbleges): 178 fok

 Képjavitas: 3/2 - 2/2 mozgaslebontas, 3D féstisz(ird,
3D MA deinterlészelés, Dinamikus
kontrasztjavitas, Mozgaskompenzalt deinterlész,
Progressziv pasztazas

* Paneltechnoldgia: IPS

Kényelem

* Pozicionalas: Fekvé

» Képernyémentési funkciok: Pixeleltolas, alacsony
fényeré

* Billenty(izet-vezérlés:: Rejtett, Zarolhatd

* Tavvezérldjel: Zarolhato

* Jel athurkolasa: RS232, DisplayPort

* Konnyen telepitheté: Smart Insert

* Energiatakarékossagi jellemzdk: Smart Power

 Egyéb kényelmi jellemzék: Hordfogantyuk

* Halézaton keresztiil vezérelhets: RS232, HDMI
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Hang
* Beépitett hangszoréok: 2 x 10 W RMS

Tapellatas

* Halozati tapellatas: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
* Fogyasztas (tipikus): 400 W

* Fogyasztas készenléti izemmodban: &lt; 0,5 W

Méretek

» Késziilék szélessége: 1910,0 mm

* Termék tomege: 70 kg

» Készilék magassaga: 1102,0 mm

* Késziilék mélysége: 77,80 mm

* Fali tarté: 600 x 500 mm, M8

* Keretvastagsag: 22,60 (R/L), 25,60 (T/B) mm
* Termék tomege (fontban): 154 Ib

Uzemeltetési feltételek

* Hémérséklettartomany (iizem): 5 ~ 40 °C

* MTBF (meghibasodasok kézotti atlagos id8): 50
000 ora

* Relativ paratartalom: 20 ~ 80 %

* Hémérséklet-tartomany (tarolasi): -20 ~ 60 °C

Tartozékok

* Mellékelt tartozékok: Halozati tapkabel, Elemek a
tavvezérléhoz, Gyors lizembe helyezési Gtmutato,
Tavvezérld, Hasznalati itmutaté CD ROM-on,
RS232 kabel, HDMI kabel

* Opciondlis tartozékok: HDBaseT OPS vevé
(CRD25), ColourCalibrationKit (CCK4602)

Egyéb

* Képernydn megjelend nyelvek: angol, francia,
német, olasz, lengyel, orosz, spanyol, torok,
egyszerdsitett kinai, hagyomanyos kinai, arab, japan

* Jotdllas: 3 év garancia

* ElSirt jovahagyasok: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick,
RoHS, GOST, FCC, A osztaly

77.8mm

(655.0) 600.0mm 655.0mm
4XMB it oS
’ P [
E
B
=]
=4
2
EI
U i ) ﬂ &
= H . . * H — §'

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A miiszaki adatok elézetes figyelmeztetés nélkiil
véltozhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V.
céget, vagy az illetd jogtulajdonost illeti
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