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22"-es (21,5" / 54,6 cm atméro)

1920 x 1080 (Full HD)
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Tiszta képek, nagy teljesitmény
a maximalis hatékonysaghoz

Gondoskodjon a legjobb munkavégzésrél a Philips 22"-es Full HD monitorral. Az éles és élénk Full HD felbontas
megfeleld teret és ttekinthetéséget biztosit Onnek a munkajahoz. A bedllithaté magasség, a villédzdsmentes Flicker-

"

free és a karos kék fényt kisz(iré LowBlue Gzemmddok kimélik a szemet.

Lenyligoz6 teljesitmény
¢ Smartlmage gyari beallitasok a konnyUl optimalis képbeallitasokért
¢ 16:9-es Full HD kijelzé az éles, részletgazdag képekért

Funkciék az On munkamédszeréhez igazitva

« Beépitett sztereé hangszérék multimédiahoz

« SmartConnect DisplayPort, HDMI és VGA csatlakozdkkal

« A HDMI univerzalis digitalis csatlakoztathatdsdgot biztosit

Fenntarthatoé 6kodizajn
¢ Nulla energiafogyasztas a 0 watt kapcsoldval
¢ Kornyezetvédelmi el6irasoknak megfeleld kialakitas

A kényelmes hatékonysagra tervezve

¢ A SmartErgoBase felhasznaldbarat, ergonomikus beallitdsokat tesz lehetdvé
¢ EasyRead Uzemmdd a papirhoz hasonlé olvasdsi éiményért

¢ Kevésbé farasztja a szemet a villédzasmentes technoldgianak kdszonhetben
¢ LowBlue lzemmod a szemet kimélé hatékonysag érdekében



LCD monitor

Fénypontok

Smartimage
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Smartimage

A Smartimage egy kulénleges, élvonalbeli Philips
technoldgia, amely elemzi a képernyén
megjelenitett tartalmat, és gondoskodik az
optimalizalt megjelenitésrél. Ez a
felhaszndlobarat kezelSfelllet lehetévé teszi a
kalonb6z6 alkalmazéasoknak leginkabb
megfelelé mdd kivalasztasat: Iroda, Fotd, Film,
Jaték, Gazdasdgos stb. A vdlasztds alapjan a
Smartimage dinamikusan optimalizalja a
kontrasztot, a szintelitettséget és az élességet a
fotdk és videdk tokéletes megjelenitése
érdekében. A Gazdasagos mdd jelentds
energiamegtakaritdst biztosit az On szémara.
Mindez az On rendelkezésére &ll, azonnal,
egyetlen gombnyomasra!

16:9-es Full HD kijelzé

Full HD

£1920x1080 pixels

Képmindséggel kapcsolatos kérdések. A
hagyomanyos kijelzék j6 minéséget nyujtanak,
de On tébbet kivan. Ez a kijelz6 a megnévelt Full
HD (1920 x 1080) felbontassal rendelkezik. A
tiszta részleteket biztositd Full HD és a nagy
fényerd, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus
szinek élethl képet nyujtanak.
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Smartimage™
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LowBlue Mode

LowBlue lizemméd

Withou

Low blue mode [ LoW blug Mdde

Vizsgdlatok kimutattak, hogy az ultraibolya
sugarakhoz hasonléan a LED-kijelzék altal
kibocsatott rovid hulldmhosszisagu, kék
fénysugarak is karosithatjak a szemet, és idével
befolyasolhatjak a latast. Az egészség
szempontjabdl kifejlesztett Philips LowBlue
Uzemmod bedllitds intelligens
szoftvertechnoldgiat hasznal a roévid
hulldmhosszusagu, karos kék fények csdkkentése
érdekében.

Villédzasmentes technolégia

A LED hattér-vilagitasu képernydk fényerd-
szabalyozasanak médja miatt egyes felhasznaldk
villédzast tapasztalnak a képernyén, ami
farasztja a szemet. A Philips villddzdsmentes
technoldgia egy Uj megoldast alkalmaz a fényerd
szabdlyozasara, amellyel csékkenti a villédzast a
kényelmesebb megtekintés érdekében.

SmartErgoBase

A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely
ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint
kdbelelvezetést tesz lehetdvé. A talp a maximalis
kényelem érdekében kilonféle szogekben
billenthetd, donthetd és forgathatd. Az allithato
magassagu allvany révén a képernyét optimalis
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szintben nézheti, igy enyhiti egy hosszu
munkanap faradalmait. A kébelelvezetés
megszlnteti a kdbelrengeteget, és rendben
tartja a munkateruletet, profi megjelenést
kolcsonozve annak.

EasyRead lizemméd

EasyRead zemmdd a papirhoz hasonlé olvasasi
élményért

Beépitett sztereé hangszorok

Egy par kivalé mindségl sztereé hangszérd a
kijelzébe épitve. A tipustdl és kialakitastol
fliggden lehet lathatd és elolrdl sugarzo, rejtett
és alulrdl, feltlrdl, vagy hatulrodl sugarzé.

HDMI-re felkészitett

Egy HDMI-re felkészitett készulék minden
szUkséges hardverrel rendelkezik a nagy

felbontasu multimédia-interfész (HDMI - High-
Definition Multimédia Interface) bemenet
fogadasahoz. HDMI-kabel segitségével kivald
mindségu vided és audiod tovabbithatd egyetlen
kabelen keresztil, szamitdégéprdl vagy
akarmennyi AV forrasrdl (beltéri egységek, DVD
lejatszdk, A/V receiverek és videokamerdk).
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HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

Built-in Speaker



LCD monitor

Fénypontok

SmartConnect

Ezek a Philips kijelz8k a csatlakoztathatdsag
bdségét kinaljak, mivel sokféle csatlakozdval
vannak felszerelve - mint a VGA, a Display Port,
az univerzalis HDMI -, és igy lehetdvé teszik a
nagy felbontdsu, tomoritetlen video- és
audiotartalmak élvezetét. Az USB csatlakozok
szupergyors adatatvitelt biztositanak, altaldnos
csatlakoztathatdsdg mellett. Fliggetlendl attdl,

Zero

Power Switch

milyen forrast hasznal, ez a Philips kijelzé
garantdlja, hogy befektetése nem fog elavulni a
kozeljovében!

Fenntarthatésagra tervezve

A fenntarthatdsdgra és az alacsonyabb
Uzemeltetési koltségekre tervezett monitor
megfelel a kdrnyezetvédelmi el6irdsoknak.
Példaul: ENERGY STAR, EPEAT, TCO tanusitvany. A
mindsitésekkel kapcsolatos tovabbi
informacidkat lasd: ENERGY STAR:
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https://www.energystar.gov/ EPEAT:
https://www.epeat.net/ TCO tanusitvany:
https://tcocertified.com/

Nulla energiafogyasztas

A monitor hatulsé részén talalhato, kényelmes
elhelyezésti 0 watt kapcsoldval teljesen
lekapcsolhatja a monitort az elektromos
halézatrél. igy egyaltaldn nem fogyaszt energiat,
és tovabb csokken az On ,széndioxid-ldbnyoma”
is



LCD monitor

MUszaki adatok

Kép/Kijelzé

Panel mérete: 21,5" / 54,6 cm

Képformatum: 16:9

LCD panel tipusa: TFT-LCD (TN)

A hattérvilagitas tipusa: W-LED rendszer
Képpont-osztaskoz: 0,248 x 0,248 mm
Optimalis felbontas: 1920 x 1080, 60 Hz-en
Fényerd: 250 cd/m?

A kijelz6 szinei: 16,7 M

Szintartomany (tipikus): NTSC 72% (CIE1931)
Kontrasztarany (tipikus): 1000:1
SmartContrast: 50 000 000:1

Valaszidé (tipikus): 1 ms (sztrkétdl szlrkéig)*
Megtekintési szogtartomany: 170° (H) / 160°
(V), C/R &gt; 10 mellett

Képjavitas: Smartimage

Tényleges képfelllet: 476,64 (H) x 268,11 (V)
Pasztazasi frekvencia: 30 - 83 kHz (H) / 50 - 76 Hz
V)

sRGB

Villédzasmentes

Képpontslrlség: 102 PPI

LowBlue tzemmaod

Kijelz6 bevonata: Csillogdsvédelem, 3H, fatyolos
hatas: 25%

EasyRead

Adaptiv szinkronizalas

Csatlakoztathatésag

Jelbemenet: VGA (analég), DVI-D (digitélis,
HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4

USB: 4 x USB 2.0

Szinkronbemenet: Kildn szinkron, Szinkron a
z0ld szinjelen

Audio (be/ki): Szamitégépes audiobemenet,
Fejhallgato-kimenet

Kényelem

Beépitett hangszdérok: 2 x 2 W

Plug & Play kompatibilitas: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Kényelmes hasznalat: Smartimage, Bemenet,
Fényerd, MenU, Tapellatas be/ki

OSD (képernydn megjelend) nyelvek: braziliai
portugal, cseh, holland, angol, finn, francia,
német, goérdg, magyar, olasz, japan, koreai,
lengyel, portugal, orosz, egyszerusitett kinai,
spanyol, svéd, hagyomanyos kinai, térok, Ukran
Egyéb kényelmi jellemzdk: Kensington zar, VESA
tartd (100 x 100 mm)

Vezérléprogram: SmartControl
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Allvany

Magassagallitasi lehetéség: 130 mm
Forgdcsap: -/+ 90 fok
Elforgatas:-175/+175 degree
Dontés: -5/30 degree

Tapellatas

ECO mdd: 8,8 W (tipikus)

Tapellatas: Beépitett, 100-240 V AC, 50-60 Hz
Kikapcsolt mod: 0 watt a ,Zero” kapcsoldval
Bekapcsolt méd: 13,27 W (tipikus) (EnergyStar
tesztmddszer)

Készenléti izemmad: &lt; 0,5 W (tipikus)
Tapellatas LED-indikatora: Mikodés - Fehér,
Készenléti méd - Fehér (villogd)
Energiacimke-osztaly: E

Méretek

A csomagolas méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé):
565 x 490 x 184 mm

Termék allvany nélkul (mm): 504 x 304 x 47 mm
Termék allvannyal (max. magassag): 504 x 477 x
206 mm

Tomeg

Termék csomagolassal egyutt (kg): 6,81 kg
Termék allvannyal (kg): 4,55 kg

Termék allvany nélkal (kg): 2,65 kg

Miikodtetési feltételek

Tengerszint feletti magassag: Uzemben: +12 000
&b (3658 m), Gzemen kivil: +40 000 lab (12 192
m)

Hémérséklettartomany (lizem): 0-40 °C °C
Relativ paratartalom: 20-80 %
Hémérséklet-tartomany (tarolasi): -20 °C-tol 60
°C-ig °C

MTBF (bizonyitott): 70 000 éra (hattérvilagitas
nélkal)

Fenntarthatésag

Kérnyezet és energia: EnergyStar 8.0, EPEAT*,
TCO Certified Edge, RoHS, WEEE
Ujrafelhasznalt mtanyag: 85%
Ujrafelhasznélhaté csomagoléanyag: 100 %
Specialis anyagok: PVC- és BFR-mentes
készulékhaz, Higanymentes

PHILIPS
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Megfeleldség és szabvanyok

ElSirt jovahagyasok: CE jelzés, FCC B osztaly,
SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, UKRAN, TUV
Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/1SO09241-307, CB

Haz

Kidolgozas: Szerkezet
Lab: Fekete

ElUls6 keret: Fekete
Hatsé burkolat: Fekete

A doboz tartalma:

Kabelek: D-Sub kadbel, HDMI kabel, audiokabel,
halézati kabel

Egy monitor allvannyal

Felhasznaloi dokumentacid

* A valaszidd értéke megegyezik a SmartResponse értékével

* Az EPEAT mindsités csak ott érvényes, ahol a termék
regisztralasa a Philips részérél megtortént. Kérjuk, tekintse
meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztracié On
orszagaban érvényes statuszaval kapcsolatban.

* A monitor kinézete eltérhet a tdjékoztatd képeken
abrazolt termékek kinézetétdl.


http://www.philips.com/

