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PHILIPS

Nuostabus, ryskiy spalvy LED vaizdal

su stereogarsiakalbiais

Megaukités rySkiu LED vaizdu Siame ,,Philips” ekrane. Tai puikus pasirinkimas su HDMI

jungtimi ir stereogarsiakalbiais!

Gyvas vaizdas kiekviena karta

* LED technologija uztikrina gyvas spalvas

* ,,SmartContrast* perteikia nejtikétinai sodrias juodas detales

* 16:9 ,,Full HD* ekranas — geriausi jspudziai Ziurint

* Lengva suderinti ekrano charakteristikas, naudojant ,,SmartControl Lite*

Mégaukités multimedija
* Stereogarsiakalbiai, kad galétuméte mégautis multimedija
* Pritaikytas HDMI — tinka ,,Full HD* pramogoms

Puikus pasirinkimas

» Kompaktiskas dizainas, taupantis erdve

* Draugiskas aplinkai ekranas be gyvsidabrio
* VESA tvirtinimas suteikia lankstumo
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.,V Line* 23" (58,4 cm)

Ypatybes

LED technologija

Baltos LED lemputés — tai kietojo kiino
prietaisai, kurie greiciau visiskai jsiziebia ir
pradeda ryskiai Sviesti bei iSsiskiria trumpesne
jjungimo trukme. LED lemputése néra
gyvsidabrio, todél jas galima perdirbti ir
utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputés
geriau pritemdo LCD foninj apSvietima, todél
vaizdas ekrane yra ryskesnis. Be to, dél visame
ekrane rodomo ryskaus vaizdo atkuriamos
natiralios spalvos.

Integruoti stereogarsiakalbiai

Du aukstos kokybés stereogarsiakalbiai
integruoti j rodymo jrenginj. Garsiakalbiai gali
buti jrengti matomoje priekinéje monitoriaus
dalyje arba nematomoje apatinéje, taip pat
monitoriaus virsuje arba gale, priklausomai nuo
modelio ir konstrukcijos.

SmartControl Lite

»omartControl Lite* yra naujos kartos 3D
piktogramomis paremta GUI monitoriaus
valdymo programiné jranga. Tai leidzia
naudotojui pele suderinti daugelj monitoriaus
parametry, tokiy kaip spalva, ryskumas, ekrano
kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.
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SmartContrast

,,SmartContrast*

»martContrast* yra ,,Philips“ technologija,
analizuojanti jusy rodoma turinj, automatiskai
koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio
apsSvietimo intensyvuma, — taip pagerinamas
kontrastingumas, kad bty geriausiai iSgaunami
tamsds atspalviai ziGrint skaitmenines
nuotraukas, filmus ar zZaidZiant zaidimus. Kai
pasirenkamas ekonomiskas rezimas,
kontrastingumas ir foninis apSvietimas
pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir
minimalioms energijos sanaudoms.

16:9 ,,Full HD*

,»Full HD* ekranas turi pladiaformateg 1920 x
1080p raiska. Tai auksciausia HD $altinio raiska
su geriausia jmanoma vaizdo kokybe. Jis
orientuotas | ateitj, nes palaiko 1080p signalus
i visy Saltiniy, jskaitant pacius naujausius,
tokius kaip ,,Blu-ray* ir modernios HD zaidimy

233V5LHAB/01

konsolés. Signaly apdorojimas yra pagerintas,
kad palaikyty Sig kur kas aukstesne signalo
kokybe ir raiska. Jis sukuria puiky, nemirgantj
progresinio skenavimo vaizda, kuris yra
nejtikétinai Sviesus ir spalvotas.

,,HDMI Ready*

HDMI-ready

Pritaikytas HDMI jrenginys turi visg reikiama
jranga, reikalinga priimti didelés raiskos
daugialypés terpés sasajos (HDMI) jvest;.
HDMI laidas uztikrina aukstos kokybés
skaitmeniniy vaizdo ir garso signaly perdavima
vienu laidu i kompiuterio arba AV saltiniy
(iskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD
leistuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).

Be gyvsidabrio

,,Philips“ monitoriuose su LED foniniu
apsvietimu néra gyvsidabrio, vienos
nuodingiausiy natiraliy medziagy, kenkianciy
Zmonéms ir gyvinams. Todél Sis ekranas daro
mazesnj neigiama poveikj aplinkai visame
gyvavimo cikle — nuo gamybos iki utilizavimo.
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Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

* LCD ekrano tipas: TFT-LCD

* Foninio apsvietimo tipas: W-LED sistema

* Skydelio dydis: 23 in / 58,4 cm

* Efektyvaus matymo zona: 509,18 (H) x 286,42 (V)
« Krastiniy santykis: 16:9

» Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz

* Atsako laikas (tipinis): 5 ms

* Ryskumas: 250 cd/m?

¢ ,,SmartContrast“: 10 000 000:1

« Kontrastingumo santykis (tipinis): 1000:1

* Pikselio dydis: 0,265 x 0,265 mm

* Matymo kampas: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
* Ekrano spalvos: 16,7 min.

* Daznio nuskaitymas: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
» sRGB

Prijungimo galimybé

* Signalo jvestis: VGA (analoginis ), HDMI
(skaitmeninis, HDCP)

« Sinchronizavimo jvestis: Atskiras sinchronizavimas,
Sync on Green

* Garsas (jvestis / iSvestis): Kompiuterio garso
ivestis, Ausiniy iSvestis

Patogumas

* Integruotas garso jrenginys: 2,0 W x 2

* Vartotojo patogumui: Automatinis / Zemyn,
Ryskumas / atgal, Meniu / GERAI, Jjungti / isjungti,
Garsumas / aukstyn

* OSD (pranesimy ekrane) kalbos: Brazilijos
portugaly, ceky, olandy, Angly, suomiy, prancizy,
vokiediy, vengry, italy, japony, koréjieciy, lenky,
portugaly, rusy, ispany, supaprastinta kiny, Svedy,
turky, ukrainieciy

« Kiti patogumai: ,,Kensington* uzraktas, VESA
tvirtinimo jranga (100x100 mm)

* Paprasto diegimo suderinamumas: DDC/CI, ,,Mac
OS X*, sRGB, ,,Windows 7, ,,Windows 8%

Stovas
* Pakreipimas: -5/20 laipsniai

Maitinimas
* Rezimas ,Jjungta*: 18,52 W (tip.) (,,EnergyStar 6.0
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tikrinimo metodas)

* Budéjimo rezimas: 0,5 W (tip.)

* Rezimas ,,ISjungta“: 0,3 W (tip.)

* Maitinimo LED indikatorius: Veikia — balta,
Budéjimo rezimas — balta (blyksi)

* Maitinimo saltinis: Integruota, 100-240 VAC,
50-60 Hz

Matmenys

* Gaminys su stovu (mm): 547 x 416 x 219 mm

* Gaminys be stovo (mm): 547 x 340 x 53 mm

* Pakuotés matmenys milimetrais (P x A x G): 600 x
415 x 118 mm

Svoris

* Gaminio svoris su stovu (kg): 3,50 kg

* Gaminio svoris be stovo (kg): 3,13 kg

* Gaminio svoris su pakuote (kg): 4,93 kg

Eksploatavimo salygos

» Temperaturos diapazonas (darbinés): 0—40 °C °C

» Temperatiros diapazonas (laikymo): Nuo -20 °C
iki 60 °C °C

* Santykiné drégmé: 20 %—80 %

* Aukstis: Veikia: +12 000 ft (3658 m), neveikia: +40
000 ft (12192 m)

* MTBF: 30 000 val.

Pastovumas

* Aplinkos ir energijos: EnergyStar 6.0, EPEAT
sidabrinis, RoHS, Be Svino, Be gyvsidabrio

* Perdirbama pakavimo medziaga: 100 %

Atitikimas ir standartai

* Patvirtinta atitiktis taisykliy reikalavimams: BSMI,
CE Zenklas, cETLus, FCC, B klasé, GOST, PSB,
SASO, SEMKO, TCO sertifikuotas, TUV/ISO9241-
307, WEEE

Korpusas

* Spalva: Juoda

* Pavirsius: Plonas (priekinis apvadas) / tekstirinis
(galinis gaubtas)

© 2022 ,,Koninklijke Philips N.V.*
Visos teisés saugomos.

Specifikacijos gali biti keic¢iamos be jspéjimo. Prekiy
zenklai yra ,,Koninklijke Philips N.V.“ ar jy atitinkamy
savininky nuosavybé.
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