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LCD monitor
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Displej s mnoha funkcemi pro
zvysenou produktivitu

S technologiemi Smartlmage, SmartContrast a SmartControl, které zvysi vas pracovni vykon,
a funkci TrueVision zajist'ujici nejlepsi mozny obraz LCD je displej Philips Brilliance 19059

s certifikacf TCO'03, pouzitelny se systémem Windows Vista, pripraven k plnéni ukold.
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* TrueVision: laboratorni kvalita zobrazeni

* Vstup DVI-D a podpora HDCP

* Standard TCO'03 zarucuje nejvyssi bezpecnost a ergonomické normy
* Pripraven na Windows Vista

Vynikajici obrazovy vykon
* Smartlmage: zazitek z optimalizovaného a uzivatelsky privétivého zobrazeni
» SmartContrast: pro neuvéritelné bohaté detaily cerné

Design pratelsky k zivotnimu prostiedi

* Zeleny design Setfi zdroje a snizuje provozni naklady
Bajecna vyhoda

* Dualni vstup podporuje analogové VGA i digitalni DVI signaly
* Sklopeni obrazovky pro idedlni, prizptisobeny uhel sledovani
* Bezproblémové vyladéni zobrazeni s funkci SmartControl Il

* Inteligentni systém pro prehledné usporadani kabelaze




LCD monitor
48 cm (19") Standard SXGA

Prednosti

Smartlmage

Smartlmage je exkluzivni Spickova technologie
spolecnosti Philips, ktera analyzuje obsah
zobrazovany a poskytuje optimalizovany vykon
zobrazeni. UzZivatelsky prijemné rozhrani umoznuje
nastavit ruzné rezimy, napf. Kancelar, Obrizky,
Zabava, Ekonomicky atd., tak aby odpovidaly
pouzivané aplikaci. Na zikladé vybéru technologie
Smartlmage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost
barev a ostrost obrizku a videi a vysledkem je
dokonaly vykon zobrazeni. Ekonomicky rezim nabizi
znacné Uspory energie. Vse v redlném case a
stisknutim jediného tlacitka!

Funkce TrueVision

TrueVision je Spickova vlastni testovaci a
algoritmova technologie spolecnosti Philips pro
nastaveni monitoru a ladéni. Je to obsahly proces,
ktery zajistuje u kazdého monitoru, ktery opusti
tovarnu (nikoli jen u nékolika kontrolnich vzorku),
dokonalé zobrazeni v souladu se standardem
Ctyrikrat prisnéjsim, nez jsou pozadavky systému
Microsoft Vista. Pouze spolecnost Philips jde tak
daleko, Ze zarudi takovouto vysokou Groven kvality
barevné presnosti a zobrazeni u kazdého nového
monitoru.

SmartContrast

SmartContrast je technologie Philips, ktera analyzuje
zobrazovany obsah, automaticky nastavuje barvy

a Fidi intenzitu podsviceni k dynamickému zvyseni
kontrastu pro nejlepsi digitalni fotografie a video
nebo hrani her, kdyz jsou zobrazovany tmavé tony.
Pokud zvolite rezim Economy, bude nastaven
kontrast a jemné doladéno podsviceni pro presné
zobrazeni kazdodennich kancelarskych aplikacia pro
snizeni spotreby.

Dualni vstup
Dualni vstup s konektory, které podporuji vstup
analogovych VGA i digitalnich DVI signald.

Design pratelsky k zivotnimu prostredi
Design Setrny k Zivotnimu prostredi je zaloZen na
ekologické technologii vyroby obrazového zarizeni:
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minimalizuje spotrebu energie, snizuje spotrebu
balicich materialt a eliminuje pouZiti nebezpeénych
materiald. Nase spole¢nost stoji v Cele Usili o trvalou
udrzitelnost a dlouhodobé se snazi o snizeni dopadu
svych vyrobki na Zivotni prostredi. Diky tomu
umoziiujeme zékaznikum &init jednoduchd a
zodpovédna rozhodnuti o kupovanych vyrobcich a
jejich dopadu pred, béhem a na konci jejich Zivotniho
cyklu.

HDCP Ready

Ochrana Sirokopasmového digitalniho obsahu
(HDCP) je systém ochrany autorskych prav, ktery je
zabudovan do konektoru DVI. Pomaha zamezit
neopravnénému kopirovani obsahu chranéného
autorskymi pravy. Ochrana HDCP umoznuje
prehravat média s chranénym obsahem, jako jsou
filmy a koncerty. Za ucelem prevence piratstvi
kontroluje signdl a umoziuje prehravani pouze
legalnich kopii.

SmartControl Il

SmartControl Il je software pro monitory se snadno
pouzitelnym grafickym rozhranim na obrazovce,
které vas provede vyladénim rozliseni, kalibraci
barvy a dalSimi nastavenimi zobrazeni, véetné jasu,
kontrastu, hodin a faze, pozice, RGB, prahu bilé a u
modell s vestavénymi reproduktory nastavenim
hlasitosti.

Systém pro uspoiadani kabelaze

Systém pro usporadani kabelaze udrzuje poradek na
pracovnim misté organizaci kabell a vedeni
potrebnych pro provoz zobrazovaciho zarizeni.

Windows Vista ready

Monitory Philips Vista-ready jsou pripraveny zobrazit
novy, vizualné propracovany operaéni systém
Windows, ktery je urcen ke zkvalitnéni vasi zabavy,
zvyseni produktivity a k lepSimu ovladani prace na
pocitaci doma i v kancelari. Zobrazeni, vyhledavani
a usporadani informaci uréenych k praci nebo zabavé
je rychlé, vykonné a snadné.

HDCP @ 03
ready Lead Free SLREATE

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich pFislusnych vlastnika.

www.philips.com

190S9FB/00

Specifikace

Obraz/displej

* typ LCD panelu: TFT-LCD

* Velikost panelu: 19"/ 48 cm

* Rozteé obrazovych bodu: 0,294 x 0,294 mm
* Pomér SmartContrast (dynamicky): 8000:1

* Jas: 300 cd/m?

+ Uhel sledovani: 176° (H) / 170° (V), - C/IR > 5
» Kontrastni pomér (typicky): 800:1

* Vylepseni obrazu: Smartlmage

* Reakéni doba (typicka): 5 ms

» Optimalni rozliseni: 1280 x 1024 pri 60 Hz

* Barevnost displeje: 16,7 milionu

* Horizontalni snimkova frekvence: 30-83 kHz
* Vertikalni snimkova frekvence: 56 - 75 Hz

* Technologie sSRGB

Moznosti pripojeni
* Vstup signalu: VGA (analogovy), Datovy vstup DVI-
D

* Vstup synchronizace: Kompozitni synchronizace,
Samostatna synchronizace, Funkce Sync on Green

Pohodli

* Pohodli uzivatele: SmartControl Il, S funkci
SmartManage, Zobrazeni idajli na obrazovce

» Ovladaci prvky monitoru: Auto (zpét), Jas
(nahoru), Vstup (doll), Menu (OK), Zapnuto/
Vypnuto, Smartlmage

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Cestina,
Francouzstina, Némcina, ItalStina, Rustina,
Zjednodusend &instina, Spanélitina, Portugalska

* Regulacni opatreni: Znacka CE, Energy Star, FCC
TFida B, SEMKO, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo,
UL/cUL

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Technologie sSRGB, Windows 98, Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista, Operaéni systém
Mac OS X

* Dalsi vyhody: Kompatibilni se zamkem Kensington

« Sklopné provedeni: -5° az 20°

* Drzék (standard VESA): 100 x 100 mm

Spotieba

« Spotreba (v rezimu zapnuto): < 36 W (typicka)

* Spotreba (ekonomicky rezim): 27 W

* Spotreba (rezim vypnuto): < 0,8 W

* Indikator napajeni LED: Provoz - modra,
Pohotovostni stav/usp. rezim -modra(blikajici)

* Napajeni: Vestavéné, Stridavy proud 100-240 V,
50-60 Hz

* Vyhovuje normam.: Energy Star

Rozméry
+ Rozméry pfistroje se stojanem (S x V x H):
404 x 418 x 186 mm
* Rozméry pristroje se stojanem v palcich
(S x V x H): 15,9 x 16,5 x 7,32 palca
+ Rozméry sady (5 x V x H): 404 x 350 x 68 mm
* Rozméry pfistroje v palcich (S x V x H):
15,9 x 13,8 x 2,68 palct
* Relativni vihkost: 20 % — 80 %
« Stredni doba mezi poruchami (MTBF): 50 000
hodin
+ Rozméry krabice (3 x V x H): 451 x 465 x 151 mm
* Rozméry baleni v palcich (S x V x H):
17,8 x 18,3 x 5,94 palci
* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 3,85 kg
* Hmotnost vyrobku (+ stojan) (libry): 8,49 Ib
* Hmotnost véetné baleni: 5,24 kg
* Hmotnost vcetné baleni (libry): 5,24
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C
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