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Ymparistoystavallista tehokkuutta

Ja energiatehokas ergonominen LED-ndytto

Philipsin ergonominen LED-ndyttd soveltuu ymparistoystavalliseen ja tehokkaaseen
kayttdon, silld siind ei ole PVC- eikd BFR-muovia, ja sen valmistusmateriaalista 25 % on

kierrdtettyd materiaalia.

Suunniteltu miellyttavaksi
* Lyhyt matka ndyton reunasta poytaan tekee lukemisesta mukavaa
* SmartErgoBase-nayttoteline mahdollistaa ergonomiset siadot

Erinomainen suorituskyky
* LED-tekniikka takaa luonnolliset varit
* TrueVision takaa huippulaatuisen kuvan

Ympdristoystdvillinen suunnittelu
* Eisisalla PYC- eika BFR-muovia
* Taysin kierratettava pakkaus

Helppokdyttdinen

» SmartControl helpottaa suorituskyvyn hienosaatoa

* Uudenaikainen kosketusohjaus

* Smartlmage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia
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Kohokohdat

LED-tekniikka

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita,
jotka syttyvit aina heti tayteen kirkkauteensa.
LED-valot eivit sisilla elohopeaa, joten niiden
kierratys ja havittaminen on
ymparistoystavillista. LED-valojen ansiosta
LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mika takaa
erinomaisen kontrastisuhteen. Lisaksi koko
ndyton tasainen kirkkaus parantaa varien
toistotarkkuutta.

SmartErgoBase

SmartErgoBase-nayttoteline parantaa nayton
ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen
korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja
kaantokulman saadot takaavat aina sopivan
ndyton asennon, mikad viahentda pitkan
tyopaivan fyysistd rasitusta.
Johtojenhallintajarjestelma selkeyttaa johtojen
sekasotkua ja pitda tyotilan siistind ja
ammattimaisena.

Lyhyt matka ndyton reunasta poytddn

Kehittyneen SmartErgoBase-nayttotelineen
ansiosta Philipsin naytto voidaan laskea lahes
poydan tasolle, jolloin katselukulma voidaan
sadtaa entista mukavammaksi. Lyhyt matka
nayton reunasta poytaan takaa taydellisen
tyoskentelymukavuuden, jos kaytat silmalaseja
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TrueVision

tyoskennellessasi tietokoneella. Lisaksi

korkeuden ja katselukulman haluamakseen,
mika vahentaa silmien rasittumista ja
vasymysta.

Smartlmage
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Smartlmage on Philipsin kehittama, alan johtava
tekniikka, joka analysoi nayton kuvaa ja takaa
optimaalisen nayttotehon. Katevassa
kayttoliittymassa voit valita useita tiloja
esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia,
peleja ja virransaastoa varten. Valitsemasi
toiminnon mukaan Smartlmage optimoi ndayton
suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla
kontrastia, varien kyllaisyytta seka kuvien ja
videokuvan tarkkuutta. Sdastotilan ansiosta
naytto saastaa virtaa merkittavasti. Voit hallita
kaikkia tiloja reaaliajassa yhdelld painikkeella!

TrueVision

TrueVision On TrueVision Off

Philipsin TrueVision-tekniikka hyodyntaa
kehittynytta algoritmia nayttopaneelin
testauksessa ja kohdistuksessa, mika parantaa
nayton suorituskykya. Kaikki TrueVision-
naytot hienosaadetaan tehtaalla timan
tekniikan avulla, joten television varin- ja
kuvanlaatu on varmasti tasainen.

Smart

Touch control SmartErgo
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SmartControl helpottaa hienosiditoa
PC-ohjelmisto nayton suorituskyvyn ja
asetusten hienosaatoon. Philipsin nayttoja voi
saatad kahdella tavalla: ndyton painikkeilla voi
siirtyd monitasoiseen OSD-valikkoon tai
vaihtoehtoisesti ndyttoasetuksia voi saataa
totutulla tavalla Philipsin SmartControl-
ohjelmalla.

Kosketusohjaus

|

Kosketusohjaimet ovat alykkaita,
kosketusherkkia kuvakkeita, jotka korvaavat
nayttoa tarpeen mukaan. Uudenaikaiset
kosketusohjaimet reagoivat kevyimpaankin
kosketukseen.

Ympdristo

Philips on sitoutunut kayttamaan
ymparistoystavallisia materiaaleja koko
nayttovalikoimassaan. Runkojen muoviosat,
alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit
valmistetaan taysin kierratettavista
materiaaleista. Tietyissd malleissa jopa 65 %
valmistusmateriaalista on kuluttajien
kierrdttdimaa muovia. RoHS-standardien tiukan
noudattamisen ansiosta laitteissamme on
entista vahemman myrkyllisia aineita, eivatka
ne sisalla lainkaan esimerkiksi lyijya tai
elohopeaa. Nayton kotelot eivit sisalla PVC-
tai BFR-muovia. Lisatietoja on osoitteessa
http://www.asimpleswitch.com/global/.

Ei sisdlla PVC- eikd BFR-muovia
Tassa Philips-nayton kotelossa ei ole PVC- eikd
BFR-muovia.
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Tekniset tiedot

Yhdistettavyys

« Signaalitulo: DVI-D (digitaalinen, HDCP), VGA
(analoginen)

* Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

Kuva/ndytto

* Nayton koko: 23 tuumaa / 58,4 cm

* Kuvasuhde: 16:9

* LCD-paneeli: TFT-LCD

¢ Taustavalo: W-LED-jarjestelma

* Kuvapistetiheys: 0,265 x 0,265 mm

* Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz

* Kirkkaus: 250 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa

* Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 5 ms

* Katselukulma: 170° (H) / 160° (V), C/R &gt;10
* Kuvanparannus: Smartlmage

« Katselualue: 509,18 (vaaka) x 286,41 (pysty)

* Pyyhkaisytaajuus: 30-83 kHz (vaaka) / 56-75 Hz

(pysty)
* sRGB

Helppokayttoisyys

* Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8/7/Vista/XP

« Kiteva kaytto: Smartlmage, Kirkkaus, SmartPower,
Valikko, Virtakytkin

» Nayttokielet: englanti, ranska, saksa, italia,

* Muut kdyttomukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

* Hallintaohjelmisto: SmartControl Premium

Teline

* Korkeudensdito: 110 mm

* Pivot-toiminto: 90 astetta

« Kierrettava liitin: —65/65 astetta
« Kallistuma: —5/20 astetta

Virta
* ECO-tila: 15,3 W (tav.)
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* Virtaldhde: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Kiinted

* Sammutettuna: 0,1 W

* Kdynnissa: 21,3 W (EnergyStar 5.0 -testitapa)

* Valmiustilassa: 0,1 W

* Virran merkkivalo: Kaytto — valkoinen, Valmiustila
— valkoinen (vilkkuu)

Mitat

* Tuote ja jalusta (mm): 547 x 507 x 227 mm

* Pakkaus millimetreind (L x K x S): 620 x 401 x
167 mm

* Tuote ilman jalustaa (mm): 547 x 343 x 60 mm

Paino

* Tuote ja pakkaus (kg): 6,81 kg

* Tuote ja jalusta (kg): 4,92 kg

* Tuote ilman jalustaa (kg): 3,03 kg

Kayttéolosuhteet

» Korkeus merenpinnasta: Kaytto: 3 658 m, sdilytys:
12192 m

* Kayttolampatila: 0 °C — 40 °C °C

* MTBF: 30 000 tuntia

* Suhteellinen kosteus: 20 % -80 %

* Varastointilimpétila: =20 °C — 60 °C °C

Kestava kehitys

* Ympadristo ja energia: EnergyStar 5.0, RoHS

* Kierratettdva pakkausmateriaali: 100 %

* Erityiset aineet: Ei sisélla PVC- eikd BFR-muovia, Ei
sisdlld elohopeaa

* Kierratettyd materiaalia: 25 %

Standardit

» Saannostenmukaiset hyvaksynnat: BSMI, CE-
hyvaksytty, FCC-luokka B, GOST, SASO, SEMKO,
TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kaappi

* Viimeistely: Kuvioitu
* Jalusta: Musta

* Etureuna: Hopea

* Takaosa: Musta

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidatetaan.

Tiedot voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta.
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* EPEAT Gold on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekistersi
tuotteen. Lisitietoja rekisterdinnistd eri maissa on osoitteessa
www.epeat.net.
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