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Nauti upeista LED-kuvista eldavissa vareissa

stereokaiuttimilla

Nauti HDMI-litanndlld ja stereokaiuttimilla varustetun Philips-ndytdn eloisista kuvista.

Loistava valinta!

Eloisia kuvia joka kerta

* SmartControl Lite helpottaa nayton saatamista

» SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat
* 16:9 Full HD -naytto takaa parhaan katseluelamyksen

* MVA-ndytto tarjoaa laajan katselukulman ja syvan kontrastin

Koe multimedia
¢ HDMil-valmis Full HD -viihteeseen
« Kiintedt stereokaiuttimet multimediaa varten

Erinomainen valinta

* Pieni koko saastaa tilaa

* Ymparistoystavillinen naytto ei sisalla elohopeaa
» VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

PHILIPS



LCD-naytto, jossa SmartControl Lite
V Line 23,6" / 59,9 cm

Kohokohdat

MVA-ndyttotekniikka

Philips MVA -LED-naytto kayttaa edistynytta
monialueista pystykohdistusta, joka takaa
erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja
erittain eloisan ja kirkkaan kuvan. Naytto
suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista
erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti
valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin
kayttoon, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin
sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan
ansiosta naytossa on erittiin laaja 178/178
asteen katselukulma ja terava kuva.

Kiinteit stereokaiuttimet

Laadukkaat, nayttolaitteeseen sijoitetut
stereokaiuttimet voivat olla mallista ja
muotoilusta riippuen esimerkiksi nakyvissa
eteen suunnatut, nakymattomissa alas
suunnatut tai ylos tai alas suunnatut.

SmartControl Lite
SmartControl Lite on uuden sukupolven
ndytonhallintaohjelmiston 3D-
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Full HD

voi hienosaitaa hiirelld useimpia nayton
parametreja, kuten vari, kirkkaus, ndyton
kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

SmartContrast

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka
analysoi tarkastelemasi sisallon, saitaa varit

automaattisesti ja ohjaa taustavalon
voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon
kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun
peleissa on tummia varisavyja. Kun saastotila
on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat
taydellisiksi toimistosovelluksia varten ja
virrankulutuksen vahentamiseksi.

16:9 Full HD

Full HD -ndytossd on 1 920 x 1 080 pikselin
laajakulmaresoluutio. Tama on suurin
mahdollinen resoluutio HD-lahdetta
kaytettdessa ja kuvan laatu on erinomainen.
Naytto tukee myos 1 080 pikselin signaaleja
kaikista lahteista, kuten Blu-ray ja HD-
pelikonsolit. Signaalinkasittely paivitetaan
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tukemaan tata huomattavasti suurempaa
signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on
terdva, valkkymaton Progressive Scan -kuva,
joka on erittain kirkas ja jonka varit ovat upeat.

HDMI Ready

HDMI-ready

HDMI-liitannalla varustettu laite vastaanottaa
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -
signaalia eli huippulaatuista digitaalista
videokuvaa ja aanta yhdella kaapelilla
tietokoneesta tai yhdesta tai useammasta AV-
lahteesta, kuten digisovittimesta, DVD-
soittimesta ja AV-vastaanottimesta seka
videokamerasta.

Ei sisdlld elohopeaa

Philipsin naytot, joissa on LED-taustavalo, eivat
sisalla elohopeaa, joka kuuluu luonnon
myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja
eldimiin. Siksi ndytto on
ymparistoystavallisempi koko elinkaarensa ajan
aina valmistuksesta havittamiseen.

Pieni koko sdistii tilaa
Pieni koko saastaa tilaa

VESA-kiinnitys
VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta
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LCD-naytto, jossa SmartControl Lite
V Line 23,6" / 59,9 cm

Tekniset tiedot

Liitannat

« Signaalitulo: VGA (analoginen), DVI-D (digitaalinen,
HDCP), HDMI (digitaalinen, HDCP)

* Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

« Adnitulo ja -lahto: PC-danitulo, Kuulokelihtd

Kuva/nadytto

* Niyton koko: 23,6 tuumaa / 59,9 cm

* Kuvasuhde: 16:9

* LCD-paneeli: MVA

* Taustavalo: W-LED-jarjestelma
 Kuvapistetiheys: 0,272 x 0,272 mm

* Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz

* Kirkkaus: 250 cd/m?

* Nayttovarit: 16,7 miljoonaa

» Kontrastisuhde (tav.): 3 000:1

* SmartContrast: 10 000 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 8 ms (harmaa-harmaa)*

* Katselukulma: 178° (H) / 178° (V), @ C/R &gt;20
« Katselualue: 521,28 (V) x 293,22 (P)

* Pyyhkaisytaajuus: 30-83 kHz (vaaka) / 56-75 Hz

(pysty)
* sRGB

Helppokayttoisyys

* Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 7, Windows 8

¢ Kiintea aaniratkaisu: 2,0 W x 2

 Kiteva kaytto: Autom./Alas, Kirkkaus/Takaisin,
Valikko/OK, Virtakytkin, Ainenvoimakkuuden
lisadminen

» Nayttokielet: portugali (Brasilian), tSekki, hollanti,
englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia,
japani, korea, puola, portugali, venija, espanja, kiina
(yksinkertaistettu), ruotsi, turkki, kiina (perint.),
ukraina

* Muut kdyttomukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

Teline
« Kallistuma: —5/20 astetta
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Virta

* Virtaldhde: Kiinted, 100-240 VAC, 50-60 Hz

» Sammutettuna: 0,3 W (tav.)

* Kaynnissa: 21,51 W (tav.) (EnergyStar 6.0 -
testitapa)

* Valmiustilassa: 0,5 W (tav.)

* Virran merkkivalo: Kaytto — valkoinen, Valmiustila
— valkoinen (vilkkuu)

Mitat
* Tuote ja jalusta (mm): 551 x 420 x 220 mm
* Pakkaus millimetreind (L x K x S):
600 x 415 x 118 mm
* Tuote ilman jalustaa (mm): 551 x 344 x 52 mm

Paino

* Tuote ja pakkaus (kg): 6,14 kg

* Tuote ja jalusta (kg): 3,66 kg

* Tuote ilman jalustaa (kg): 3,22 kg

Kayttéolosuhteet

» Korkeus merenpinnasta: Kaytto: 3 658 m, sdilytys:
12192 m

* Kayttolampatila: 0 °C — 40 °C °C

* MTBF: 30 000 tuntia

* Suhteellinen kosteus: 20 % -80 %

* Varastointilimpétila: =20 °C — 60 °C °C

Kestava kehitys

* Ymparisto ja energia: EnergyStar 6.0, RoHS, Ei
sisdlla elohopeaa

* Kierratettava pakkausmateriaali: 100 %

Standardit

» Saannostenmukaiset hyvaksynnat: BSMI, CE-
hyvaksytty, cETLus, FCC-luokka B, GOST, PSB,
SASO, SEMKO, TCO-sertifioitu, TUV/ISO9241-
307, WEEE

Kaappi

* Viri: Musta

* Viimeistely: Tasainen (etureuna) / kuvioitu
(takapaneeli)
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* HDM -kaapelit voivat vaihdella alueesta ja mallista riippuen.
* Vasteaika on SmartResponsen mukainen


http://www.philips.com

