Groot display van hoge kwalitert
46-inch brede VGA-plasmamonitor

Een elegante TV voor op de muur is nu realiteit. Deze Flat TV biedt superieure

beeldkwaliteit voor uw Home Entertainment systeem.

Meer kijkplezier

* Functie voor mozaiekweergave van kanalen

* Kleurweergave met hoge snelheid voor een natuurlijke kleurreproductie

* Helderheid (1000 cd/m2) en een contrastverhouding van 3000:1

* De-contouring voor een betere weergave van grijstinten bij een lage helderheid
* Kleurenscheiding met 3D-combfilter voor een superscherp beeld

Operationele flexibiliteit

» Compatibel met HDTV-signalen voor de weergave van HDTV-inhoud
* Ingebouwde audioversterker met SRS en luidsprekers

« Stille en betrouwbare werking zonder ventilatorkoeling

Lagere total cost of ownership
* Geavanceerde functies tegen inbranding, tegen spookeffecten
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Specificaties

Beeld/display

* Schermgrootte: 117,8 cm

* Beeldformaat: 16:9

* Schermresolutie: WWGA (854 x 480 pixels)

* Pixelpitch: 1,182 x I,182 mm

* Helderheid: 1000 cd/m?

* Contrastverhouding (normaal): 3000: |

* Displaykleuren: 16,7 miljoen kleuren

* Kijkhoek: 160 ° (H)/160 ° (V)

* Horizontale scanfrequentie: 30 - 91 kHz

* Verticale scanfrequentie: 50-85 Hz

* Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-
combfilter, De-contouring, Picture in Picture

Ondersteunde beeldschermresolutie
* Computerformaten

Resolutie Herhalingsfrequentie
640 x 480 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400 70 Hz

800 x 600 56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768 60, 70, 75, 85 Hz
1024 x 768 60 Hz

* VGA 640 x 400: 85 Hz
* MAC 640 x 480: 67 Hz
* MAC 832 x 624: 75 Hz
* Videoformaten

Resolutie Herhalingsfrequentie
480i 60Hz

480p 60Hz

576i 50Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60 Hz

1080i 60Hz

1080i 50Hz

Connectiviteit

* PC: DVI-D xI, VGA-in D-Sub I15HD, 3,5 mm PC-
audio-ingang x|

* AV-ingang: Samengestelde (CVBS) x I,
Component (YPbPr) xI, SCART 2x

* Audio cinch out: Analoge audio-uitvoer L/R

* Audio-ingang voor video: Audio links/rechts (RCA
x 2)

» Connectiviteitsverbeteringen: Externe
luidsprekeraansluiting

Tuner/ontvangst/overdracht
« televisiesysteem: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL |,
SECAM

Gebruiksgemak

* Picture in Picture: Full Dual Screen (2 tuners),
Picture in Picture, alle ingangen, Dubbel venster

* Aanpassingen van beeldformaat: Mosaic-scherm,
Continue zoom

* Verbeteringen in het gebruiksgemak: Weergave
op het scherm

* Teletekst: 200 pagina's

* OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans

* SRS-geluidsverwerking

* Ingebouwde audio: Ingebouwde versterker (2 x
10) en luidsprekers

* DPMS-stroombesparingssysteem

* Schermbeveiligingsfuncties: Helemaal wit, beeld
terugspoelen, pixelverschuiving

 Officiéle goedkeuringen: CE-markering, FCC-B,
UL, CSA

Voeding

* Verbruik: 330 watt (gemiddeld)

* Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
* Slaapstand: Max. 5 watt

Afmetingen

* Afmetingen (zonder voet) (B x H x D):
1138 x 691 x 98 mm

* Gewicht: 37 kg

» Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C

* Relatieve vochtigheid: 20% - 80%

¢ Duur tot 50% helderheid: 30000 u

Accessoires

* Meegeleverde accessoires: Tafelstandaard,
Afstandsbediening, Batterij, S-videokabel, AV-
kabel, 3 x RCA naar 3 x RCA, Audiokabel, VGA-
kabel, AC-netsnoer

* Gebruikershandleiding op CD-ROM

* Optionele accessoires: Plafondbevestiging,
Flexibele wandmontage, Vaste wandmontage,
Luidsprekers

* Gebruikershandleiding: En, Du, Fr, Sp, It

Diversen
* Scherpe kant: Zilver
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Productkenmerken

Meerdere PiP-modi

Via de verschillende PiP-modi kunt u tegelijkertijd twee
videobronnen bekijken, beeld-in-beeld, naast elkaar of als
mozdiek van stilstaande beelden.

Kleurweergave met hoge snelheid
Kleurweergave voor kleurruimte in NTSC en EBU is lastig
in een conventionele PDP. Het ingebouwde | 2-bits circuit
met hoge snelheid geeft kleurruimte in NTSC en EBU een
pure, volle, natuurlijke kleurreproductie

Helder en contrastrijk

Hoge helderheid- en contrastwaarden zijn zeer belangrijk
in openbare omgevingen waar lichtomstandigheden
steeds verschillen en niet bestuurbaar zijn.

De-contouring

Op conventionele PDP's zijn vaak contouren te zien in
lagere grijswaarden, vanwege onvoldoende resolutie
ervan. Een nieuwe ingebouwde technologie minimaliseert
de contouren, wat resulteert in mooiere en vloeiendere
overgangen.

3D-combfilter

Het 3D-combfilter zorgt voor een betere scheiding van
signalen voor helderheid en kleuren in 3D-weergave en
voorkomt zo hinderlijke kleurschiftingen, die afbreuk
doen aan uw kijkplezier. Het 3D digitale combfilter voert
veld voor veld vergelijkingen uit van het televisiebeeld en
eventuele vervormingen met een superscherpe
afbeelding als resultaat.

Compatibel met HDTV-signalen

Dit scherm accepteert HDTV-signalen van 1080i en
720p via een externe HDTV-decoder met RGB of
Component Video-uitgangen

Ingebouwde audioversterker met SRS

Met deze monitor met SRS Surround Sound-verwerking,
ingebouwde luidsprekers en de mogelijkheid om grotere
externe luidsprekers aan te sluiten, krijgt een toepassing
een betere geluidskwaliteit

Werkt zonder ventilatorkoeling

Een systeem zonder ventilatoren is stil en voorkomt
bovendien dat stof binnenin de monitor komt. De monitor
heeft geen bewegende delen waardoor de
betrouwbaarheid van het product wordt verhoogd.

Geavanceerde functie tegen inbranding

Er is een beschermende pixelverschuivingsfunctie
geimplementeerd. Wanneer het
beschermingsmechanisme is geactiveerd, worden
pixelposities in het schermbeeld automatisch verschoven
om spookeffecten te voorkomen. Daarna wordt de
inbrandingsherstelfunctie geactiveerd. Afhankelijk van
het model worden spookeffecten verwijderd door een
volledig wit signaal gedurende enige tijd op het hele
paneel toe te passen of door het beeld om te draaien om
hetzelfde resultaat te verkrijgen.
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