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Vychutnajte si skvely obraz technoldgie LED v Zivych farbdch

so stereo reproduktormi

Vychutnajte si Zivy obraz technoldgie LED na tomto atraktivnom displeji s lesklym
dizajnom. Vdaka stereofénnym reproduktorom je tento displej naozaj vynikajicou

volbou!

Vzdy zivy obraz

* Displej s pomerom stran 16:9 pre skvely zazitok zo sledovania
* Technoldgia LED pre zivé farby

* SmartContrast pre bohaté detaily Ciernej farby

Moderny dizajn

* Prit'azlivy leskly dizajn

» Kompaktny dizajn Setri miesto

» Upevnenie VESA pre vicsiu flexibilitu

Vychutnajte si multimédia
* Vykonny zvuk vd'aka 2 reproduktorom s vykonom 2 W RMS

Den za diitom ekologickejsie

* Ekologicky displej bez obsahu ortuti

* Nizka spotreba energie Setri vydavky na elektrinu

* Program Energy Star pre energeticku tcinnost’ a nizku spotrebu energie




LCD monitor s podsvietenim LED
V Line 20 (uhlopriecka 19,5"/49,5 cm)

Hlavneé prvky

Technolégia diéd LED

Biele diédy LED su zariadenia bez pohyblivych
Casti, ktoré sa rychlejsie rozsvecuju do plného
konzistentného jasu, a tym prinasaju kratsiu
dobu spustania. Diédy LED neobsahuju
ortut'ové prvky, ¢o umoznuje realizaciu
ekologickej recyklacie a likvidacie. Diédy LED
umoznuju lepsie ovladanie stimenia intenzity
LCD podsvietenia, ¢im sa dosahuje vynimocne
vysoky kontrastny pomer. Taktiez poskytuji
vynimocnu reprodukciu farieb vdaka
konzistentnému jasu po celej ploche
obrazovky.

Vstavané stereo reproduktory

Teraz si mozete vychutnat’ vsetky svoje
multimedidlne a socidlne aplikacie v stereo
zvuku. Tieto zabudované reproduktory majd
nielen skvely zvuk, ale zaroven vam pomézu
vyhnUt’ sa neporiadku zo spleti kablov a usetrit’
drahocenné miesto na stole.
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SmartContrast je technolégia od spolocnosti
Philips, ktora analyzuje zobrazovany obsah,
automaticky upravuije farby a ovlada intenzitu
podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila
kontrast pre digitalny obraz a video alebo pri
hrani hier, pri ktorych sa zobrazuji tmavé
farebné odtiene. Ked' zvolite Ekonomicky
rezim, kontrast sa upravi a podsvietenie jemne
doladi, aby sa dosiahlo optimalne zobrazovanie
beznych kancelarskych aplikacii a nizsia
spotreba energie.

Bez obsahu ortuti

Monitory Philips s podsvietenim diédami LED
neobsahuju ortut’ — jednu z najtoxickejSich
prirodnych latok s neblahym vplyvom na fudi
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Built-in Speaker

10,000,000:1

SmartContrast
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i zvierata. Tym dokazeme zarucit’ ekologické
zobrazovanie pocas celej doby Zivotnosti — od
vyroby az po likvidaciu.

Nizka spotreba energie
Nizka spotreba energie Setri vydavky na
elektrinu

Prit’azlivy leskly dizajn
Prit'azlivy leskly dizajn

Kompaktny dizajn Setri miesto
Kompaktny dizajn Setri miesto

Upevnenie VESA

Displej s pomerom stran 16:9
Displej s pomerom stran 16:9 pre skvely
zazitok zo sledovania

Energy Star

Program Energy Star pre energeticku Géinnost’
a nizku spotrebu energie

-
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LCD monitor s podsvietenim LED
V Line 20 (uhlopriecka 19,5"/49,5 cm)

Technické udaje

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D (digitalny,
HDCP)

* Synchronizacny vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Zvuk (vstup/vystup): Vstup PC audio

Obraz/Displej

* Velkost panela: 19,5 palca/49,5 cm

* Pomer stran: 16:9

* Typ panelu LCD: TFT-LCD

* Typ podsvietenia: Systém W-LED

* Odstup pixelov: 0,32 x 0,31 mm

* Optimalne rozliSenie: 1600 x 900 pri 60 Hz

* Jas (max.): 200 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 mil.

* Pomer kontrastu (typicky): 600:1

* SmartContrast: 10 000 000 : 1

+ Cas odozvy (typicky): 5 ms

* Uhol zobrazenia: 90° (H) / 65° (V), pri C/R &gt; 10

* Efektivna viditelna oblast: 432,00 (H) x 239,76 (V)

* Frekvencia snimania: 30 — 83 kHz (H)/56 — 76 Hz
V)

» sRGB

Praktické pouzivanie

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8/7/XP

* Vstavané audio: 2,0 W x 2

* Pohodlie pouzivatela: Automaticky/Dole, Jas/Spat,
Ponuka/OK, Zapnuté/Vypnuté, Hlasitost/Hore

+ OSD jazyky: Brazilska portugaléina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Francuzstina,
Nemcina, Grécky, Madarcina, Taliancina,
Japoncina, Kérejcina, Polstina, Portugalcina,
Rustina, Zjednodusena ¢initina, Spaniel&ina,
Svédcina, Turectina, Tradién ¢instina, Ukrajin¢ina

+ Daliia uzitoéna funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

Stojan
* Naklonenie: -5/20 stupen

Prikon
* Napidjanie: Vstavany, 100 — 240 V AC, 50 — 60 Hz
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* Rezim vypnutia: 0,5 W

* Rezim prevadzky: 16 W (typ.), 19 W (max.)

* Pohotovostny rezim: 0,5 W

* Indika¢na LED didéda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

* Trieda energetického stitku: E

Rozmery

* Produkt so stojanom (mm): 479 x 369 x 201 mm
* Balenie v mm (S x Vx H): 567 x 372 x 124 mm

* Produkt bez stojana (mm): 479 x 299 x 48 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 3,83 kg

* Produkt so stojanom (kg): 2,72 kg
* Produkt bez stojana (kg): 2,39 kg

Prevadzkové podmienky

* Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C

* MTBF: 30 000 hodina(y)

* Relativna vlhkost: 20 — 80% %

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°c°C

Udrzatelhost’

« Zivotné prostredie a energia: Energy Star, RoHS,
Bez obsahu ortuti

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

Zhoda a normy

* Regula¢né schvalenia: Znac¢ka CE, FCC Trieda B,
EAC, SEMKO, S certifikaitom TCO, UL/cUL, BSMI,
TUV/1SO9241-307, WEEE, CECP

Skrinka

* Farba: Cierna

* Dokoncit: Leskla (predny ram)/Textura (zadny
kryt)

Obsah balenia

* Kable: VGA, zvukovy kabel, napajaci kabel
* Monitor so stojanom: ano

* Dokumentacia pre pouzivatela: ano
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