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SmoothTouch ile muhtesem interaktif ekran

Saglam, suya ve toza dayanikli dokunmatik ekrani; her aciya uyan stand sayesinde dilediginiz yerde kullanabilirsiniz.
Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanim imkani sunan ekran, Uretkenligi nemli él¢tide artirir.

Parlak etkilesimli ekran

¢ Dogal, akici dokunma yaniti i¢in SmoothTouch

¢ EasyRead modu ile okumalarinizi gézleriniz yorulmadan yapin

¢ GOzl rahatsiz etmeyen, verimli LowBlue Modu

e Zengin siyah ayrintilar icin SmartContrast

* Daha fazla kontrol ile akici ve dogru performans icin Stylus

¢ Monitoriin 6n ylzeyi, suya ve toza dayaniklilik acisindan IP65 gereksinimlerini karsilar

Kullanimi kolay

« HDMI evrensel dijital baglanti saglar

« Maksimum goérintu icin DisplayPort baglantisi
« VESA montaj daha fazla esneklik saglar

« USB 3.1 yuksek hizda veri aktarimi

Ayarlanabilir agilara sahip SmartStand, Gretkenligi artirir
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Ozellikler

SmoothTouch

Bu Philips ekran, akici yanit icin yansitmali
kapasitif 10 nokta dokunma teknolojisini kullanir.
Dokunma tabanli uygulamalarin

sundugu yeni olanaklari eksiksiz bir sekilde
kullanabilir ve eski uygulamalariniza hayat
verebilirsiniz. 10 parmagdinizla dokunarak yazi
yazin veya arkadaslarinizla heyecan dolu
etkilesimli oyunlar oynayin. Okuldaki veya
isyerindeki arkadaslarinizla etkilesimli bir sekilde
is birligi yaparak verimliliginizi ve tretkenliginizi
artirin.

Suya ve toza dayanikh

Elverissiz ortamlardayken, glinlik hayatta
karsilasilan su sicramalarina ve toza dayanikli
sekilde tasarlanmis bir monitére ihtiyaciniz
vardir. IEC/EN 60529 uluslararasi standardinda
tanimlanan Giris Korumasi (IP) dereceleri;

elektrikli muhafazalarin yabanci madde ve nem
girisine karsi sizdirmazlik agisindan etkililik
seviyelerini tanimlamak icin kullanilir. Ganluk
hayatta karsilasilan su sicramalarina ve toza
dayanikl bu Philips ekran, suya ve toza karsi
dayanikhlik alanindaki uluslararasi IP derecesini
karsilamaktadir.
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Smoothjl'aﬁch LowBlue Mode

EasyRead

SmartContrast

L

SmartContrast, gérintulediginiz icerigi analiz
eden, en iyi dijital gorlntuler ve videolar
sunmanin yani sira koyu renk tonlarin
goruntilendigi oyunlari zenginlestirmek
amaciyla kontrasti dinamik olarak gelistirmek icin
renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka
aydinlatma yogunlugunu kontrol eden bir Philips
teknolojisidir. Ekonomi modu secildiginde,
glinltk ofis uygulamalarinin en dogru sekilde
goruntilenmesi ve daha distk guc tiketimi icin
kontrast ayarlanir ve arka aydinlatmaya hassas
ayar uygulanir.

LowBlue Modu

* Without =
Low blue mode
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[ Low blué Mode

Calismalar, tipki mor 6tesi isinlarin goze zarar
vermesi gibi LED ekranlarin yaydigi kisa dalgal
mavi i1sik 1sinlarinin da zaman iginde géze zarar
verebilecegini ve gérme duyusunu
etkileyebilecegini géstermistir. Saghginiz icin
tasarlanan Philips LowBlue Modu ayari, zararli,
kisa dalgal mavi 151§1 azaltan akilli bir yazilim
teknolojisi kullanir.
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SmartStand

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.
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EasyRead modu

EasyRead modu ile okumalarinizi gozleriniz
yorulmadan yapin

SmartStand

Philips SmartStand, ekranin esnek bir sekilde
ayarlanabilmesine olanak tanir. Kolay egim,
yukseklik ayari ve katlama olanaklarina sahip Z
tipi yapisi sayesinde, ekraninizi ¢esitli ergonomik
pozisyonlarda kullanabilirsiniz. Standi dik
pozisyona getirerek daha iyi dokunma kontrol
elde edilebilir veya geriye yatirarak gizim yapma
veya aciklayici not ekleme islemlerini
kolaylastirabilirsiniz. Hatta gerektiginde bazi
uygulamalar icin ekrani masanin Gzerine
neredeyse duz bir sekilde yerlestirebilirsiniz.

HDMI Ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yiksek CozundrlGklG
Multimedya Araytizi (HDMI) girisini kabul
edecek gerekli donanimlar bulunur. HDMI kablo,
PC'den veya istenen sayida AV kaynagindan (set
Ustl kutular, DVD oynaticilar, A/V alicilar ve video
kameralar dahil) tek bir kabloyla yiksek kaliteli
dijital video ve ses alinmasini saglar.
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Built-in Speaker

VESA Mount
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Ozellikler

Yiiksek hizda veri aktarim metreye kadar olan kablolari ve 10,8 Gbps/snveri ~ VESA montaj
USB 3.1 yuksek hizda veri aktarimi aktarimini destekler. Bu yiksek performans ve

sifir gecikme suresiyle, en hizli goriintiilemeyi ve VESA Mount
DisplayPort baglantisi en ylksek yenileme hizlarini elde edersiniz:

DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanimi icin
degil, zorlu oyunlar ve filmler, video dliizenleme
ve ¢ok daha fazlasi icin de en iyi secimdir. Cesitli
adaptorlerin kullanimiyla cihazlar arasinda
uyumluluk da saglanir.

VESA montaj daha fazla esneklik saglar

DisplayPort

DisplayPort, herhangi bir donlsttirme olmaksizin
PC'den Monitoére dijital baglanti saglar. DVI
standardindan daha yuksek 6zellikleriyle 15
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Teknik Ozellikler

GOriintii/Ekran

Panel Boyutu: 15,6 in¢ /39,6 cm

En-boy orani: 16:9

LCD panel tipi: TFT-LCD (TN)

Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

Piksel araligi: 0,252 x 0,252 mm

Optimum ¢ozunurlik: 60Hz'de 1366 x 768
Parlaklik: 220 cd/m?

Ekran renkleri: 262 K

Renk gami (tipik): NTSC %86*, SRGB %100*
Kontrast orani (tipik): 500:1
SmartContrast: 20.000.000:1

Tepki suresi (tipik): 4 ms (Griden Griye)*
izleme acisi: 90° (Y) / 60° (D), C/R &gt; 10 ise
Goruntu gelistirme: Smartimage

Etkin izleme alani: 344,2 (Y) x 193,5 (D)
Tarama Frekansi: 30 - 60 kHz (Y) / 50 - 75 Hz (D)
sRGB

Piksel Yogunlugu: 100 PPI

LowBlue Modu

EasyRead

Touch

Giris korumasi: IP65 - yalnizca 6n

isletim sistemi: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android
7.1/7.0/6.0/5.0/4.4;belirli Linux sGrimleri*
Sizdirmazlik: Cerceveye sabitlenmis dokunmatik
ekran; LCD'ye sabitlenmis dokunmatik ekran
Dokunmatik 6zelligi etkin alan: 344,2 mm (Y) x
193,5 mm (D)

Dokunmatik cam sertligi: 7 H

Dokunmatik araytiz: USB

Dokunma yéntemi: Stylus, Parmak, Eldiven*
Dokunma noktalari: 10 nokta

Dokunma teknolojisi: Yansitmali kapasitif

Avuc reddi alani: &gt;= 25 x 25 mm
Dokunmatik cam kaplamasi: Parlama

Baglanti

Sinyal Girisi: VGA (Analog), DVI-D (dijital, HDCP),
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4

USB: USB 3.0x2 (1 hizli sarj ile)*

Sync Girisi: Ayri Sync, Sync Yesil

Ses (Giris/Cikis): PC ses girisi, Kulaklik gikisi
HDCP: HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DP/DVI)

Kolayhk

Dahili Hoparlérler: 2 W x 2

Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC Cl, sSRGB,
Windows 10/8.1/8/7
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Kullanici rahathgi: Smartimage, Giris, Parlaklik,
Meni, Agik/Kapali

OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Cekge,
Felemenkge, ingilizce, Fince, Fransizca, Almanca,
Yunanca, Macarca, italyanca, Japonca, Korece,
Lehce, Portekizce, Rusca, Basitlestirilmis Cince,
ispanyolca, isvecce, Geleneksel Cince, Tirkce,
Ukraynaca

Diger kolayliklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

Kontrol yazilimi: SmartControl

Stant

Yukseklik ayari: 184 (Yatay), 105 (Dikey) mm
Egilme: -5 ~ 90 derece

Katlama acisi: 0 ~ 70 derece

Gii¢

ECO modu: 5,6 W (tipik)

Guc kaynagi: Dis, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Kapali modu: 0,3 W (tipik)

Acik modu: 7,1 W (tipik) (EnergyStar test
yontemi)

Bekleme modu: 0,3 W (tipik)

GUc LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sénen)

Enerji Etiketi Sinifi

Boyutlar

mm olarak ambalaj (GxYxD): 445 x 388 x

159 mm

Stantsiz olarak Grtiin (mm): 378 x 241 x 42 mm
Stantla birlikte tGriin (maks. yukseklik): 378 x 347
X227 mm

Agirhk

Ambalajla birlikte Grtin (kg): 6,31 kg
Stantla birlikte trtin (kg): 5,00 kg
Stantsiz olarak Urin (kg): 2,01 kg

Calisma kosullari

Yikseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)

Sicaklik araligi (calisma): 0°C - 40°C °C

Bagil nem: %20-80 %

Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60°C °C

MTBF (g6sterilen): 70.000 saat (arka aydinlatma
harig)
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Surdurilebilirlik

Cevre ve enerji: EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS,
WEEE

Geri donUstirilebilir ambalaj malzemesi:
100 %

Spesifik Maddeler: PVC / BFR icermeyen kasa,
Civa icermez

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar: CB, CE isareti, FCC Sinif B, SEMKO,
UKRAYNACA, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-
EAC, EAEU RoHS

Kasa

Kaplama: Doku
Ayak: Siyah

On cerceve: Siyah
Arka kapak: Siyah

Kutuda neler var?

Kablolar: D-Sub kablosu, HDMI kablosu, DP
kablosu, USB-A - B kablosu, Ses kablosu, Guig
kablosu

Monitér ve stant

Kullanici Belgeleri

Aksesuar: Stylus dokunmatik kalem x 1 (siyah)

* Tepki stresi degeri SmartResponse'a esittir

* NTSC Alani, CIE1976 temel alinmistir

* sSRGB Alani, CIE1931 temel alinmistir

* Eldiven malzemesi ve kalinhgi: Nitril (0,15 mm), Pamuk
(0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

* Dokunmatik islevi destekleyen isletim sistemleri hakkinda
daha fazla bilgi igin litfen kullanicr kilavuzundaki
"SmoothTouch" béltimiine bakin.

* Hizli sarj, USB BC 1.2 standardiyla uyumluluk gésterir

* EPEAT derecesi, sadece Philips trtintnin tescil edildigi
yerlerde gegerlidir. Ulkenizdeki tescil durumunu égrenmek
icin lutfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

* Monitdr, gosterilen gériintulerinden farkli olabilir.
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