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1. Przeczytaj najpierw

Najnowszy podrecznik uzytkownika, instrukcje szybkiego uruchamiania oraz FAQ,
mozna pobrac ze strony internetowej Philips.

1.1 Ostrzezenia i symbole

Sprawdz nastepujace symbole graficzne, powiadamiajgce o obecnosci waznych

informacji:

@ Uwagi: przydatne informacje pomocne w lepszym wykorzystaniu tego
produktu.

/\ Ostrzezenia: uwagi opisujace dziatania, ktére moga spowodowac uszkodzenie
produktu.

/\ Przestrogi: instrukcje do ktorych trzeba sie zastosowac. Nieprzestrzeganie
moze spowodowac uszkodzenie posiadanego produktu.

1.2 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

/A\ Uzywanie elementdw sterowania, regulacji lub procedur, innych niz okreslone w
dokumentacji, moze spowodowac narazenie na porazenie, zagrozenia
elektryczne i/lub mechaniczne.

Nalezy przeczytac i zastosowac sie do tych instrukcji, podczas podtaczania i
uzywania posiadanego wyswietlacza LED:

Dziatanie

Ten wyswietlacz LED nalezy chroni¢ od bezposredniego swiatta stonecznego i
nalezy go trzymac z dala od piecow lub innych zrodet ciepta.

Podczas ustawiania tego wyswietlacza LED, nalezy sie upewnic, ze sa tatwo
dostepne wtyka zasilania i gniazdo.

Nalezy sie upewnic, ze przez caty czas uzywany jest certyfikowany kabel zasilajacy,
dostarczony przez firme Philips. Jesli kabel zasilajgcy zostanie utracony, nalezy sie
skontaktowac z lokalnym punktem serwisowym.

Podczas dziatania, tego wyswietlacza nie nalezy narazac na silne drgania lub
mocne uderzenia.

Nie nalezy stukac lub upuszczac tego wyswietlacza podczas jego dziatania lub
przenoszenia.

Aby utrzymac najlepsze dziatanie wyswietlacza i zapewnic¢ dtugi czas jego
uzywania, zdecydowanie zaleca sie uzywanie tego wyswietlacza w miejscu, gdzie
utrzymywane sg nastepujgce zakresy temperatury i wilgotnosci.

A Temperatura: -20°C do 45°C (-4°F -113°F)

A Wilgotnosc: 10% do 80% RH, bez kondensacji
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A

o

Nalezy unikac¢ gwattownego spadku temperatury, przy wysokiej wilgotnosci
wzglednej, poniewaz moze to zwiekszy¢ niebezpieczenstwo uformowania
kondensacji. (patrz Dodatek B. Punkt rosy a Wilgotnos¢ wzgledna na S. 36)

Jesli posiadany wyswietlacz nie dziata normalnie, pomimo przestrzegania
instrukcji okreslonych w tym dokumencie, nalezy sie skontaktowac z technikiem

lub z lokalnym punktem serwisowym.

Konserwacja

5

Aby uchroni¢ posiadany wyswietlacz przed mozliwym uszkodzeniem, nie nalezy
nadmiernie naciskac¢ na panel LED.

Ten wyswietlacz LED nalezy odtaczyc¢ od zasilania, jesli dtugo nie bedzie uzywany.

Jesli do wyswietlacza dostang sie obce substancje lub woda, nalezy natychmiast
odtgczyc zasilanie i odtgczyc kabel zasilajgcy. Nastepnie nalezy usungc obce
substancje lub wode i wystac urzadzenie do punktu naprawy.

Tego wyswietlacza LED nie nalezy przechowywac¢ w miejscach narazonych na
oddziatywanie wody, w miejscach o nadmiernej wilgoci, temperaturze, w
bezposrednim sSwietle stonecznym albo w miejscach o ekstremalnie niskiej
temperaturze.

Uziemienie

Kombinacja wielu szafek w miejscu instalacji, moze spowodowac zwiekszone
poziomy pradu uptywowego.

Aby uniknac niebezpieczenstwa porazenia prgdem elektrycznym z powodu
wysokiej wartosci pragdu uptywowego w miejscu instalacji wymagane jest
wykonanie prawidtowego uziemienia.

Usuniecie elementow funkcji uziemienia wtyki, spowoduje narazenie na
niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

Elektrycznos¢ i bezpieczenstwo

5

Nie nalezy uzywac uszkodzonego kabla, poniewaz moze to spowodowac
porazenie prgdem elektrycznym.

Nie nalezy dotykac¢ wtyki zasilania mokrymi rekami, poniewaz moze to
spowodowac porazenie prgdem elektrycznym.

Nie nalezy uzywac luznej wtyki zasilania, poniewaz niepewne potaczenie
moze spowodowac pozar.

Kabla zasilajgcego nie nalezy cia¢, zginac¢, modyfikowac, umieszczac na
nim ciezkich obiektow albo deptac po nim.

Tego wyswietlacza nie nalezy uzywac w poblizu zrodet ciepta lub w
miejscu, gdzie znajduja sie substancje tatwopalne.

Aby uniknac porazenia pradem elektrycznym, nalezy uzywac wytgcznie

4



27BDL9112L/27BDL9115L/27BDL9119L

dostarczone kable zasilajgce i podtaczac je wytacznie do uziemionych,
sciennych gniazd zasilania.

Kabla zasilajgcego nie nalezy odtaczac, gdy jest uzywany wyswietlacz.

Nie nalezy blokowac albo w inny sposob zastaniac¢ dostepu do wtyki
zasilania na scianie.

Nalezy zachowac wysoka ostroznos¢ podczas instalacji lub przenoszenia
tego produktu.

Ten wysSwietlacz zostat skalibrowany przed dostarczeniem z fabryki.
Nieprawidtowe modyfikacje spowodujg utrate gwarancji.

Nieprawidtowa instalacja urzadzen peryferyjnych/akcesoridow, moze
spowodowac uszkodzenie tego produktu.

Nie nalezy podnosi¢ obudowy ciggnac za kabel zasilajacy lub za inny
kabel. Odtgczenie ktoregos z kabli moze spowodowac awarie produktu.

Wszelkie proby demontazu tego produktu i akcesoriow przez
nieautoryzowany personel, moga spowodowac uszkodzenie produktu lub
odniesienie powaznych obrazen.

Ochrona osobista

Nie nalezy uzywac tego produktu do jakichkolwiek zastosowan, przed
przeczytaniem, zrozumieniem i poznaniem wszystkich informacji dotyczacych
bezpieczenstwa, znajdujacych sie w tym podreczniku uzytkownika. Uzywanie tego
wyswietlacza bez zachowania odpowiedniej ostroznosci, moze doprowadzi¢ do
powaznych obrazen osobistych.

Nalezy zachowac ostroznosc podczas pracy z duzym obcigzeniem i wysokim
napieciem.

Kontakt z wysokim napieciem moze spowodowac smier¢ lub powazne obrazenia.
Przed naprawa nalezy zawsze odtagczyc¢ od obudowy wyswietlacza zasilanie.

Caty personel instalujgcy tablice wideo LED, powinien by¢ wyposazony w
urzadzenia ochrony osobistej (PPE), takie jak kaski, okulary ochronne, rekawice,
uprzaz i inny odpowiedni sprzet ochronny.

Zabezpieczenie sprzetu

Ta instalacja moze by¢ wykonana wytgcznie przez autoryzowany i
wykwalifikowany personel techniczny.

Akredytowane osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo musza zapewnic
bezpieczenstwo w miejscu instalacji, na etapie konstrukcji, montazu, wykonywania
potaczen, uzywania, demontazu, transportu, itd.
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Czesci montazowe sg przeznaczone wytacznie do uzywania z wyswietlaczami
Philips.

Technologia LED wykorzystuje specyficzne materiaty i procesy produkcji w celu
uzyskania wyjatkowych korzysci. Nie nalezy modyfikowac i/lub wymieniac
zadnych komponentow.

Ekran wyswietlacza LED nalezy uziemic przed podtaczeniem zrodta zasilania.
Kontakt z nieuziemionymi wyswietlaczami, moze spowodowac smierc lub
powazne obrazenia.

Komponenty budowy i montazu powinny byc¢ suche, czyste, nasmarowane (tylko
wtedy, gdy jest to zalecane), prawidtowo zabezpieczone powtoka ochronng i
konserwowane w sposob zgodny z konstrukcjg czesci.

Produkty LED nalezy instalowac i obstugiwac w sposodb zgodny z ich konstrukcja i
nalezy wykonywac kontrole pod katem bezpieczenstwa, zuzycia, deformacji,
korozji i wszelkich innych okolicznosci, ktore moga wptywac na mozliwosci obstugi
czesci.

Zalecamy regularne sprawdzanie wszystkich instalacji i zwiekszenie czestotliwosci
kontroli dla bardziej krytycznych instalacji. Uszkodzona czes¢ moze zmniejszyc¢
mozliwosci obcigzania. Czesc tg nalezy jak najszybciej usungc¢ lub wymienic.

Nalezy zawsze przestrzegac instrukcji instalacji ekranu wyswietlacza LED.

W przypadku jakichkolwiek pytan odnosnie bezpieczenstwa zastosowania nalezy
sie skontaktowac z osobg odpowiedzialng za pomoc techniczng. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowy, nieodpowiedni, nieodpowiedzialny
lub niebezpieczny montaz systemow.

1.3 Wymagania elektryczne

System zasilania
Napiecie zasilania musi sie miesci¢ w podanym w specyfikacji zakresie wartosci.

Zaleca sie uzywanie systemu dystrybucji zasilania (system dystrybucji zasilania z
oddzielnym przewodnikiem zerowym i uziemieniem, aby unikng¢ duzych petli
pradowych uziemienia, spowodowanych réznicami napiecia w przewodniku
zerowym.

Cata instalacja elektryczna powinna by¢ zabezpieczona przetgcznikami
roztaczajacymi o odpowiednich parametrach znamionowych, wytgcznikami
obwodu.

Instalacja elektryczna moze zosta¢ wykonana wytacznie przez wykwalifikowanego
elektryka. Potgczenia elektryczne musza byc¢ zgodne ze wszystkimi krajowymi i
lokalnymi przepisami.
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Okablowanie i potagczenie

Nalezy prawidtowo podtgczyc i poprowadzi¢ cate okablowanie wewnetrzne.

Wszystkie przewody zasilania nalezy poprowadzi¢ od linii zabezpieczonych
wytacznikiem obwodu. Nie nalezy podtgczac do niezabezpieczonego obwodu.

Nie nalezy prowadzi¢ przewodow zasilania i komunikacyjnych w tym samym
kanale. Nalezy poprowadzi¢ osobne kanaty dla przewodow komunikacyjnych i
zasilania. Jednakze, przewod swiattowodowy mozna poprowadzi¢ w tym samym

kanale co przewody zasilania.

Uziemienie

Ekran wyswietlacza LED nalezy prawidtowo uziemic, zgodnie z wtasciwymi
przepisami krajowymi i lokalnymi.

Niezbedne jest prawidtowe uziemienie kazdej obudowy wyswietlacza, poniewaz
jest to wazne dla zabezpieczenia przed porazeniem, zagrozeniem porazeniem i

zagrozeniem pozarem.

Zabezpieczenie przed wytadowaniem atmosferycznym

Obudowe ekranu wyswietlacza LED nalezy potaczyc¢ z uziemieniem w celu
odprowadzenia wysokiego napiecia w wyniku wytadowania atmosferycznego.
Opornosc elektrody uziemienia musi by¢ jak najnizsza. Jednakze krotkotrwate
wytadowanie atmosferyczne moze nadal spowodowac uszkodzenie elektronike

obudowy ekranu wyswietlacza LED.

Chociaz ekran wyswietlacza LED ma zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do
ochrony wyswietlacza przed krotkotrwatymi skokami wysokiego napiecia, nalezy

zainstalowac listwy przeciwprzepieciowe.
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1.4 Czyszczenie

Jesli wyswietlacz LED/obudowa ulegnie zakurzeniu, nalezy uzy¢ dmuchawe powietrza,
ktora moze wydmuchac kurz.
Ostrzezenia podczas czyszczenia wyswietlacza:

/A Do czyszczenia wyswietlacza LED nie nalezy uzywadé mokrej szmatki.

A Nie wolno dopuszcza¢ do przedostania sie do wyswietlacza LED wody lub
innych ptynow.

/A Nie nalezy uzywac narzedzi, ktore generuja duze ilosci elektrycznosci statycznej,
takich jak wtosiana szczotka.

Nalezy specjalnie postepowac z przodem wyswietlacza LED. Nie nalezy dotykac
powierzchni wyswietlacza LED paznokciami lub innymi twardymi obiektami, w
przeciwnym razie moga odpasc elementy LED.

1.5 Przechowywanie

Jesli wyswietlacz dtugo nie bedzie uzywany, nalezy go odtgczyc¢ i trzymac ten produkt
w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
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2. Przygotowania

2.1 Rozpakowanie

A Przestroga:
Aby zapobiec uszkodzeniu panela LED, przed instalacjg/dotykaniem wyswietlacza

nalezy zatozy¢ antystatyczne rekawice.
Po rozpakowaniu, nie nalezy umieszczac wyswietlacza pionowo na podtodze, moze to
spowodowac wypadek, taki jak upadek.

1. Uzyj nozyczek do przeciecia tasmy uszczelniajgcej na kartonie opakowania.

2. Ostroznie wyjmij obudowe i akcesoria z kartonu opakowania.

3. Po otwarciu kartonu opakowania, upewnij sie, ze zawartosc¢ jest kompletna i w
dobrym stanie.
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Sprawdz, czy w opakowaniu znajdujg sie nastepujgce elementy:

[

Obudowa LED: 1 tacznik wspolny: 2 tacznik boczny: 1
szt. szt. szt.
% =3 == &
&
Kabel zasilajacy Kabel LAN (RJ45, Sruba 4 szt.
(potaczenie CAT-5): 5 szt. (M8*20)

tancuchowe): 1 szt.

tacznik narozny: 1
szt.

Instrukcja szybkiego
uruchomienia: 1 szt.

* Konstrukcja wyswietlacza i akcesoria moga sie réznic¢ od pokazanych na ilustracji powyzej

2.2 Trzymanie obudowy

A Przestroga:

Aby zapobiec uszkodzeniu LED, podczas trzymania obudowy reka NIE nalezy dotykac

krawedzi kazdego modutu LED.

Nalezy sprawdzi¢ na ilustracji ponizej zalecany sposob trzymania obudowy.

e ==

10
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2.3 Usuwanie wspornikow zabezpieczajgcych

Aby zdjac¢ wsporniki zabezpieczajgce, poluzuj dwie sruby srubokretem krzyzakowym
Phillips (niedostarczony) na kazdym narozniku obudowy.

A Podczas zdejmowania wspornikow nalezy uwazac, aby ten produkt sie nie
przewrocit.
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3. Przeglad produktu

3.1 Widok od tytu

PHILIPS

S
o
© 5 F o
o

G- Irsm:

3.2 Widok z boku

Lewa strona

=

=

Prawa strona

©Q

12
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3.3 Widok z gory

3.4 Widok z dotu

Komponent

Ztgcze danych (s)

Wskaznik sygnatu (patrz 5.3 Sprawdzenie stanu obudowy
nas. 33)

Ztacze wyjscia zasilania

Przycisk CHK (patrz 3.5 Sprawdzanie obudowy na S. 14)
Ztacze wejscia zasilania

Mechanizm blokowania

QOO0 ©e =z

A Zkgcze danych (0) to ztgcze RJ45, ale nie mozna potaczyc go z przetgcznikiem
sieciowym lub ze zwyktym komputerem sieciowym, poniewaz nie jest ono z nimi
zgodne.

13
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3.5 Sprawdzanie obudowy

1. Wigacz zasilanie produktu, podtgczajac kabel zasilajacy od obudowy do gniazda
zasilania.

2. Nacisnij przycisk CHKz tytu kazdej obudowy, aby sprawdzi¢, czy produkt dziata
normalnie.

3. Sprawdz z przodu wyswietlacza, czy kazdy kolor jest wyswietlany na ekranie
normalnie.

oI : 5

PHILIPS

@
L J

© Do sprawdzenia obudowy, wymagany jest kabel zasilajacy taczacy obudowe z
gniazdem zasilania (nie jest dostarczany).

14
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4. Instalacja

A Srodki ostroznosci podczas obstugi obudow:

Nie nalezy dopuszczac do upuszczenia lub uderzenia/drgan tego produktu. Silne
uderzenia moga spowodowac uszkodzenie wewnetrznego komponentu.

5

Instalacje powinien wykonac wytacznie wykwalifikowany technik serwisu.
Nalezy uzywac wytacznie certyfikowanych obudow.

Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ naroznikdw obudowy.

Wyswietlacz nalezy zainstalowac¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

Po zdjeciu wspornikow zabezpieczajacych, nie nalezy umieszczac¢ wyswietlacza
ekranem LED w dot, moze to spowodowac uszkodzenie wyswietlacza LED.

Podczas dotykania wyswietlacza nalezy zawsze zaktadac antystatyczne rekawice.

Dookota wyswietlacza LED nalezy zapewnic¢ klimatyzacje, aby umozliwic
odprowadzenie ciepta z wyswietlacza.

Aby utrzymac prawidtowa wentylacje, nalezy zachowac przestrzen od
zamontowanych wyswietlaczy do sciany. (Sprawdz na grafice ponizej zalecana
odlegtos¢ pomiedzy wyswietlaczem LED i sciang) Instalacja produktu w stabo
wentylowanych miejscach, moze spowodowac uszkodzenie wyswietlacza LED.

15
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Zestaw do montazu na scianie (w niektorych regionach sprzedawany oddzielnie lub
dostepny u sprzedawcow urzadzen innych firm), umozliwia montaz wyswietlacza LED
na scianie. W celu uzyskania szczegdtowych informacji o instalacji zestawu do montazu
na scianie, nalezy sprawdzic¢ instrukcje dostarczone z zestawem do montazu na scianie.

W celu montazu obudow, nalezy rozpoczac od prawej do lewej, a nastepnie od dotu do
gory.

Montaz na scianie mozna wykonac jedynie od tytu obudow. Kolejnosc instalacji
podczas patrzenia od tytu, jest pokazana ponizej:

Przyktad: Matryca 2 x 2
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Czynnosc 1.

O wioz Srube szesciokatng do srodkowego otworu tagcznika.

O wioz tacznik ze srubg szesciokatng do otworu montazowego wspornika.
(3 Dokrec srube szesciokatng nakretkg od tytu wspornika montazowego.

© Nalezy uwazac, aby nie dokreci¢ zbyt mocno nakretki, poniewaz moze by¢
konieczna ponowna regulacja tgcznika, podczas jego mocowania do obudowy.

e

N

@ Interfejs montazowy powinien by¢ wystarczajaco wytrzymaty, aby udzwignad
ciezar wyswietlacza. Upewnij sie, ze otwory wywiercone we wsporniku do
montazu na scianie znajduja sie w prawidtowej pozycji.

17
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Czynnosc 2. Zainstaluj pierwsza obudowe w dolnym, prawym rzedzie.

(1 Przykrec jeden naroznik tgcznik narozny w dolnym prawym rogu obudowy.
Przykrec jeden tagcznik boczny w gornym, prawym miejscu obudowy.

(3 Zamontuj inny tgcznik boczny w dolnym, lewym miejscu obudowy.

© Wkre¢ jedna érube M8 do potowy, do otworu z prawej strony tacznika. Nie dokrecaj
jeszcze sruby, poniewaz moze to spowodowac niewyrownanie tgcznika.

o

Upewnij sie, ze ptaska strona tacznika jest skierowana w kierunku obudowy.

()

Narzedzie uzywane w tej czynnosci to 6" szesciokatny klucz nasadowy w
ksztatcie ,T”, ktory zalicza sie do akcesoriow opcjonalnych. W celu uzyskania
szczegodtowych informacji, sprawdz

Dodatek C. Opcjonalne komponenty/akcesoria na S.37.
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Czynnosc 3.
Dopasuj gorny, lewy blok obudowy do tgcznika wspolnego i przesun obudowe w celu
dopasowania do siebie.

q
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Czynnosc 4. Wtoz nastepng obudowe.

(1 Przykrec jeden tacznik narozny w dolnym, lewym miejscu obudowy.
[ 2) Przykrec jeden tgcznik boczny w gérnym, lewym miejscu obudowy.
© Przesun obudowe obok pierwszej obudowy.

© Narzedzie uzywane w tej czynnosci to 6" szesciokatny klucz nasadowy w
ksztatcie ,T”, ktory zalicza sie do akcesoriow opcjonalnych. W celu uzyskania
szczegotowych informacji, sprawdz
Dodatek C. Opcjonalne komponenty/akcesoria na S.37.
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Czynnosc¢ 5. Potacz drugg obudowe z pierwsza.
1. Witoz koncowke klucza imbusowego do otworu z prawej strony drugiej obudowy.
2. Obracaj klucz imbusowy w prawo, az do potgczenia mechanizmu blokujacego z

pierwszg obudowa.

© Narzedzie uzywane w tej czynnosci to 5" szeéciokatny klucz nasadowy w
ksztatcie ,T” z zabezpieczeniem obudowy, ktory zalicza sie do akcesoriow
opcjonalnych. W celu uzyskania szczegdtowych informaciji, sprawdz
Dodatek C. Opcjonalne komponenty/akcesoria na S.37.
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Czynnosc 6. Przymocuj do obudow tgcznik wspolny i boczny.

1. Uzyj dwie sruby M8 do przymocowania do obudow dolnej czesci tgcznika
wspolnego.

2. Przykrec tgcznik boczny do dolnej czesci obudow.

Dokrec sruby w kolejnosci pokazanej na ilustracji ponizej.
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© Narzedzie uzywane w tej czynnosci to 6" szesciokatny klucz nasadowy w
ksztatcie ,T”, ktory zalicza sie do akcesoriow opcjonalnych. W celu uzyskania

szczegotowych informacji, sprawdz
Dodatek C. Opcjonalne komponenty/akcesoria na S.37.
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Czynnosc 7. Wtdz trzecig obudowe.

(1 Przykrec jeden tgcznik narozny w goérnym, prawym miejscu obudowy.

[ 2) Dopasuj dolny, lewy blok obudowy do gornego, prawego naroznika tgcznika
wspolnego i przesun obudowe w celu dopasowania do siebie.

© Narzedzie uzywane w tej czynnosci to 6" szeséciokatny klucz nasadowy w
ksztatcie ,T”, ktory zalicza sie do akcesoriow opcjonalnych. W celu uzyskania
szczegotowych informacji, sprawdz
Dodatek C. Opcjonalne komponenty/akcesoria na S.37.
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Czynnosc 8. Zamocuj lewg strone trzeciej obudowy.

(1 Zamocuj jeden tgcznik boczny w gérnym, prawym miejscu trzeciej obudowy.

[ 2) Wkrec jedna srube M8 do potowy, do otworu z prawej strony tgcznika bocznego. Nie
dokrecaj jeszcze srub, poniewaz moze to spowodowac niewyrownanie tgcznika.

(3 Wkrec jednga srube M8 do potowy, do otworu z prawej strony tgcznika wspolnego.
Nie dokrecaj jeszcze srub, poniewaz moze to spowodowac niewyrownanie tgcznika.

© Narzedzie uzywane w tej czynnosci to 6" szesciokatny klucz nasadowy w
ksztatcie ,T”, ktory zalicza sie do akcesoriow opcjonalnych. W celu uzyskania
szczegotowych informacji, sprawdz
Dodatek C. Opcjonalne komponenty/akcesoria na S.37.
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Czynnosc 9. Potgcz pierwsza obudowe z trzecia.

1. Witoz koncowke klucza imbusowego do otworow na gorze pierwszej obudowy.

2. Obracaj klucz imbusowy w prawo/w lewo (sprawdz znak na obudowie), az do
potaczenia przez mechanizm blokujacy pierwszej obudowy z trzecia.
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© Narzedzie uzywane w tej czynnosci to 5" szeéciokatny klucz nasadowy w
ksztatcie ,T” z zabezpieczeniem obudowy, ktory zalicza sie do akcesoriow
opcjonalnych. W celu uzyskania szczegdtowych informacji, sprawdz
Dodatek C. Opcjonalne komponenty/akcesoria na S.37.
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Czynnosc 10. Wiodz czwartg obudowe.
(1 Przykrec jeden tgcznik narozny w gornym, lewym miejscu obudowy.

[ 2) Dopasuj dolny, prawy blok obudowy do gornego, lewego naroznika tgcznika
wspolnego i przesun obudowe w celu dopasowania do siebie.

o
=

——

—

i

7 =

) A e

\ o

.r _4 e

© Narzedzie uzywane w tej czynnosci to 6" szeéciokatny klucz nasadowy w
ksztatcie ,T”, ktory zalicza sie do akcesoriow opcjonalnych. W celu uzyskania
szczegotowych informacji, sprawdz
Dodatek C. Opcjonalne komponenty/akcesoria na S.37.
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Czynnosc¢ 11. Podtgcz czwartg obudowe.

0 © wios koncowke klucza imbusowego do otwordow na gorze drugiej obudowy.
Przekrecaj klucz imbusowy w prawo/w lewo (sprawdz znak na obudowie), az do
potaczenia przez mechanizm blokujacy drugiej obudowy z czwarta.

O wioz koncowke klucza imbusowego do otwordow z prawej strony czwartej obudowy.
Przekrecaj klucz imbusowy w prawo, az do potgczenia mechanizmu blokujacego z
trzecig obudowa.
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© Narzedzie uzywane w tej czynnosci to 5" szeéciokatny klucz nasadowy w
ksztatcie ,T” z zabezpieczeniem obudowy, ktory zalicza sie do akcesoriow
opcjonalnych. W celu uzyskania szczegdtowych informacji, sprawdz
Dodatek C. Opcjonalne komponenty/akcesoria na S.37.
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Czynnosc 12.
Mocno dokrec sruby w celu zamocowania tgcznika wspolnego i tgcznikow bocznych.
Dokrec sruby w kolejnosci pokazanej na ilustracji ponizej.
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© Narzedzie uzywane w tej czynnosci to 6" szeséciokatny klucz nasadowy w
ksztatcie ,T”, ktory zalicza sie do akcesoriow opcjonalnych. W celu uzyskania

szczegdtowych informacji, sprawdz
Dodatek C. Opcjonalne komponenty/akcesoria na S.37.
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Instalacja wyswietlacza 2 x 2 zostata zakonczona. Powtorz te czynnosci w celu
zamontowania w razie potrzeby dodatkowej obudowy.
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Czynnosc 13.
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5. Potaczenie

5.1 Otwieranie pokryw kabli

1. Nacisnij i pchnij tylne pokrywy kabli.

2. Przesun w gore pokrywy kabli i odtacz je od obudowy.
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