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Nadhemny interaktivny disple]
s technoldgiou Smooth Touch

Odolnd, protiodleskova dotykova obrazovka na flexibilné poutitie, s kibovym stojanom
na nastavenie zelaného uhla. Technolégia Advanced In-Cell Touch (AIT) ponudka tensf

dizajn, vacsiu citlivost’ na dotyk pre rychle reakcie, vynimocnu a jasnejsiu viditelnost'.

Nadherny interaktivny displej

* Displej SmoothTouch pre prirodzené a plynulé reakcie na dotyk
* Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

» Rezim EasyRead prinasa zazitok ako pri ¢itani z papiera

* Technoldgia Bez kmitania znizuje Unavu oci

* Rezim LowBlue pre nizke zat’aZenie oci

* SmartContrast pre bohaté detaily Ciernej farby

Jednoducha obsluha

* HDMI zabezpedi univerzalne digitalne pripojenie

* Pripojenie DisplayPort pre dokonaly obraz

* Upevnenie VESA pre vacsiu flexibilitu

* Stojan SmartStand s nastavitelnymi uhlami na zvysenie produktivity
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Hlavneé prvky

SmoothTouch

Tento displej Philips vyuziva na zabezpecenie
plynulej odozvy premietanu kapacitna 10-
bodovu dotykovu technolégiu. Vdaka nej
mozete naplno vyuzit’ nové funkcie dotykovych
aplikacii a ozivit' vase starsie aplikacie. Piste
dotykovo vSetkymi desiatimi prstami alebo
hrajte strhujuce interaktivne hry so svojimi
priatelmi. Spolupracujte s kolegami v praci
alebo Skole interaktivne a zvyste svoju
produktivitu a efektivnost..

Displej Full HD 16 : 9

Full HD

#1920x1080 pixels

Na kvalite obrazu zilezi. Bezné displeje
prinasaju kvalitu, no vy chcete viac. Tento
displej je vybaveny zdokonalenym rozliSenim
Full HD 1920 x 1080, vdaka ktorému sa
mozete tesit’ na ostré detaily, vysoky jas,
Uzasny kontrast a realistické farby pre
skutocne Zivy obraz.

SmartContrast
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SmartContrast je technoldgia od spoloénosti
Philips, ktora analyzuje zobrazovany obsah,

automaticky upravuje farby a ovlada intenzitu
podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila
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smoothTouch LowBlue Mode
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Flicker-free

kontrast pre digitalny obraz a video alebo pri
hrani hier, pri ktorych sa zobrazuju tmavé
farebné odtiene. Ked' zvolite Ekonomicky
rezim, kontrast sa upravi a podsvietenie jemne
doladi, aby sa dosiahlo optimalne zobrazovanie
beznych kancelarskych aplikacii a nizsia
spotreba energie.

Rezim LowBlue

* With

Low blue mode /LoW blue Mode

Studie preukazali, Ze rovnako ako ultrafialové
luce, aj modré svetelné luce s kratkou vinovou
dizkou z LED displejov mézu po istom Case
poskodit’ zrak a ovplyvnit’ videnie. Nastavenie
rezimu LowBlue vyvinutého spolo¢nost'ou
Philips vyuziva inteligentnu softvérova
technoldgiu na redukovanie skodlivého
modrého svetla s kratkymi vinami.

Technolégia Bez kmitania

Kvoli spésobu ovladania jasu na obrazovkach
s podsvietenim LED si niektori pouzivatelia
vs§imnd, Ze obrazovka blika, ¢o sposobuje
Unavu odi. Technoldgia Bez kmitania
spolocnosti Philips prindsa nové riesenie na
regulaciu jasu a znizenie blikania na
pohodinejSie sledovanie.

SmartStand

Stojan Philips SmartStand umoznuje flexibilné
prisposobenie obrazovky. Jeho konstrukcia
typu ,,Z*“ ponuka funkcie plynulého naklonenia,
prisposobenia vysky a sklopenia, ktoré vam
umoznuju pouzivanie obrazovky v réznych
ergonomickych polohach. Na dosiahnutie

EasyRead SmartStand
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lepSieho dotykového ovladania mézete stojan
nastavit’ do vzpriamenej polohy alebo ho
sklopit’ dozadu, vd'aka comu vam ulahdi
kreslenie alebo robenie poznamok. Umoznuje
dokonca polozit’ obrazovku takmer Gplne na
stol, ak si to vyzaduju niektoré aplikacie.

HDMI Ready

Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje
vsetok pozadovany hardvér, aby prijimalo
vstup multimedialneho rozhrania s vysokym
rozliSenim (HDMI) a vysokokvalitné signaly
digitalneho videa a zvuku, ktoré sa spolu
vysielaju cez jeden kabel z PC alebo
akéhokolvek poctu AV zdrojov (vratane
koncovych prijimacov, DVD prehravacov,
prijimacov A/V a videokamier).

Pripojenie DisplayPort

DisplayPort

Rozhranie DisplayPort slUzi na prepojenie
pocitaca a monitora v digitalnej kvalite bez
akejkolvek konverzie. Ma lepsie vlastnosti ako
standardny kabel DVI, podporuje kable s
dizkou aZ 15 m a prenos udajov s rychlostou
10,8 Gb/s. Vd'aka tomuto vysokému vykonu a
nulovému oneskoreniu dosiahnete
najrychlejSie zobrazovanie a obnovovacie
frekvencie — to vsetko robi z rozhrania
DisplayPort td najlepsiu volbu nielen na
pouzitie v kanceldrii alebo doma, ale aj na
naro¢né hry a filmy, upravu videi a mnoho
dalSich cinnosti. Sicasne zarudi vzajomnu
kompatibilitu zariadeni prostrednictvom
réznych adaptérov.

VESA Mount
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Technické udaje

Obraz/Displej

* Velkost panela: 23,8 palca/60,5 cm

* Pomer stran: 16:9

* Typ panelu LCD: Technoldgia IPS

* Typ podsvietenia: Systém W-LED

* Odstup pixelov: 0,2745 x 0,2745 mm

* Jas: 250 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 mil.

* Farebny rozsah (typicky): NTSC 88 %*, sSRGB
102 %*, Adobe RGB 83 %*

* Pomer kontrastu (typicky): 1000 : 1

* SmartContrast: 50 000 000:1

+ Cas odozvy (typicky): 4 ms (siva na sivi)*

* Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R &gt;
10

* Dokonalejsie zobrazenie: Smartimage

* Maximalne rozliSenie: 1920 x 1080 pri 75 Hz*

* Efektivna viditelna oblast 527,04 (H) x 296,46 (V)

* Frekvencia snimania: 30 — 85 kHz (H)/48 — 75 Hz
V)

* sRGB

* Bez kmitania

* Hustota pixelov: 93 PPI

* Rezim LowBlue

* Typ obrazovky: Antireflexnd, 3H, Zahmlenost”
25 %

 EasyRead

* Adaptivna synchronizicia

Dotykovy

* Operacny systém: Windows 10

 Aktivna dotykova plocha: 527,04 mm (H) x
296,46 mm (V)

* Dotykové rozhranie: USB

* Sposob dotyku: Prst

* Dotykové body: 10-bodova technologia

* Dotykova technoldgia: S vlastnou kapacitou

* Oblast’ ignorovania dlane: &gt;= 30 x 30 mm

Pripojitelhost’
* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DisplayPort 1.2,

HDMI 1.4

* Synchronizaény vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Zvuk (vstup/vystup): Vstup PC audio, Slichadlovy
vystup

» USB:: USB 3.2 x 1 (z dalSieho zariadenia), USB 3.2
x 3 (do dalsich zariadeni's 1 rychlym nabijanim B.C
1.2)

Vybavenie a vlastnosti

* Vstavané reproduktory: 2 W x 2

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

* Pohodlie pouzivatela: Smartimage, Vstup, Jas,
Ponuka, Zapnuté/Vypnuté

+ OSD jazyky: Brazilska portugal&ina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Francuzstina,
Nemcdina, Grécky, Madardina, Taliandina,
Japoncina, Kérejcina, Polstina, Portugalcina,
Rustina, Zjednodu3ena &instina, Spanieléina,
Svédcina, Tradiéni ¢instina, Tureétina, Ukrajingina

+ Dal3ia uZitoéna funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

* Ovladaci softvér: SmartControl

Stojan

* Nastavenie vysky: 183 (horizontalne), 80
(vertikalne) mm

* Naklonenie: -5 — 90 stupen

* Uhol sklonu: 0 — 70 stupriov

Prikon

* Rezim ECO: 9,8 W (typ.)

* Zdroj napdjania: Vnutornég, 100 — 240 V AC, 50 —
60 Hz

* Rezim vypnutia: Nulova spotreba pomocou
vypinaca Zero Switch

* Rezim prevadzky: 15,6 W (typ.) (skiSobna metdda
EnergyStar)

* Pohotovostny rezim: 0,3 W (typ.)

* Indikacna LED diéda napajania: Prevadzka - biela,
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Pohotovostny rezim — biela (blikanie)
* Trieda energetického Stitku: E

Rozmery

* Balenie v mm (S x Vx H): 620 x 420 x 140 mm

* Produkt bez stojana (mm): 540 x 323 x 51 mm

* Produkt so stojanom (max. vyska): 540 x 403 x
227 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 9,01 kg

* Produkt so stojanom (kg): 6,67 kg
* Produkt bez stojana (kg): 3,34 kg

Prevadzkové podmienky

* Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C

* Relativna vlhkost: 20 — 80% %

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°cC°C

* MTBF (preukazané): 70 000 hod. (bez
podsvietenia)

Udrzatelhost’

« Zivotné prostredie a energia: EnergyStar 8.0,
EPEAT*, Oznamenie k certifikaitu TCO Edge,
RoHS

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

» Konkrétne latky: Telo bez obsahu PVC/BFR, Bez
ortuti

Zhoda a normy

* Regulacné schvilenia: UKRAJINCINA, CB,
SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU
RoHS, Znacka CE, ICES-003, FCC Trieda B,
Funkcia pre pohodlie oci s TUV certifikaitom

Skrinka
* Povrchova t'JPrava: Textura
¢ Podstavec: Cierna
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Technické udaje

* Predny okrajovy ram: Cierna
* Zadny kryt: Cierna

Obsah balenia
« Kable: Kabel HDMI, kabel DP, kabel USB-A do B,

Datum vydania
2024-10-25

Verzia: 5.1.2

EAN: 87 12581 77236 9

napajaci kabel
* Monitor so stojanom
* Dokumentacia pre pouzivatela
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* Znacka/obchodna znamka ,,IPS* a prislusné patenty tykajlice sa
technolégii patria ich prislusnym vlastnikom.

* Maximalne rozliSenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

* Cas odozvy je rovnaky ako pri technologii SmartResponse

* NTSC oblast’ zalozena na farebnom priestore CIE 1976

* sRGB oblast’ zalozena na farebnom priestore CIE 1931

* Pokrytie Adobe RGB zaloZené na farebnom priestore CIE 1976

* Dal3ie informécie o podpore operacnych systémov v dotykovych
funkciach najdete v pouzivatelskej prirucke v ¢asti ,,SmoothTouch®.

* Rychle nabijanie vyhovuje $tandardu USB BC 1.2

* Certifikat EPEAT je platny len tam, kde spolo¢nost’ Philips
zaregistrovala dany produkt. Informacie o stave registracie vo vasej
krajine najdete na lokalite https://www.epeat.net/.

* Monitor sa od ilustracii mdze odliSovat.
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