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UJ szintre emelt interakciot biztosito

multi-touch LED kijelz6

Kerdljon minden eddiginél kdzelebb a célcsoportjahoz. Gyors, preciz és rendkivdl

ellendlld. A nagy teljesitmény kivald megbizhatdsdggal és funkcionalitassal parosul.

Nyilvanos megtekintéshez optimalizalt
* Sziinet nélkiili (,,24/7-es”) miikodésre tervezve
* Ragyogd Full HD LED képek hihetetlen kontraszttal

Innovativ megoldasok minden tartalomszolgaltatasi alkalmazashoz
* Opcionalis OPS Insert univerzalis megoldas létrehozasdhoz

Maximalis hatas elérése az lizeneteivel
* A halozat tavfeliigyelete és -vezérlése a SmartControl szoftvercsomag segitségével

Gondoljon 6nmagara, a vallalkozasara és a k6z6nségére
* Smart Power az energiamegtakaritas érdekében

Kival6 interakci6 a k6zonséggel

* Optikai érintétechnologia a tovabbfejlesztett felhasznaloi kommunikacioért

* Minden vezetd operacios rendszerrel kompatibilis

* Igazi multi touch funkcié 6 egyszerre hasznalhat6 érintéponttal

* Tapasztalja meg a valodi Multi-Touch nyuijtotta kiilonleges interaktivitas élményét

PHILIPS



Multi-Touch kijelzé

55"-es Edge LED hattérvilagitas, Full HD, Optikai leképezés, 6 érintépont

Fenypontok

Full HD LED technolégia

Képmindséggel kapcsolatos kérdések. A
hagyomanyos kijelzék minéséget nydjtanak, de
On tobbet kivan. Képzelje el egy élethi kép
éles részleteit nagy fényerdvel, hihetetlen
kontraszttal és valosagh( szinekkel parositva.

Plug & Play Multi-Touch

Az integralt optikai érintétechnologia most
elérhetévé teszi az Uj szintre emelt
interaktivitast. A nagyobb rugalmassaghoz és az
optimalis egyidejii érintési jellemzékhoz kivald
mikodtetési lehet&ségek tarsulnak, hogy
tokéletes legyen az interaktivitas. A Multi-
Touch kijelzék automatikus
érintésfelismeréssel rendelkeznek. A HID-
kompatibilis USB csatlakozé igazi plug-and-play
miikodést biztosit.

Optikai multi-touch

A képernyé szélén taldlhato érzékelk
tokéletes képtisztasagot nyujtanak, ugyanakkor
multi-touch kommunikacios lehet&séget
biztositanak, igy a képernyd szamos Uj,
interaktiv alkalmazashoz hasznalhaté.

6 egyszerre hasznalhaté érintépont
Legyen része még interaktivabb élményben
akar 6 egyszerre hasznalhat6 érintSponttal.
Idedlis, ha egyszerre tobb felhasznaloval

Plug &Play

Multi-Touch

@ FullHD

Multi-Touch

szeretne kommunikalni az alkalmazasa
segitségével. A 6 érintépont rendkiviil
koltséghatékony megoldast nyuit.

Szoftver-kompatibilitas

Az érintéképernydink szoftverfiiggetlenek, és
tamogatjak a Windows 8, Windows 7, Vista,
XP, Mac OS és Linux rendszereket.

OPS Insert

Alakitson ki a kijelz6jébdl univerzalis digitalis
signage megoldast, és hozzon létre
csatlakoztatott, intelligens és biztonsagos
kijelz6halozatot. Az OPS (Open Pluggable
Specification, nyilt csatlakozoszabvany) egy
ipari szabvanynak megfelel6 csatlakozéaljzat,
amelyhez OPS-kompatibilis médialejatszo
csatlakoztathato. Ez a kabelmentes megoldas
lehetdvé teszi hardverek sziikség szerinti
telepitését, hasznalatat vagy karbantartasat.

SmartPower

A7 SmartPower

Power Saving, '

-0

SmartPower > ‘9

A hattérvilagitas fényereje vezérelhetd és eldre
bedllithaté a rendszerrel, ez akar 50%-kal is
csokkentheti az energiafelhasznalast, ami
jelentds koltségmegtakaritast eredményez.

=4 OPSInsert SmartPower
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SmartControl

A SmartControl segitségével tavolrdl
vezérelheti és feliigyelheti az RJ45 és RS232C
csatlakozokon keresztiil 6sszekapcsolt kijelzék
halozatat. Egyszer(ien elvégezheti a kijelzék
Osszes bedllitasanak a finomhangolasat,
beleértve a felbontast, a fényerdt, a
kontrasztot, illetve a teljes halézat
beallitasainak klénozasat.

Sziinet nélkiili (,,24/7-es”’) miikodésre

tervezve

Az izletben soha nincs sziinet, ezért signage
kijelzGinket non-stop hasznalatra terveztik. A
jobb mindségi szintet biztositd, kivald
alkatrészeknek koszonhetden ezekre a
késziilékekre barmikor szamithat, ha a
folyamatos megbizhatdsagot keresi.

¥ SmartControl % LED



Multi-Touch kijelzé

55"-es Edge LED hattérvilagitas, Full HD, Optikai leképezés, 6 érintépont

MUszaki adatok

Csatlakoztathatésag

* Hangkimenet: Audi6 bal/jobb (RCA), Kiilsé
hangszéré-csatlakozo

* Videobemenet: DisplayPort (1.1a), HDMI, DVI-D,
VGA (Analég D-Sub), Komponens (RCA),
Kompozit (RCA)

* Audiobemenet: Audié bal/jobb (RCA), 3,5 mm-es
jack

* Egyéb csatlakozasok: USB, AC kimenet, OPS

* Videokimenet: DVI-I, VGA (DVI-D-n keresztiil)

* Kiilsé vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), D-Sub9

Kép/Kijelz6

+ Atlés képernyéméret (metrikus): 138.7 cm

+ Atlds képernydméret (hiivelyk): 54.6 hiivelyk

» Képformatum: 16:9

* Panel felbontasa: 1920 x 1080p

» Képpont-osztaskoz: 0,63 x 0,63 mm

» Optimalis felbontas: 1920 x 1080, 60 Hz-en

* Fényerd: 450 cd/m?

* A kijelzd szinei: 1,06 milliard

» Kontrasztarany (tipikus): 1300:1

¢ Dinamikus kontrasztarany: 500 000:1

* Valaszidé (tipikus): 12 ms

* Megtekintési szogtartomany (vizszintes): 178 fok

* Megtekintési szogtartomany (fliggbleges): 178 fok

 Képjavitas: 3/2 - 2/2 mozgaslebontas, 3D féstisz(ird,
Mozgaskompenzalt deinterlész, Progressziv
pasztazas, 3D MA deinterlészelés, Dinamikus
kontrasztjavitas

* Feliiletkezelés: Csillogasvédé bevonat

Kényelem

* Pozicionalas: Fekvd, Allo

* Kép a képben funkcié: PIP

» Képernydmentési funkciok: Pixeleltolas, alacsony
fényerd

* Billenty(izet-vezérlés:: Rejtett, Zarolhato

 Tavvezérléjel: Zarolhatd

* Jel athurkolasa: DVI, RS232, VGA

* Konnyen telepitheté: AC kimenet, Smart Insert

* Energiatakarékossagi jellemzdk: Smart Power

* Egyéb kényelmi jellemzdk: Hordfogantyik

» Képteljesitmény: Fejlett szinszabalyozas

 Halézaton keresztiil vezérelhets: RS232, RJ45

+ Csomagolis: Ujrahasznosithaté doboz

Hang
* Beépitett hangszorok: 2 x 10 W

Tapellatas
* Halozati tapellatas: 90 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

| 1257.30mm \

79.00mm

* Fogyasztas (bekapcsolva): 140 W (tipikus)
* Fogyasztas készenléti izemmodban: &lt; 0,5 W

Tamogatott képernyéfelbontas

* Szamitogépes formatumok: 640 x 480, 60, 67, 72,
75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60
Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x
1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz,
1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x
1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz

* Videoformatumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,
50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60
Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Méretek

* Smart Insert szerelvény: 100 x 200 mm, 100 x 100
mm

» Készilék szélessége: 1257,3 mm

* Termék tomege: 43 kg

 Készilék magassaga: 728,1 mm

* Késziilék mélysége: 79 mm

* Fali tart6: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200
mm

* Keretvastagsag: 19,5 mm

Uzemeltetési feltételek

* Hémérséklettartomany (iizem): 5 ~ 40 °C

* MTBF (meghibasodasok kézotti atlagos id8): 50
000 ora

* Relativ paratartalom: 20 ~ 80 %

Tartozékok

* Mellékelt tartozékok: Halozati tapkabel, VGA
kabel, RS232 kabel, USB kabel, Tavvezérld, Elemek
a tavvezérléhoz, Gyors lizembe helyezési
Utmutato, Hasznalati Gtmutaté CD ROM-on

+ Allvany: BM05462 (Opcionalis)

Egyéb

* Képernydn megjelend nyelvek: angol, francia,
német, olasz, lengyel, torok, spanyol, orosz,
egyszerdsitett kinai, hagyomanyos kinai, arab, japan

* Jotdllas: 3 év garancia

* ElSirt jovahagyasok: CE, CCC, FCC, B osztaly, UL/
cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC, EMF, KUCAS,
SASO

Interaktivitas

* Multi-touch technolégia: Optikai érzékelés

« Erintépontok: 6 egyszerre hasznalhaté érintépont
* Plug & Play: HID-kompatibilis

* Védéliveg: 5 mm-es temperalt biztonsagi liveg
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