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Spilgtas, realistiskas krasas

eleganta dizaina

Sis izcilais platlenka displejs ar Uttra Wide-Color attélo realistiskas krasas eleganta dizaina,

kas majoklT vai biroja rada gaiSu un svaigu sajutu.

Elegants dizains

* Elegants, kompakts dizains papildina jiisu majas iekartojumu

« Tpasi spidiga apdare, lai papildinatu majokla dizainu

* EasySelect izv€lnes parslégsanas taustins atrai izvélnes atversanai ekrana

Neparsp€jama attéela kvalitate

* Smartlmage Lite optimizetu attela iestatijumu veikSanai

* SmartContrast tumsakiem melnas krasas limeniem

* 16:9 Full HD displejs dzidriem detalizetiem attéeliem

* |PS LED platlenka tehnologija attelu un krasu precizitatei

* Mazaks acu nogurums, pateicoties Flicker-Free tehnologijai
* Ultra Wide-Color plasaks krasu diapazons spilgtam attelam

Aizraujosa multivides pieredze
* MHL tehnologija mobila satura skatisanai lielaja ekrana
* lebuveti stereo skalruni multivides atskanosanai

PHILIPS



LCD monitors ar Ultra Wide-Color

E Line 24 (skata lauks 23,6 collas / 59,9 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

Izceltie produkti

Ultra Wide-Color tehnologija

Ultra Wide-Color tehnologija nodrosina

plasaku krasu diapazonu, lai attels butu
spilgtaks. Ultra Wide-Color plasakais krasu
spektrs attelo dabiskakus zalos, spilgtakus
sarkanos un dzilakus zilos tonus. Ar Ultra
Wide-Color tehnologiju baudiet izklaides
lidzeklus, attelus un pat darba materialus
dzivakas un spilgtakas krasas.

IPS tehnologija

IPS displejos tiek izmantota musdieniga
tehnologija, kas nodrosina platlenka 178/178
gradu skatu, sniedzot iespéju skatit displeju no
praktiski jebkura lenka. Atskiriba no TN
paneliem IPS displeji sniedz neticami asus
attelus ar spilgtam krasam, padarot tos ideali
piemeérotus ne tikai fotoattéeliem, filmam un
timekla parlukosanai, bet arT profesionalam
lietojumprogrammam, kam nepieciesama krasu
precizitate un nemainigs spilgtuma limenis.

16:9 Full HD displejs

Full HD

£1920x1080 pixels

Attela kvalitatei ir butiska nozime. Standarta

displeji nodrosina kvalitati, tacu jus velaties
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Wide Viewing

Ultra Wide Color Angle

Full HD

A/ &

Flicker-free

labako. Sim displejam ir uzlabota Full HD
1920 x 1080 izskirtspeja. Spilgtas detalas
apvienojuma ar lielu spilgtumu, neticamu
kontrastu un realistiskam krasam nodrosina
tadu attelu, kas neatSkiras no realitates.

Flicker-Free tehnologija

LED ekranos ar sanu apgaismojumu spilgtuma
kontrole daziem lietotajiem rada mirgonas
efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips
Flicker-Free tehnologija nodrosina jaunu
risinajumu, lai reguletu spilgtumu un
samazinatu mirgonu értakai skatisanai.

SmartContrast

SmartContrast ir Philips tehnologija, kas

analize redzamo saturu un automatiski pielago
krasas un kontrole fona apgaismojuma
intensitati, lai dinamiski uzlabotu kontrastu,
tadejadi nodrosinot vislabakas kvalitates
digitalos attelus un video vai, spel€jot speles,
tumsos tonus. lzveloties ekonomisko rezimu,
kontrasts un fona apgaismojums tiek pielagots,
lai tas vislabak atbilstu ikdienas biroja

lietojumprogrammam un samazinatu elektribas

patérinu.

Smartimage Lite

Smartlmage Lite ir ekskluziva un misdieniga
Philips tehnologija, kas analize ekrana atteloto
saturu. Atkariba no izveletas opcijas
Smartlmage Lite dinamiski uzlabo kontrastu,
krasu piesatinajumu un attélu un video asumu,
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lai iegiitu displeja veiktspeju — viss reallaika,
tikai nospiezot pogu.

EasySelect izvélnes parslégsanas taustins

Izmantojot neuzkritosi novietoto EasySelect
izvelnes parslégsanas taustinu, ekrana
paraditaja izvelne atri un vienkarsi var veikt
monitora iestatijumu regulésanu.

MHL tehnologija

Mobilais augstas izskirtspejas savienojums
(MHL) ir mobila audio/video saskarne, lai tiesi
savienotu mobilos talrunus un citas portativas
ierices ar augstas izsSkirtspéjas displejiem.
Papildu MHL kabelis sniedz iespéju vienkarsi
pievienot mobilo ierici ar MHL iespgju Sim
lielajam Philips MHL displejam un skatities HD
videoklipus ar digitalo skanu. Tagad jus ne tikai
varat baudit mobilas spéles, fotoattélus, filmas
vai citas lietotnes lielaja ekrana, bet art
vienlaikus uzladet savu mobilo ierici, lai
darbibas laika nekad neizbeigtos energija.
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LCD monitors ar Ultra Wide-Color

E Line 24 (skata lauks 23,6 collas / 59,9 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

Specifikacijas

Attéls/displejs

* Panela izmérs: 23,6 collas / 59,9 cm

* Malu attieciba: 16:9

* LCD panela tips: IPS tehnologija

* Aizmugurgaismojuma veids: W-LED sistéma

* Pikselu frekvence: 0,272 x 0,272 mm

» Optimala izskirtspéeja: 1920 x 1080 ar 60 Hz

* Spilgtums: 250 cd/m?

* Displeja krasas: 16,7 M

* Krasu gamma (tipiska): NTSC 101,4% (CIE1976)*

* Kontrasta attieciba (tipiska): 1000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Reakeijas laiks (tipiskais): 5 ms (peleka uz peleku)*

* Skata lenkis: 178° (A) / 178° (P), @ C/R &gt; 10

* Attéla uzlaboSana: Smartlmage Lite

* Faktiskais skata laukums: 521,28 (A) x 293,22 (P)

* Skenésanas frekvence: 30 - 83 kHz (A) / 56 - 76 Hz
()

* sRGB

* MHL: 1080p pie 30 Hz

* Bez nirbonas

Savienojamiba

« Signala ieeja: VGA (analoga), DVI-D (digitala,
HDCP), MHL-HDMI (digitala, HDCP)

« Sinhronizacijas ieeja: Atseviska sinhronizacija,
Sinhronizacija pie zalas

* Audio (ieeja/izeja): Personala datora audio ieeja,
Austinu izeja

Lietosanas komforts

« lebuveti skalruni: 3 W x 2

* Saderiba ar lietosanai gatavam iericem: DDC/CI,
Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 /8/7

* Lietotaja ertibas: leslegts/izslegts, Izvélne, Skalums
(HDMI audio izvade), levade, Smartimage Lite

+ OSD valodas: Brazilijas portugilu, Cehu,
Holandiesu, Anglu, Somu, Francu, Vacu, Grieku,
Ungaru, Italu, Japanu, Korejiesu, Polu, Portugalu,
Krievu, Vienkarsota Kiniesu, Spanu, Zviedru,
Tradicionala Kiniesu, Turku, Ukrainu

« Citas prieksrocibas: Kensington slédzene, VESA
stiprinajums (100x100 mm)

Statnis
* Sasverums: -5/20 gradi

Izlaides datums
2024-10-28
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Versija: 3.0.1

EAN: 87 12581 74473 1

Stravas padeve

* Baroganas avots: Argjs, 100-240 V mainstrava,
50-60 Hz

* Izsl. rezima: 0,3 W (st.)

* lesl. rezima: 14,47 W (st.) (EnergyStar 7.0 testa
metode)

* Gaidstaves rezims: 0,5 W (st.)

* Stravas LED indikators: Darbojas — balts,
Gaidstaves rezims — balts (mirgo)

Izmeri

* Produkts ar stativu (mm): 539 x 419 x 179 mm
* lepakojums mm (PxAxDz): 581 x 490 x 102 mm
* Produkts bez stativa (mm): 539 x 324 x 45 mm

Svars

* Produkts ar iepakojumu (kg): 5,13 kg
* Produkts ar stativu (kg): 3,18 kg

* Produkts bez stativa (kg): 2,61 kg

Darbibas nosacijumi

* Augstums: Darbiba: +12 000 pedas (3658 m),
izslegts: +40 000 pedas (12 192 m)

» Temperatiras diapazons (ekspluatacija): no 0 °C
Nidz 40 °C °C

* MTBF: 50 000 (bez apgaismojuma) stundas

* Relativais mitrums: 20 %-80 %

» Temperatiras diapazons (uzglabasana): no -20°C
lidz 60°C °C

Noturiba

* Vides aizsardziba un energija: EnergyStar 7.0,
RoHS, Nesatur dzivsudrabu

* Parstradajams iepakojuma materials: 100 %

Saderiba un standarti

* LikumdoSanas apstiprinajumi: CE marke&jums, FCC,
B klase, CU-EAC, TCO sertifikats, TUV/ISO9241-
307, VCCI, WEEE, CECP, RCM

Korpuss
* Krasa: Melna
* Apdare: Spidiga

Kas ir iepakojuma?

* Kabeli: VGA, Barosana

* Monitors ar stativu

* Lietotaja dokumentacija

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesibas patur autors.

Specifikacijas var tikt mainitas bez pazinojuma. Precu
zZimes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecigu ipasnieku
pasums.

www.philips.com
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* Sim Philips displejam ir MHL sertifikits. Tomér, ja gadijuma jisu MHL
ierice netiek pievienota vai nedarbojas pareizi, skatiet savas MHL
ierices bieZi uzdoto jautajumu sadalu vai sazinieties ar raZotaju.
lerices razotaja politika, iesp&jams, nosaka, ka jums jaiegadajas
konkréta Zimola MHL kabelis vai adapteris

* Nepieciesama papildu MHL sertificéta mobila ierice un MHL kabelis
(nav ieklauts). Liidzu, vaicajiet MHL ierices izplatitajam, lai uzzinatu
par saderibu.

* ErP gaidstave/energijas taupi$ana neattiecas uz MHL ladésanas
funkcionalitati

* Pilnigu MHL produktu sarakstu skatiet vietné
www.mhlconsortiun.org

* HDMI kabeu veidi atSkiras atkariba no regiona un modeliem.

* Atbildes laika vértiba ir lidzvértiga SmartResponse

* NTSC 85% (CIE1931), sSRGB: 122,7%

*"IPS" nosaukums / pre¢u zime un saistitie tehnologiju patenti pieder
to attiecigajiem Tpasniekiem.


http://www.philips.com

