PHILIPS

Klientarvuti

kinnitusraam

Philipsi mudelile SmartErgoBase

BS1B2227B

Avardage lauaruumi

Avardage lauaruumi ja Ghendage klientarvutid oma SmartErgoBase'i alusega Philipsi monitori kilge. See lihtne ja
mitmekilgne lahendus véimaldab luua kéik-Uhes lahenduse, mis tagab maksimaalse produktiivsuse.

Avardage lauaruumi

¢ Holpsalt Ulesseatav ja kasutatav

¢ Taielik ergonoomiline seadistatavus

¢ Lihtne k&ik-tuhes lahendus

¢ Universaalne 100 mm VESA kinnitusmuster



Klientarvuti kinnitusraam

Spetsifikatsioon

Mugavus
VESA kinnitus: 100 x 100 mm

Mootmed
Toode (Lx K xS): 125 x 120 x 45 mm
Uks toode ja pakend: 156 x 60 x 131 mm

Kaal

Maksimaalne koormus (kg): 5 kg
Toode: 0,20 kg

Uks toode ja pakend: 0,25 kg
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Kasutustingimused

Kérgus: Todtab korgusel kuni +12 000 jalga
(3658 m), ei toota alates kdrgusest +40 000 jalga
(12192 m)

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 °C kuni
40°C°C

Suhteline 6huniiskus: 20-80% %
Temperatuurivahemik (sailitamisel): =20 °C kuni
60 °C°C

Tooiga: 3 aastat

Jatkusuutlikkus
Keskkonnanduded ja energiasaastlikkus: RoHS
Ringlussevoetava pakendi materjal: 100 %

PHILIPS
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Korpus
Varvus: Must
Viimistlus: Tekstuur

Toote lihilduvus

Uhilduv seadmetega: Philipsi reguleeritava
korgusega alus mudelitele 22*S1**, 24*S1**,
24*B1**, 25%P1**, 27*S1**, 27 B1**, 27*P1**,
222S9JML, 242S9JML, 24559DR, 271S9D,
275S9DR, 275S9DRL, 275S9JML.
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