
 

 

Philips Signage Solutions
Videoseinänäyttö

55"
Direct LED -taustavalo
Full HD
500 cd/m²

BDL5588XL
Vangitse katseet

erittäin ohutreunaisilla näytöillä
Luo vaikuttavia videoseiniä erittäin ohutreunaisilla näytöillä, joissa on uskomaton 
kuvanlaatu, ja anna yleisölle unohtumaton katselukokemus.

Sopii julkisiin tiloihin
• Full HD LED -tekniikalla uskomattomia kuvia
• IPS-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit
• Suunniteltu jatkuvaan käyttöön

Innovatiivisia ratkaisuja kaikenlaisiin informaatiotauluihin
• Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella

Tehosta viestisi vaikutusta
• Mukaansatempaava visuaalinen kokemus erittäin ohutreunaisilla näytöillä
• Tasaiset värit värien kalibroinnilla
• Hallitse videoseinääsi etänä SmartControlin avulla

Pidä huolta itsestäsi, yrityksestäsi ja yleisöstäsi
• SmartPower säästää energiaa
• Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta



 Full HD LED -tekniikka
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, 
jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. 
LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden 
kierrätys ja hävittäminen on 
ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta 
LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa 
erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko 
näytön tasainen kirkkaus parantaa värien 
toistotarkkuutta.

IPS-näyttötekniikka
Philipsin IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan 
ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen 
katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön 
katsomisen lähes mistä tahansa 
katselusuunnasta – jopa pystysuunnassa. IPS-
näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. 
Niinpä ne ovat ihanteellisia esimerkiksi tarkkaa 
värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta 
vaativien ammattisovellusten käyttöön.

Huippuohut kehys

Uuden sukupolven videoseinänäytöissä on 
markkinoiden ohuimmat reunat ja 
edistyksellisimmät kohdistusratkaisut. Saat 
sisällöstä kaiken hyödyn irti, kun viestisi välittyy 
kokonaisuudessaan, eikä mitään jää piiloon 
paksujen reunojen taakse. Erittäin 
ohutreunaisilla näytöillä voit luoda lähes minkä 
kokoisia saumattomia videoseiniä tahansa.

SmartControl

SmartControl-ohjelmistolla voit ohjata 
videoseinäverkostoa keskustietokoneelta käsin 
RJ45- tai RS232-yhteydellä. Voit tunnistaa 
näytöt helposti ja hienosäätää niiden asetuksia, 
kuten tarkkuutta, kirkkautta, kontrastia ja 
SmartPower-ominaisuutta.

Edistynyt värien kalibrointi

Edistyneellä värien kalibrointisarjalla voit säätää 
taustavalon kirkkautta ja gammakäyrää sekä 
kalibroida näyttöverkoston harmaasävyjä. 
Jokaiseen näyttöön voi säätää samat väriarvot, 
olipa kyseessä sitten videoseinä, 
mosaiikkimainen sommitelma, 
näyttöasennelma tai valvontahuone. Tämän 
lisävarusteena saatavan sarjan avulla saat 
taatusti tasaisen värituloksen verkostosi 
kaikkiin näyttöihin.

Varavirtajärjestelmä

Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti 
käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä 
varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös 
mediasoittimen virhetilanteissa. 

Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se 
käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei 
toimi.

SmartPower

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit 
säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

OPS-lisävaruste

Tee näytöstäsi kaikenkattava 
informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi 
yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. 
Open Pluggable Specification on alan 
standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-
standardeja vastaavan mediasoittimen. 
Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja 
ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia 
osia milloin vain.

Suunniteltu jatkuvaan käyttöön

Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena 
hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu 
ympärivuorokautiseen käyttöön. Näyttöjen 
korkealuokkaiset komponentit takaavat 
laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan 
kellon ympäri.
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Kohokohdat
Videoseinänäyttö
55" Direct LED -taustavalo, Full HD, 500 cd/m²



Liitännät
• Äänilähtö: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA), 

Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
• Videotulo: Komponentti (RCA), Komposiitti 

(RCA), DVI-D, 2 HDMI-liitäntää, VGA (analoginen 
D-Sub), DisplayPort (1.2)

• Äänitulo: 3,5 mm:n liitin, Ääniliitäntä vasen/oikea 
(RCA)

• Muut liitännät: OPS
• Videolähtö: DisplayPort, DVI-I, VGA (DVI-I:n 

kautta)
• Ulkoinen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, 

RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

Kuva/näyttö
• Ruudun halkaisija (cm): 138.7 cm
• Ruudun halkaisija (tuuma): 54.6 tuumaa
• Kuvasuhde: 16:9
• Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
• Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm
• Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1080, 60 Hz
• Kirkkaus: 500 cd/m²
• Näyttövärit: 1073 miljoonaa
• Kontrastisuhde (tav.): 1 400:1
• Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
• Vasteaika (tyypillinen): 12 ms
• Katselukulma (vaaka): 178 astetta
• Katselukulma (pysty): 178 astetta
• Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-

kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen 
poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -
lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

Käyttömukavuus
• Sijoittaminen: Pysty, Vaaka
• Vierekkäiset näytöt: Jopa 10 x 10
• Näytönsäästötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen 

kirkkaus
• Signaalin takaisinkytkentä: RS232, VGA, 

DisplayPort, DVI, Infrapunatakaisinkytkentä
• Helppo asennus: Kantokahvat
• Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon 

tunnistin, Smart Power
• Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45, Kortti 

OPS RS232, Yksi johto (HDMI-CEC)

Ääni
• Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W (RMS)

Virta
• Virrankulutus (käynnissä): 110 W (EnergyStar 6.0 -

testitapa)
• Virrankulutus valmiustilassa: &lt;0,5 W

Tuettu näyttöresoluutio
• Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 

800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 
1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 
1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 
60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 
1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz

• Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 
50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 
Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat
• Näytön reunan paksuus: 3,5 mm (A–A)
• Laitteen leveys: 1 213,4 mm
• Laitteen paino: 29,2 kg
• Laitteen korkeus: 684,2 mm
• Laitteen syvyys: 103,35 mm
• Seinäteline: 400 x 400 mm
• Näytön reunan leveys: Ylhäällä/vasemmalla: 2,3 

mm, alhaalla/oikealla: 1,2 mm

Käyttöolosuhteet
• Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
• Käyttölämpötila: 0...40 °C
• MTBF: 50 000 tuntia
• Suhteellinen kosteus: 20–80 %
• Varastointilämpötila: –20...60 °C

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 

Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, 
RS232-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas, 
Reunan tasausnastat, Reunan tasauslevyt

• Lisätarvikkeet: Reunan viimeistelypaketti, 
ColourCalibrationKit-värityökalusarja (CCK4602), 
HDBaseT OPS -vastaanotin (CRD25)

Yleistä
• Näyttökielet: arabia, kiina (yksinkertaistettu), kiina 

(perint.), englanti, ranska, saksa, italia, japani, puola, 
venäjä, espanja, turkki

• Takuu: 3 vuoden takuu
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka 

B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT
•
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